CONVENCOES DO PROJETO
Recapeamento Canteiros —— | MEIO—FIO PROJETADO
Fresagem 5¢cm
Capeamento CBUQ 4+3=7cm ——— | MEIO—FIO EXISTENTE
i igacs Recomposigao de passeio existente
o - | ALNHAMENTO PREDIAL
Grama em leivas Fiso ;g*&%;crem —mmmmmmeo - | REBAIXO DE MEIO-FIO NOVO
7,00 cm )
SRAMA Terra vegetal Base de Brita 01 ——— | REMOGAO DE MEIO—FIO EXISTENTE
R N < Sub-leito
5,00 cm »/Z{ Base 7,00 cm BORDA DE PISTA
PAVIMENTO STTIRRD 5.00em | A V7
EXISTENTE i T ST 7 //// RECOMPOSIGAO DE PASSEIO EXIST. EM CONCRETO
RRRIRRRR variavel 2 <\\//\\4\\<7>§/€\\®\%’§,//\\\§/’i\\&§%\§§§4\ / |
- 00
b - SN ) B | PAVIMENTAGAO EM CBUQ PROPOSTO — FRESAGEM
servagao: Acrescentar no piso de concreto junta serrada a cada 1,5m ////////// |
AREA DE AMPLIAGAO DE PISTA
@ PAVIMENTACAO PISTA DE ROLAMENTO @ GRAMADO - ROTULAS @ PERFIL CALCADAS - PAVIMENTAGAO EM CBUQ PROPOSTO — RECAPEAMENTO
sem escala sem escala sem escala
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO (RECOMPOSIGAO) ,
norte  ROTULA 02
AREA GRAMADA PROPOSTA 52183384°0
ESTRUTURA DO PAVIMENTO - FRESAGEM CANTEIROS PASSEIO EM CONCRETO
AREA GRAMADA EXISTENTE
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA
a POSTE EXISTENTE
— FLUXO PRINCIPAL
L] BOCA DE LOBO — existente
[T VALA —  existente
Ampliacdo de pista
AV ENG. ILDEFONSO SIMOES LOPES - ROTULA 01
3,00 cm .
) ’ ta Graduada (BGS) DIMENSAO QUANTIDADES .
7.00em] 200 om A e braduada PLACAS CODIGO PLACAS | suporTEs S
SINALIZAGAO DE OBRA EM DESVIO T
25,00 cm AN
Sub-Base de Rachao 200 1,00 01 02 s ~o
25,00 cm //
L 50,00 cm 50
- 25,00 cm | sub leito existente
/ _ 2,00 x 1,00 02 04
G
o 7 ///////
7 4 K 2,00 x 1,00 01 02
,,, N
‘ e ESTRUTURA PAVIMENTO
7 %i//////// @ 2,00 x 1,00 01 02
N sem escala QUANTITATIVOS
1- SINALIZACAO VERTICAL 2 - SINALIZACAO COMPLEMENTAR
. 0.50x0.85 o1 o1 PLACAS 2,00 x 1,00 - 05 unid.
ESTRUTURA DO PAVIMENTO - AMPLIACAO PLACAS 050 X0 - 4w | [T
PLACAS L 0,25 - 01 unid.
SEM ESCALA SUPORTE SIMPLES - 15 unid.
0,50 x 0,85 03 03
TRANSITO EM MEIA PISTA
@ TRECHO EM OBRAS (SUGESTAO DE TRECHO)
O PRESENTE PROJETO REFERE-SE A SINALIZAGAO DE OBRAS
L:0.25M 01 01 PARA TRAFEGO POR TRECHOS.
. - conforme os servigos progridem e sdo reabertos trechos ao trafego,
a sinalizagdo de obras deve acompanhar esta progressao, devendo ser
* Esla placa esta considerada no projelo de sinalizagéo vi deslocada de modo a atender as novas frentes de servigo.
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PLANTA BAIXA - PROJETO GEOMETRICO / ?
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VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA | INTERSEGAO EM CIRCULO ESTREITAMENTO ADIREITA | MARCADOR DE ALINHAMENTO PARADA OBRIGATORIA
4
DIMENSOES DIMENSOES DIMENSOES DIMENSOES DIMENSOES ESPECIFICAGOES:
2050 L:045 L: 0.45M 0.50X0.60M L:025M DISTANCIA RETENGAO=1,60 A 2,00m
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Passeio 0 SETA DE MUDANGCA DE FAIXA (MOF)
Pintura: Termoplastica Padrao DNIT

PINTURABRANCA- LS

£ ~ .
] SINALIZACAO VERTICAL Cor: BRANCA -
% SEM ESCALA Qbs.: colocar conforme posi¢do indicada em prancha
3 Area pintura: 3.85m? cada
€

vamos PREFEITURA

compartilhar

4—3*3—0—f 44'-5—8—.'412—« -
105, 135 090 ,
g s 00, acidade
%% - { W . ROTULA AV. ILDEFONSO
E q % 2 6‘;’; 1.35 412 I 0
&435_,_2%250_,_2,25_, 7.50 SIMOES LOPES - AV-
(03)SETADE POSICIONAMENTO NA FAIXA_ () SETA DE POSICIONAVENTO NA FAIXA PREF. ARY ALCANTARA
Pintura: Termoplastica Padréo DNIT Pintura: Termoplastica Padréo DNIT DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUCAD TOTAL DU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO
Cor: BRANCA Cor: BRANCA DO PROPRIETARIO
Obs.: colocar linhas de setas a 5 e 30 m da Retengéo ou troca de Faixas Obs.: colocar linhas de setas a 5 e 30 m da Retengéo ou troca de Faixas
Area pintura: 3.40m? cada Area pintura: 2.62m? cada TITULO DO DESENHO
PROJETO GEOMETICO - PAVIMENTACAO EQUIPE TECNICA
SINALIZACAO VIARIA - SIN. OBRA
~ PRANCHA
PLANTA BAIXA - SITUACAO - DETALHES
N 8 ROTULA AV. PREF. ARY ALCANTARA O ‘| O 2 ARQUITETS & URBANISTA | AU A 468844
1 g % Tach&es Bidirecionais o cada 1,0m ESCALA: INDICADA
3.50 (5'25)' 1.50 lEi><o da _via omore!} conﬂnug . . MUNICIPIO ESTADO
5.00 (MINIMO) Tinta acrilica padréo DNIT e:10cm PELOTAS RIO GRANDE DO SUL
MIRELA DE FARIA MIRANDA
ENGENHEIRA CIVIL | CREA RS146401
05)SETA DE POSICIONAMENTO NA FAIXA ET. PINTURA EIXO DA VIA = FLUXO OPOSTO AV. ILDEFONSO SIMOES LOPES E AV. PREF. |
Pintura: Termoplastica Padrao DNIT ARY ALCANTARA
Cor: BRANCA CODIGO DO DESENHO NUMERO DA REVISAO DATA
Qbs.: colocar linhas de setas a 5 e 30 m da Retengéo ou troca de Faixas
/ @ Area pintura: 1m* cada 0BS: A CADENCIA DOS TACHOES DAS ZPA (AMARELAS E ISL-PAV-01 02 28/04/2020
BRANCAS) SEGUIRA A DISPOSIGAO DO PROJETO DE
SINALIZAGAO VIARIA.
PLANTA BAIXA - PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA PLANTA BAIXA - PROJETO DE SINALIZACAO DE OBRA Fone: (53) 33101350 (53 33101353 SECRETARIA DE Pelotqs
ESC 1500 ESC 1500 Email: seplag@pelotas.rs.gov.br PLANEJAMENTO E GESTAO e




