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PV EXISTENTE

BOCA DE LOBO PROJETADA
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PV EXISTENTE (SITUAÇÃO ATUAL)
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1,50m 1,50m

PV/BL (SITUAÇÃO PROJETADA)
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LEGENDA

TUBULAÇÃO PLUVIAL EM

MEIO FIO PROJETADO

POSTE

BOCA DE LOBO PROJETADA

SARJETA DE SAÍDA PROJETADA

Nomenclatura dos PVs

Ø 600mm0,00100
  64,25m 2,36

Diâmetro nominalDeclividade

Extensão (m) do Trecho Profundidade (m) nos extremos

 Cota Col.1  Prof.PV

CONCRETO EXISTENTE

TUBULAÇÃO PLUVIAL EM

CONCRETO PROJETADA

  Cota Tampado Trecho (mm)

POÇOS DE VISITA EXISTENTES

POÇOS DE VISITA EXISTENTES

À SEREM REFORMADOS

01 ESCALA 1:500

PLANTA BAIXA

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS

Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353

Email: seplag@pelotas.rs.gov.br

prefeitura de

PLANTA BAIXA E DETALHES

TÍTULO DO DESENHO

ESCALA: INDICADA

MUNÍCIPIO

PELOTAS

ESTADO

RIO GRANDE DO SUL

LOGRADOURO

AV. MANOEL ANTÔNIO PERES

CÓDIGO DO DESENHO

PMP-AMAP-DRE-02

NÚMERO DA REVISÃO

00

DATA

17/07/2020

EQUIPE TÉCNICA

PRANCHA

MARCOS TORMEN

ENGENHEIRO CIVIL | CREA/RS 227799

02/02

PAVIMENTAÇÃO
    AV. MANOEL ANTÔNIO PERES

PROJETO DE DRENAGEM

VICTOR CAVA

ENGENHEIRO CIVIL | CREA/RS 216078

02 ESCALA 1:500

PLANTA BAIXA

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1 - TODAS AS INFORMAÇÕES DA REDE PLUVIAL EXISTENTE FORAM OBTIDAS

ATRAVÉS DO CADASTRO DO SANEP;

2 - DEVEM SER OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO;

3 - NOS LOCAIS ONDE HOUVEREM ENTRADAS DE GARAGENS E ACESSOS A OUTROS

ESTABELECIMENTOS, A GUIA DE  MEIO-FIO DEVERÁ SER REBAIXADA, MANTENDO UM

ESPELHO DE 2CM;

4 - O POSICIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SÃO PASSÍVEIS DE

DESLOCAMENTO QUANDO JUSTIFICADO PELO EXECUTOR E/OU A JUÍZO DA

FISCALIZAÇÃO.

03 SEM ESCALA
DETALHE 1 - PERSPECTIVA SARJETA DE SAÍDA 04 SEM ESCALA

DETALHE 2 - VISTA SUPERIOR SARJETA DE SAÍDA

05 SEM ESCALA

DETALHE 3 - BOCA DE LOBO PROJETADA 06 SEM ESCALA

DETALHE 4 - PV/BL PROJETADO


