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1. GENERALIDADES

A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer as condi¢c6es que presidirdo a
instalacdo e o desenvolvimento das obras e servigos relativos a construgdo de 22 residéncias
unifamiliares junto a Estrada do Engenho na area a ser ocupada para a instalagcao das familias
removidas do dique.

Cada unidade tera area total construida de 39,15m?, sendo composta por sala/cozinha,
dois dormitérios, banheiro e area coberta com tanque, conforme Projetos.

Os detalhes construtivos serdo especificados neste Memorial Descritivo.

2. DISPOSICOES GERAIS

2.1. As Normas, projetos de Normas, especificacdes, métodos de ensaio e padrdes
aprovados e recomendados pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem
como toda a legislacdo em vigor, referente a obras civis, inclusive sobre Seguranca do
Trabalho, serdo parte integrante destas especificagées, como se aqui estivessem transcritas.

2.2. Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com as
normas a seguir e com a apresentacdo das ART/CREA e RRT/CAU pertinentes;

2.2.1. Os materiais que deverdo ser empregados serdo de primeira qualidade e,
salvo o disposto em contrario ou identificado como servigo, serdo fornecidos pela Construtora;

2.2.2. A mao-de-obra a empregar, especializada sempre que necessario, sera
também de primeira qualidade e os acabamentos serdo executados com esmero;

2.2.3. Serdo impugnados pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que n&o
satisfacam as condi¢des contratuais;

2.2.4. Ficara a CONSTRUTORA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados,
logo apds o recebimento da ordem de servigo correspondente, ficando por sua conta exclusiva
as despesas decorrentes desses servigos;

2.25. Ao final da execucdo da obra, deverdo ser entregues a FISCALIZACAO, todas
as garantias de equipamentos e materiais que tenham sido usados;

2.3. Detalhes

2.3.1. Os servigcos serdo executados em observancia as indicagbes constantes nos
Projetos, Especificagdo Técnica, Planilha Orcamentaria e Cronograma. No caso de geracao de
davida quanto as dimensdes, dar-se-a prioridade aos valores cotados;

Para maiores esclarecimentos deverdo entrar em contato com a Secretaria Municipal de

Habitacdo que procedera as verificages e aferigbes que julgar oportuna;
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3. SERVICOS GERAIS E INSTALACAO DA OBRA
3.1 InstalagBes provisoérias
3.1.1. Instalacdo da Obra — Serdo, por conta exclusiva da Construtora, todas as

despesas com a instalacdo da obra, compreendendo todo o aparelhamento necessario e
depésito, sendo vedado o uso das dependéncias das futuras edificagbes com fins de logistica
da obra;

3.1.2. Isolamento — Devera ser garantido, o total isolamento do local de trabalho,
inclusive com instalagdo de tela de protecéo, evitando o acesso de pessoas estranhas ao
canteiro de obras;

3.2 Limpeza do local da obra

3.2.1. Ser4 procedida a limpeza completa do local, ficando a area livre de qualquer
entulho. No decorrer da obra sera procedida a remocéo periddica de entulhos e detritos que se
acumularem no terreno. A operacdo de limpeza serda executada mediante a utilizacdo de
equipamento adequado, completadas com o emprego de servicos manuais.

3.2.2.Placa da Obra - Serdo executadas conforme modelo da
Prefeitura Municipal de Pelotas. Placa da obra( Construcdo Civil) em chapa Galvanizada N22,
Aditivada de 2,0x1,125m-

3.3. Locacédo da obra

3.3.1. As obras deverdo ser locadas com o0s instrumentos necessarios e
rigorosamente de acordo com 0s projetos;

3.3.2. A ocorréncia de eventuais erros nas locacdes das obras projetadas implicara,
para a Construtora, na obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos estipulados, as
modificacdes, demolicdes e reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da
FISCALIZACAO, ficando, além disso, sujeito as sancdes, multas e penalidades aplicaveis em
cada caso particular, de acordo com o contrato;

3.4. Administracdo da obra

3.4.1. Ser& previsto todo pessoal e material necessario a administracdo da obra
durante o desenvolvimento dos servi¢os;

3.4.2. O pessoal sera em numero suficiente para que a obra se cumpra no tempo
previsto e de acordo com 0 cronograma, pois as parcelas serdo pagas estritamente de acordo
com o cronograma estabelecido por este departamento;

3.4.3. Todos os servicos constantes na planilha orcamentaria que nao forem
executados serdo glosados;

3.4.4. Seguranca e higiene dos trabalhadores
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A obra sera suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para garantir a
seguranca e higiene dos operarios.

4, MOVIMENTOS DE TERRA

4.1, Nivelamento do terreno — A contratada executara todo o movimento de terra
necessario e indispensavel para o nivelamento do terreno permitindo a execug¢édo de aterro
onde se fizer necessdrio ou a terraplenagem regularizador, devendo obedecer a declividade
necessaria para o escoamento das aguas pluviais;

4.2. Aterros - Os trabalhos de aterro e reaterro das cavas de fundagdes, quando
utilizadas, serdo executados com material escolhido, isento de materiais organicos, de
preferéncia areia grossa, em camadas sucessivas de altura méxima de 20cm, copiosamente
molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e
desniveis, por recalque, das camadas aterradas. Deverdo ser executadas duas camadas de
aterro apiloado de 20 cm cada uma, totalizando uma altura de 40cm de aterro, sobre o qual,
serd executado o radier de concreto.

5. FUNDACC)ES — RADIER - SUPRAESTRUTURA

5.1. Fundacoes -.

As fundacdes serdo projetadas de forma a atender as Normas Brasileiras especificas.
Executar-se-4 fundacéo superficial do tipo “radier “de concreto e serdo executadas sobre o
terreno devidamente nivelado com aterro. A espessura do radier serd de 15 cm e a ferragem
devera obedecer as especificagfes do projeto estrutural. Para fins de contencdo do aterro
serdo executadas duas vigas de fundacdo, no sentido transversal e longitudinal da laje do
radier, conforme projeto estrutural.

5.2. Supraestrutura

As cintas de respaldo serdo executadas em concreto armado conforme projeto,
especificadas e de detalhamento projeto de alvenaria estrutural.

5.3. Impermeabilizagbes — A base do radier devera ser devidamente

impermeabilizada com lona plastica preta, espessura de 150 micras.

6. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS:
6.1 Alvenarias: As paredes serdo de tijolos ceramicos macicos com espessuras

especificadas em planta. Os tijolos serdo de 1° qualidade, devidamente escolhidos e
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classificados, assentados com argamassa de cimento, cal e areia fina, traco 1:2:8,
respectivamente.

Os tijolos ser8o abundantemente molhados antes de sua colocagdo. Para fiadas
serdo observados os requisitos de que as camadas estejam perfeitamente niveladas, alinhadas
e aprumadas.

As juntas terdo a espessura maxima de 12mm, e serdo reguladas a ponta de
colher, para maior aderéncia do embogo/massa Unica.

6.2 Revestimentos: Todos os eletrodutos deveréo estar devidamente colocados e
examinados antes de serem iniciadas os servicos de revestimento.

As superficies das paredes e estruturas deverdo ser abundantemente molhadas antes
do inicio da operagéo.

Todas as superficies destinadas a receber revestimentos serdo chapiscadas com
argamassa no traco 1:4 de cimento e areia.

Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento deve ser rejeitada
para aplicacgéo.

Deverao ser fixadas linhas mestras de madeira, de forma a garantir o perfeito
desempenho das paredes.

Os revestimentos deverdo apresentar superficies perfeitamente desempenadas.

Os revestimentos em chapisco e embogco/massa Unica serdo aplicados somente nas

paredes externas. Os revestimentos ceramicos serdo aplicados na &rea interna da edificagédo
(conforme projeto).

6.2.1 Chapisco: O chapisco sera utlizado como camada de enchimento nos
parametros verticais e horizontais das alvenarias externas, sendo aplicado somente apés a
pega de argamassa de assentamento dos tijolos e depois de molhada a alvenaria, bem como
depois de embutidas todas as canalizacdes que deverdo passar sob o0 mesmo. Sera preparado
com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com preparo em betoneira.

6.2.2 Emboco/Massa Unica: O embogo/massa Unica sera constituido de uma camada
de argamassa nas paredes externas, no traco 1:2:8, com preparo em betoneira. O
emboco/massa Unica devera ser regularizado com régua e desempenadeira, apresentando
superficie plana e uniforme, sem manchas, sendo que a sua espessura maxima nédo devera
ultrapassar a 5mm.

A massa Unica devera ser devidamente desempenada para que as paredes receberam

a pintura posteriormente.
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6.2.2 Revestimento Ceramico: Os sanitarios receberdo azulejos até 1,50m do piso.
Os azulejos com dimensdes de 20 x 20 cm, na cor branca, de primeira linha, assentes sobre a
parede prumada com argamassa, sendo a fixacdo das pecas executadas com argamassa
colante de mesma qualidade seguindo estritamente as recomendacdes do fabricante, e o
rejuntamento devera ser executado com material de primeira qualidade, na cor devidamente
aprovada pela Fiscalizacdo, aplicado conforme prescricdo indicada ha embalagem. Na cozinha,
serd executada acima da pia, uma linha de azulejos, da mesma forma que a execucédo dos

revestimentos ceramicos do sanitario.

7 COBERTURA:

A cobertura serd composta por telhas de fibrocimento, sem amianto, 6 mm de
espessura, de boa procedéncia. As cumeeiras também serdo do mesmo material. As
inclinacBes serdo conforme o projeto arquitetdnico. A estrutura do telhado sera em madeira,
composta por ripas e caibros. As tesouras e consequentemente o telhado, deverdo funcionar,
sempre, como uma estrutura independente das empenas da constru¢do. Nao serd aceito que a
estrutura da cobertura seja apoiada nas alvenarias. O forro sera em réguas de PVC, liso,
branco, com encaixe tipo macho-fémea, na largura de 20cm e espessura de 0,7cm, incluindo a
estrutura de fixacdo. Nas areas de cobertura que limitam com a divisa devera ser executado

rufo em chapa galvanizada, nimero 24.

8 ESTRUTURAS:

Acima das alvenarias serd executada viga de respaldo com dimensdes de 15X25
centimetros, em concreto Fck 20 Mpa, com ferragens de acordo com o Projeto Estrutural. No
sanitario sera executada laje em concreto armado, Fck 20 Mpa, com espessura de 8
centimetros e ferragens com especificacdes de acordo com o Projeto Estrutural, para receber o

reservatério de agua.

9 ESQUADRIAS:
O projeto prevé as seguintes esquadrias, conforme discriminado em planilha de
orcamento e conforme a especificacdo a seguir:
9.1 Porta de entrada em ferro, externa, completa, incluindo ferragens, marco e
guarnicdes, de abrir, com dimens@es de 0,80x2,10m, com vao de iluminacéo e ventilacdo;
9.2 Portas internas em madeira, semioca, completas, inclusive ferragens, marco e

guarni¢des, com dimensdes de 0,80x2,10m.
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9.3 Janelas dos dormitérios e sala/cozinha em ferro, completas, de correr, com duas
folhas, com dimensdes especificadas em planta, incluindo ferragens, marcos, guarnicdes e
vidros.

9.4 Janela do sanitario em ferro, completa, tipo basculante, com dimensdes
especificadas em planta, incluindo ferragens, marcos, guarnicfes e vidros.

9.5 Janela superior da sala/cozinha, algapdo, em ferro, completa, tipo basculante, com
dimensodes especificadas em planta, incluindo ferragens, marcos, guarni¢cdes e vidros.

9.6 VIDROS TRANSPARENTES: Serdo utilizados nas janelas do quarto, cozinha,

banheiro, e portas janelas vidros lisos, de 4 mm de espessura.

10 IMPERMEABILIZACOES:
Deverado ser devidamente impermeabilizada com emulséo asfaltica, em duas dem&os

a superficie de paredes e box.

11 PINTURA:

Condicdes gerais

Nesta etapa esta prevista a pintura externa do prédio.

Os servicos serdo executados por profissionais com competéncia na fungéo.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinem.

A eliminacéo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies sé poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Cada demdo de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, convém também observar um intervalo de 24 horas entre as demaos
sucessivas.

Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serdo suspensos em
tempo de chuva.

Serdo adotadas precaucBes especiais no sentido de se evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura.

11.1. De paredes externas:

As paredes externas deverdo ser preparadas para pintura. Apdés, devera ser aplicado

fundo selador acrilico, uma deméao em todas as paredes (externas e internas).
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As paredes externas e internas serdo pintadas em, no minimo, 2 (duas) demaos de tinta
latex PVA de primeira qualidade, na cor indicada pela fiscalizacdo. Deverdo obedecer
rigorosamente as instru¢cdes do fabricante da tinta quanto ao preparo da superficie, fundo
selante ou liquido preparador de parede, etc.

11.2 ESQUADRIAS: A pintura nas superficies de ferro receberdo uma demao de fundo

de zarcdo serdo em esmalte sintético, 2 dem&os, na cor indicada pela fiscalizagéo.

12 LOUCAS

12.1 VASO SANITARIO: Vaso sanitario convencional louca branca, incluindo ligacdo da
bacia sanitaria ajustavel, completo, sifonado, com caixa de descarga, de primeira qualidade,
assentados sobre um anel de vedagéo, incluso engate flexivel.

12.2 LAVATORIO: Sera de louga branca com coluna, dimensées 45cmX55 cm, de boa
qualidade, sendo as torneiras cromadas de boa qualidade e valvulas em PVC de primeira
qualidade. Quanto a fixagcdo, os lavatorios deverdo ser chumbados na parede, através de
parafusos com bucha,

Incluso torneira de bica baixa.

12.3 TANQUE: Sera em marmore sintético, 22 litros, suspenso, completo, fornecimento
e instalacao.

12.4 - Chuveiro elétrico — fornecimento e instalacédo, poténcia conforme projeto elétrico;

13 INSTALACOES ELETRICAS

Serdo executadas conforme projeto, atendendo as normas da CEEE.

As instalagbes elétricas deverdo ser executadas com esmero e bom acabamento, com
todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posicdo e
firmemente ligados as estruturas suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto
mecénico e elétrico satisfatério e de boa aparéncia.

As tubulagBes serdo em mangueira corrugada. Os interruptores e tomadas deveréo ser
de embutir. As caixas de tomadas e interruptores serdo em PVC, do tipo 4x2”. Os espelhos
serdao em PVC. O restante obedecera ao projeto elétrico.

As emendas e derivacBes dos condutores deverdo ser executadas de modo a
assegurarem resisténcia mecéanica adequada e contato elétrico perfeito, bem como a
permanente interligacdo por meio de conectores apropriados. As emendas serdo sempre
efetuadas em caixas de passagens com dimensfes apropriadas. O isolamento das emendas e

derivacBes devera ter caracteristicas, no minimo, equivalentes as dos condutores usados.
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O condutor de ligacao a terra devera ser preso ao equipamento por meios mecanicos,
tais como bracadeiras, orelhas, conectores que assegurem contato elétrico perfeito e
permanente, ndo devendo ser usados dispositivos que dependam do uso de solda a estanho.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o paramento das alvenarias de modo
a nao resultar em excessiva profundidade depois de concluido o revestimento, sendo niveladas

e aprumadas.

14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Deverdo ser executadas de acordo com o projeto e especificagbes, obedecendo as
normas do SANEP e ABNT.
NBR — 5626 Instalag6es Prediais de agua fria;

NBR — 8160 Instalag6es Prediais de esgoto sanitario;
NB — 611 InstalacBes Prediais de &guas pluviais;
Cddigos de Instala¢fes Prediais de 4gua e esgoto - SANEP

A instalacdo do Esgoto sera feita com sistema de fossa e filtro, com capacidade para 6
pessoas.

Medicao do consumo de 4gua através de hidrémetro, executado pelo SANEP.

Reservatdrio Superior

Reservatério em fibra de vidro, com capacidade para 500 litros, apoiados na laje de
cobertura localizada sobre no banheiro, os quais serdo dotados de tubulagdo de limpeza,
extravasor e aviso, em tubos de PVC, este sera fornecido pelo SANEP, ficando a cargo

somente a mao de obra.

15 MEIO FIO

Assentamento de guia (meio fio) em trecho, confeccionado em concreto Pré-fabricado,
dimensbes 100x15x13x30 cm (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), para as vias urbanas (USO VIARIO).

16 CALCADA

Os pisos externos de calcadas, serdo em concreto moldado in loco, desempenado, com
espessura de 6¢cm.

O caimento da agua deve estar de acordo, recomenda-se que 0 caimento seja, no

minimo, de 2% para facilitar o escoamento de agua.
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Subleito: constituido de solo natural ou proveniente de empréstimo (troca de solo). Deve
ser compactado em camadas de 15 cm, dependendo das condicdes locais.

Base: constituida de material granular com espessura minima de 10 cm. A camada deve
ser compactada ap6s a finalizacéo do subleito.

Revestimento: camada constituida por concreto. Tendo sido verificadas as definicdes do
projeto, observadas todas as regras de seguranca e providenciados 0s equipamentos
necessarios, pode ser iniciada a execucéo da calcada propriamente dita. E recomendavel que
as espessuras minimas do concreto simples das calgadas estejam entre 6 cm, passando-se

para 12 cm nos locais de entrada e saida de veiculos e, no minimo.

17 SERVICOS FINAIS
Apébs a conclusdo dos servicos, a obra sera entregue perfeitamente limpa e
arrematada, sendo o terreno liberado dos restos de construgdo. As ferragens serdo
lubrificadas, os vidros e pisos deverdo ser lavados apés a remoc¢do de manchas de tinta ou
restos de argamassa.

As instalagBes hidraulicas e elétricas serdo testada e entregue em perfeito
funcionamento ao beneficiario.

Em funcéo da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituicdes
serdo possiveis, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente aqueles
anteriormente especificados, mediante comprovacdo através de ensaios desenvolvidos pelos
fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras.

A entrega da obra sera feita apos vistoria total e Termo de Recebimento da mesma,

fornecido pela Fiscalizacéo.

Rua Gal. Osorio, 457 — Pelotas/RS — CEP: 96.020-200 } prefeitura de
rone: (53 32250163 Pelotas

vamoes compartilhar a cidade



