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Realocar lixeiras

Realocar lixeiras
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POTÊNCIA 150W

REFLETOR SIMON

 CAIXA DE ALVENARIA

A INSTALAR 0,30x0,30m

 CAIXA DE ALVENARIA

A INSTALAR 0,30x0,30m

 CONECTAR NA

REDE EXISTENTE

mín

Cabos protegidos

por eletroduto

flexivel

OTA.: Os postes serão do tipo encastado,

fabrigados conforme NBR 14744 e NBR 8800

em tubo de aço DIN 2440, com certificação de

qualidade e dimencionados para resistir aos

esfoços dos ventos conforme NBR 6123. O

revestimento deve ser galvanizado a fogo

conforme NBR 6323. E pintado de preto.

MEDIDAS MÍNIMAS DOS POSTES ENGASTADO

#DIÂMETRO DA BASE Ø: 88,9mm

#DIÂMETRO DO TOPO Ø: 88,9mm

MOMENTO (kgf*m)

# 273 kgf*m

MEDIDAS DA FUNDAÇÃO

#ENGASTE MÍNIMO: 700mm

obs.: Engastar postes em camadas de areia

média socada com adição de agua, em locais

que necessitem de ancoragem mais resistente

deve ser usado concreto 20mpa.

3#2,5mm²(0,6/1KV)

Ø3/4"

Refletor LED

LED 50W

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS

Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353

Email: seplag@pelotas.rs.gov.br

PLANTA BAIXA - SITUAÇÃO

ILUSTRAÇÕES LETREIRO LARANJAL

TÍTULO DO DESENHO

ESCALA: INDICADA

MUNÍCIPIO

PELOTAS

ESTADO

RIO GRANDE DO SUL

LOGRADOURO

CÓDIGO DO DESENHO

LAR-URB-00

NÚMERO DA REVISÃO

00

DATA

01/10/2020

EQUIPE TÉCNICA

PRANCHA

única

LETREIROS TURÍSTICOS 3D

"LARANJAL" E "PELOTAS"

PROJETO LETREIRO "LARANJAL"

AV. DR. ANTÔNIO AUGUSTO DE ASSUMPÇÃO JR.

PLANTA BAIXA

ESC. 1:250

PLANTA DE SITUAÇÃO

ESC. 1:5000

DETALHE DO POSTE

SEM ESCALA

ROGÉRIO DA SILVEIRA FREITAS

ENGENHEIRO ELETRICISTA | CREA RS146900


