Reaterro compactado

material da escavagao.

NU 16mm?

DETALHE DA VALA DO PERCURSO DOS ELETRODUTOS
NOS CANTEIROS.

naterial da escavagao.

Eletroduto PVC

NU 16mm?

igido 50mm

DETALHE DA VALA DO PERCURSO DOS ELETRODUTOS

NO PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20x20cm

T

PLANTA BAIXA
ESC. 1:750

QUADRO DE CARGAS DA ILUMINAGAO COMANDO N°1
Descrigdo Poténcia Condutor Obs
Fase R 1800W 16mm?2(0,6/1KV) lluminago
Fase S 2500W 16mm2(0,6/1KV) lluminagéo
Fase T 3200W 16mm?(0,6/1KV) lluminagao

TOTAL 7500W 16mm? 3x32A Disj. Geral
Protegéo e Aterramento: 16mm?
QUADROS DE DISTRIBUIGAO
|
Vem do disjuntor geral
da CP de servigo
A R e

3416/16/16mm’

SEM ESCALA

o2

DET. QUADRO DE CARGA E COMANDO

W T
° op Yl LEGENDA LIGACAO:
[ 1) DPS - 20 KA

2) Haste de aterramento 919 x
2400mm

3) Disjuntor termomagnético
1x32A - 5KA - curva B.

4) Interruptor diferencial residual
(DR) - 40A - 30MA - 2P - 6KA.
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Cabos dentro do
poste protegidos por
eletroduto

Caixa alvenaria com

 tempa (30x30x30cm)
& 5
Curva longa : Fita de identificagao
G20mm2 d
. Ei
Grampo 3/4° Eletroduto PVC
tigido 50mm
Cabo de cobre
#2,5mm? (0,6/1KV) L
Haste alta camada
19mm x 2,4m u-r!

oot

DETALHE DA ENTRADA DE ENERGIA
DOS POSTES DE 5m

DET. CONSTRUTIVOS
SEM ESCALA

30

ferro @ 5mm

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM

PLANTA SITUACAO

ESC. 1:10000

NOTAS:

1) As luminarias instaladas nas pétalas serao de técnologia
LED e terdo poténcia minima de 50W, fluxo minima de 7.800Im,
5000K, vida util minima de 60000h, IP66 em toda a luminaria,
IRC >70%, fator de poténcia >0,95.

2) Corpo em aluminio injetado em alta presséao e difusor em

vidro liso plano, com IK 08.

3) Todas as luminarias LED terdo certificagdo conforme
Portaria INMETRO n° 20/2017.

ESP. LUMINARIAS

SEM ESCALA

60.0

Refletor
LED 150W

Curva longa
P25mm2

330

et b

POSTE METALICO DE 5M LIVRE DO SOLO COM
LUMINARIA LED POT. MiNIMA 50W-5.000K.

POSTE METALICO DE 8,0M LIVRE DO SOLO.

INSTALAR 2 REFLETORES POT. MiNIMA
150W-5.000K CADA.

HASTE DE ATERRAMENTO

CAIXA DE PASSAGEM 30x30x40cm

ELETRODUTO RIGIDO 50mm

CABO DE COBRE NU 16mm®
QUADRO DE COMANDO

LEGENDA
SEM ESCALA

Es

Relé fotelétrico 1.200VA

390

7\ comanda os dois refletores

d )

O
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PERFIL DO POSTE
com 8m livre em relagéo ao solo

lluminagéao da quadra e pista

- circular.

NOTA 1.: Os postes deverdo ser em ago
telecbnicos retos modelo

engastado e fabricados conforme NBR
14744 e NBR 8800 em tubo

de aco DIN 2440, com certificagdo de
qualidade e dimencionados

para resistir aos esfogos dos ventos
conforme NBR 6123. O reves-
timento deve ser galvanizado a fogo
conforme NBR 6323.

MEDIDAS MINIMAS DOS POSTES
ENGASTADO

#DIAMETRO DA BASE @: 209,5mm
#DIAMETRO DO TOPO @: 110mm

MEDIDAS DA FUNDACAO
#BASE QUADRADA: 700mm
#PROFUNDIDADE: 1300mm

NOTA 1.: obs. 1: A emenda dos cabos
sera atraves de conectores com
posterior isolagdo com fita alto fusdo e
cobrimento com fita isolante

em PVC.

obs. 2: Engastar postes conforme detalhe
utilizando concreto com resisténcia de
25mpa.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETARIO

TiITULO DO DESENHO

PROJETO ELETRICO QUADRA E
ACESSO CENTRAL

Cabo PP - 0,6/1KV
3#2,5mm?

Cabo dentro do poste

. protegidos por eletroduto
Poste metalico 4o g25mm.

PAVIMENTACAO DO ACESSO PRINCIPAL

QUADRA POLIESPORTIVA

ESCALA: INDICADA

PRANCHA

Unica

Caixa alvenaria com

Rl PASSEIO

MUNICIPIO ESTADO

PELOTAS

RIO GRANDE DO SUL

T

Eletroduto PVC
igido 50mm

LOGRADOURO

PARQUE DOM ANTONIO ZATTERA - Rua Doutor Amarante n°155

DET. POSTE DE CON
SEM ESCALA

CRETO DAS QUADRAS

é u
=N\

Cabo de cobre
3#2,5mm? (0,6/1KV)

CODIGO DO DESENHO

NUMERO DA REVISAO

DATA

09/11/2020

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS
Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353
Email: seplag@pelotas.rs.gov.br

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTAC

ROGERIO DA SILVEIRA FREITAS
ENGENHEIRO ELETRICISTA | CREA/RS 146900

ELISE LOPES DUTRA
ARQUITETA E URBANISTA | CAU/RS A46844-4




