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ponto de entrega

OBSERVACAO: condutor do ramal
de entrada subterraneo
- A CED deve ser montada conforme o item 9.4.1 do RIB-BT A#25mm? - 0,6/1 kV
- Os disjuntores instalados na CED devem ter alavancas de acionamento exposta. M

- Os disjuntores devem ser energizados pela parte inferior.

- Os ramais de alimentacao das CP's, na medicao, devem ser
montados com cabos classe de encordoamento 2.

N° do prédio

- O quadro de medidores devera ter portas com no maximo 80
cm.

fita metalica ou bracadeira

LEGENDA

a DISJUNTOR GERAL 3 x 70A (capacidade de interrupcéao de 5KA, conf. RIB-BT item 10.1)
b DPS - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SOBRETENSOES TRANSITORIAS
c | ILUMINACAO ARTIFICIAL 100W/220V Eletroduto ago zincado a quente
d | INTERRUPTOR DE SOBREPOR DE TECLA SIMPLES Tipo pesado @50mm
e BALDE DE INSPECAO DO ATERRAMENTO
f ELETRODUTO PVC RIGIDO ANTI CHAMA &50mm i
g CABO DE COBRE UNIPOLAR 4#10mm? - CLASSE 2 - @ 32mm
h CABO DE COBRE UNIPOLAR 3#10mm? - CLASSE 2 - @ 25mm
/ CABO DE COBRE UNIPOLAR 2#10mm? - CLASSE 2 - @ 20mm QM.
J BARRA DE COBRE SEM PINTURA 19,0 x 3,18mm
k | CABO 16mm? - (0,6/1,0KV) passeio T
é 0,30min 0,30min v@ 7 fua
caixa de passagem do ramal 4 #gg‘ra?n‘j“_'%"’éj‘; KV
de entrada 50x50x60cm o/ caixa de passagem do ramal
sem dispositivo de lacre e@'%tgc;?;tzrii\_/g];%':: de entrada 50x50x60cm
A#25mm2 - 0,6/1kV sem dispositivo de lacre

DETALHE RAMAL DE ENTRADA
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Cabo multipolar 4#25mm? - 0,6/1kV J 32mm e - i
@50mm - PVC rigido «———— at.=1x10mm? -
i rot. 1x16mm?
val ao pOSte CEEE p CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTO ASSOCIADO AO TURISMO Prancha
Caixa de Alvenaria 0,50x0,50x0,60m GALGADAO DA RUA SETE DE SETEMEBRO, SIN® 05/05
sem dispositivo para lacre ;H aste Cobreada PROJETO ELETRICO - QUADRO DE MEDIDORES
"
@5/8" x 2,40m
EQUIPE TECNICA DE PROJETOS SEPLAG Escala
L 1.50
Arg. Alexandre Silveira Vergara - CAU RS A39209-0
| QUADRO DE MEDIDORES | QUADRO DE MEDIDORES CORTE LATERAL QUADRO Eng. Eduardo Mathies - CREA RS 149738
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