
OBSERVAÇÃO:

- A CED deve ser montada conforme o ítem 9.4.1 do RIB-BT

- Os disjuntores instalados na CED devem ter alavancas de acionamento exposta.

- Os disjuntores devem  ser energizados pela parte inferior.

- O quadro de medidores deverá ter portas com no máximo 80

cm .
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DISJUNTOR GERAL 3 x 70A  (capacidade de interrupção de 5KA, conf. RIB-BT ítem 10.1)

b

DPS - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES TRANSITÓRIAS

d

INTERRUPTOR DE SOBREPOR DE TECLA SIMPLES

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL 100W/220V

LEGENDA

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ANTI CHAMA mm

CABO DE COBRE UNIPOLAR  4#10mm² - CLASSE 2 - Ø 32mm
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BALDE DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO

CABO DE COBRE UNIPOLAR  3#10mm² - CLASSE 2 - Ø 25mmh

c

cabo unipolar

4#25mm² - 0,6/1kV

rua

caixa de passagem do ramal

 de entrada 50x50x60cm

sem dispositivo de lacre

Q.M.

eletroduto PVC rígido

Ø50mm anti-chamas

4#25mm² - 0,6/1kV

passeio

Eletroduto aço zincado a quente

Tipo pesado Ø50mm

fita metálica ou braçadeira

4#25mm² - 0,6/1kV

condutor do ramal

de entrada subterrâneo
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prot. 1x16mm²

Ø 32mm

at.=1x10mm²

Haste Cobreada

Ø5/8" x 2,40m

Ø50mm - PVC rígido

Cabo multipolar 4#25mm² - 0,6/1kV

vai ao poste CEEE

Caixa de Alvenaria 0,50x0,50x0,60m

sem dispositivo para lacre

1,90m
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Veneziana
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- Os ramais de alimentação das CP's, na medição, devem ser

montados com cabos classe de encordoamento 2.
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CABO DE COBRE UNIPOLAR  2#10mm² - CLASSE 2 - Ø 20mmI

BARRA DE COBRE  SEM PINTURA  19,0 x 3,18mmJ

DETALHE DAS CONEXÕES

Site: www.pelotas.rs.gov.br - E-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
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EQUIPE TÉCNICA DE PROJETOS SEPLAG  

05/05

Arq. Alexandre Silveira Vergara - CAU RS A39209-0

PROJETO ELÉTRICO - QUADRO DE MEDIDORES

1:50

Eng. Eduardo Mathies - CREA RS 149738

Eng. Eletricista André Sedres Alves - CREA RS 152096

CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ASSOCIADO AO TURISMO

CALÇADÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO, S/Nº

Rua Menna Barreto, nº. 752, Areal, CEP96077-640, Pelotas/RS - Tel.: (053) 3227 15 13
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CABO 16mm² - (0,6/1,0KV)k
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