CAIXA composigaEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAQ UNIDADE __ COEFIC.  DESONERADO __ NAO DESONER.
COMPOSICAO [ CPU-01 |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA UNID. 26.934,50 30.648,00
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 76,35 88,24
SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 450 37,11 42,72
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,

SINAPI-I 10775 |COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 5 520,00 520,00
SICRO 5213416 | PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRA m? 212,72 212,72

Cotagdo 5213377 |FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EM AGO, COM PELICULA TIPO I+ - EXCLUSO SUPORTE M2 1 212,72 212,72
SICRO 5216111 |SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGAO DE OBRA UNID. 90,72 90,72

Fornecimento e implantag&o de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei
Cotagdo COT02 tratada 8 x 8 cm UNIDADE 1 90,72 90,72
[ SIcRO [ 5213417 [PLACAEM ACO Ne 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III [ om ] | 2339 233,90
| Cotagdo | COTO3  |PLACA EM ACO N2 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + Il | m | 1 23390 233,90
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
SICRO 5213851 |SINALIZAGAO UNID. 229,74 229,74
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
Cotagdo COTO4 |SINALIZAGAO unid. 1 229,74 229,74
[ SIcRO | 5213390 |CAVALETE / BARREIRA SINALIZAGAO UND. | \ 90,62 90,62
| COTAGAO | 5213390 |CAVALETE /BARREIRA SINALIZAGAO |UNIDADE | 1 90,62 90,62
SINAL. HORIZ. - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA
SICRO 5213409 |DE 3,0 MM m? 80,27 80,27
SINAL. HORIZ. - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE
COTAGAO 5213409 |3,0 MM M2 1 80,27 80,27
COMPOSICAO [ CPU-05 |EXECUGAO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) M 2,12 2,19
SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 15,35 17,11
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285 |1")- CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,836 0,75 0,75
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14X
SINAPI 91283 |1")- CHP DIURNO. AF_08/2015 cHP 0,0524 17,01 17,01
[ sIcRO [ 5213360 |TACHA BIDIRECIONAL AMARELA - FORNECIMENTO E COLOCAGAO | UND. ] \ 17,03 17,03
| COTAGAO | 5213360 |TACHA BIDIRECIONAL AMARELA | unp. |1 17,03 17,03
RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA
ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM AREIA GROSSA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO
COMPOSIGAO | CPU-04  PARALELEPIPEDO m2 59,77 65,33
SINAPI 88260  CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04 17,31 19,37
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26 15,35 17,11
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,1 47,53 47,53
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
SINAPI 88626 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,02 401,51 410,28
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHP 0,0041 7,91 7,91
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,19 0,70 0,70
GRELHA DE CONCRETO ARMADO, L=0,50M, INCLUINDO EXECUGAO DE BASE C/ TOLO MACIGO
COMPOSIGAO |  CPU-10  REBOCADO - FORNEC. E INSTAL. M 69,56 71,54
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 15,35 17,11
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 18,48 20,71
SINAPI-I 7258 TIOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LXAXC) UN 40,5 0,51 051
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
SINAPI 94970 | COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,05025 336,92 343,39
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87298 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 | 0,015075 518,13 528,12
SINAPI 88245  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01 18,38 20,60
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA
SINAPI-I 10933 |10X10CM,H=2M M2 0,7 11,81 11,81
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14X
SINAPI 91285 |1")- CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 1,672 0,75 0,75
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283 |1")- CHP DIURNO. AF_08/2015 cHP 0,1048 17,01 17,01
COMPOSIGAO |  CPU-06 |SARJETA DE DRENAGEM, EM CONCRETO FCK 30MPa - a 5cm M2 25,91 26,87
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-

SINAPI-I 1525 |20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,051 350,95 350,95
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0314 18,48 20,71
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145 15,35 17,11

COMPOSIGAO |  CPU-03 |ENVELOPE PARA TUBULAGAO EM CONCRETO w2 321,28 321,32
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
SINAPI-I 34492 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,05 305,66 305,66
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SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 15,35 17,11
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 18,48 20,71
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586  |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,01 1,65 1,65
COMPOSIGAO | CPU-14  |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,18 0,20
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011 15,35 17,11
SINAPI-| 38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO UN 0,002 11,69 11,69
EXECUGAO DE RAMPAS PARA VEICULOS - ESPESSURA 7CM -, MOLDADO IN LOCO, USINADO,
COMPOSIGAO |  CPU-13 |ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 SINAPI M2 63,96 64,97
SINAPI-| 4517 |SARRAFO *2,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,45 1,40 1,40
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
SINAPI-| 7156 |LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,1 29,59 29,59
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-

SINAPI-| 34492 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0728 305,66 305,66
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 18,28 20,50
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1183 18,48 20,71
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2537 15,35 17,11

COMPOSIGAO | CPU-11 | PISO PODOTATIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA M2 94,78 97,13
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 18,48 20,71
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 15,35 17,11

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,025 431,27 439,00

cotagdo COTO5 | PISO TATIL PLACAS EM CONCRETO - 25X25X2,5CM M2 1 65,55 65,55

COMPOSIGAO | CPU-07 |RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOGAO ™M 7,10 7,93
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 18,48 20,71
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 15,35 17,11

COMPOSIGAO | CPU-12 | DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM M2 16,21 18,08
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 18,48 20,71
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 15,35 17,11

COMPOSIGAO | CPU-15 |LAJE DE FUNDO EM CONCRETO - 10CM m? 301,10 311,55

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

SINAPI 94962  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1 275,36 282,82
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

SINAPI 92874  |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1 25,74 28,73
POGO DE VISITA DE DRENAGEM PLUVIAL, INCLUINDO LASTRO DE BRITA, LAJE DE FUNDO,
PAREDES DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACIGOS, REBOCO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP=

COMPOSIGAO | CPU-16  |20CM E TAMPAO EM FOFO 600 MM DIAM. EXT.= 1,30X,130M UNID. 2.286,99 2.346,61

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS,

SINAPI 96624  |ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 0,169 80,82 83,72
SINAPI 83356 3,89376 0,00 0,00

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94968  |MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 1 272,61 279,34
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 18,48 20,71
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45 15,35 17,11
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA

SINAPI 90586  |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 03 1,65 1,65
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E

SINAPI 101159 | ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 5,2 99,04 105,36
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO

SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,156 431,27 439,00
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM,

SINAPI-I 6240  |REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1 659,36 659,36
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE

SINAPI 96555  |JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,338 512,35 529,17

SINAPI 92803  |CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 51,8 9,38 9,40
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
COMPOSIGAO | CPU-09  |(CBUQ) w2 853,56 858,75
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
SINAPI 101021 | DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 T 2,5548 303,82 304,30
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5835  |POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 229,21 232,22
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,

SINAPI 5837  |POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 87,55 90,56

SINAPI 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 16,34 18,39
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE

SINAPI 91386 |CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 155,31 157,75
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO

SINAPI 95631  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 136,75 139,00
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO

SINAPI 95632 |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 49,02 51,27
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -

SINAPI 96155  |CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 37,95 41,25
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -

SINAPI 96157  |CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 122,56 125,86
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO

SINAPI 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 128,77 131,02
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ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464 |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 52,45 54,70
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
COMPOSICAO | 78472 ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 0,30 0,34
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM,

SINAPI-I 6204 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ M | 0,0028860 13,83 13,83
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 11,98 13,69
SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 14,78 16,94
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000 15,35 17,11
SINAPI 88597  DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 32,14 37,02

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV,
SINAPI 92145 |2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP | 0,0010000 54,91 57,20
COMPOSICAO [ CPU-17  [LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE CAIXAS DE DRENAGEM M3 90,06 94,11
SINAPI-I 4718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 11 49,79 49,79
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23 15,35 17,11
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE COM AREIA GROSSA - EXCLUSIVE CARGA E
COMPOSICAO |  CPU-18  TRANSPORTE. m? 60,94 61,29
SINAPI-I 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1 54,00 54,00
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 | CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0030000 95,75 98,00
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 | CHIDIURNO. AF_06/2014 CHI | 0,0230000 38,62 40,87
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5901  TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0040000 180,58 183,17
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5003 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | 0,0220000 38,54 41,13
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0080000 143,44 147,03
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | 0,0190000 54,67 58,26
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0260000 15,35 17,11
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463 | SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP | 0,0040000 128,77 131,02
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464 |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI | 0,0220000 52,45 54,70
[ sicRo [ 5213362 [TACHAO BIDRECIONAL AMARELO UNID. 3852 | 385 |
| coTacho [ 5213362 |TACHAO BIDRECIONAL AMARELO UNID. 1 38,52 \ 38,52 |
COMPOSICRO [ CPU-19 | TAMPA DE CONCRETO P/ INSPECAO 1,30X1,30M E:8CM UNID. 113,29 115,17
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
SINAPI 94964 | COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,1352 346,58 354,65
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92874 | ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,1352 25,74 28,73
SINAPI 92801 | CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 5,58 9,98 10,05
SINAPI-I 4517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 52 1,40 1,40
COMPOSICRO [ CPU-20  [ENSAIO DE COMPACTACAO DE BASE UNID. 143,16 164,66
SINAPI 88249 | AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8000000 25,10 28,87
SINAPI 88321  TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000000 25,15 28,93
COMPOSICAO |  CPU-21  ENSAIO DE COMPACTACAO DE MISTURA ASFALTICA, GRANULOMETRIA E COMPACTAGAO UNID. 263,72 303,34
SINAPI 88249 | AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000 25,10 28,87
SINAPI 88321  TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 25,15 28,93
ADEQUAGAO DE PV EXISTENTE DE DRENAGEM, INCLUINDO TAMPA, CHAMINE E TAMPAO EM
COMPOSICRO |  CPU-22  FERRO FUNDIDO UNID. 1.401,11 1.424,27
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
SINAPI-I 34492 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,38367 305,66 305,66
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
SINAPI 96545 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 51,8 13,27 13,64
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO
SINAPI-I 12532 |DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M UN 1 64,63 64,63
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM,

SINAPI-I 6243 REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1 498,00 498,00
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 15,35 17,11
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,48 20,71

COMPOSICRO [ CPU-23 MEIO FIO PRE-MOLDADO COM SARJETA CONJUGADA unid 29,87 31,07

cotagiio COT06 | MEIO FIO PRE-MOLDADO COM SARJETA CONJUGADA UNID. 1 19,00 19,00

SINAPI-I 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,005 60,00 60,00
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 18,48 20,71

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 15,35 17,11
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO

SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,001 431,27 439,00

Data

Responsavel Técnico:
CREA/CAU:
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