eletroduto

entre o intenruptor
e o tomada embutido
na parede,

SIMBOLOGIA PARA INSTALAGCOES ELETRICAS

ILUMINACAO

FORCA

INTERRUPTOR

SOBREPOR (BRANCO)
altura 1,1m WC MASC E FEM
altura 1m PNE

<D TOMADA UNIVERSAL BAIXA
ALTURA 30CM

PLAFON PLASTICO
BRANCO NO TETO

UTILIZAR ORIGEM DE FORGA
EXISTENTE NO TETO

ELETRODUTO APARENTE BRANCO
NA DESCIDA PARA OS INTERRUPTORES
E EMBUTIDO NO TETO.

—|— CONDUTOR FASE
_r_ CONDUTOR NEUTRO

S CONDUTOR RETORNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

EMEF FREDERICO OZANAN

ENDEREGO! PRANCHA:

Av.Zeferino Costa, 1438 Aerop, Pelotas RS
REFERENCIA:

ELETRICA |

LOCAL E DATA:
Pelotas, novembro 2020.

ESCALA:

1:45

PROJETO:

ARQUITETONICO
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