PROJETO DE RESTAURAGAO MUSEU DA BARONESA ... pEIOtaS

Ficha de Diagnostico Ne 24

Local: Sala 24 Andar: Térreo Planta n2 L 03/23

Data: outubro de 2019

1.Forro
Material: madeira (1

Manifestagdes patoldgicas: H -
Forro de madeira apodrecido e com bolor.
Agente: Agua. ||
Procedimento para recuperagao: H |
Corregdo da infiltragdo na cobertura e substituicdo “ I |
do forro danificado.
Quantifica¢do dos servigos: H I

Forro: 5,00 m?2. H H S 24 lr—ﬂ

2.Rodaforro H I 1 H L—
Material: madeira | l
Manifestagdes patoldgicas: H I I |
Rodaforro de madeira apodrecido, com bolor.

Agente: Agua. | 2 ||
Procedimento para recuperagao: H | I

« RSN I s . — |
Corregdo da infiltragdo na cobertura e substituicdo LL%F—ES, LP;J%JI I

do rodaforro danificado. | —
Quantifica¢ao dos servigos:
Rodaforro: 17,00 m.
3.Paredes Fotos
Material: reboco e azulejo.

Manifestagoes patoldgicas:

Presenca de trincas, azulejos faltantes e
descolamento de azulejos.

Agente: Acdo do tempo e provavel sobrecarga da
cobertura.

Procedimento para recuperagao:

Estabilizacdo das trincas por grampeamento.
Restauragdao dos azulejos existentes e execugao de
novos no mesmo padrdo do existente.
Quantificagao dos servigos:

Parede: 1,20 m2.

4.Piso
Material: ladrilho hidraulico.
Manifestagbes patoldgicas: Foto 1

Piso de ladrilho hidraulico desnivelado em declive
médio e aclive médio.

Agente: Acomodacdo do solo e contrapiso.
Procedimento para recuperagao:

Remocdo cuidadosa do piso, nivelamento de base,
limpeza do ladrilho removido e execugdo.
Colocagdo de ladrilho faltante.

Substituicdo de ladrilho danificado.

Limpeza, conservagao.
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Quantifica¢do dos servicos:

Nivelamento declive médio: 0,36m?2.

Nivelamento aclive médio: 2,50m?.

Substituicdo com perda de peca no aclive médio
(30%): 0,75m?.

Substituicdo com perda de pega no declive médio
(30%): 0,11m?2.

A substituir : 2,56m?2.

Colocacdo de ladrilho faltante: 0,12m?2.

Limpeza e conservagdo: 15,37m?2.

5. Rodapé

Material: ladrilho hidraulico.
Manifestagbes patoldgicas:
Inexistente.

Agente:

Inexistente.

Procedimento para recuperagao:
Limpeza e conservagao.
Quantificagao dos servigos:
Rodapé: 14,22 m.

OBS: Embora aparentemente ndo existam
evidéncias de ag¢do por insetos xiléfogos, todo o
forro e sua sustentagdo deverdo ser imunizados
contra a agdo destes insetos.
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Foto 3




