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RUAS GONCALVES CHAVES

A. CADERNO DE ENCARGOS

O presente caderno tem por finalidade estabelecer as condicbes que presidirdo a
instalacdo e o desenvolvimento das obras e servicos relativos a QUALIFICACAO E
PAVIMENTAGCAO DAS RUAS GONCALVES CHAVES - BAIRRO CENTRO - Pelotas/RS.

1. OBSERVAGCOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condicdes técnicas a
serem obedecidas na execucdo das obras, fixando os pardmetros minimos a serem
atendidos para materiais e servicos, e constituirdo parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serd seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

e entre o edital e 0 memorial, prevalecerd o primeiro;

e entre o memorial e 0s desenhos, predomina o memorial;

e projetos especificos de cada drea predominam sobre 0s gerais das outras areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no memorial,
valerdo agueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local dos servicos
e inspecionar as condicBes gerais do terreno, as alimentacles das instalacbes/redes,
passagens, redes existentes, taludes, érvores existentes, passeios existentes, cercas
existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais dimensbdes do projeto, comparando-
as com as medidas e niveis "in loco", pois deverao constar da proposta todos os itens
necessarios a execucao total dos servicos, mesmo que ndo constem da planiltha estimativa
fornecida, bem como todas as outras demolicdes, cortes de arvores e adaptacdes
necessarias a conclusao dos servicos. Quaisquer divergéncias e dlvidas serao resolvidas
antes do inicio dos servicos.

1.1 Objeto da Contratacao

O objeto deste contrato consta na qualificacdo e infraestrutura de 2.143,04m? da Rua
Goncalves Chaves, trecho compreendido entre a Av. Dom Joaquim e Av. juscelino
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Kubitschek, localizada no bairro Centro da cidade de Pelotas/RS. A qualificacdo
compreende a pavimentacdo com capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
drenagem pluvial e sinalizacdo viaria.

Os servicos serdo regidos pelas presentes Especificacdes Técnicas e projetos.

Os servicos compreendem:

e Pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica;

e (Construcdo de pavimento com CBUQ, regula para nivelamento da via (3cm);

e (onstrucado de pavimento com CBUQ, camada de rolamento {(3cm};

e Licenciamento ambiental, licenca para construcao e pagamento das taxas
necessarias as interligacdes com as redes de servicos pUblicos, caso necessario;

e Anotacao e pagamento das RRT's ou ART's exigiveis;

¢ Instalacédo do canteiro de obras;

o Instalacéo de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais sob intervencao,
garantindo a perfeita orientacdo e seguranca do trafego de veiculos e pedestres;

e Escavacoes, retiradas e demolicbes;

e Drenagem Pluvial;

e Execucdo de 2.143,042 de capa de rolamento em CBUQ (6,0cm), a qual serd
executada sobre o pavimento existente;

e Sinalizacdo vidria horizontal e vertical;

e Execucao de ensaios e testes constantes das normas, bem como agueles
solicitados pela SEPLAG e Fiscalizacdo, documentando os resultados aferidos,
anexando as informacodes ao Diario de Obras;

e Execucao dalimpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus acessos,
interligacbes e entornos, e demais partes afetadas com a execucao dos servicos
e tratamento final das partes executadas.

2. EXECUCAO E CONTROLE
2.1 Fiscalizacao

A administracdo fiscalizard obrigatoriamente a execucdo das obras ou servicos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os
projetos, especificacdes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacdo seré feita
por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da
Secretaria de Planejamento e Gestao.

Quando houver dlvidas ou necessidade de informacdes complementares nos projetos,
nos quantitativos ou no memorial deverd ser consultada a Secretaria de Planejamento e

Gestdo (SEPLAG) através da fiscalizacdo para as definicdes finais.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela
Secretaria de Planejamento e Gestdo (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver todo

e qualquer caso singular e porventura omisso nesse memorial e gue nao seja definido em
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outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos fornecidos.
Na existéncia de servicos nao descritos, a CONTRATADA somente poderd executd-los apds
aprovacao da Fiscalizacdo. A omissao de qualguer procedimento ou norma neste memorial,
nos projetos, ou em outros documentos contratuais, nao exime a CONTRATADA da
obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos,
respeitando os objetivos béasicos de funcionalidade e adequacéao dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra de primeira linha necesséria ao cumprimento integral do
objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos
memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos
legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.

A empreiteira deverd tomar providéncias para evitar que seus servicos prejudiqguem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a
terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc.,
deverdo ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

Ndo se poderd alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, dlvidas ou esquecimento das clausulas
e condicdes, do contrato, dos projetos, das especificacdes técnicas, do memorial, bem
como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacbes e métodos da ABNT, e
outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A existéncia e a atuacdo da
Fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne aos servicos e suas implicagdes préximas ou remotas,
sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes, no Municipio, Estado e na Uni&o.

E da méaxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico
promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servicos, durante todas as fases de organizacao e
construcdo. A coordenacdo deverd ser precisa, enfatizando-se a importancia do
planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou
gue nao atendam a melhor técnica preconizada para os servicos objetos desta licitacao.

Ficard a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de
cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos,
que se utilizam do sub-solo urbano como meio de condugao de suas estruturas de

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS - CEP: 96077-640
Fone: (53) 3227 1513
E-mail: seplag@gmail.com



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE PELOTAS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunicacdes, Aguas, Esgotos e Drenagem)

para que tenham conhecimento integral do cronograma de execu¢dao da pavimenta¢do
projetada.

Tais empresas deverao interceder nestes segmentos - previamente - sanando
deficiéncias ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a
pavimentacdo, ndo sejam necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos,
para socorrer problemas banais, executar ligacdes individuais, implementar projetos de
ampliacdo, que, neste prazo, deverdo ser revisados e previstos, sob pena de terem suas
necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados
aos cofres da municipalidade, que serdo investidos na ideal reconstituicdo técnica das
avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licencas ambientais (LO), referente a
Usina de Asfalto, bem como a licenca da area de sua instala¢do, no caso de usina fixa.

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente,
registrados neste:

Pela CONTRATADA:

e As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

o Efetivo diario presente na obra, bem como a presenca de servicos e/ou
funcionérios terceirizados;

e As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizacao;

e As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

o A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
servico;

e Qutros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

e Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os
projetos, especificacdes, prazos e cronogramas;

e Observactes cabiveis a propésito dos lancamentos do contratado no diario
de obra;

e SolucbGes as consuitas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

e Restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;
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e Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificacdes;

e Qutros fatos ou observaces cujo registro se torne conveniente ao trabalho
da fiscalizacao.

e Concluida a obra, a CONTRATADA fornecerd a CONTRATANTE os desenhos
atualizados As-Built de quaisquer elementos ou instalacdes da obra que, por
motivos diversos, tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os
referidos desenhos submetidos ao parecer da Fiscalizacdo e do Gerente do
Contrato, deverdo ser entregues digitalizados e impressos.

3. OBSERVAGCOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira Qualidade
ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de
gualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificacdes
da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas
e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, o mesmo deverd ser substituido pelo novo material lancado no
mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condicbes
estabelecidas nos projetos, especificacbes e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderado estar definidas nos
projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de
materiais ou de servicos especificados por equivalentes somente poderd ser efetivada
mediante prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacdo. A aprovacao serd feita por escrito,
mediante amostras apresentadas a Fiscalizacdo antes da aquisicdo do material.

O estudo e aprovacao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, sé serao
efetuados guando cumpridas as seguintes exigéncias:

Declaracéo de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso de
materiais equivalentes.

Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto
proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame
comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnolégico idéneo, a critério da
FISCALIZAGAO.

Indicacao de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir
o tipo e 0 padrao de qualidades requeridas.
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1. Administragao local

A administracao local considera uma verba destinada para a operacao e manutencéao
do canteiro de obras, levando em conta pessoal e carga horéaria pelo tempo estimado da
obra. Considerou-se carga horaria de permanéncia na obra da seguinte maneira:
Engenheiro de Obra permanéncia minima de 2horas diarias em 5 dias por semana;
Encarregado de Obra permanéncia de 5 horas diadrias em 5 dias por semana, ambos
durante todo o periodo de execucdo da obra.

Correrdo por conta da CONTRATADA outras despesas de carater geral ou legal que
incidam diretamente sobre o custo das obras e servicos, tais como:

e Mobilizacao e desmobilizacéao;
e Transportes externos e internos;
¢ Extintores de incéndio e seguros;

A CONTRATADA tomard todas as precaucdes e cuidados no sentido de garantir a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizacbes e redes que possam ser atingidas,
pavimentacdo das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e transeuntes,
durante a execucao de todas as etapas da obra.

A CONTRATADA deverd manter o canteiro de obras permanentemente limpo e
organizado, com todos os materiais e equipamentos necessarios a execucdo da obra,

depositados em local adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servicos.

1.1. Canteiro
As instalacOes provisérias compreendem os materiais e servicos necessarios para a

caracterizacéo e identificacdo da obra assim como prover o canteiro de obra com

]

infraestrutura bésica para atender as necessidades dos funciondrios. Como minimo o
canteiro devera possuir contéiner para escritério/ almoxarifado e banheiro quimico.
O conjunto de materiais e servicos que compdem o item de instalacGes provisérias é

composto por:
Bcontainer para Escritério

Para as instalacdes do canteiro de obra foi considerado um container para escritério
com 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m.
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PBanheiros Quimicos

Considerado a locacdo de 02 banheiros quimicos, com 02 limpezas semanais, durante
toda a duracdo da obra. Os mesmos serao dispostos conforme a necessidade e

posicionamento na equipe.
PEntrada Proviséria de Energia Elétrica

Para abastecimento do canteiro de obras, o executante deverd prover-se de luz e forca
necessarias ao atendimento dos servicos da obra, instalando um gerador de energia para

seu uso {se necessario) ou ligando seu ponto de forca a rede publica, atendendo as

determinacdes da concessionaria local.
Bsinalizacdo de Obra

As normas e padrbes, estabelecidos para sinalizacdo de obra, serdo aplicados no
trecho da via em obras ou em circunstancias especiais, gue ndo permitam o transito em
forma normal, visando a seguranca dos usuérios /ou operérios, condicionado as situacdes
tipicas de cada local. A sinalizacdo de obras seré feita ao longo do canteiro de obras e deve:

e Fornecer informacdes precisas, claras e padronizadas aos usuarios;

e Advertir corretamente da existéncia de obras, situacdes de emergéncia ou das
novas condicdes de transito;

e Regulamentar a circulacdo e outras condicbes para a seguranca local;

e Delinear o contorno da obra e suas interferéncias no entorno

A desativacdo do canteiro deverd iniciar pela retirada da sinalizacdo de obras e finalizar
pela pre-sinalizacdo. No caso de desvio, o procedimento deverd obedecer a sequéncia de
liberacdo da via, blogueio do desvio, remocdo da sinalizacdo temporaria e relocacdo da
sinalizacao normal.

Foi considerado o reaproveitamento de toda a sinalizacao vertical de obra.
Pisolamento em Tela Plastica de Seguranca

Serd colocada tela tipo cerquite, para isolar quaisquer escavacdes tanto da caixa da
pista quanto drenagem ou PV’s, demarcar trechos de drenagem, isolar passeios durante
concretagem e cura, no entorno do trecho em obras ou para fechamento da area de
intervencao. Para sua implantacao sera utilizada estrutura de madeira. Apds executado os
trechos, estes materiais deverdo ser removidos, bem como deverd haver manutencao
durante o periodo de execucao.
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Figura 1 - Tela Pldstica de Seguranca

Briacas Semi-Refletiva

As placas devem ser confeccionadas em chapas metdlicas, devem ser refletivas, pela
aplicacdo de peliculas refletivas ou iluminadas por meio de fonte de luz dirigida
especificamente ao sinal e devem atender a todos os pardmetros apresentados na NBR
14644(1). Serao de dois tamanhos (2,00mx1,00m;} - fundo laranja, orlas, legendas e
simbolos pretos; setas (0,50x0,85m) - fundo laranja, orlas, legendas e simbolos pretos.

Bsuporte de Madeira para Placas de Sinalizacdo

Os suportes das placas de sinalizacao devem manter os sinais permanentemente na
posicao apropriada, impedindo que balancem, sejam girados ou deslocados. Nos casos de
emergéncia, servicos méveis ou de curta duracdo ndo superior a dois dias, 0s sinais podem
ser colocados em tripés, sobre cavaletes ou suportes mdéveis, desde que 0s mesmos
resistam aos efeitos de vento e ndo causem perigo ou probiemas a circulacdo dos veiculos
ou pedestres.

Barreiras de Sinalizagao Tipo I, de direcionamento ou bloqueio

As barreiras serdo do tipo mével (tipo I) quando em servicos de curta ou média
duracao, delimitando a area de intervencao.

As barreiras méveis deverao ser confeccionadas em material rigido e leve, tendo como
suporte um cavalete, que pode ser articulado, desmontével ou rigido, conforme figura
abaixo. Deve apresentar as caracteristicas de padréo visual e dimensdes estabelecidas
para a barreira Tipo I.

r
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Figura 2 - Barreiras de Sinalizacdo Tipo /.

B Ensaios
1.1.8.1. Base

Ensaio de Compactacéo - Energia Intermediaria
Ensaio de Compactacdo Energia Intermediaria, conforme Norma Vigente.

1.1.8.2. Ensaios em concreto asfalitico -~ Cbug

Ensaio de penetragao — material betuminoso

Ensaio de viscosidade SAYBOLT - FUROL - material betuminoso
Ensaio de ponto de fulgor - material betuminoso

Ensaio de susceptibilidade térmica - indice de Pfeiffer -material asfaltico
Ensaio de espuma - material asfaltico

Ensaio Marshall - mistura betuminosa a quente

Ensaio de equivalente em areia - solos

Ensaio de granulometria do agregado

Ensaio de granulometria do Filler

Ensaio de tracdo por compressao diametral — misturas betuminosas
Ensaio de densidade do material betuminoso

1.2. Servicos Iniciais

BPiaca de Obra

Placa em chapa galvanizada para identificacdo da obra, com 2,88m? de &area, nas
dimensbes de 2,40x1,20m;
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1.3. Locacao Da Obra

Bservicos Topogréficos para Pavimentacéo

O servico de locacdo da obra caracteriza-se pelo levantamento topogréafico de todo o
trecho, incluindo nota de servico, para embasar os demais projetos.
Considera a drea formada pela extensdo do trecho, de aproximadamente 2.143,04m2.

PLimpeza manual de vegetacdo em terreno com enxada

Capina e limpeza manual de terreno consiste no corte e remocao de toda a vegetacao
(capim ou erva gue seja considerado inconveniente), removendo as raizes da camada
superficial do terreno, apenas com ¢ emprego de ferramentas manuais.

Todo o material proveniente da capina e limpeza manual serd removido e/ou estocado
em local adequado. A remocdo ou a estocagem dependerd de eventual utilizacdo, ndo
sendo 3 permitida a permanéncia de entulhos nos locais/regides que possam provocar a
obstrucao do sistema de drenagem natural ou da obra, bem como dificuitar o transito e a
seguranca dos funciondrios. Nao é permitida a queima do material em referéncia.

Para remocdo ou estoque do material origindrio da capina e limpeza manual do
terreno, poderdo ser utilizados caminhdes ou cacambas, desde gue sejam respeitadas as
prescricbes e posturas propostas pela municipalidade. Deverd ainda ser controlada, a
remocdo do material de forma satisfatéria, a fim de que ndo sejam prejudicadas as
condicdes de trafego das vias circundantes.

Os servicos devem ser aceitos, quando atendidas as seguintes condicbes: a qualidade
dos servicos executados seja julgada satisfatéria pelo engenheiro fiscal; a camada vegetal,

inclusive raizes, tenha sido removida de forma eficiente.

1.4. Sarjetas de Drenagem

[ | Execucao de Corte em Pavimentos (concreto ocu CBUQ)

Serd executado o corte do pavimento em CBUQ, préximo ac meio-fio distando 0,30m,
para execucao de sarjeta de drenagem, conforme Projeto de Drenagem. Este corte é
necesséario para dar acabamento ao CBUQ antes da execucdo da sarjeta.

O corte deverd ser executado com maquina cortadora de piso com disco diamantado
especifico para o pavimento existente.
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[ | Transporte comercial com caminhao basculante

O transporte comercial serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, tendo uma distadncia de 10,60km da obra em questdo até a localizacdo do
bota-fora (localizacdo em anexo).

[ | Sarjeta de Drenagem

Apds efetuada a camada de pavimento CBUQ, a sarjeta, formada entre o corte {término
do CBUQ) e o meio-fio, serd revestida com concreto usinado bombeado, com fck=30MPa,
com aditivo adesivo.

A sarjeta terd 30cm de largura e 6cm de profundidade, ficando essa nivelada e com
caimento em direcdo as bocas de lobo, conforme demonstrado no Projeto de Drenagem.

1.5. Ajustes de Tampas de concreto
Os tampdes existentes na via deverdo ter sua superficie untada com querosene ou
coberta por lona no momento da pavimentacéo, pois apds o mesmo serd erguido para nivel

que ficara o CBUQ acabado.

[ | Execucao de Corte em Pavimentos (concreto ou CBUQ)

Serd executado o corte do pavimento em CBUQ, ao entorno da tampa da caixa, este
corte é necessario para dar acabamento ao CBUQ antes de efetuar o prolongamento da
chaminé da caixa.

O corte deverd ser executado com maquina cortadora de piso com disco diamantado
especifico para o pavimento existente.

[ | Transporte comercial com caminhdo basculante

O ftransporte comercial sera realizado com caminh&o basculante, por rodovia
pavimentada, tendo uma distancia de 10,60km da obra em questdo até a localizacdo do
bota-fora (localizacdo em anexo).

[ | Chaminé Circular para Poco de Visita, em Concreto Pré-moldado Armado

Serao executadas chaminés circulares para proiongamento dos pescocos dos pocos de
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visitas existentes no meio da via. Esses prolongamentos serdo executados com anel de
concreto pré-moldado armado, didmetro 600mm, considerando a espessura do pavimento
a ser instalado.
1.5.3.1. Assentamento de Tampao de Ferro Fundido
Os tampodes, existentes, serdo reinstalados apés o prolongamento dos pescocos dos
pocos de visita. Estes deverdo ficar devidamente instalados e acabados no nivel do
pavimento (CBUQ) de forma a ndo se tornarem obstaculos.

2. Pavimentacao
2.1. Escavacao de subleito para reforgo de sub-base e base

PRetirada, Limpeza e Reassentamento de Paralelepipedo

Antes da execucdo da camada de CBUQ, o pavimento existente devera ser analisado
e verificados os locais onde h& a necessidade nivelamento e regularizacdo da base
existente, esse Locais estdo identificados no Projeto.

Nos locais onde houver a necessidade de nivelamento o pavimento existente deverd
ser removido cuidadosamente, escavado 35cm do material local e adicionado 35cm de
BGS, em 2 camadas, 20cm + 15cm, deixa o nivel compativel com a camada de Regula do
CBUQ.

3.4.1. CAMADA DE REPERFILAGEM EM CBUQ
Limpeza com Vassoura Mecénica
Antes de executar a camada de pintura de ligacdo, deverd ser executada rigorosa
limpeza e varricdo mecanizada do pavimento existente utilizando minicarregadeira e
equipamento adequados. Essa limpeza sera feita em toda a extensao da via, removendo
toda areia acumulada e vegetacao existente no local.

Pintura de Ligagcdo com Emulsao Asfaltica RR-2C (12 camada)
Serd executada uma camada de pintura de ligacdo com emulsao asfaltica.

A pintura, em camada Unica, que antecede a camada de reperfilagem, serd executada
sobre todo o pavimento existente, onde serd executada camada de CBUQ, exclusive sobre
o trecho onde serd executada a sarjeta em concreto.

Sobre a superficie, antes da aplicacdo da massa asféltica, objetivando promover a
aderéncia entre este revestimento e a camada asféltica a ser sobreposta, devera ser feita
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uma aplicacéo de emulsdo do tipo RR-2C de 0,8!/m2.

Alguns cuidados deverao ser tomados antes e depois da aplicacdo tais como:

Proceder a varredura da superficie;

Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adeguada e quantidade recomendada
em projeto;

Esperar o escoamento e a evaporacdo da agua em decorréncia da ruptura da emulsao;

A toleréncia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em &gua serd igual a
0,2 I/m? para mais ou para menos;

A pintura de ligacdo devera ser executada na pista inteira, no mesmo turno de
trabalho;

Diluir somente a gquantidade de emulsdo a ser utilizada diretamente no carro
distribuidor, sempre agregando dgua a emulisdo, e nunca o contrario;

Ndo se deve estocar emulséo asféltica diluida;

Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como
lubrificante, ocasionando ondulacdes ao pavimento {escorregamento do revestimento).

Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicacdo - pontos final e
inicial do banho.

Construcao de Pavimento com Aplicacdo de CBUQ, Reperfilagem — Espessura de 3cm
Reperfilagem:

Camada posicionada imediatamente abaixo da capa de rolamento. Deverd ser
executado uma camada de regula para nivelamento da via em concreto asféltico (CBUQ)
com espessura minima de 3cm, nivelando a superficie, corrigindo imperfeicdes
planimétricas, mantendo a forma topografica cbncava, existente, com caimento de
3% uniforme, do eixo aos dois bordos laterais. A mistura asféltica deve ser lancada em
uma camada de espessura uniforme. O lancamento é feito por vibroacabadora, que lanca

a mistura, faz o nivelamento e a pré-compactacao da mistura asfaltica.

Conforme Manual para Apresentacao de Propostas de Planejamento Urbano
(Infraestrutura Urbana), do Ministério das Cidades, pagina 11, item 11.3.4.5:
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11.3.4.5. Para o caso especifico de recapeamento asféltico sobre
pavimentos em pedras irregulares devera ser prevista uma limpeza rigorosa previa
do pavimento em pedras e uma camada de reperfilamento com espessura minima
de 3 cm, que tem por objetivo a eliminacdo das irregularidades. A solucdo de
recapeamento asfaltico devera ser técnica e economicamente viavel em funcéo da
disponibilidade de materiais, equipamentos e méo-de-obra existente na regido.

Para tal camada de reperfilagem deverd ser obedecida a composicdo da mistura
observada no quadro abaixo:

Peneira de Designagao
Malha Quadrada 1 n I v
ASTM mm % em Massa, Passando
e 50,0 100
1% ars 90 - 100 100
17 250 75-100 a0 - 100
W 19,0 60 -190 80 - 100 100
W 125 - - 90 - 100
kil 9.5 35-65 45 - 80 70-190 100
N=4 4,75 25 - 50 28— 60 44 - 72 lt}— 100
N2 10 20 20 -40 20-45 22 -50 EO—QD
NE 40 0,42 10 - 30 10-132 B-26 to-sa
NE 80 0,18 5-20 8-20 4-16 I?—28
N2 200 0,075 1-8 3-8 2-10 3-10
Figura 5 — Composicao das misturas asfalticas (Extraido de Tabela 2 da

ET-DE-P00/027)

Transporte de Material Asfaltico (CAP - Cimento Asfaltico de Petréleo)
O transporte do CAP serd realizado com caminhdo apropriado, por rodovia

pavimentada, tendo uma distdncia de 279km da usina até a localizacdo da Refinaria
(REFAP) (localizacdo em anexo).

Transporte de Massa Asfaltica
Os caminhdes para o transporte do concreto asféltico usinado a quente serao tipo

basculante, devem ter cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabao, déleo cru fino, dleo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a
evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o
ligante asfditico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser
coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho suficiente para proteger a
mistura.

O transporte da Massa Asféltica (CBUQ) serd realizado por rodovia pavimentada, tendo
uma distancia de 21,60km da obra em guestdo até a localizacdo da usina (localizacéo em
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anexo).

3.4.2. CAPA ASFALTICA EM CBUQ
Pintura de Ligagdo com Emulsao Asfaltica RR-2C (22 camada)

Sobre a camada de reperfilagem, serd executada uma 22 camada de pintura de ligacéo
com emulsdo asfaltica.

A pintura, em camada Unica, gue antecede a camada de rolamento, serd executada
sobre toda a camada de regula, onde serd executada camada de CBUQ.

Sobre a superficie, antes da aplicacdo da massa asfaltica, objetivando promover a
aderéncia entre este revestimento e a camada asféltica a ser sobreposta, deverd ser feita
uma aplicacéo de emulsédo do tipo RR-2C de 0,8i/m?2.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplicacdo tais como:

Proceder a varredura da superficie;

Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade recomendada
em projeto;

Esperar o escoamento e a evaporacao da agua em decorréncia da ruptura da emulséo;

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em &gua serd igual a
0,2 I/m? para mais ou para menos;

A pintura de ligacdo deverd ser executada na pista inteira, no mesmo turno de
trabalho;

Diluir somente a quantidade de emulsdo a ser utilizada diretamente no carro
distribuidor, sempre agregando dgua a emulisdo, e nunca o contrario;

Nao se deve estocar emulsao asfaltica diluida;

Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como
lubrificante, ocasionando ondulacdes ao pavimento {(escorregamento do revestimento).

Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicacdo - pontos final e
inicial do banho.

Construgao de Pavimento com Aplicacao de CBUQ, Camada de Rolamento -
Espessura de 3cm
Camada de Rolamento: camada superior da estrutura destinada a receber diretamente

a acdo do tradfego. A mistura empregada de apresentar estabilidade e flexibilidade
compativeis com o funcicnamento eldstico da estrutura e condic6es de rugosidade que
proporcionem seguranca ao trafego.

Sobre a camada de regula deverd ser executado uma Camada de Rolamento em
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concreto asfaltico (CBUQ) com espessura de 3cm, nivelando e dando acabamento a
superficie, mantendo a forma topogréfica coOncava, existente, com caimento de 3%

uniforme, do eixo aos dois bordos laterais.

Generalidades
Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas,

composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) se necessario e cimento
asfaltico, espalhada e compactada a quente.

A composicao do concreto asfaltico (CBUQ) deve satisfazer aos requisitos da Faixa C
de classificacdo granulométrica, conforme demonstrado na figura abaixo:

mT:::Ira:r:da % em massa, passando
r—
Série | Abertura I
A B c Tolerdngias
ASTM {rmmn
x 50,8 100
1% 38,1 a5 - 100 100 £ 7%
1 264 76 - 100 86-100 £ T
W 18,1 €0 - 80 Bl =100 100 & 7%
W 12,7 B0 - 10 £ 7%
8 8.5 35-85 45 - B0 0 - o £ 7%
N* 4 4.8 25 - 50 28 - B0 44 . 7] & 5%
i 20 20 - 40 20-45 22 - 5 & 55
W™ 40 0,42 10 -30 10 - 32 B-29 & 5%
W™ BO 018 £-20 8-20 4 - 19 £ 3%
W™ 200 0,078 1-B 3-8 2-1( £ 2%

Figura 6 — Composicao granulométrica (Extraido item 5.2 da DNIT
031/2006 - ES)

Condigdes gerais
O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a

temperatura ambiente for superior a 10°C.
A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em funcado da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura

conveniente é aguela na qual o cimento asfédltico apresenta uma viscosidade situada
dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” {(DNER-ME 004), indicando-se,
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preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 S5F. A temperatura do ligante ndo deve ser
inferior a 107°C nem exceder a 177°C. Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas
de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

Execucgao
Apébs a execucdo da camada de pintura de ligacdo, deverd ser aplicada a capa de

rolamento em CBUQ que, apés rolagem de adensamento, compactacdo e o perfeito
acabamento superficial, deverd apresentar uma espessura uniforme de 3,0 centimetros,
ao longo de toda a secao transversal.

A mistura asféltica deve ser lancada em uma camada de espessura uniforme. O
lancamento é feito por vibroacabadora, que lanca a mistura, faz o nivelamento e a pré-
compactacdo da mistura asfaltica.

A compactacdo da camada asféltica geralmente se divide em: 1) rolagem de
compactacao e 2) rolagem de acabamento. Na primeira, se alcanca a densidade, a
impermeabilidade e grande parte da suavidade superficial. Na rolagem de acabamento séo
corrigidas marcas deixadas na superficie pela fase de rolagem anterior. Para essas tarefas
sdao empregados rolos compactadores estaticos ou vibratérios. Apds a compactacdo o
pavimento estd pronto para receber o acabamento superficial especificado.

Serd medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos de prova na pista ou pelo
nivelamento, do eixo ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e compresséo da
mistura. Admitir-se-& variacdo de + ou - 10%, da espessura de projeto, para pontos
isolados, e até 5% de reducdo de espessura, em 10 medidas sucessivas.

0O equipamento minimo indispensavel para a execucao:

o Depésito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias
de servico;

o Depésito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a
capacidade do misturador;

e Usina para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

e Vibroacabadora;

e Equipamento para a compressdo, constituido de: rolos pneumaticos
autopropulsores, com pneus de pressao variavel;

e Rolos metalicos lisos, tipo tandem, com cargade 8 a 12 t;

e Caminhoes basculantes.

Transporte de Material Asfaltico (CAP — Cimento Asféltico de Petréleo)
O transporte do CAP serd realizado com caminhdo apropriado, por rodovia
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pavimentada, tendo uma distancia de 279km da usina até a localizacdo da Refinaria
(REFAP) (localizacdo em anexo).

Transporte de Massa Asfaltica
Os caminhdes para o transporte do concreto asféltico usinado a quente serdo tipo

basculante, devem ter cagcambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabao, éleo cru fino, dleo parafinico, ou solucéo de cal, de modo a
evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o
ligante asféltico {(6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser
coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho suficiente para proteger a
mistura.

O transporte da Massa Asfaltica (CBUQ) serd realizado por rodovia pavimentada, tendo
uma disténcia de 21,60km da obra em questdo até a localizacdo da usina (localizacdo em

anexo).

2.2. Paisagismo

PCorte Raso e Recorte de Arvores

Sera executado o corte e remocdo de 01 arvore localizada no passeio, conforme
demonstrado no Projeto de Remocdes, sendo o processo licenciado pela SEPLAG e
executado pela empresa executora.

Nao serd permitido uso do fogo para reduzir os restos vegetais oriundos da poda.

Os servicos de transporte de material com carga e descarga compreendem as
operactes de carga, descarga e transporte de residuos vegetais, nelas incluidos todos os
custos diretos e indiretos necessarios a completa realizacdo dos servicos.

Prransporte comercial com caminhdo basculante

O transporte comercial serd realizado com caminh&o basculante, por rodovia
pavimentada, tendo uma distancia de 8,2km da obra em questdo até a localizac&o do bota-

fora (localizacao em anexo).

BRemocéo de Raizes Remanescentes

As raizes e tocos remanescentes do corte raso deverdo ser removidos e incluidos na
remocao da vegetacao para garantir o melhor uso da area da via.
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Prransporte comercial com caminhdo basculante

O transporte comercial serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, tendo uma distancia de 8,2km da obra em questdo até a localizacdo do bota-

fora (localizacdao em anexo).

2.3. Sinalizacao
Psinalizac&o viaria horizontal

Teve por finalidade tornar mais eficiente e segura a operacdo da via, fornecendo
informacdes que permitam aos usuarios adotarem comportamentos adequados, de modo
a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de traéfego e canalizar e
orientar os usuarios da via.

Foram utilizados os zebrados, linhas demarcadoras, separadoras, faixas de pedestres,
setas indicativas e inscricdes na pista, quando necesséarias.

Serd adotada a pintura utilizando Termopléstico e Pintura Acrilica, corresponde a
mistura de ligantes; particulas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus
agentes dispersores, microesferas de vidro e outros componentes, deve atender aos
requisitos da NBR 13159.

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de
contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos
aderentes ou particulas de pavimento em estado de desagregacéo.

A aplicacdo sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de ligacdo. E
obrigatéria a execucdo da pintura de contraste preta, a pintura de ligacdo deve ser feita
sobre a tinta preta, ap6s a sua secagem.

Mistura das Esferas de Vidro: Imediatamente apés a aplicacdao do termoplastico,
aspergir as microesferas de vidro (DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipo ll Aou C a
razéo minima de 400 g/m>2.

A espessura de aplicacao apés a secagem deve ser de, no minimo, 1,5 mm.

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apés, no minimo, 5 minutos
apds o término da aplicacédo.

A aplicacdo deve ser por projecdo pneumaética ou mecanica.

Somente as Faixas de Pedestres e as Linhas de Retencao das faixas de pedestres serao
executadas com Pintura Termoplastica em alto relevo. As demais sinalizag6ées horizontais

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS - CEP: 96077-640
Fone: (53) 3227 1513
E-mail: seplag@gmail.com



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE PELOTAS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
serao em Pintura Acrilica Retro refletiva, conforme especificadas no Projeto de Sinalizacao.

Psinalizacdo viaria vertical

Fornecimento e Implantagdo de Placa de Ago - Pelicula I+l

A sinalizacao vertical especificada em projeto de sinalizacado, elaborada e instalada na
melhor técnica, deverd conter dimensdes, materiais, formas, dizeres e simbolos - padrdo
SMTT- Prefeitura de Pelotas, atendendo a todas as especificacdes previstas na Legislacdo
pertinente e vigente — considerando-se o trafego veicular, bicicletas e de pedestres, usuais
nas cidades brasileiras.

Paras as dimensdées das placas, devera sequir o projeto de sinalizacao.

Psuporte Metélico Galvanizado para Placa

Os suportes serdo metalicos de aco galvanizado padrao DIN (parede grossa). Devem
ser fixados ao solo através de concretagem de no minimo 40 cm. Os parafusos de fixacdo
das placas aos suportes devem ser galvanizados e com didmetro minimo de 8 mm, apds

fixado o parafuso deverd receber um pingo de solda afim de evitar o roubo da placa.
PRemocao de Sinalizacdo

Estd prevista a remocao da sinalizacdo existente, bem como dos referidos suportes
(conforme projeto).

3. Limpeza e Arremates Finais
3.1. Limpeza Final de Obra

Considera mao-de-obra para limpeza geral da érea de intervencao da via, no decorrer
e/ou final da obra, removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.

Todas as pavimentacdes, revestimentos, etc., serdo limpos, tendo-se o cuidado para
gue outras partes da obra ndo sejam danificadas por esse servico. Apés a limpeza serdo
feitos todos 0s pequenos arremates finais e retoques que forem necessarios

Os servicos de limpeza e arremates finais ocorrerdo em toda a érea do trecho.

PLimpeza Preventiva

A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos servicos, removendo
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os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e
adjacéncias provocados com a execucdo dos servicos, para bota fora apropriado, sem
causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos lotes lindeiros.

BLimpeza Final

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes dos servicos, que serdo removidos para o bota fora apropriado. Em seguida sera
feita uma varredura geral dos servicos com ¢ emprego de serragem molhada ou outro
artificio, para evitar formacado de poeira.

BRemocéo dos Canteiros

Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das instalacdes
dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos servigos. Deverdo ser retirados
todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos servicos, gue serdo
removidos para o bota fora apropriado.

BRecebimento dos servicos e obras

O recebimento dos servicos e obras serd de acordo com as Condicdes Gerais do
Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente serdo efetuados se comprovado o
pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Servico) relativa ao periodo de execucado dos servicos.
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4. ANEXOS

A seqguir, sob a forma de Anexos, apresentam-se os seguintes elementos:
DMT;

10131, 684MI01S2, 523091228502 (Bcta Fora Zefernc) | | Pesquisar

Obter rotas Mistérico

= ® # &
——————

Av Pres. Juscelino Kubitscheck de
Oliveira, 4099 - Areal
Pelotas - RS, 96

B Av. Zeferino Costa - Jardim de Ala
Pelotas - R

Costa 9.0 km, 14 min

quime Av. 9.5 km, 15 min

Bos x

¥ Luqares

v @S Meus lugares a
» 6D Passei s

WA Antde Cmnebien e

Q@ 2|9

¥ Camadas
~ 8 5% Banco de dados principal - B
B avisos x
> P Limites e Marcadores

4B Lunamme - =y =

Figura 4.2: DMT - Bota Fora - Distancia 10,6km

longa) to:-31.7727306956, -52.5050950574 (SES Pedreira) | | Pesquisar

Obter rotas Histérico

= = £ &
|

Av. Pres. Juscelino Kubitscheck de
Oliveira, 4099 - Areal

Pe

do Estad

R Manoel Santos Vitoria, 504 - Cerro
o

“Hidraulica

Continue,p

21,6 km,27 min

Av. Pres. Juscelino Kubitscheck (3
e Oliveira, 4099 - Areal fa na Av. Narciso Si

1. Siga na direcao norte na Av.
. Juscelino
Kubitscheck de Oliveira

em direcdo a R. Gongalves -
| Wiy .Y X
¥ Luqares
v B Meuslugares -
» 0 Passeio 30z pontos tyristicos
79 . -
ot | +
¥ Camadas
¥ 82 Banco de dados principal -
B Avisos
» ¢ P Limites e Marcadores
Y @ Luaares =

Figura 4.3: DMT - CBUQ e BGS - Distancia 23,1km
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do Sul
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A Es o s privad
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Pinheiro
de RS 934 Machado )
Monte Bonitg
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0 @ o ° i 34
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Figura 4.4: DMT - CAP - Distancia 279km

Eduardo L. A. Mathies
Engenheiro Civil - RS 149.738
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