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NOTA 1.: Os postes deverdo ser em ago telecénicos retos modelo
engastado e fabricados conforme NBR 14744 e NBR 8800 em tubo
de aco DIN 2440, com certificagdo de qualidade e dimencionados
para resistir aos esfogos dos ventos conforme NBR 6123. O
revestimento deve ser galvanizado a fogo conforme NBR 6323.

NOTA 2.: A emenda dos cabos sera atraves de conectores com
posterior isolagdo com fita alto fusdo e cobrimento com fita
isolante

em PVC.

NOTA 3.: O aterramento deve ser feito com parafuso auto brocante em cada poste

instalado, de modo que néo fique exposto
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IMPLANTACAO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETARIO

TITULO DO DESENHO

PROJETO DE ILUMINAGAO PUBLICA

ESCALA: INDICADA

PRANCHA
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MUNICIPIO ESTADO
PELOTAS RIO GRANDE DO SUL
LOGRADOURO
PASSARELA VIAGAO FERREA
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EQUIPE TECNICA

ROGERIO DA SILVEIRA FREITAS
ENGENHEIRO ELETRICISTA | CREA RS 146900

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS
Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353
Email: seplag@pelotas.rs.gov.br

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTAO

Pelotas



AutoCAD SHX Text
2#10mm²

AutoCAD SHX Text
de entrega

AutoCAD SHX Text
Vem do ponto

AutoCAD SHX Text
3#10mm²


	Sheets and Views
	Model


