
PM1 PM3

JA-3JA-1 JA-2

PM2

INTERIOR

EXTERIOR

PLANTA

ESC. 1:25

MAÇANETA

GUARNIÇÃO

SOLEIRA

PLANTA

ESC. 1:25

ELEVAÇÃO

ESC. 1:25

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5x1 cm

COM PINTURA ESMALTE

FECHADURA E MAÇANETA

ACABAMENTO CROMADO

FOLHA DE PORTA 80X210cm

COM PINTURA ESMALTE

A

A

INTERNA

INTERIOR

PLANTA

ESC. 1:25

ELEVAÇÃO

ESC. 1:25

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5x1 cm

COM PINTURA ESMALTE

FECHADURA E MAÇANETA

ACABAMENTO CROMADO

FOLHA DE PORTA 80X210cm

COM PINTURA ESMALTE

A

A

INTERNA

EXTERIOR

PLANTA

ESC. 1:25

MAÇANETA

GUARNIÇÃO

SOLEIRA

VERGA EM CONCRETO

CORTE AA

ESC. 1:25

VERGA EM CONCRETO

CORTE AA

ESC. 1:25

VERGA EM CONCRETO

CORTE AA

ESC. 1:25

MAÇANETA

GUARNIÇÃO

SOLEIRA

PLANTA

ESC. 1:25

ELEVAÇÃO

ESC. 1:25

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5x1 cm

COM PINTURA ESMALTE

FECHADURA E MAÇANETA

ACABAMENTO CROMADO

FOLHA DE PORTA 80X210cm

COM PINTURA ESMALTE

INTERIOR

EXTERIOR

PLANTA

ESC. 1:25

VIDRO TRANSPARENTE 4 MM

VISOR 4 MM

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 2x1 cm

COM PINTURA ESMALTE

INTERNA

A

A

FIXO

ELEVAÇÃO

ESC. 1:25

PLANTA

ESC. 1:25

CORTE AA

ESC. 1:25

PINGADEIRA EM GRANITO COM I= 3%

VIGA EM CONCRETO

CONTRAVERGA EM CONCRETO

CONTRAMARCO COM IMPERMEABILIZAÇÃO

INTERNA

A

A

FIXO

ELEVAÇÃO

ESC. 1:25

PLANTA

ESC. 1:25

CORTE AA

ESC. 1:25

A

PINGADEIRA EM GRANITO COM I= 3%

CONTRAVERGA EM CONCRETO

CONTRAMARCO COM IMPERMEABILIZAÇÃO

VIGA EM CONCRETO

INTERNA
A

A

A

ELEVAÇÃO

ESC. 1:25

CORTE AA

ESC. 1:25

INTERNA

PLANTA

ESC. 1:25

PINGADEIRA EM GRANITO COM I= 3%

VIGA EM CONCRETO

CONTRAVERGA EM CONCRETO

CONTRAMARCO COM IMPERMEABILIZAÇÃO

.80

.86

2
.
1
0

.
0
5

2
.
1
5

1
.
0
5

1
.
0
5

.
0
5

2
.
1
0

.
0
5

2
.
1
5

1
.
0
5

1
.
0
5

.80

.86

1
.
0
5

1
.
0
5

.
0
5

2
.
1
0

.
0
5

2
.
1
5

1.66

.80 .80

.15

.02

.25

.02

.
5
5

.
0
2

.
9
6

.
0
2

.29

1
.
0
0

2.80

.03

2.74

.03

.
0
3

.
0
3

1
.
8
0

.
9
5

.
3
4

.
3
4

.
3
4

.
3
4

.
3
4

.
0
2

.
0
3

.
5
7

.
0
3

.
0
2

.
6
5

1.38

.03

1.32

.03

1
.
4
8

3.00

1.50 1.50

.03

1.44

.03

.03

1.44

.03

.
0
3

.
2
9

.
2
9

.
0
3

.
6
5

.
0
2

2
.
1
0

0.80x2.10

01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA

SALAS DE AULA

SALA MULTIUSO

PM-1

PM-3
1.60x2.10

JA-1
2.80x1.80

17

SALAS DE AULA

JA-2

SALAS DE AULA

(CORREDOR)

JA-3
3.00x0.65

2

BANHEIROS

(CORREDOR)

1.38x0.65

20

0.95

1.48

2.10

08

01

ALUMÍNIO BRANCO/ABERTURA BASCULANTE/10 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS. COM GRADE.

ALUMÍNIO BRANCO/ABERTURA DE CORRER/2 FOLHAS. COM GRADE.

ALUMÍNIO BRANCO/ABERTURA BASCULANTE/4 FOLHAS. COM GRADE.

JA-4 BANHEIROS

JA-5

1.50x0.65
6

2.10

ALUMÍNIO BRANCO/ABERTURA BASCULANTE/2 FOLHAS. COM GRADE.

02 FOLHAS DE ABRIR EM MADEIRA COM VISORES

BANHEIROS

02

01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA COM ABERTURA PARA FORA DO AMBIENTE
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TIPO

AMBIENTE

ESQUADRIAS - LEGENDA

PEITORIL

TIPO

DEPÓSITO

1.50x0.65
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1.48

ALUMÍNIO BRANCO/ABERTURA DE CORRER/2 FOLHAS. COM GRADE.

PDC

ENTRE SALA DE AULA

06 E 074.50x2.75
01

PORTA DIVISÓRIA CAMARÃO - DIVISÓRIA ARTICULADA 04 FOLHAS DE MADEIRA,

SISTEMA CAMARÃO - TRILHO NO PISO E NO TETO
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DETALHAMENTO DAS ESQUADRIAS
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