
AÇO GALVANIZADO 1/2"

TESOURA EM CANTONEIRA DE AÇO

GALVAN. "L" ABAS IGUAIS 2"x3/8"

TELHA ALUZINC AZUL i=15%

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", FIXADO

COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS

TELHA ALUZINC AZUL

PASSARELA

WC MASCULINO
PÁTIO COBERTO
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LAJE DE CONCRETO

5000 LITROS

0.25

3
.
0

0

.
1

5

3
.
5

0

2
.
6

0
2

.
5

5
.
4

0

.
1

5

.
5

5

2
.
8

0

2
.
1

0
.
6

5
.
4

0
1

.
0

0

2
.
1

0

.
6

5
.
2

5

.
4

0

6
.
7

0

0.00

2
.
8

0
.
4

0
1

.
1

1

4
.
3

1

.
8

0
1

.
9

4
.
4

3

.
8

0

2
.
7

4

3
.
1

7

5
.
8

6

0.05 0.05

0.20

0.15

0.05

.
9

0

.
1

0

1
.
1

0

0.05

0.15

0.05

1
.
6

0

1
.
5

0

.
7

5
.
7

5

.
2

5

.
2

5

1
.
5

0

.
4

0

.
4

0

ALÇAPÃO

PVC
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ACESSO AOS RESERVATÓRIOS

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR - 80X95 CM

.
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ESPELHO 4MM

INDIVIDUAL

50X90 CM

TELA DE PROTEÇÃO: TELA DE AÇO GALVANIZADO

FIO 12 BWG COM REVESTIMENTO EM PVC, MALHA 3''

PISO ARMADO E PORCELANATO EM

TODO O ENTORNO DA EDIFICAÇÃO

FRISOS EM TODA A ALTURA DA

PAREDE, 40 CM ENTRE ELES

DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA POLIDO

E PORTAS DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA

MURETA DE ALVENARIA COM PILARES EM CONCRETO ARMADO

(20X20CM) ARMADURA 4 Ø 10 MM, ESTRIBO Ø 5 MM A CADA 12 CM

CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO(20X20CM)

ARMADURA 4 Ø 8 MM, ESTRIBO 5 MM A CADA 15 CM

PISO ARMADO, ESPESSURA 6 CM PISO ARMADO, ESPESSURA 6 CM

CHAPIM METÁLICO COM PINGADEIRA

CHAPIM METÁLICO COM PINGADEIRA

SAPATA EM CONCRETO ARMADO (60X60X50 CM)
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CHAPIM PINTADO (AZUL) PARA ARREMATE

ENTRE A TELHA SUPERIOR E A LATERAL

MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO (0,08 X 0,10 X 0,30 X

1,00 M - BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X

ALTURA X COMPRIMENTO) C/ REJUNTAMENTO

0.35

MEIO-FIO MAIS ALTO, FORMANDO UM CANTEIRO

TERÇA PERFIL "U" (3" X 1 1/2") AÇO GALVAN.

BANCO DE JARDIM EM MADEIRA COM ESTRUTURA

DE FERRO E ENCOSTO, PINTADO COM VERNIZ

FOSCO, DIMENSÃO: 1,50X0,40X0,10M

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA

DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M

.
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PISO ARMADO DE H=6 cm - MALHA DE Ø 5 MM C/ 15 CM

VIGA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO (20X40CM)

ARMADURA 4 Ø 10 MM, ESTRIBO 2 x 160 Ø 5 MM A CADA

20 CM, COMPRIMENTO = 111 CM

PASSARELA

FORRO PVC
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FORRO PVC

SALA DE AULA

PRACINHA
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CAMADA DE AREIA

CALÇADA COM BLOCO INTERTRAVADO

RETANGULAR ESPESSURA 6 CM

NOVA GRADE DE DIVISA - ESTRUTURA

TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA,

COM TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12

BWG - MALHA 2" - H= 1,60 M
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CONTRAVERGA EM CONCRETO

JANELA DE ALUMÍNIO COM

CONTRAMARCO IMPERMEABILIZADO

E PINGADEIRA EM GRANITO COM I=2%

RODAMEIO DE MADEIRA H=10 CM

PORCELANATO 33x45 CM

PISO ARMADO

MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO (0,08 X 0,10 X 0,30 X

1,00 M - BASE SUPERIOR X BASE INFERIOR X

ALTURA X COMPRIMENTO) C/ REJUNTAMENTO

PILARES DA GRADE FIXADOS EM

BLOCO DE CONCRETO (25X25X40CM)

CANTEIROS COM MEIO FIO DE CONCRETO E COLOCAÇÃO

DE TERRA VEGETAL E PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE

COM GRADE PROTETORA DE ÁRVORE EM MALHA DE AÇO

TELHA ALUZINC AZUL i= 15%

E.M.E.F. FRANCISCO CARUCCIO

ÁREA COBERTA

EXISTENTE

PASSARELA

PASSARELA

0.20 0.20

0.10

2
.
3
8

.
8
0

1
.
9
4

.
4
3

.
8
0

3
.
1
7

2
.
7
4

2
.
7
4

3
.
0
3

.
6
0

0.20

0.05

R
A

M
P

A

I=
5%

2
.
7
9

TELA DE PROTEÇÃO EM TODA A VOLTA:

TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG

COM REVESTIMENTO EM PVC, MALHA 3''

TELHA ALUZINC AZUL
 PARA FAZER A LIGAÇÃO ENTRE A

ESTRUTURA DA PASSARELA E A VIGA EXISTENTE.

ALTURA SEGUE O FECHAMENTO LATERAL

LETREIRO EM CAIXA DE CHAPA AÇO INOX

POLIDO(ALTURA LETRA = 40 CM), RELEVO DE 3 CM

FRISOS EM TODA A ALTURA DA

PAREDE, 40 CM ENTRE ELES
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PORTÃO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE AÇO

GALV.1 1/2", BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E

BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA HORIZONTAL,

INCLUSIVE DOBRADIÇAS E E FERROLHO
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1/2"

1 1/2"

CHAPIM PINTADO (AZUL) PARA ARREMATE

ENTRE A TELHA SUPERIOR E A LATERAL

CHAPIM PINTADO (AZUL) PARA ARREMATE

ENTRE A TELHA SUPERIOR E A LATERAL

0.05

MURO DE CONCRETO

PRÉ-MOLDADO

EXISTENTE

NOVA GRADE DE DIVISA - ESTRUTURA

TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA,

COM TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12

BWG - MALHA 2" - H= 1,60 M

PILARES DA GRADE FIXADOS EM

BLOCO DE CONCRETO (25X25X40CM)

SALA MULTIUSO

WC MASCULINO

FORRO PVC

WC FEMININO

DEPÓSITO

5000 LITROS 5000 LITROS

FORRO PVC

LAJE

TELHA FIBROCIMENTO i= 15%

ESTRUTURA EM MADEIRA

TELHA FIBROCIMENTO i= 20%

ESTRUTURA EM MADEIRA

TELHA FIBROCIMENTO i= 18%

ESTRUTURA EM MADEIRA

FIXOFIXO FIXOFIXO
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DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA POLIDO

E PORTAS DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA
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CONTRAVERGA EM CONCRETO

VIGA DE CONCRETO

JANELA DE ALUMÍNIO COM

CONTRAMARCO IMPERMEABILIZADO

E PINGADEIRA EM GRANITO COM I=2%

RODAMEIO DE MADEIRA H=10 CM

PORCELANATO 33x45 CM

PISO ARMADO

CALHA  E COND VERTICAIS PVC

CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA 50X50 CM

INTERNA - TAMPA METÁLICA COM GRELHA

VERGA EM CONCRETO

CONTRAVERGA EM CONCRETO

JANELA DE ALUMÍNIO COM

CONTRAMARCO IMPERMEABILIZADO

E PINGADEIRA EM GRANITO COM I=2%

CAIXAS DE ÁGUA 5000 LITROS EM FIBRA DE VIDRO

PORCELANATO 33x45 CM

PASSARELA

FORRO PVC
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FORRO PVC

SALA DE AULA

PÁTIO COBERTO

DIVISÓRIAS ARTICULADAS

(SISTEMA CAMARÃO) PARA

PERMITIR A UNIÃO DE DUAS

SALAS DE AULA

TRILHO NO PISO E NO TETO

TESOURA TRELIÇA METÁLICA AÇO

GALVANIZADO PINTADO COR BRANCA
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TERÇA PERFIL "U" (3" X 1 1/2")

AÇO GALVAN.
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CALHA  E COND VERTICAIS PVC

CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA 50X50 CM

INTERNA - TAMPA METÁLICA COM GRELHA

PISO ARMADO E PORCELANATO EM

TODO O ENTORNO DA EDIFICAÇÃO
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Corte AA'=BB'

Corte AA'=BB'

escala: 1/25

SAPATAS - PASSARELA (19x)

CORTE EE

ESCALA 1/50

ESCALA:
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Pelotas, JUNHO de 2021.
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CORTE DD

ESCALA 1/50

03

CORTE AA

ESCALA 1/50

01

CORTE BB

ESCALA 1/50

02

CORTE CC

ESCALA 1/50

04

DETALHE PORTÃO

ESCALA 1/50

06

DETALHE SAPATAS DA PASSARELA

ESCALA 1/25

07

OBS. :  Par a  a  execução  do  p ro je to  de

fundações das edif icações e da passarela

metálica deve ser levado em consideração a

existência e o traçado das canalizações e

tubu lações  in f raes tu tur a is  en ter radas

existentes (redes elétrica, de esgoto, pluvial e

hidráulica). O projeto de fundações deve

compatibi l izar-se com tais elementos já

existentes, de modo a preservá-los, assim

como a  p reser va r  os  seus  adequados

traçados e funcionamentos, garantindo que

não haja conflito entre as estruturas. Exceção

faz-se somente aos elementos infraestruturais

que neste pro je to prevê-se a re t i r ada.

OBSERVAÇÃO QUANTO AS REDES EXISTENTES
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