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1 Formas - Topo
escala: 1/50

JUNTA

Quantitativos - Cobertura

ltem Valor
Area de formas - vigas 10,59 m?
Volume de concreto - vigas 0,81 m?3

Resisténcia caracteristica do concreto a compressao:
fck = 25MPa

NOTAS DE PROJETO

Conforme ABNT NBR 12655, a resisténcia caracteristica
do concreto a compressao (fck) é diferente da resisténcia
de dosagem, que deve prever condigbes de variabilidade
medidas pelo desvio padréo (Sd), segundo a equagéo:

fcj = fck + 1,65 Sd

Onde:

fcj = resisténcia média do concreto a compresséo
com j dias de idade em MPa.

Para:

Desvio padrao desconhecido usar Sd = 4MPa

Desvio padrado conhecido usar o valor obtido desde

que Sd = 2MPa

Logo: para fck = 25 MPa
fcj(Sd=2) = 28,3 MPa
fcj(Sd=4) = 31,6 MPa

LEGENDA
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Pilar que passa,;

Pilar que morre;

1 - Medidas em cm, exceto armaduras em mm

2 - Classe de agressividade ambiental: Il
Agressividade: moderada

Classificagédo geral do tipo de ambiente para efeito de projeto: Urbana

Risco de deterioragédo da estrutura: pequeno
De acordo com tabela 6.1 da ABNT NBR 6118:2014

3 - Usar espagador plastico para assegurar o cobrimento nominal.

4 - Classe do concreto C25 (fck = 25MPa)
Relacédo agua/cimento em massa < 0,60
De acordo com a tabela 7.1 da ABNT NBR 6118:2014

5 - Consumo minimo de cimento = 280kg/m?
De acordo a tabela 2 da NBR 12655

6 - Mddulo de elasticidade do concreto:
Eci= o . 5600 .(fck)"?
Eci= 1,0 . 5600 . (25)'"2
Eci= 28000 MPa

ag = 1,0 considerando uso de granito e/ou gnaisse como agregado

De acordo com o item 8.2.8 da ABNT NBR 6118:2014

7 - Cobrimento das armaduras:
Fundagdes - 5 cm;
Pilares - 3 cm;

Vigas - 3 cm;
Lajes - 2,5 cm.
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