
C.A.

Bloco de

Fundação

Viga de

Fundação

Pilar

Observações:

============

 1 - As vigas de fundação deverão ser posicionadas 

 2 - A armadura de ancoragem dos pilares deve ser 

nas face superior dos blocos

levada até a base do bloco

escala: s/e

Detalhe 01

4

COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

ESTACAS (90x)

     50A   1    10      4    255   91800

     50A   2     6.3     13     93  108810

BLOCOS (90x)

     50A   1     8      5    220   99000

     50A   2     8      6 x 2    200  216000

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

   1088      267    6.3       50A

    918      570   10       50A

Peso Total        50A =   2097 kg

   3150    1260    8       50A

Resistência característica do concreto à compressão:

fck = 25MPa

Conforme ABNT NBR 12655, a resistência característica

do concreto à compressão (fck) é diferente da resistência

de dosagem, que deve prever condições de variabilidade

medidas pelo desvio padrão (Sd), segundo a equação:

Onde:

fcj = resistência média do concreto à compressão

 com j dias de idade em MPa.

Para:

Desvio padrão desconhecido usar Sd ≥ 4MPa

Desvio padrão conhecido usar o valor obtido desde

que Sd ≥ 2MPa

Logo: para fck = 25 MPa

  fcj(Sd=2) = 28,3 MPa

  fcj(Sd=4) = 31,6 MPa

fcj = fck + 1,65 Sd

1 - Medidas em cm, exceto armaduras em mm

2 - Classe de agressividade ambiental: II

 Agressividade: moderada

 Classificação geral do tipo de ambiente para efeito de projeto: Urbana

 Risco de deterioração da estrutura: pequeno

 De acordo com tabela 6.1 da ABNT NBR 6118:2014

3 - Usar espaçador plástico para assegurar o cobrimento nominal.

4 - Classe do concreto C25 (fck = 25MPa)

     Relação água/cimento em massa ≤ 0,60

     De acordo com a tabela 7.1 da ABNT NBR 6118:2014

5 - Consumo mínimo de cimento = 280kg/m³

     De acordo a tabela 2 da NBR 12655

6 - Módulo de elasticidade do concreto:

     Eci= α

E

 . 5600 .(fck)

1/2

     Eci= 1,0 . 5600 . (25)

1/2

     Eci= 28000 MPa

 α

E

 = 1,0 considerando uso de granito e/ou gnaisse como agregado

 De acordo com o item 8.2.8 da ABNT NBR 6118:2014

7 - Cobrimento das armaduras:

Fundações - 5 cm;

Pilares - 3 cm;

Vigas - 3 cm;

Lajes - 2,5 cm.

NOTAS DE PROJETO
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Quantitativos

Item
Unit.

m³Volume de concreto - blocos 0,2

m³Volume de concreto - estacas 0,2

m³19,80

m³19,80

Total

N1 - 4 Ø10  - 255

N2 - 13 Ø6,3 c/ 15 - 93

Estaca Escavada

Diâmetro: 30 cm

Comprimento: 300 cm

Estaca ancorada no bloco - 5cm
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escala: s/e

Detalhamento das Estacas
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Detalhe Armadura da Estaca (90x) :

5
0

2
0

20

1

4

14

32 N3 Ø 5 C/12 C=71

4
 
N

1
 
Ø

 
1
0
 
C

=
3
5
7

4 N1 Ø 10

6
 
N

2
 
Ø

 
1
0
 
C

=
7
5

3
5

N
3

3
0
 
Ø

 
5
 
C

/
1
2

N
3

2
 
Ø

 
5
 
C

/
1
2

3
6

0

Fundacao

COBERTURA

1:20

1
:
3

5
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P17 = P26 = P43 (3x)

2
0

35

1

4

29

24 N4 Ø 6.3 C=102

6
 
N

1
 
Ø

 
1
6
 
C

=
4

2
4

6 N1 Ø 16

2
 
N

2
 
Ø

 
1
6
 
C

=
3

5
7

2 N2 Ø 16

1
6
 
N

3
 
Ø

 
1
6

 
C

=
9
9

3
5

N
4

7
 
Ø

 
6
.
3
 
C

/
9

N
4

1
6
 
Ø

 
6

.
3
 
C

/
1
9

N
4

1
 
Ø

 
6
.
3
 
C

/
1
9

2
0

35

1

4

29

18 N7 Ø 6.3 C/15 C=102

1
5

1
8
 
N

6
 
Ø

 
6
.
3

C
/
1
5
 
C

=
3
2

6
 
N

5
 
Ø

 
1
2
.
5
 
C

=
2
5

7

6 N5 Ø 12.5

N
6
 
N

7

1
8
 
Ø

 
6
.
3
 
C

/
1
5

3
6
0

Fundacao

1:20

1
:
3

5

2
6
0

COBERTURA

Atico

P59 Lances 1 - 2

2
0

45

1

4

39

32 N3 Ø 5 C/12 C=121

1
5

3
2
 
N

4
 
Ø

 
5

C
/
1
2
 
C

=
3
0

6
 
N

1
 
Ø

 
1
0
 
C

=
4
0
0

6 N1 Ø 10

8
 
N

2
 
Ø

 
1
0
 
C

=
7
5

3
5

N
3
 
N

4

3
0
 
Ø

 
5
 
C

/
1
2

N
3
 
N

4

2
 
Ø

 
5
 
C

/
1
2

2
0

45

1

4

39

22 N3 Ø 5 C/12 C=121

1
5

2
2
 
N

4
 
Ø

 
5

C
/
1
2
 
C

=
3
0

6
 
N

5
 
Ø

 
1
0
 
C

=
3
0
0

6 N5 Ø 10

N
3
 
N

4

2
2
 
Ø

 
5
 
C

/
1
2

2
0

45

1

4

39

8 N3 Ø 5

C/12 C=121

1
5

8
 
N

4
 
Ø

 
5

C
/
1
2
 
C

=
3
0

6
 
N

6
 
Ø

 
1
0
 
C

=
8
7

6 N6 Ø 10

N
3
 
N

4

8
 
Ø

 
5
 
C

/
1
2

3
6

0

Fundacao

1:30

1
:
3

5

2
6

0

COBERTURA

9
0

Atico

TOPO

P69=P75 Lances 1 - 3 (2X)

2
0

35

1

4

29

32 N4 Ø 5 C/12 C=101

3
 
N

1
 
Ø

 
1

6
 
C

=
1

2
8

6
4

4
 
N

2
 
Ø

 
1

0
 
C

=
4

2
4

4 N2 Ø 10

6
 
N

3
 
Ø

 
1

0
 
C

=
7

5

3
5

N
4

3
0

 
Ø

 
5

 
C

/
1

2

N
4

2
 
Ø

 
5

 
C

/
1

2

2
0

35

1

4

29

18 N6 Ø 6.3 C=102

4
 
N

5
 
Ø

 
1

6
 
C

=
2

5
7

4 N5 Ø 16

N
6

7
 
Ø

 
6

.
3

 
C

/
9

N
6

1
1

 
Ø

 
6

.
3

 
C

/
1

9

3
6

0

Fundacao

1:20

1
:
3

5

2
6

0

COBERTURA

Atico

P70 Lances 1 - 2

2
0

20

1

4

14

32 N3 Ø 5 C/12 C=71

4
 
N

1
 
Ø

 
1
0
 
C

=
4
0
0

4 N1 Ø 10

6
 
N

2
 
Ø

 
1
0
 
C

=
7
5

3
5

N
3

3
0
 
Ø

 
5
 
C

/
1
2

N
3

2
 
Ø

 
5
 
C

/
1
2

2
0

20

1

4

14

30 N3 Ø 5 C/12 C=71

4
 
N

4
 
Ø

 
1
0
 
C

=
3
4
7

4 N4 Ø 10

N
3

3
0
 
Ø

 
5
 
C

/
1
2

3
6
0

Fundacao

1:20

1
:
3
5

3
5
0

COBERTURA

TOPO

P73 Lances 1 - 3
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P78 Lance 1

P59 Lances 1 - 2

     50A   1      16     6     424    2544

     50A   2      16     2     357     714

     50A   3      16    16      99    1584

     50A   4     6.3    24     102    2448

     50A   5    12.5     6     257    1542

     50A   6     6.3    18      32     576

     50A   7     6.3    18     102    1836

P17 = P26 = P43 (3x) Lances 1 - 2

     50A   1      16     4     424    5088

     50A   2      16     8      99    2376

     50A   3     6.3    24     102    7344

     50A   4    12.5     4     257    3084

     50A   5     6.3    18     102    5508

P69=P75 (2x) Lances 1 - 3

     50A   1      10     6     400    4800

     50A   2      10     8      75    1200

     60B   3       5    62     121   15004

     60B   4       5    62      30    3720

     50A   5      10     6     300    3600

     50A   6      10     6      87    1044

P70 Lances 1 - 2

     50A   1      16     3     128     384

     50A   2      10     4     424    1696

     50A   3      10     6      75     450

     60B   4       5    32     101    3232

     50A   5      16     4     257    1028

     50A   6     6.3    18     102    1836

P73 Lances 1 - 3

     50A   1      10     4     400    1600

     50A   2      10     6      75     450

     60B   3       5    62      71    4402

     50A   4      10     4     347    1388

P76 Lances 1 - 2

     50A   1      16     3     128     384

     50A   2      10     4     424    1696

     50A   3      10     6      75     450

     60B   4       5    32      71    2272

     50A   5      16     4     257    1028

     50A   6     6.3    18      72    1296

P78 Lance 1

     50A   1      10     4     357    1428

     50A   2      10     6      75     450

     60B   3       5    32      81    2592

COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

     50A   1      10     4     357  105672

     50A   2      10     6      75   33300

     60B   3       5    32      71  168128

P44 ao P58

P79 ao P84  (74x)

P27 ao P42 

P18 ao P25 

P1 ao P16 

P60 ao P68

COMPR PESOBITAÇO

RESUMO DE AÇO

mm

m kg

   1994     290      5     60B

    209      52    6.3     50A

   1592    1010     10     50A

    151     240     16     50A

Peso Total        60B =       290 kg

Peso Total        50A =     1345 kg

     45       43     12.5     50A

Quantitativos

Item

Volume de concreto - pilares

Área de formas - pilares

m³14,85

m²279,24

Total

P71 = P72 = P77

ESCALA:

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:

Pelotas, JUNHO de 2021.

LOCAL E DATA:

INDICADA

PROJETO:

PROJETO:

ESTRUTURAL - AMPLIAÇÃO E.M.E.F. FRANCISCO CARUCCIO 

PRANCHA:

FUNDAÇÕES E PILARES

Av. Leopoldo Brod, 3220, Três Vendas - Pelotas / RS
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                                          cau A123590-7
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                     Arq.Tâmara Cunha
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                     Eng. Civil Nixon R. Almeida Aguiar
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