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BOMBA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

DE ESGOTO EXISTENTE

CONEXÃO COM A REDE DE  ESGOTO

EXISTENTE QUE VAI ATÉ A BOMBA

DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

A PARTIR DAQUI O TUBO DE

PLUVIAL TEM 150 mm
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PLAYGROUND REVITALIZADO

 RETIRADA DE CAMADA

VEGETAL E COLOCAÇÃO DE

AREIA - ÁREA =251,26 m²
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WC FEMININO

33,52 m²

WC MASCULINO

34,93 m²

PASSARELA
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PÁTIO COBERTO

110,80 m²

DEPÓSITO
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CASA COM PAINEL DE CONTROLE DA

BOMBA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE

ESGOTO EXISTENTE

CAIXA DE ESGOTO EXISTENTE QUE FICARÁ

SOBRE A PASSARELA COM CANTONEIRA

METÁLICA E PISO DA PASSARELA

CORTE CAIXA DE AREIA C/ GRELHA 50X50CM INTERNA
escala 1/25

TAMPA METÁLICA COM GRELHA

parede em tijolos maciço
rebocada e impermeabilizada

solo compactado

BASE DE CONCRETO

projeção borda grelha

A A

PLANTA BAIXA CAIXA DE AREIA C/ GRELHA 50X50
escala 1/25

.
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DRENO Ø100 OU 150 PVC

CORRUGADO E PERFURADO

DRENO Ø100 OU 150 PVC

CORRUGADO E PERFURADO

CAMADA DRENANTE (BRITA N°2)

NÍVEL DO SOLO

CAMADA FILTRANTE (SOLO)

MANTA GEOTÊXTIL
TRANSPASSE 30CM

DRENO Ø100 OU 150mm PVC

CORRUGADO E PERFURADO

SOLO EXISTENTE .
1

0

.
3

0

.
1

0

.40

.
4

0

LEGENDA

REDE DE ÁGUA FRIA (não pressurizada)

REDE DE ALIMENTAÇÃO

REDE DE ESGOTO NEGRO

REDE DE ESGOTO CINZA

REDE DE ESGOTO PLUVIAL

REGISTRO DE GAVETA

CAIXA DE AREIA - ESGOTO PLUVIAL

50 x 50 cm interno

c/ tampa grelha de visita ou tampa cega

CAIXA DE INSPEÇÃO - ESGOTO NEGRO

50 x 50 cm interno

c/ tampa cega de visita

RG

CA

CAIXA ACOPLADA

CAIXA SIFONADA (150 x 185 x 75 - tampa grelha)

TV
TUBO DE VENTILAÇÃO

VÁLVULA DE RETENÇÃO
VR

TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO ENTRE AS CAIXAS SERÁ NO MODELO

"DRENO FRANCÊS" (DRENO  DIAM 100 OU 150MM  PVC

CORRUGADO E PERFURADO COM COLCHÃO DRENANTE E

MANTA GEOTÊXTIL)

TUBULAÇÃO DE LIMPEZA RESERVATÓRIO

REGISTRO DE PRESSÃO

RP

COLUNA DE AGUA FRIA
CAF

OBSERVAÇÕES ESTEREOGRAMA:

WC MASCULINO E FEMININO

· A ALTURA DA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DENTRO DA PAREDE É DE 40 CM EM
RELAÇÃO AO PISO PRONTO.

VASO COM CAIXA ACOPLADA:
· O PONTO DE ABASTECIMENTO DA CAIXA DE DESCARGA ESTÁ À 0,20 M DO
PISO PRONTO.
· O Ø DO PONTO DE ABASTECIMENTO É DE 25 MM.
· O PONTO DE ESGOTO DEVE TER SEU EIXO A 30 CM DA PAREDE, OBSERVADO
ESPECIFICIDADES DO MODELO ADOTADO.
· A CANALIZAÇÃO PARA O ESGOTAMENTO POSSUI Ø 100 MM E APRESENTA
UM TUBO DE VENTILAÇÃO COM Ø 75 MM.

LAVATÓRIO:
· OS PONTOS DE ABASTECIMENTO ESTÃO À 60CM DO PISO PRONTO.
· O Ø DOS PONTOS DE ABASTECIMENTO SÃO DE 25 MM.
· A ALTURA DA CANALIZAÇÃO PARA O ESGOTAMENTO ESTÁ A 50CM DO PISO
PRONTO E APRESENTA Ø 40MM.
· OS REGISTROS GERAIS - RG - ESTÃO À 1,80 M DO PISO PRONTO.

OBSERVAÇÕES TRATAMENTO DE EFLUENTES:

FOSSA SÉPTICA:
- MEDIDAS ÚTEIS, INTERNAS AO TANQUE.
- PROFUNDIDADE INDICADA ÚTIL (MEDIDA DO FUNDO DO TANQUE À COTA
DA GERATRIZ INFERIOR DO TUBO DE SAÍDA).
- TUBO DE SAÍDA DEVE ESTAR, PELO MENOS, 5 CM ABAIXO DO TUBO DE
ENTRADA.
- TUBOS DE ENTRADA E SAÍDA DEVEM POSSUIR DISTÂNCIA MÍNIMA DE 5 CM
DA LAJE DE COBERTURA DO TANQUE.
- DEVE HAVER TAMPAS DE INSPEÇÃO EM NÚMERO E POSIÇÕES QUE
ATENDAM AO ITEM 5.14.B DA NBR 7229/1997.
- DEMAIS ESPECIFICIDADES TÉCNICAS: SEGUIR NBR 7229/1997 OU NORMA
SUBSTITUTA DESTA.

* CALCULADA PARA INTERVALO ENTRE LIMPEZAS IGUAL A, NO MÁXIMO, 3
TRÊS ANOS.
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PROJETO HIDROSSANITÁRIO E PLUVIAL
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01

DETALHE DA CAIXA DE AREIA

50X50 CM - ESGOTO  PLUVIAL

ESCALA 1/25

02

DETALHE DO DRENO FRANCÊS -

ESGOTO  PLUVIAL

SEM ESCALA

03

ESTEREOGRAMA

ESCALA 1/50

04

PROJETO HIDROSSANITÁRIO E PLUVIAL 

HIDRO

ÚNICA

OBS. :  Par a  a  execução  do  p r o je to  de

fundações das edif icações e da passarela

metálica deve ser levado em consideração a

existência e o traçado das canalizações e

tubu lações  in f r aes tu tu ra i s  en te r radas

existentes (redes elétrica, de esgoto, pluvial e

hidráulica). O projeto de fundações deve

compatibi l izar-se com tais elementos já

existentes, de modo a preservá-los, assim

como a  p r eser va r  os  seus  adequados

traçados e funcionamentos, garantindo que

não haja conflito entre as estruturas. Exceção

faz-se somente aos elementos infraestruturais

que neste pro je to prevê-se a  re t i r ada.

OBSERVAÇÃO QUANTO AS REDES EXISTENTES
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