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0.80x2.10

01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA

SALAS DE AULA

SALA MULTIUSO

PM-1

PM-3
1.60x2.10

JA-1

2.80x1.80
17

SALAS DE AULA

JA-2

SALAS DE AULA

(CORREDOR)

JA-3
3.00x0.65

2

BANHEIROS

(CORREDOR)

1.38x0.65
20

0.95

1.48

2.10

08

01

ALUMÍNIO BRANCO/ABERTURA BASCULANTE/10 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS. COM GRADE.

ALUMÍNIO BRANCO/ABERTURA DE CORRER/2 FOLHAS. COM GRADE.

ALUMÍNIO BRANCO/ABERTURA BASCULANTE/4 FOLHAS. COM GRADE.

JA-4 BANHEIROS

JA-5

1.50x0.65

6

2.10

ALUMÍNIO BRANCO/ABERTURA BASCULANTE/2 FOLHAS. COM GRADE.

02 FOLHAS DE ABRIR EM MADEIRA COM VISORES

BANHEIROS

02

01 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA COM ABERTURA PARA FORA DO AMBIENTE

0.80x2.10
PM-2

J
A

N
E
L
A

S

REF.

DIMENSÕES

QTD

AMBIENTE

P
O

R
T
A

S

REF.

DIMENSÕES

QUANTIDADE
TIPO

AMBIENTE

ESQUADRIAS - LEGENDA

PEITORIL

TIPO

DEPÓSITO

1.50x0.65

3

1.48

ALUMÍNIO BRANCO/ABERTURA DE CORRER/2 FOLHAS. COM GRADE.

PDC

ENTRE SALA DE AULA

06 E 074.50x2.75
01

PORTA DIVISÓRIA CAMARÃO - DIVISÓRIA ARTICULADA 04 FOLHAS DE MADEIRA,

SISTEMA CAMARÃO - TRILHO NO PISO E NO TETO

JA-6

SALAS DE AULA

(CORREDOR)

1.16x0.65
1

1.48

ALUMÍNIO BRANCO/ABERTURA DE CORRER/2 FOLHAS. COM GRADE.

JA-7
2.58x1.80

1

SALAS DE AULA

0.95

ALUMÍNIO BRANCO/ABERTURA BASCULANTE/10 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS. COM GRADE.

2

PISO PORCELANATO CLASSE A, ANTIDERRAPANTE, 50X50CM. USO

EXTERNO.

PISO PORCELANATO CLASSE A 60X60CM. USO INTERNO.

PASSARELA, PÁTIO COBERTO E

PASSARELA METÁLICA

SALAS DE AULA / SALA MULTIUSO /

BANHEIROS

1

LEGENDA AMBIENTE

1

P
I
S

O
S

F
O

R
R

O

SALAS DE AULA/ SALA MULTIUSO/

PASSARELA

RÉGUAS DE PVC

PAREDES EXTERNAS, VIGAS E PILARES

DA PASSARELA

PORCELANATO COR BRANCO GELO 33X45cm ATÉ H=0.66m, COM

RODAMEIO DE MADEIRA DE 10CM PINTADO DE BRANCO E PINTURA

PAREDE PVA COR PALHA ACIMA DE 0.66m.

PORCELANATO COR BRANCO GELO 33X45cm EM TODA ALTURA DA

PAREDE.

BANHEIROS

SALAS DE AULA / SALA MULTIUSO

PINTURA ACRÍLICA EM TODA ALTURA DA PAREDE OU MURETA (COR

CONFORME PROJETO)
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BANHEIROS

LAJE DE CONCRETO REBOCADA E PINTADA

PLANTA BAIXA AMPLIAÇÃO
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OBS. :  Par a  a  execução do  p r o je to  de

fundações das edif icações e da passarela

metálica deve ser levado em consideração a

existência e o traçado das canalizações e

tubu lações  in f raestu tur a is  en ter r adas

existentes (redes elétrica, de esgoto, pluvial e

hidráulica). O projeto de fundações deve

compatibi l izar-se com tais elementos já

existentes, de modo a preservá-los, assim

como a  pr eservar  os  seus  adequados

traçados e funcionamentos, garantindo que

não haja conflito entre as estruturas. Exceção

faz-se somente aos elementos infraestruturais

que neste  pro je to  prevê-se  a re t i rada.
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