A COMPOSICO
4 COES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC.  DESONERADO _ NAO DESONER.
| SINAPI CPU-01  |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA UNID. 0,00 30.421,68
SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 330 0,00 48,22
SINAPI 90777 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132 0,00 95,94
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
SINAPL-I 10775  |COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 3 0,00 615,00
| SICRO 5213416 |PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRA m2 253,02 253,02
Cotagio 5213377 |FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA EM AGO, COM PELICULA TIPO I+ - EXCLUSO SUPORTE | M2 1 253,02 253,02
| SICRO 5216111 |SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRA UNID. 85,89 85,89
Fornecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em madeira de lei
Cotag3o COT02 |tratada 8 x8cm UNIDADE 1 85,89 85,89
| | SICRO | 5213417 |PLACA EM ACO Ne 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + I [ m [ 3501 | 32591 |
| Cotagdo | COT03 |PLACA EM AGO N2 16 GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + Il | om 1| 32501 | 32591 |
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
| SICRO 5213851 |SINALIZACAO unid. 243,70 243,70
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
Cotag3o COT04 |SINALIZAGAO unid. 1 243,70 243,70
| SICRO 5213390 |CAVALETE / BARREIRA SINALIZAGAO UNIDADE 217,62 217,62
COTAGAO 5213390 |CAVALETE / BARREIRA SINALIZACAO UNIDADE 1 217,62 217,62
SINAL. HORIZ. - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA
| SICRO 5213409 |DE 3,0 MM m2 74,81 74,81
SINAL. HORIZ. - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE
COTAGAO 5213409 |3,0 MM m? 1 74,81 74,81
| COMPOSICAO | CPU-05 |EXECUCAO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) M 0,00 2,79
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 0,00 18,84
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285  |1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,836 0,00 0,92
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283  |1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0524 0,00 24,43
| | SICRO | 5213360 |TACHA BIDIRECIONAL AMARELA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | uniD. \ 17,46 \ 17,46 |
| COTAGAO | 5213360 |TACHA BIDIRECIONAL AMARELA | unip. 1| 17,46 \ 17,46 |
RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA
ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM AREIA GROSSA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO
COMPOSICAO CPU-04 |PARALELEPIPEDO M2 0,00 72,25
SINAPI 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04 0,00 21,31
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26 0,00 18,84
SINAPL-I 4741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 01 0,00 55,56
ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
SINAPI 88626 | MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,02 0,00 453,37
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 0,00 10,54
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,19 0,00 0,54
GRELHA DE CONCRETO ARMADO, L=0,50M, INCLUINDO EXECUCAO DE BASE C/ TOLO MACICO
COMPOSICAO |  CPU-10  REBOCADO - FORNEC. E INSTAL. M 0,00 87,02
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 06 0,00 18,84
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01 0,00 22,79
SINAPL-I 7258 |TIOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 40,5 0,00 0,69
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,05025 0,00 382,69
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87298 | PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,015075 0,00 583,94
SINAPI 88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01 0,00 22,65
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA
SINAPL-I 10933 |10X10CM,H=2M M2 07 0,00 15,91
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285  |1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 1,672 0,00 0,92
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283  |1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,1048 0,00 24,43
| COMPOSICAO | CPU-06 |SARJETA DE DRENAGEM, EM CONCRETO FCK 30MPa - espessura 5cm M2 0,00 32,13
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
SINAPL-I 1525 |20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,051 0,00 436,29
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0314 0,00 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145 0,00 18,84
| COMPOSICAO | CPU-03  ENVELOPE PARA TUBULACAO EM CONCRETO M3 0,00 399,41
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
SINAPL-I 34492 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,05 0,00 380,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 18,84
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SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 0,00 22,79
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586  |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,01 0,00 1,97
REFORMA DE PAREDE DE BOCA DE LOBO EXISTENTE EM ALVENARIA EM TIJOLOS MACIGOS,
SINAPI CPU-02 |REBOCADA UNID. 0,00 244,78
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4125 0,00 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,125 0,00 18,84
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586  |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,075 0,00 1,97
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
SINAPI 101159  |ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 1,3 0,00 125,44
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,00975 0,00 485,45
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSGOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
SINAPI 94273 |ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M 1 0,00 46,25
COMPOSICAO | CPU-14 |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,00 0,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011 0,00 18,84
SINAPI-I 38400 |VASSOURA 40 CM COM CABO UN 0,002 0,00 14,02
ASSENTAMENTO DE ANEL EM CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M
SINAPI CPU-08 |E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO D = 0,6 M UNID. 0,00 236,49
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO
SINAPI-I 12532 |INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M UN 1 0,00 105,65
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5548 0,00 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5548 0,00 18,84
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0248 0,00 485,45
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,04 0,00 70,00
SINAPI-I 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 14 0,00 0,69
| EXECUGCAO DE RAMPAS PARA VEICULOS - ESPESSURA 7CM -, MOLDADO IN LOCO, USINADO,
composigio CPU-13 |ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 SINAPI M2 0,00 89,94
SINAPI-I 4517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,45 0,00 1,99
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
SINAPI-I 7156 |LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,1 0,00 46,26
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/-
SINAPI-I 34492 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0728 0,00 380,00
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 0,00 22,53
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1183 0,00 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2537 0,00 18,84
composigio CPU-11  |PISO PODOTATIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA M2 65,55 100,37
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 0,00 18,84
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,025 0,00 485,45
cotagdo COT-02  |PISO TATIL PLACAS EM CONCRETO - 25X25X2,5CM M2 1 65,55 65,55
composigio CPU-07 |RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOGAO M 0,00 8,73
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 0,00 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 0,00 18,84
composigio CPU-12 |DEMOLICAO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM M2 0,00 19,91
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 0,00 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 0,00 18,84
composigio CPU-15 |REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO M 0,00 17,43
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 0,00 18,84
SINAPI 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 0,00 21,31
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,002 0,00 569,59
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,007 0,00 70,00
POGO DE VISITA DE DRENAGEM PLUVIAL, INCLUINDO LASTRO DE BRITA, LAJE DE FUNDO,
PAREDES DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACIGOS, REBOCO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO ESP=
composigio CPU-16  |20CM E TAMPAO EM FOFO 600 MM DIAM. EXT.= 1,30X,130M UNID. 0,00 2.756,63
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SINAPI 96624  |SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 0,169 0,00 97,08
SINAPI 83356 3,89376 0,00 0,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94968  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1 0,00 312,96
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 0,00 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45 0,00 18,84
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586  |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 03 0,00 1,97
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
SINAPI 101159  |ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 5,2 0,00 125,44
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,156 0,00 485,45
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM,
SINAPI-I 6240  |REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1 0,00 794,41
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
SINAPI 96555  |JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,338 0,00 587,66
SINAPI 92803  |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 51,8 0,00 11,26
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SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,

SINAPI 78472 ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 0,00 0,37
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

SINAPI-| 4460 REGIAO - BRUTA M 0,0028860 0,00 5,61

SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 0,00 15,21

SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 0,00 18,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000 0,00 18,84

SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 0,00 40,70
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV,

SINAPI 92145 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,0010000 0,00 74,88

EXECUCAO DE SARJETA DE SAIDA COM LASTRO DE BRITA, LEITO EM CONCRETO E PAREDES EM
SINAPI CPU-17  |MEIO FIO PRE MOLDADO Unid. 0,00 300,19

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

SINAPI 94275 ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P M 4 0,00 44,27
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE

SINAPI 96622 *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,1366 0,00 102,30
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

SINAPI 94963 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,1366 0,00 356,30

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 22,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 18,84

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE COM AREIA GROSSA - EXCLUSIVE CARGA E
COMPOSICAO | CPU-18 | TRANSPORTE. me 0,00 74,53

SINAPI-| 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1 0,00 65,00

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0030000 0,00 129,28

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0230000 0,00 50,69

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0040000 0,00 238,87

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA

SINAPI 5003 | TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | 0,0220000 0,00 47,70
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
_ SINAPI 5932 |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0080000 0,00 218,58
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | 0,0190000 0,00 82,21
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0260000 0,00 18,84
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463 | SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP | 0,0040000 0,00 174,92
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI | 0,0220000 0,00 69,83
| [ SICRO | 5213362 [TACHAO BIDRECIONAL AMARELO | unp. | \ 70,17 \ 70,17
| cotacho | 5213362 [TACHAO BIDRECIONAL AMARELO | uwp. | 1| 70,17 \ 70,17
[ COMPOSICAO | CPU-19  [TAMPA DE CONCRETO P/ INSPECAO 1,50X1,60M E:8CM UNID. 0,00 818,47
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 0,00 22,79
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45 0,00 18,84
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
SINAPI 96555 |JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,192 0,00 587,66
SINAPI 92803  |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 51,8 0,00 11,26
[ COMPOSICAO | CPU-20  [ENSAIO DE COMPACTAGAO DE BASE UNID. 0,00 181,13
SINAPI 88249 | AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8000000 0,00 31,76
SINAPI 88321 | TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000000 0,00 31,82
| COMPOSIGAO | CPU-21 |ENSAIO DE COMPACTAGAO DE MISTURA ASFALTICA, GRANULOMETRIA E COMPACTAGAO UNID. 0,00 333,69
SINAPI 88249 | AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000 0,00 31,76
SINAPI 88321 | TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 0,00 31,82

| ADEQUACAO DE PV EXISTENTE DE DRENAGEM, INCLUINDO TAMPA, CHAMINE E TAMPAO EM

COMPOSICAO CPU-22  |FERRO FUNDIDO UNID. 0,00 1.735,33

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-

SINAPI-| 34492 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,38367 0,00 380,00
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -

SINAPI 96545 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 51,8 0,00 16,26
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO

SINAPI-| 12532 INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M UN 1 0,00 105,65
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM,

SINAPI-| 6243 REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1 0,00 600,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 18,84

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 22,79
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
COMPOSICAO CPU-23  |DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80TON/H t 0,00 146,59
0,00 0,00
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,327 0,00 70,00
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS KG 56,6038 0,00 0,70
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2642 0,00 67,91
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A
SINAPI 5940 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0048 0,00 171,67
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A
SINAPI 5942 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0179 0,00 64,48
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.
SINAPI 7030 AF_06/2014 CHP 0,0455 0,00 189,50
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 0,00 18,84
SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227 0,00 48,22
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP
SINAPI 93433 |DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0176 0,00 2.741,58
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI
SINAPI 93434 |DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0051 0,00 224,48
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95872 |CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP 0,0176 0,00 237,52
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95873 |CHI DIURNO. AF_12/2016 CHI 0,0051 0,00 8,17
| COMPOSICAO CPU-24  |EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 M2 0,00 1,03
0,00 0,00
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 0,00 11,01
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 0,00 5,24
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,001 0,00 239,76
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 0,00 18,84
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035  |AF_06/2014 CHP 0,0017 0,00 151,76
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0041 0,00 42,16
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0049 0,00 49,24
| COMPOSICAO CPU-25 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 0,00 0,89
0,00 0,00
_ VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 0,00 11,01
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 0,00 5,24
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0004 0,00 239,76
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 0,00 18,84
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035  |AF_06/2014 CHP 0,0017 0,00 151,76
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0038 0,00 42,16
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0051 0,00 49,24
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
COMPOSICAO CPU-26 | MICROESFERAS DE VIDRO M2 0,00 10,96
SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,13 0,00 22,16
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 5824 CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003333 0,00 154,90
SINAPI-I 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,6 0,00 9,98
SINAPI-I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,03 0,00 16,79
SINAPI-I 25972 0,4 0,00 0,00
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 0,00 18,84
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP -
SINAPI 95133 |CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,003333 0,00 141,40
ESCAVAGAO MECANICA A CEU ABERTO, MAT. 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA,
COMPOSICAO CPU-27  |CAPACIDADE 0,78M? M3 0,00 3,18
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
SINAPI 84013  |POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 0,0058 0,00 75,40
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192 0,00 18,84
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
SINAPI 90991  |POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,0134 0,00 178,73
CONSTRUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
COMPOSICAO CPU-28  |QUENTE (CBUQ)- EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI M3 0,00 479,71
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
COMPOSICAO CPU-23  |DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80TON/H t 2,5548 0,00 146,59
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 0,00 357,30
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 0,00 136,48
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SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 0,00 20,01
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386 CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 0,00 202,61
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM
SINAPI 95631 LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 0,00 185,76
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM
SINAPI 95632 LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 0,00 65,09
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA
SINAPI 96155 ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 0,00 47,16
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA
SINAPI 96157 ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 0,00 161,57
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 0,00 174,92
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 0,00 69,83
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Data Responsavel Técnico:




