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Sarjeta

50CM
VARIÁVEL

Projeção que o asfalto

avança sobre a rampa

SarjetaMeio FioCalçada

BARRA DE TRANFERÊNCIA (NOVAS)

BARRA DE LIGAÇÃO (NOVAS)

ÁREA DE INTERVENÇÃO NO CONCRETO

BARRAS EXISTENTES 

PLACA DE CONCRETO e = 24cm

LEGENDA

SUPORTES

SUPORTE NO POSTE A COLOCAR

(abraçadeira metálica)

SUPORTE NO POSTE A RETIRAR

(abraçadeira metálica)

BARRA DE LIGAÇÃO

- AÇO CA-50 (CORRUGADO)

- Ø - 10mm

- ESPAÇAMENTO CADA 60cm

- COMPRIMENTO 80cm
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BARRA DE LIGAÇÃO

- AÇO CA-50 (CORRUGADO)

- Ø - 10mm

- ESPAÇAMENTO CADA 60cm

- COMPRIMENTO 80cm

JLJL

BARRA DE TRANSFERÊNCIA

- AÇO CA-25 (LISO)

- Ø - 32mm

- ESPAÇAMENTO CADA 30cm

- 1/2 + 2cm BARRA PINTADA E ENGRAXADA

BARRA DE TRANSFERÊNCIA

- AÇO CA-25 (LISO)

- Ø - 32mm

- ESPAÇAMENTO CADA 30cm

- 1/2 + 2cm BARRA PINTADA E ENGRAXADA
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LONA PLÁSTICA

LONA PLÁSTICA

Espaço

Publicidade

LOGRADOURO

SEM ESCALA
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Passeio

Via

Coluna simples

Placa 

Logradouro

Instalação de placas de LOGRADOURO novas 
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BARRA DE LIGAÇÃO

SENTIDO CONSTRUTIVO SENTIDO CONSTRUTIVO

BARRA DE TRANFERÊNCIA

JUNTA TRANSVERSAL

JUNTA LONGITUDINAL

PLACAS DE TRANSIÇÃO

JUNTA TRANSVERSAL

MEIO FIO
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BARRA DE TRANFERÊNCIA

BARRA DE LIGAÇÃO
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ESPECIFICAÇÕES:

Altura da Legenda - 1.60m

MEDIDAS:

Comprimento da Legenda - 1.95m

Distância Retenção - 1.60m

Tinta Termoplástica por aspersão

Cor Branca

INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

SEM ESCALA

LINHA DE ESTACIONAMENTO

SEM ESCALA

Espessura: 10 cm

Tinta: Acrílica Rod. Padrão DNIT - Cor Branca

MARCA DELIMITADORA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - MER

Cadência 1 x 2m

Tachinha Bidirecional

Cor branca / vermelha

Cadência: 1 x 8m

1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00

8,00

2,00 4,00 2,004,00

LINHA DE EIXO - SENTIDO DUPLO

SEM ESCALA

2,004,00

Espessura: 10 cm

Tinta: Acrílica Rod. Padrão DNIT - Cor Amarela

LINHA SIMPLES SECCIONADA - LFO-2

Cadência 2 x 4m

Tachinha Bidirecional

Cor amarela / amarela

Cadência: 1 x 6m

6,00

6,00 cm

Revestimento em CBUQ

Reforço de Base e sub-base (BGS)

Sub-Leito existente

Pintura de Ligação

Reforço de Base, Sub-Base e Sub-Leito

30,00 cm

Regula (binder) - 3cm

Capa de Rolamento - 3cm

PASSEIO EXISTENTE

PISTA DE ROLAMENTO

MEIO FIO EXISTENTE
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PASSEIO EXISTENTE

MEIO FIO EXISTENTE

Capa de Rolamento em CBUQ

 esp.: 3cm

Camada de Pintura de Ligação

Base existente - Pedra Irregular

Sub base existente

Sub leito existente

1.

3.

4.

5.

6.

77

Sarjeta em concreto L:50cm
7.

SEÇÃO TRANSVERSAL DE PAVIMENTAÇÃO 

Camada de Regula (Binder)

em CBUQ esp.: 3cm

2.

2 3

LEITO CARROÇÁVEL

SEM ESCALA 

PERFIL PAVIMENTAÇÃO  

6,00 cm

=11,00 cm

Sub Base Existente

Base Pedra Irregular

Sub leito existente

~

Pintura de Ligação

Capeamento sobre Paralelepípedo 

(Pedra Irregular):

Revestimento em CBUQ

Regula (binder) - 3cm

Capa de Rolamento - 3cm

Cor: BRANCA

Tinta: Termoplástica por aspersão  (ESP. 40 cm)

ZEBRADA

FAIXA TRAVESSIA DE PEDESTRES - FTP-1

SENTIDO DO TRÁFEGO

Espessura: 10 cm

Tinta: Acrílica Rod. Padrão DNIT

FAIXA DE PEDESTRES / CRUZAMENTOS 

POR 15 m ANTES

EIXO DA VIA AMARELO CONTÍNUO

SENTIDO DO TRÁFEGO

3.00 1.60

SENTIDO DO TRÁFEGO

SENTIDO DO TRÁFEGO
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0
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FAIXA DE PEDESTRE EM VIAS DE SENTIDO DUPLO 

SEM ESCALA 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  

LINHA DE RETENÇÃO - LRE

Espessura: de 40 cm 

Cor: BRANCA

Tinta: Termoplástica por aspersão

Tachinha Bidirecional

Cor amarela / amarela

15.00

LINHA SIMPLES CONTÍNUA - LFO-1

2.00 2.00

Espessura: 10 cm

Tinta: Acrílica Rod. Padrão DNIT

FAIXA DE PEDESTRES / CRUZAMENTOS 

POR 15 m ANTES

EIXO DA VIA AMARELO CONTÍNUO

LINHA SIMPLES CONTÍNUA - LFO-1

LINHA DE RETENÇÃO - LRE

Espessura: de 40 cm 

Cor: BRANCA

Tinta: Termoplástica por aspersão

Cadência: 1 x 2m

Tachinha Bidirecional

Cor amarela / amarela

Cadência: 1 x 2m

SINALIZAÇÃO VERTICAL

SEM ESCALA

Placa de  

travessia segura

Coluna simples
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Passeio

0.30

L=0.45

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS

Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353

Email: seplag@pelotas.rs.gov.br

prefeitura de

DETALHAMENTO
RUA DOUTOR PADRE FELÍCIO

TÍTULO DO DESENHO

ESCALA: INDICADA

MUNÍCIPIO

PELOTAS

ESTADO

RIO GRANDE DO SUL

LOGRADOURO

CÓDIGO DO DESENHO

NÚMERO DA REVISÃO

DATA

EQUIPE TÉCNICA

PRANCHA

02/02

PAVIMENTAÇÃO - RUA
PADRE FELÍCIO

ENTRE MARCÍLIO DIAS E GONÇALVES CHAVES

02 28/10/2021

ARQ. JULIANA ROTTA DA CUNHA

 ARQUITETA E URBANISTA | CAU A 65378-0

RUA DOUTOR PADRE FELÍCIO

ESCALA: 1/50 

BARRAS DE TRANFERÊNCIA DO CORREDOR DE CONCRETO DA 

RUA GENERAL OSÓRIO- PLACA 5,0 X 3,5 

SEM ESCALA: 

DETALHE DA PAVIMENTAÇÃO E SARJETAS 

JUNTO AS RAMPAS DE GARAGEM

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO


