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1. DADOS DO PROJETISTA:
Autor do Projeto Estrutural do Alojamento:
Eng. Richard Tavares da Rosa Silveira
CREA/RS: 226109
ART do Projeto: 11094382

2. INTRODUCAO:

O presente documento tem por objetivo orientar a execucdo das instalaces do
Alojamento no endereco R. Marechal Deodoro, n°® 404. Todas as davidas surgidas no
decorrer da analise ou execucdo dos servicos deverdo ser informadas em tempo habil
para que possam ser sanadas e tomadas as decisdes e providéncias cabiveis ao fato.

Quando houver discordancia entre o projeto e 0 memorial, deverdo ser
solicitados esclarecimentos ao setor de projetos antes de prosseguir 0s servigos. As
instalacOes serdo executadas respeitando os padrées de qualidade e seguranca
estabelecidas nas Normas brasileiras, e exigéncias da Corporacao local do Corpo de
Bombeiros.

Todos os acos utilizados serdo ASTM A36 ou equivalente que possuam
resisténcia ao escoamento minima (fy) de 250 MPa e resisténcia a ruptura minima (fu)
de 400 Mpa.

3. NORMAS APLICAVEIS:

A execucdo dos servicos deve obedecer as melhores técnicas, por profissionais
qualificados e possuir responsavel técnico com habilitacdo junto ao CREA/CAU. Dentre
0s documentos normativos mais relevantes e que balizaram o servico de

desenvolvimento deste projeto, destacamos:

- LEl COMPLEMENTAR N° 14.376, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013 (atualizada
até a Lei Complementar n.° 14.924, de 22 de setembro de 2016).

Estabelece normas sobre Seguranca, Prevencdo e Prote¢do contra Incéndios nas
edificaces e areas de risco de incéndio no Estado do Rio Grande do Sul e da outras

providéncias.

- DECRETO N°53.280, DE 1° DE NOVEMBRO DE 2016.




Altera o Decreto n° 51.803, de 10 de setembro de 2014, que regulamenta a Lei
Complementar n°® 14.376, de 26 de dezembro de 2013, e alteracOes, que estabelece
normas sobre seguranca, prevencdo e protecdo contra incéndio nas edificacOes e
areas de risco de incéndio no Estado do Rio Grande do Sul.

- NBR-8800 — Projeto de Estrutura de Aco e de Estruturas Mistas de Aco.

- NBR-6118 / NBR-6123 — Andlise estrutural — dimensionamento e otimizacdo de

estruturas.

4. INTRODUCOES GERAIS:

Os materiais especificados serdo de primeira qualidade, atendendo os requisitos
das EspecificacOes Brasileiras. Serdo considerados como similares os materiais que
apresentarem as mesmas caracteristicas e propriedades que os materiais especificados,
cabendo a CONTRATADA a prova das mesmas por instituicdo idonea.

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Memorial Descritivo. A ndo ser quando especificados reutilizacdo de materiais existentes,
0S materiais a empregar serdo todos de primeira qualidade e obedecerédo as condicGes da
ABNT. Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir o material
especificado, devera ser solicitada substituicdo por escrito, com a aprovacdo dos
autores/FISCALIZACAO do projeto de reforma/construcéo.

A expressdo "de primeira qualidade”, quando citada, tem nas presentes
especificacdes, o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando
existirem diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo produto, a gradacdo de
qualidade superior.

E vedado & empresa executora manter no canteiro das obras quaisquer materiais
que nado satisfacam as condigdes destas especificacdes.

Quando houver motivos ponderdveis para a substituicio de um material
especificado por outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razdes
determinantes para tal, orcamento comparativo e laudo de exame.

Quanto ndo puderem ser as mesmas descritas, deverdo ser substituidas por
similares da mesma qualidade e deverdo ser aprovadas pela FISCALIZACAO através de
amostras.

A CONTRATADA devera efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos materiais

utilizados na obra, a fim de garantir a adequada execugéo da mesma.




5. TELHADO, CALHAS E RUFOS

A area de cobertura do telhado serd em duas aguas, com o comprimento de 13960
mm e com largura de 7620 mm total. A inclinacdo do telhado sera de 10° com um
comprimento de telha de 3671 mm em cada &gua, com um balanco indicado pelo
fabricande de 300 mm, a partir desses dados, o telhado ja com sua inclinacdo tera
7276 mm entre suas extremidades. A telha utilizada serd telha trapeizodal TP40 tipo
sanduiche, termo acustica, com largura atil de 980 mm e comprimento de 3700 mm,
contendo duas chapas de 0,43 mm de espessura nas chapas em ambas as faces que
compdes a telha, cuja a mesma terd composta entre as faces uma isolacdo de EPS —
Poliestireno de 30 mm de espesura, suportanto temperaturas que compreendem o
intervalo de 70°C a 80°C.

Os parafusos autobrocantes a serem utilizados, bem como a montagem seréo de
acordo com o especificado pela fabricante da telha, indica-se parafuso autobrocante
12. Y4 -14x4”, a ser fixado diretamente nas tergas, 0 mesmo deve-se observar que as
telhas tem geometrias similes, entretanto durante a montagem, sevem ser realizadas
aquisicdes em seus quantitativos de forma que ocorra o perfeito encaixa da mesma,
conhecidas no “mercado”, como “macho e fémea” em uma das suas laterais, afim de
atender a geometria especifica ao objteivo que se destina.

A cumeeira sera no comprimento de 13960 mm em toda a extencéo do telhado
de acordo com as instucdes do fabricante, e modelo indicado para a geometria da
mesma especificados pelo mesmo.

As calhas de zinco, serdo em quantitativo de duas unidade com as medidade de
200x450 mm, com comprimento total de 13960 mm apoiadas no banzo inferior da
tesoura, cuja sua lateral menor na Ultima terca da tesoura, e a outra extremidade entre
a platibanda e o rufo, contendo em cada uma delas, dois bocais de saida em suas
extemidades e acabamentos laterais, os bocais de saida deverdo ter no minimo o
didmetro de 100 mm, com grau de inclinacdo que compreende do meio para as
extremidades de 1°, as conexdes entre as mesmas se dara por produtos quimicos
selantes adequados, indicados pelo fabricante da mesma, e em toda a extensdo das
calhas deverdo ter rufos para o acabamendo impermeabilizante adequado indicados

pelo fabricante das telhas.




6. PLATIBANDA, TELHA DE ACABAMENTO E ESTRUTURA, SUPORTE
PLATIBANDA

A platibanda na prancha 9 em PDF, indica telha trapeizodal simples 0,43mm em
todo o perimetro da edificacéo.

A telha e o suporte onde serdo especificados na geometria horizontal, esta
descrito na prancha 11 em PDF.

A estrutura para fixar as telhas serdo em em metalon 40x40x2mm. A estrutura
de fixacdo das telhas terdo o comprimento de duas unidades de 7620mm e duas
unidades de 13960mm, fixada por solda eletrodo E46 2,5mm em toda estrutura e suas
interligacdes, o painel tem geometria de trelicamento com distancias entre montantes
de 948mm em 8 intervalos na geometria de 7620mm por 1032mm de altura e suas
diagonais de 1315mm, e na geometria de 13960mm por 1032mm terdo 948mm nos
sete primeiros intervalos, € o0 no ultivo intervalo compondo a medida de 653mm, bem
como sua diagonal com medida de 1132mm conforme indicado no projeto.

O suporte da platibanda descrito na pranca 10 em PDF, indica suporte em barra
chata 2"x2,5mm com as extremidades dobradas conforme projeto e estardo presentes
na estrutura em 6 unidades no comprimento de 13960mm e em 4 unidade no
comprimento de 7620mm, onde uma extremidade sera conectada na armacéo onde
estara a platibanda, e outra extremidade conecatada na penultima terca (sentido calha
para o centro) a cada pilar, entre a cabeca do parafudo autobrocante indicado pelo
fabricante e a superficie da telha.

A fixacao do painel serd em cada pilar e intervalos de pilares com solda eletrodo

E46 2,5mm em toda extensdo na parte da frente, fundos, lateral esquerda e direita.

7. TESOURAS, TRELICAMENTO, CONTRAVENTAMENTO E TERCAS

As tesouras serdo duas unidades unidas conforme na representacdo grafica do
projeto, com solda eletrodo E46 3,5 mm unindo-as em todo seu comprimento vertical
em ambos os lados. O banzo superior e inferior serdo com Perfil U 100x50x2,65 mm
no comprimeto de 3518 mm em cada tesoura, de acordo com a inclinacédo indicada
no projeto, o banzo infeiror seu comprimento total serd de 7620mm composto de
Perfil U 100x50x2,65mm. Em relacdo as extremidades havera um recuo de 300 mm
em cada extremidade do banzo inferior, esse espacamento se d& em funcdo de servir

de suporte para a calha.




O trelicamento ird conter 7 montantes e 6 diagonais em cada tesoura conforme o
detalhado em projeto, os dois montantes principais que seréo soldados de costas um
para o outro com eletrodo E46 3,5mm ter&o a altura de 846 mm cada, com as demais
pecas sobrepostas, atingindo a altura de 900 mm, o trelicamento que compreende
entre os montantes e as diagonais serdo em Perfil U 92x30x2,25 mm e solda eletrodo
E46 3,5mm de acordo com angulagdo e comprimentos definidos no projeto.

As tercas serdo em quantitativo de 8 unidades, sendo 4 em cada &gua, dispostas
longitudinalmente com o comprimento de 13860mm, a conexdo entre 0S
comprimentos de 6000mm que encontra-se no mercado serdo unidas com solda com
eletrodo E46 3,5mm, a disposicdo delas serdo interalando entre um n6 e outro do
trelicamento, a partir da cumeeira em direcdo as extremidades sempre com sua
abertura em U voltada para fora, evidando aquisicdo de umidade, o Perfil utilizado
sera 0 U 100x40x2,65mm, a fixacdo entre tercas e entre terca e tesoura se efetivara
com o eletrodo E46 3,5mm.

As barras de contraventamento, serdo barra rosqueada de 5/16” e em suas
extremidades, esticadores com olhal de 5/16”, serdo instaladas dispostas em “X”,
interligando o banzo superior da tesoura proximo do montante principal, e fixado no
proximo ao ultimo montante (menor) da trelica da tesoura paralela, as conexdes a
serem realizadas serdo “clo/olhal” soldado nas extremidades das banzos a fim de que
o gancho do olha (esticador) de 5/16”conecte na tesoura, realizando assim a tragao
contraventamento. Olhal 40mm de didmetro e 6mm de espessura fixados com solda

E46 3,5mm no banzo superior da tesoura interligando a tesoura paralela em “X”.

PILARES E VIGAS

Os Pilares serdo em quantitativo de 18 unidades, com comprimento de 6000mm
cada, em tubo quadrado sem costura 200x200x4,75mm. Na parte superior da
extremidade do pilar, sera fizado uma tampa de 200x200x4,75mm soldadas com
eletrodo E46 3,5mm para que dé sustentacdo para a solda do banzo inferior sobre o
pilar, estando essa chapa entre eles.

Entre os dois pavimentos estdo previstos coxim/console em todo os pilares, cendo
0s centrais que sdo 4 unidades em todas as 4 faces (do segundo ao quinto pilar),
exceto os ultimos das extremidade que serdo em 3 faces. Os coxim/console serdo em

Perfil U 150x50x3mm e fixado com eletrodo E46 3,5 mm com geometria triangular




10.

de 150mm de comprimento em cada cateto, em um angulo de 90° entre seus catetos,
e 0s demais dois angulos de 45°.

Os Pilares laterais que compde o perimetro da edificacdo, os coxim/console serdo
em 3 faces que compreende do segundo ao quinto pilar, e os pilares que fardo a
conexdo dos catetos adjascentes da geometria, em quantitativo de 4 unidades terao
seus coxim/console em duas faces, formando 90°.

As vigas, serdo compostas de 2 unidades de Perfil U 150x50x3mm, soldados em
topo nas abas com solda eletrodo E46 3,5m. Fixacdo com solda eletrodo E46 3,5mm
unindo as duas vigas U 150x50x3mm conforme projeto. Todas as vigas em Perfil U
150x50x3mm soldadas de topo, viga de beiral e piso do mezanino.

FIXACAO DOS PILARES

A solda dos pilares na placa/chapa de base assim como 0s coxim serdo solda
eletrodo E46 3,5mm. A Chapa da base serd& 500x500x5mm, soldado em todo o
perimetro de unido do Pilar sobre a chapa, na chapa haverdo 8 furos com diametro
de 24 mm para as barras rosqueadas de 3" em Aco A36 conforme o detalhe em
projeto, o suporte lateral serd em 45°, em quantitativo de quatro “abas” de chapa
150x50x3mm e fixacdo com eletrodo E46 3,5mm. Os pilares da escada serdo em
quantitativo de 4, formado de 2 perfil U 150x50x3mm cada (mesma medida das vigas
de beiral, e que servirdo como piso do mezanino), soldados de topo em toda sua
extencdo, com 3250mm de comprimento cada, fixados como os pilares principais.

A base sera de concreto sera de acordo com o projeto estrutural em anexo.

PISO DO MEZANINO

Conforme o especificado na prancha 8 do arquivo em PDF, todos os pilares seréo
interligados com vigas, de beiral no seu perimetro e centrais interligando os pilares
intermediarios. Serdo contituidos as vigas principais de 2 Perfil U 150x50x3mm de
3510 mm cada, soldados em topo nas abas com solda eletrodo E46 3,5mm e nas suas
extremidades junto ao pilar, e nas laterais com a medida de 2552 mm.

Nas vigas intermediarias que formam o mezanino, serdo em cada quadrante
representado em quantitativo de 3 unidades (verticalmanente no sentido da largura

do prédio), soldados em topo nas abas com solda eletrodo E46 3,5mm com a medida
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de comprimento de 3660 mm também soldado nas extremidades com eletrodo E46
3,5mm.

Nas vigas horizontais do mezanino que dardo suporte as placas que servirdo de
piso, seré utilizado perfil viga U 150x50x3mm (simples), medindo o comprimento
de 613mm soldada nas extremidades com solda eletrodo E46 3,5mm representado
em cinco disposi¢cdes. Na ares que compreende o patamar da escada, somente %2 de

sua area seré preenchida com o piso.

ESCADA METALICA

A escada sera composta de estrutura metalica, os degraus serdo compostos de uma
armagdo em cantoneira 1. 4” x 1/8” com as dimens6es de 300mm de largura por
1200mm de comprimento, os degraus serdo soldados em ambos os lados com solda
eletrodo E46 3,5mm., cobertos com chapa xadres antiderrapante de 3mm para servir
de piso e de espelho, cujo espelho tera 190mm de altura.

As laterais serdo de Perfil Viga U 150x50x3mm, com boca para fora em ambos
os lados da escada. A inclinacdo da escada serd de 35° em relacdo ao piso, 0
comprimento de cada viga sera de 5666mm.

O patamar da estrutura sera composta com 2 vigas U 150x50x3mm soldadas de
topo com solda eletrodo E46 3,5mm, em todo o perimetro de 1620mm por 1450mm,
unindo-se as vigas coberta com chapa xadrez antiderrapante 3mm que vai servir
COmo piso.

A medida da chapa serd de 1450mm por 1620mm, e a estrutura de perfil viga U
150x50x3mm (base do patamar) soldado de boca a boca, a estrutura que servira de
patamar, terd a medida de 1620mm por 1450mm. Abaixo do patamar, compreende-
se 4 pilares de sustentacdo independentes da estrutura, com perfil U 150x50x3mm
soldadas de topo com solda eletrodo E46 3,5mm com comprimento 3250mm.

A distancia da porta de acesso ao guarda corpo serd de 925 mm.

O guarda corpo tera a altura de 1100mm, o corrimdo medindo 5614mm, a cada
1500mm um montante principal devera ser adicionado fabricado de cantoneira 1. %4”
x 1/8” com boca para fora, as travessas horizontais com distancias de 1500mm entre
elas, constituidos de ferro redondo 5/8”, e o corrim&o tubular redondo galvanizado
de 38mm de diametro por 2mm de espessura. A altura que compreende o corrimao é
de 920mm.




12. TRATAMENTO DE PINTURA NOS ACOS

As superficies a pintar deverd estar seca, limpa, livre de dleos, graxas, pés, sujeiras
ou materiais estranhos. Para que seja assegurada uma boa aderéncia da primeira
demao. Com o primer, é suficiente o tratamento mecénico padrdo St 3, da Norma SIS
05 5900-67. Em obras novas, é necessario jatear as carepas de laminagdo. Se usado
como intermediario ou acabamento, obedecer o intervalo entre demdos recomendado
pelo primer tratamento superficial com jato de granalha de granulometria 2.5, aplicar
um fundo preparador com duas de mao conhecido como fundo de serralheiro (cinza),
devendo ser feito uma pintura com tinta esmalte sintética em trés de maos, com no
minimo 120 microns de espessura. Para retoques de danos mecénicos ocorridos
durante o transporte e montagem devera ser providenciado o lixamento das areas
atingidas e efetuar os reparos reconstituindo todo o sistema exigido.

As condicdes de aplicagéo:

Temperatura da superficie: Minima: 15° C / Maxima: 45° C.

Temperatura da tinta: Minima: 15° C / Maxima: 35° C

Umidade relativa do ar: Minima: 15% / Maxima: 85%

Nota: A temperatura e umidade do ambiente, quando fora dos valores
especificados, causam problemas de secagem e cura da tinta. Evite aplicar fora dos
valores recomendados. Ao aplicar o produto, procure utilizad-lo numa temperatura

3°C acima do Ponto de Orvalho.

Richard Tavares da Rosa Silveira
Eng. Mecénico | Eng. de Seguranga do Trabalho
Licenciado em Fisica
CREA RS: 226 109
Especialista em: Ergonomia e Higiene Ocupacional




