ANEXO |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA WALDEMAR DENZER
NO 4° DISTRITO DE PELOTAS/RS - COLONIA ALIANCA

INTRODUCAO

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as
condigdes técnicas a serem obedecidas na execugdo dos servicos acima
citados, fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais e
servigos, e constituirdo parte integrante dos contratos.

Todos os servicos deverao ser executados rigorosamente em
consonancia com os projetos fornecidos, com os demais projetos e ou
detalhes a serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as
prescricdes contidas no presente memorial, com as normas técnicas da
ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas
sucessoras e legislagbes Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes.

Todos os servigos subempreitados, desde que com autorizagao prévia
da Secretaria de Desenvolvimento Rural e FISCALIZACAO da Prefeitura de
Pelotas deverdo ter ART em separado da execug3o total dos servigos, tendo
como contratante a proponente ou CONTRATADA, e que deverd ser
entregue uma cépia na referida Secretaria para fins de arquivo.

OBJETO DA CONTRATACAO

Execugéo dos servigos de construgio de quadra poliesportiva, situada
conforme coordenadas abaixo:

COORDENADAS
ESTRADA DISTRITO
SUL(S)  OESTE(W)

DO ALGODAO 4¢ 310 22" 33" 52226’ 37"

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Limpeza Manual de Solo

Limpeza do terreno compreende os servigos de capina, rogada, queima
e remogao, de modo a deixar o terreno livre de raizes, ou vegetacdes em
geral, de maneira que estas ndo venham a prejudicar os trabalhos ou a
propria obra propriamente dita, deve-se no entanto preservar as arvores
existentes, e quando se situarem na area de construcao, devera ser
consultada, “a priori”, a fiscalizacao.
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1.2 Placa de Obra

As placas deverdo ser confeccionadas em chapas planas,
metdlicas, galvanizadas, com dimensdes de 2,40 m x 1,20 m e seu
conteuldo e padrao serao fornecidos pela Prefeitura (conforme manual
constante no site da Caixa), cabendo sua execugéo e colocagéo por
conta da Construtora. As informagées deverdo estar em material plastico
(poliestireno), para fixagéo ou adesivacédo nas placas.

As placas deverio ser fixadas em local visivel, preferencialmente no
acesso principal da obra ou voltadas para a via que fornega a melhor
visualizacao. As placas deverdo ser mantidas em bom estado de
conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante todo o periodo de execugao das obras.

1.3 Locagéo da Obra

A locacao da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com o
projeto. A locacdo devera ser executada somente por profissional habilitado
(utilizando instrumentos e métodos adequados), que devera implantar
marcos (estacas de posigdo) com cotas de nivel perfeitamente definidas
para demarcacgao dos eixos. As tAbuas que compdem esses quadros
precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem a tenséo dos
fios de demarcacgéo, sem oscilar nem fugir da posicao correta. E necessario
fazer a verificagdo das estacas de posigao (piquetes) das fundacgdes, por
meio da medida de diagonais (linhas tragadas para permitir a verificagao,
com o propésito de constituir-se hipotenusa de tridngulos retangulos, cujos
catetos se situam nos eixos da locagéo), da precisdo da locagao dentro dos
limites aceitaveis pelas normas usuais de construgao.

1.4 Almoxarifado

No canteiro de obras devera ser instalado provisériamente um
almoxarifado em chapa de madeira compensada, com area minima de 10
m2, para controle dos materiais, anotagdes, apontamentos e controle da obra
propriamente dita.

1.5 Depésito

O canteiro de obras devera ainda conter depdsito para armazenamento
dos materiais a serem empregados na obra. O depdsito provisorio devera
ser de chapa de madeira compensada com area minima de 10 m2.
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2 - TERRAPLENAGEM E FUNDACOES

2.1 Escavacéo de Valas

As valas rasas, quando indicadas no projeto, deveréo ser cavadas
manualmente. O material retirado deve ser armazenado adequadamente
para reaterro, conforme o caso.

2.2 Preparo de Fundo de Vala

Todo o perimetro externo, onde sera construida a mureta com tela de
arame galvanizado, devera ser preparado, apds a execucao das estacas
broca. O preparo consiste na compactagédo do fundo da vala com
equipamento adequado. Na sequéncia, deve ser espalhado o material
granular no fundo para evitar-se a corrosdo das armaduras com o contato
direto com o solo. Apés o espalhamento do material granular é necessaria a
compactagao do mesmo.

2.3 Concreto - Estruturas de Fundagéo

O concreto das estruturas de fundagéo (estacas broca e viga baldrame)
devera ter, no minimo resisténcia de 20 Mpa, devendo ser preparado no
trago 1:2,7:3, com betoneira.

Uma vez atingida a profundidade de projeto é feita a concretagem do
fundo da estaca para formar uma base. Somente depois de feita a base
serdo posicionadas as armagdes de acgo da estaca (estas armaduras serdo
constituidas por barras de 10 milimetros de diametro, estribados por ferros
de 4.2 milimetros a cada 15 centimetros . A concretagem sera feita com o
auxilio de uma bomba de concreto. E necessario a conferéncia do traco do
concreto: se esta em conformidade com o projeto. Apos a locagédo das
ferragens e concretagem, devem ser realizadas a limpeza do topo da estaca
e das armagées que ficaram expostas. A construgéo da viga baldrame
somente deve comegar apds a secagem completa das estacas. Cerca de 7
dias.

2.4 Vigas Baldrame

O concreto da viga de fundagéo devera ter 20 Mpa e sera langado
apos a confecgéo das armaduras (logitudinais e transversais) e a
cura completa das estacas.

A armadura néo poder4 ficar em contato direto com a forma,
obedecendo-se para isso a distancia minima prevista na NBR-6118 e
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no projeto. Deverao ser empregados afastadores de armadura dos
tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.O armadura dos
estribos sera CA-50, didametro 5,0 milimetros, espagados de 13 em 13
centimetros. Estes detalhes devem ser rigorosamente verificados
quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do
concreto.Todas as barras a serem utilizadas na execugao do concreto
armado deverao passar por um processo de limpeza prévia e deveréo
estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros. As armaduras
deveréao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posi¢des indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento
do concreto. As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias
deverao ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que
as protegera da acao atmosférica no periodo entre a colocagdo da
férma e o langamento do concreto. Antes do langamento do concreto,
esta nata devera ser removida.

3 - PISOS

3.1 Compactagédo de Solo

Antes de se iniciar qualquer procedimento de execucgao dos pisos
referentes a area de escape e area de jogos, toda a extencdo da area da
quadra devera ser compactada mecanicamente com equipamento do tipo
placa vibratéria.

3.2 Lastro de Material Granular

Sob a camada de pé-de-pedra, previamente espalhada na “area de
escape”, conforme projeto, devera ser espalhada uma camada de 5
centimetros pedra britada n° 2. Apds o espalhamento do material granular, a
camada devera ser compactada com equipamento vibratério do tipo sapo
mecanico.

3.3 P6 de Pedra

Sobre o solo compactado da “area de escape”, conforme projeto, deve
ser depositado um lastro de 5 centimetros de espessura de p6-de-pedra
(brita n° 1). Ap6s o espalhamento do material, a camada deve ser
compactada antes de receber a posterior camada de brita n° 2.

3.4 Pintura de Ligacédo
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Consiste na aplicagdo de ligante betuminoso sobre a superficie de base
anterior a execugéo de uma camada de pedriscos, objetivando promover
condi¢Ges de aderéncia entre as camadas. O ligante betuminoso empregado
na pintura de ligagéo sera do tipo emulséo asfaltica RR-2C. A taxa
recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,45 I/m2. Antes da
aplicacéo, a emulsdo devera ser diluida na proporgéo de 1:1 com agua a fim
de garantir uniformidade na distribuigdo desta taxa residual.

3.5 Pedrisco

Apés o langamento da emulsdo RR-2C, espalha-se o pedrisco
regularmente, em tal quantidade que a sua espessura devera ser de 10
centimetros. Ap6s o espalhamento desta camada de pedriscos, esta devera
sofrer compactagdo até a perfeita aderéncia a camada anterior.

3.6 Lama Asfaltica (faixa I) - Area de Jogos

A lama asféltica € um revestimento betuminoso constituido de
elementos minerais (agregados) de dimensdes reduzidas, de elevada
superficie especifica, necessitando de relativo teor de ligante asfaltico
(aglutinante), para o envolvimento de todas as particulas minerais,
resultando um composto de alta resisténcia ao desgaste por abras3o, de
baixa permeabilidade e anti-derrapante, obtido através de uma associacéo
de agregado mitdos, filler, emulsdo asfaltica e agua, aplicada com
equipamento mével (especifico) em consisténcia fluida e homogénea.

Dentre as finalidades de sua aplicagéo, destacam-se as seguintes:

- impermeabilizar as camadas anteriores;

- eliminar problema de derrapagem, elevando o coeficiente de atrito pela
natureza de sua constituigdo.

A camada de lama asféltica devera possuir uma superficie plana e
uniforme apo6s aplicada.

3.7 Resina Acrilica

A camada de lama asfaltica devera receber trés demaos de resina
acrilica de regularizagao.

3.8 Piso em Concreto - Area de Escape

Na “area de escape”, sob a camada de brita n° 2 (referenciada no item
3.1), devera ser executado piso em laje de concreto armado com Sete
centimetros de espessura. O concreto da laje deveréa ter 20 mega-pascal de
resisténcia a compressao, preparo mecanico com betoneira e somente
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podera ser langcado apds a colocagdo de tela eletro-soldada, nervurada,

malha 10 x 10 centimetros, didmetro do fio igual a 5 milimetros.
Especificagéo : tela Q-196, CA-60 , largura de 2,45 metros.

3.9 Transporte do Material Cimenticio

Refere-se ao transporte do material para confecgéo do concreto armado
a ser aplicado sobre a quadra na “drea de escape’. A distancia de transporte
foi calculada em 250 metros e corresponde a distancia entre o comércio de
materiais de construcdo mais préximo (ver mapa DMT) e o local da obra.

3.10 Transporte de Material Asfaltico

Refere-se ao transporte do materiai asfaltico para aplicagéo na quadra
na “area de jogos”, em trecho n&o pavimentado, para distéancias iguais ou
inferiores a 100 kildmetros.

3.11 Transporte do Material Granular

Refere-se ao transporte do material britado que constituira o pavimento.
A distancia de transporte foi calculada em em 250 metros e corresponde a
distancia entre o comércio de materiais de construgdo mais préximo (ver
mapa DMT) e o local da obra.

4 ALVENARIA E DIVISOES

4.1 Alvenaria de Blocos Ceramicos

Alvenaria de vedacdo com 80 centimetros de altura que nascera acima
da viga de base. Esta alvenaria tera 15 centimetros de espessura, bloco
ceramico de vedag&o com furos na vertical, 14 x 19 x 39 - 4,5 Mpa
assentada com argamassa no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média).
Constituira a parede de vedagdo no perimetro externo da quadra (36,30 x
23,80).

4.2 Pilaretes de concreto armado

Sobre as estacas, devero ser construidos pilaretes de concreto armado
moldado in loco, com segéo transversai de 14x20 centimetros e 80
centimetros de altura, conforme projeto estrutural. As esperas deixadas na
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viga baldrame deverdo ser amarradas nas armaduras dos pilaretes a fim de
constituir-se um conjunto monolitico.

4.3 Transporte do Material de Alvenaria

Refere-se ao transporte do material ceramico e da argamassa de
assentamento constituinte da alvenaria de vedac¢&o com blocos ceramicos. A
distancia média de transporte foi estimada em 250 metros.

4.4 Transporte da Armadura

Refere-se ao transporte do aco constituinte dos pilaretes. O transporte
foi orgado considerando-se um caminh&o basculante de 10 metros cubicos,
rodando em via de leito natural. A distancia média de transporte foi estimada
em 250 metros.

5 REVESTIMENTOS

5.1 Chapisco

E a argamassa assente interna e externamente na alvenaria de vedagédo
em todo o perimetro externo da quadra. Esta argamassa irregular é o
substrato que auxiliara na aderéncia da camada de embogo, posteriormente
aplicada, na alvenaria. O trago, preparado em betoneira, devera possuir a
proporc&o de 1:3 em cimento e areia média, respectivamente. E importante
salientar que antes da aplicagZo do chapisco, o tijolo ceramico devera ser
bem molhado para remover o p6 aderido & superficie do mesmo que
prejudicara a aderéncia.

3

5.2 Embocgo

E a camada de regularizagéo de argamassa aplicada apés a pega
completa do chapisco. O trago do embogo sera de 1:2:8 na proporgao de
cimento, cal e areia média e sera preparado manualmente.

5.3 Transporte da Argamassa

Refere-se ao transporte do material necessario ao preparo da
argamassa de revestimento a ser aplicada na alvenaria de vedagao. A
distancia média de transporte foi estimada em 250 metros a serem
percorridos em estrada vicinal.
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6 PINTURA

6.1 Pintura Acrilica em Paredes

Todas as superficies a pintar deveréo estar firmes, secas, limpas,
sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, e convenientemente
preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado.

Devera ser pintada a alvenaria de vedag&o, externa e internamente com
tinta acrilica na cor indicada pela fiscalizagdo, com no minimo 02 demé&os e
liquido preparador de paredes.

Primeiramente deve-se proceder a lixagéo das paredes com lixa fina
para eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a
aspereza. Apés a lixagao, eliminar o pé com pano umedecido para nao
prejudicar a aderéncia da tinta.

A pintura sera executada de cima para baixo e deverdo ser evitados
escorrimentos ou salpicos em superficies que ndo deveréo receber a

pintura. Caso ndo puderem ser evitados, dever&o ser removidos

enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

6.2 Pintura Acrilica em Pisos

Ap6s a aplicacdo da camada de resina regularizadora e a cura da
mesma, o piso devera receber duas deméaos de pintura acrilico-vinilica, de
alto desempenho, nas cores previstas em projeto.

Apos a pintura, o piso deve apresentar:

- resisténcia a compressao;

- resisténcia a abrasao;

- cores vibrantes;

- boa durabilidade;

- facilidade na limpeza;

- demarcagoes bem feitas;

- 6timo acabamento.

6.3 Pintura Acrilica de Sinalizagdo de Pisos

Refere-se a demarcacgéo da area de jogos. Esta demarcagéo deve ser
feita conjuntamente com a pintura do piso, utiliza-se a mesma tinta e toma-
se 0s mesmos cuidados.
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7 ALAMBRADO

7.1 Alambrado para Quadra Poliesportiva

O alambrado possuird montantes verticais em tubo de ferro galvanizados
com bitola de 2” (duas polegadas) e montantes horizontais em tubo de ferro
galvanizados com bitola de 2” (duas polegadas), formando um quadro de
1,20 metros de altura por 2,50 metros de largura, nas laterais da quadra e
2,00 metros de altura por 2,50 metros de largura, nos fundos,
chumbados em pilaretes de concreto estrutural armado, com altura de
80 centimetros. A tela metélica a ser utilizada sera de arame
galvanizado, malha 3”, fio 12 BWG, conforme especificacido em
projeto.

7.2 Transporte do Material de Cercamento

Fazem parte da planilha de orgamento o transporte de toda a extengéo
da tela de arame galvanizado, bem como todos os tubos verticais e
horizontais que compdem todos os quadros de fixagdo. O transporte sera
feito por caminhado basculante, em rodovia de leito natural. A distancia média
de deslocamento foi calculada em 250 metros.

7.3 Portao

Os dois portes, situados nas laterais da quadra, conforme projeto, terdo
dois montantes verticais em tubo de ferro galvanizado de 2” de diametro,
com 2 metros de altura e 3 montantes horizontais em tubo de ferro
galvanizado de 2" de diametro, com 1,20 metros de largura. A tela metalica
a ser utilizada sera de arame galvanizado, malha 3", fio 12 BWG.

8 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

8.1 Conjunto para Futsal

E o conjunto formado por duas goleiras de 3 x 2 metros de tubo
galvanizado de 3 polegadas de diametro, com requadro para fixagdo das
redes em 1 polegada. O acabamento sera em primer com tinta esmalte
sintético na cor branca. Compdem ainda o conjunto duas redes de polietileno
de fio 4 milimetros.
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8.2 Conjunto para Volei

O conjunto é composto por dois postes em tubo de aco galvanizado de 3
polegadas de diametro, com altura de 2,55 metros, rede de nylon com 2
milimetros de espessura, malha 10 x 10 centimetros e antenas oficiais em
fibra de vidro. O acabamento dos postes para fixagdo da rede serd em
pintura esmalte sintético na cor branca.

8.3 Conjunto para Basquete

O conjunto sera composto por 2 tubos de ago galvanizado de 4
polegadas de diametro, com altura de 3,15 metros e méo francesa de 2
polegadas de didmetro com comprimento de 50 centimetros. Os tubos
verticais serdo fixados no solo, soldados em placas de ago A36, com 19,05
milimetros de espessura. As placas deverdo ser chumbadas em bloco de
concreto com 4 chumbadores de ago CA-50, bitola 12,5 milimetros. Ainda
comporao o conjunto um par de tabelas de basquete de 1,80 X 1,20 metros
com aro de metal e rede.

8.4 Transporte dos Equipamentos Esportivos

Todos os equipamentos esportivos e acessoérios para instalagéo serdo
transportados até a obra em caminh&o rodando por rodovia em leito natural
com distancia de transporte estimada em 58 kildbmetros.

9 ACESSIBILIDADE

9.1 Guarda Corpo

Devera ser instalados na rampa (ver projeto) guarda corpo de aco
galvanizado (@ 1.1/4”) com 92 centimetros de altura e montantes tubulares
(9 1.1/2") espagados de 1,20 metros.O gradil seré formado por barras
chatas em ferro de 32x4,8 milimetros.

9.2 Piso Podotatil
Sobre toda a extensdo da rota para deficientes devera ser assentado,

sobre argamassa, piso podotatii direcional emborrachado de 25 x 25
centimetros, na cor amarela.

9.3 Rota de Acesso para Cadeirantes
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Sera executada em laje armada sobre o solo previamente escavado,
com dimensdes de 1,50 metros de largura por 81 metros de extensao e
armaduras longitudinal e transversal, dupla conforme seg&o transversal em
projeto. O concreto (20 Mpa) somente sera langado apés a colocagéo de
lastro de pedra britada n° 2 com 5 centimetros de espessura, e confec¢éo
das armaduras.

9.4 Laje de Concreto Simples

Para comodidade dos cadeirantes, devera ser executada uma laje (sob
solo previamente escavado) de concreto simples(Fck = 20Mpa) com area
superficial de 2 x 5 metros e 15 centimetros de espessura.

10 MOBILIARIO

10.1 Bancos para Torcida

Deverao ser instalados na area externa da quadra, por tras da tela de
cercamento em arame galvanizado, 4 bancos de polipropileno (conforme
projeto), fixados no solo, para torcida .

10.2 Blocos de Concreto para Fixagédo dos Bancos

Serdo blocos de concreto simples com 20 Mpa de 20 x 60 centimetros
de 4rea horizontal por 30 centimetros de altura. Cada banco tera 3 blocos
conforme o ntimero de pés, totalizando 18 blocos de concreto. A fixagdo dos
pés se dara por chumbador de ago tipo parabolt (5/8” x 200 mm) e se dara
conforme projeto.

10.3 Transporte do Mobiliario

O transporte dos bancos occuparédo a cagamba de 10 m* de caminhao
basculante, rodando em rodovia de leito natural. A distancia média estimada
foi de 58 kildmetros.
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11 LIMPEZA GERAL

11.1 Limpeza de Contrapiso

A obra seré entregue completamente limpa, pintada, com os pisos
isentos de respingos.

Pelotas, 30 de abril de 2021.

Ant6nio Carlos Guedes Vianna
Eng® Civil - CREA 65778
Secretaria de Desenvolvimento Rural
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