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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
COMPOSICAO CPU-06 (CBUQ) M3 0,00 516,45
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. NAO INCLUSO FORNECIMENTO DE
COMPOSICAO CPU-07 |CAP T 2,5548 0,00 161,17
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 0,00 355,51
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 0,00 132,36
SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 0,00 20,48
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386 | CAGCAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 0,00 181,45
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM
SINAPI 95631  |LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 0,00 195,25
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM
SINAPI 95632  |LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 0,00 65,62
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA
SINAPI 96155 | ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 0,00 50,32
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA
SINAPI 96157 | ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 0,00 130,93
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463 | SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 0,00 181,85
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464 | SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 0,00 70,36
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO,
PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. NAO INCLUSO
COMPOSICAO CPU-07 | FORNECIMENTO DE CAP T 0,00 161,17
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,327 0,00 85,00
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56,6038 0,00 0,71
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2642 0,00 71,20
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A
SINAPI 5940 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0048 0,00 177,38
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A
SINAPI 5942 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0179 0,00 69,25
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.
SINAPI 7030 AF_06/2014 CHP 0,0455 0,00 245,63
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 0,00 18,84
SINAPI 90776  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227 0,00 48,22
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP
SINAPI 93433 DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0176 0,00 3.030,20
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI
SINAPI 93434  DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0051 0,00 225,10
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95872 | CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP 0,0176 0,00 266,91
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95873 | CHI DIURNO. AF_12/2016 CHI 0,0051 0,00 9,31
COMPOSICAO CPU-05 |EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 m?2 0,00 0,99
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 0,00 10,87
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 0,00 5,17
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO,
SINAPI 83362  PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,001 0,00 228,42
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 0,00 18,84
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP
SINAPI 89035  DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0017 0,00 121,24
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 | AF_06/2014 CHI 0,0041 0,00 45,38
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO,
SINAPI 91486  PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0049 0,00 52,61
COMPOSICAO CPU-01 |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA UNID. 0,00 11.907,00
SINAPI 100305 |ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60 0,00 102,01
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 0,00 48,22
| COMPOSICAO | CPU-02 |PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22, ADESIVADA, 2,40x1,20M W 0,00 320,17 |
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SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4417  |REGIAO - BRUTA M 1 0,00 4,32
SINAPI-I 4491  |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 0,00 6,25
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
SINAPI-I 4813 |*2,4X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 0,00 225,00
SINAPI-I 5075  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 0,00 20,72
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 22,53
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 18,84
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94962  |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 0,00 337,40
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
COMPOSICAO | CPU-03 |ACOMPANHAMENTO E GREIDE REF 78472 M2 0,00 0,28
SINAPI-I 4512 |SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,002886 0,00 1,51
SINAPI 88253  |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 0,00 14,84
SINAPI 88288  |NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 0,00 18,31
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 0,00 18,84
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104
SINAPI 92145  |CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,001 0,00 76,42
ESCAVAGAO MECANICA A CEU ABERTO, MATERIAL 1A CATEGORIA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA,
COMPOSICAO | CPU-04 | REF 83338 M3 0,00 3,40
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
SINAPI 84013  |POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 0,0058 0,00 79,39
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192 0,00 18,84
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
SINAPI 90991  |POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,0134 0,00 192,68
COMPOSICAO | CPU-08 |PISO PODOTATIL ALERTA OU DIRECIONAL, 20X20CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA M2 135,84 171,47
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 0,00 18,84
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628 | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,025 0,00 517,77
COTAGAO COT-01  |PISO TATIL PLACAS EM CONCRETO - 20X20X2,5CM M2 1 135,84 135,84
EXECUCAO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE - ESPESSURA 7CM -, MOLDADO IN LOCO,
COMPOSICAO | CPU-09  |USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 SINAPI M2 0,00 43,15
SINAPI-I 4517  |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,45 0,00 2,18
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100
SINAPI-I 34492 |+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,0728 0,00 435,00
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 0,00 22,53
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1183 0,00 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2537 0,00 18,84
COMPOSICAO | CPU-11  |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,00 0,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 0,00 18,84
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM
SINAPI 96158  |VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,001 0,00 132,96
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
COMPOSICAO | CPU-10 | MICROESFERAS DE VIDRO M2 0,00 16,35
SINAPI-I 5318  |DILUENTE AGUARRAS L 0,1300000 0,00 23,80
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 5824  |CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,0033330 0,00 173,35
SINAPI-I 7343 |TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,6000000 0,00 11,71
SINAPI-I 7348 |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0300000 0,00 18,40
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR
SINAPI-I 44478 |16184 KG 0,4000000 0,00 10,16
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333300 0,00 18,84
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP -
SINAPI 95133 |CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP | 0,0033330 0,00 133,30
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM
COMPOSICAO | CPU-12  |EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 8 CM DE ESPELHO M 0,00 40,11
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,015 0,00 85,00
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100
SINAPI-I 34492 |+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,045 0,00 435,00
SINAPI 88243  |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,109 0,00 19,83
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,244 0,00 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487 0,00 18,84
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88631  |AF_08/2019 M3 0,003 0,00 534,39
MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14
SINAPI 92960  |CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,018 0,00 18,47
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MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14
SINAPI 92961 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 CHI 0,091 0,00 5,04

31/05/2022
Data Responsavel Técnico: MARCOS SONDA TORMEN
CREA/CAU: RS227799
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