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CAlX COMPOSIGOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. DESONERADO _ NAO DESONER.
EXECUGCAO DE PAVIMIENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
COMPOSICAO CPU-06 |(CBUQ) m3 532,19 538,01
USINAGEVI DE CONCRETU ASFALTICU CUM CAF 50U/ /0, PARA CAMIAUA DE RULAMIENTU, PAURAU
DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. NAO INCLUSO FORNECIMENTO DE
COMPOSICAO CPU-07  |CAP T 2,5548 166,40 166,95
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 MA 5,30 M,
SINAPI 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 389,24 392,62
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIVENTAGAO 1,90 MA 5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 140,53 143,91
SINAPI 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 18,20 20,48
CAMINHAU BASCULANTE 10 M3, TRUCADU CABINE SIVIPLES, PESU BRUTU TUTAL Z3.00U KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
SINAPI 91386 | METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 234,19 236,92
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 202,58 205,09
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632 |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 63,11 65,62
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96155  |CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 46,92 50,61
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96157 |CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 135,24 138,93
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463 |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 186,39 188,90
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 67,85 70,36
USINAGENT DE CONCRETU ASFALTICU COMI CAP 50770, PARA CAMIADA DE ROLAVIENTU, PADRAU
DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. NAO INCLUSO FORNECIMENTO DE
COMPOSICAO CPU-07 |CAP T 166,40 166,95
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,327 79,50 79,50
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56,6038 0,71 0,71
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2642 71,20 71,20
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5940 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0048 179,22 182,42
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5942 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0179 66,05 69,25
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.
SINAPI 7030 AF_06/2014 CHP 0,0455 273,91 273,91
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 16,92 18,84
SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227 42,54 48,97
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP
SINAPI 93433 |DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0176 3.343,41 3.353,99
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI
SINAPI 93434 |DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0051 217,48 228,06
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95872 |CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP 0,0176 297,03 297,03
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95873 |CHIDIURNO. AF_12/2016 CHI 0,0051 9,31 9,31
COMPOSICAO CPU-05  [EXECUGAO DE IMPRIMAGCAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 [ 0,99 1,03
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 11,52 11,52
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,48 5,48
ESPARGIDUR DE ASFALTU PRESSUKRIZADU, TANQUE b M3 CUM ISULAGCAU TERMICA, AQUECIDU
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,001 244,04 246,93
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 16,92 18,84
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035  |AF_06/2014 CHP 0,0017 124,98 128,67
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0041 41,69 45,38
ESPARGIDUR DE ASFALTU PRESSUKRIZADU, TANQUE b M3 CUM ISULAGCAU TERMICA, AQUECIDU
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0049 50,32 53,21
COMPOSICAO CPU-01  [ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - EST. DO ENGENHO E EST. PASSO DOS NEGROS UNID. 91.197,33 102.836,25
SINAPI 100305 [ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352 88,26 102,01
SINAPI 90776 _ |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1056 42,54 48,97
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
SINAPI-| 10776 |E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 8 625,00 625,00
COMPOSICAO CPU-21 _ [ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNIDADE 1 2.607,57 2.616,41
COTAGAO COT-05 _ [ALUGUEL DE SANITARIO QUIMICO PORTATIL, 2 LAVAGENS SEMANAIS - 1 UNIDADE MES 8 950,00 950,00
COMPOSICAO CPU-02  [PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22, ADESIVADA, 2,40x1,20M M2 313,74 320,09
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7% CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-| 4417 REGIAO - BRUTA M 1 4,32 4,32
SINAPI-| 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 4 6,25 6,25
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-| 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 225,00 225,00
SINAPI-| 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 20,80 20,80
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,10 22,53
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,92 18,84
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 | BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 320,38 328,63
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
COMPOSICAO CPU-03 |ACOMPANHAMENTO E GREIDE REF 78472 M2 0,26 0,28
SINAPI-| 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 0,002886 1,51 1,51
SINAPI 88253 |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 13,02 14,84
SINAPI 88288  |NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 16,01 18,31
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 16,92 18,84
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV,
SINAPI 92145 |2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,001 76,17 78,83
ESCAVAGAO MECANICA A CEU ABERTO, MATERIAL 1A CATEGORIA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA,
COMPOSICAO CPU-04  |REF 83338 m3 3,57 3,67
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
SINAPI 84013  |POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 0,0058 81,22 84,76
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192 16,92 18,84
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
SINAPI 90991  |POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,0134 207,48 211,02
COMPOSICAO CPU-10  [LIMPEZA FINAL DE OBRA ™2 0,21 0,22
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 16,92 18,84
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM
SINAPI 96158 | VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,001 135,05 138,25
EXECUGAO DE SARJETA DE SAIDA COM LASTRO DE BRITA, LEITO EM CONCRETO E PAREDES EM
COMPOSICAO CPU-11 | MEIO FIO PRE MOLDADO Unid. 298,65 312,94
ASSENTAVIENTU DE GUIA (MEIU-FIU) EM TRECHU RETO, COUNFECCIONADA EVI CONCRETU PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
SINAPI 94275  |ALTURA), PARA URBANIZAGCAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P M 4 45,32 46,91
[ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5
SINAPI 96622 |CM*. AF_08/2017 M3 0,1366 101,83 105,57
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94963  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,1366 360,90 369,09
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,34 22,79
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,92 18,84
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
COMPOSICAO CPU-12 | MICROESFERAS DE VIDRO M2 16,30 16,38
SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,13 22,98 22,98
CAMINHADU TOCU, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MIAX. 10.685 KG, UIST. ENTRE EIXOS 4,8 VI,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 5824 CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003333 184,86 187,75
SINAPI-I 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,6 11,97 11,97
SINAPI-I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,03 18,07 18,07
SINAPI-I 44478 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 KG 04 9,99 9,99
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 16,92 18,84
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP
SINAPI 95133 |DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,003333 133,63 136,85
COMPOSICAO CPU-08  [ENSAIO DE COMPACTACAO - GRANULOMETRIA - SOLOS (SINAPI 74022/10) UNIDADE 159,74 183,65
SINAPI 88249 |AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8 28,01 32,20
SINAPI 88321  |TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 28,06 32,26
COMPOSICAO CPU-09  [ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - (SINAPI 74022/4) UNIDADE 184,97 212,65
SINAPI 88249 |AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4 28,01 32,20
SINAPI 88321  |TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2 28,06 32,26
COMPOSICAO CPU-13  [PAVIMENTO PASSEIO EM CONCRETO 20 Mpa e=5,0 cm M2 51,43 53,90
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
SINAPI-I 1524 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,052 469,62 469,62
CURTADURA DE PISU COVMI VMIUTUR 4 TEMIPOS A GASULINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCOU DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283  |1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,5 11,70 11,70
SINAPI 88309  [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,34 22,79
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 16,92 18,84
COMPOSICAO CPU-14  [EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. M2 0,83 0,88
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 11,52 11,52
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,48 5,48
ESPARGIDUR DE ASFALTU PRESSUKRIZADU, TANQUE b M3 CUM ISULAGAU TERMICA, AQUECIDU
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0004 244,04 246,93
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 16,92 18,84
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035  |AF_06/2014 CHP 0,0017 124,98 128,67
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0038 41,69 45,38
ESPARGIDUR DE ASFALTU PRESSUKRIZADU, TANQUE b M3 CUM ISULAGCAU TERMICA, AQUECIDU
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0051 50,32 53,21
CABO MULTIPLEX ALUMINICO 4X50mm? ISOLADO COM NEUTRO ISOLADO - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO CPU-15  |INSTALAGAO. M 28,58 28,62
COTAGAO COT-02__[CABO QUADRIPLEX #50mm? COM NEUTRO ISOLADO M2 1,027 27,50 27,50
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,009 20,73 23,23
SINAPI 88247  [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,009 18,30 20,42
= TVITED PO TOWTTURD T5-UUUTTIT=3-UUUT, CUVI BAST PARA
RELE COM IP-66 - RELE - BRACO GALVANIZADO A FOGO, COM 3,00M DE PROJECAO HORIZONTAL-
60,3MM - INCLINAGAO DE 02 - ABRAGADEIRAS COMPLETAS - CABOS E CONECTORES. COM
COMPOSICAO CPU-16  |INSTALACAO. UN 1.185,79 1.193,38
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E
SINAPI 101657  |INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 1 594,53 596,35
GUINDAUTO HIDRAULICU, CAPACIUADE VIAXIVIA DE CARGA b500 KG, MIOVIENTU VIAXIIVIU UE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
SINAPI 91634  |POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 03 209,48 212,47
SINAPI-I 34602 |CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 8 5,88 5,88
COTAGAO COT-04  |BRACO COM 3,0M DE PROJECAO HORIZONTAL- 60,3mm - 0° UN 1 305,00 305,00
ABRAGADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 101665  |AF_08/2020 UN 2 28,54 30,24
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM,
SINAPI-| 436 CABECA ABAULADA UN 2 6,85 6,85
SINAPI-I 4337 PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" UN 2 2,64 2,64
SINAPI-I 20111 [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,025 7,51 7,51
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
SINAPI 101632 |INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 1 53,94 54,03
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS
SINAPI-I 1562 BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 UN 2 17,25 17,25
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 20,73 23,23
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 18,30 20,42
| COMPOSICAO | CPU-18  [RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO EXISTENTE - REDE CEEE-D [ UN 111,64 114,01
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GUINDAUTO HIDRAULICU, CAPACIUADE VIAXIVIA DE CARGA b500 KG, MIOVIENTU VIAXIVIU UE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
SINAPI 91634 |POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 05 209,48 212,47
SINAPI 97661 |REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 6 0,50 0,57
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 20,73 23,23
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01 18,30 20,42
COMPOSICRO | CPU-19_ [INSTALAGAO DE AS11 UN 180,88 184,68
GUINDAUTO HIDRAULICU, CAPACIUADE VIAXIVIA DE CARGA b500 KG, MIOVIENTU VIAXIVIU UE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
SINAPI 91634 |POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,5 209,48 212,47
TSOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE ¥72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA
SINAPI-| 3398 |TENSAO UN 1 5,43 5,43
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE

SINAPI-| 12327 |TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO UN 1 51,20 51,20
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,73 23,23
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 18,30 20,42

COMPOSICAO | CPU-20 _ [SISTEMA DE ATERRAMENTO ESTRUTURAS - FINAL DE REDE UN 199,16 199,90

TEIVI PRUCESSU UE DESATIVACAUT HASTE UE ATERRAMIENTU EVI ACOU COM 3,00 VI DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO

SINAPI-| 3380  |GRAMPO UN 1 93,06 93,06
SINAPI-I 862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 10 9,97 9,97
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 18,30 20,42

COMPOSICRO | CPU-21__ |[ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNIDADE 2.607,57 2.616,41
SINAPI-| 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,1333333 95,63 95,63

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA

SINAPI-| 420 MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2 42,98 42,98

SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3 15,87 15,87
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 4507750V, SECAO

SINAPI-| 937 NOMINAL 10 MM2 M 27 9,58 9,58
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE

SINAPI-| 1062 |ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 331,53 331,53
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4
SINAPI-| 1096 |ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN 2 142,63 142,63
SINAPI-I 1539 |CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN B 8,11 8,11
SINAPI-I 1892 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4 2,06 2,06
SINAPI-I 2392 |DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1 76,05 76,05
SINAPI-I 2685 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M B 8,05 8,05
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU

SINAPI-| 2731 |EQUIVALENTE DA REGIAO M 7,96 146,30 146,80
TEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE

SINAPI-| 3379 |COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1 89,85 89,85
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO

SINAPI-| 4346 |6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 2 10,49 10,49
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34

SINAPI-| 11267 |MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 2 0,80 0,80
SINAPI-I 12034 |CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2 5,84 5,84
SINAPI-I 39176 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2 1,23 1,23
SINAPI-I 39210 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2 0,92 0,92
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,73 23,23
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,92 18,84

o e aar ZFTTORT TS UUU COWI RS FARA
RELE COM IP-66 - RELE - BRACO GALVANIZADO A FOGO, COM 3,00M DE PROJEGAO HORIZONTAL-
60,3MM - INCLINACAO DE 02 - ABRAGADEIRAS COMPLETAS - CABOS E CONECTORES. COM
COMPOSIGAO | CPU-22  |INSTALAGAO. UN 1.938,93 1.945,66
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO
SINAPI-| 42249 |0OU ACO INOX UN 1 1.372,87 1.372,87
GUINUAUTU HIDRAULILU, CAPACIDAUE VIAXIIVIA DE CARGA b5UU KG, VMIOVIENTO VIAXIIVIU DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
SINAPI 91634 |POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 03 209,48 212,47
COTACAO COT-04__|BRACO COM 3,0M DE PROJEGAO HORIZONTAL- 60,3mm - 0° UN 1 305,00 305,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL [SOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINATS
SINAPI 91924 |- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 8 2,73 2,85
ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4™ - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 101665 |AF_08/2020 UN 2 28,54 30,24
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM,

SINAPI-| 436 CABECA ABAULADA UN 2 6,85 6,85
SINAPI-I 4337 |PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" UN 2 2,64 2,64
SINAPI-I 20111 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,025 7,51 7,51

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
SINAPI 101632 |INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 1 53,94 54,03
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS

SINAPI-| 1562 |BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 UN 2 17,25 17,25
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 20,73 23,23
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 18,30 20,42

COMPOSICAO | CPU-23_ |[ENVELOPE PARA TUBULAGAO EM CONCRETO v 457,12 457,16

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-

SINAPI-| 34492 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,05 435,00 435,00
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 16,92 18,84
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 20,34 22,79

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,01 1,07 1,07

COMPOSICRO | CPU-24 _ [ASSENTAMENTO DE TIJOLO PARA ACERTO DE NIVEL DE TAMPA DE PV UNID. 406,93 430,34

SINAPI-| 7258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LXA X C) UN 24 0,72 0,72
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1096 20,34 22,79
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1096 16,92 18,84

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628 | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,1818 493,61 502,26
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,293 79,50 79,50
SINAPI-I 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 102,66 0,70 0,70
REFORMA DE PAREDE DE BOCA DE LOBO EXISTENTE EM ALVENARIA EM THOLOS MACICOS,

COMPOSIGAO | CPU-25 |REBOCADA UNID. 237,02 251,02
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4125 20,34 22,79
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,125 16,92 18,84

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,075 1,07 1,07
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FONTE CcODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
SINAPI 101159 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 13 121,20 128,13
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,00975 493,61 502,26
ASSENTAMENTU DE GUIA (MEIU-FIU] EMI TRECHU RETU, CUNFECCTUNADA EVI CUNCRE TU PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
SINAPI 94273 ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 W 1 47,15 48,90
COMPOSICAO CPU-26 SARJETA DE DRENAGEM, EM CONCRETO FCK 30MPa - 6cm M2 41,29 42,34
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP =100 +/-
SINAPI-I 1525 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,065 499,44 499,44
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,314 20,34 22,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145 16,92 18,84
COMPOSICAO CPU-27 |EXECUGAO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) [ 2,04 2,12
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 16,92 18,84
CURTADURA DE PISU CUM MIUTUR 4 TEMIPUS A GASULINA, PUTENCIA DE 13 HP, COM DISCU DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,836 0,92 0,92
CURTADURA DE PISU COM MIUTUR 4 TEMIPUS A GASULINA, PUTENCIA DE 13 HP, CUM DISCU DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0524 11,70 11,70
COMPOSICAO CPU-28 ADMINISTRAGAO LOCAL - RUA GOMES CARNEIRO E SINALIZAGAO TURISTICA UNID 24.755,01 27.671,37
SINAPI 100305 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88 88,26 102,01
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 264 42,54 48,97
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
SINAPI-I 10776 E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 2 625,00 625,00
COMPOSICAO CPU-21 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNIDADE 1 2.607,57 2.616,41
COTAGAO COT-05 ALUGUEL DE SANITARIO QUIMICO PORTATIL, 2 LAVAGENS SEMANAIS - 1 UNIDADE MES 2 950,00 950,00
13/05/2022
Data Responsavel Técnico: Victor Cava
CREA/CAU: 216078
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