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1. A-DISPOSICOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das
metas estabelecidas para a execugao dos servigos de reforma da edificacao para abrigar a
Secretaria Municipal de assisténcia Social (SAS).

Para efeito das presentes Especificagdes, o termo Contratada define o proponente
vencedor do certame licitatorio, a quem sera adjudicado o objeto da Licitagdo, o termo
Fiscalizacdo define a equipe que representara o Departamento de Fiscalizacdo e Obras do
Municipio ou Distrito Federal perante a Contratada e a quem este Uultimo dever-se-a
reportar, e o termo Contratante define a Prefeitura Municipal ou Distrito Federal envolvidos.

Sera sempre suposto que esta especificacdo é de inteiro conhecimento da empresa
vencedora da licitagao.

Na execucdo de todos os projetos e servicos a Contratada devera seguir as Normas
Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no
decorrer destas Especificagdes.

A execucdo de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicagbes constantes no
projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrigdes contidas neste memorial, e
demais documentos integrantes do contrato.

2. A-DISCREPANCIA, PRIORIDADES E INTERPRETAGOES.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes e/ou
das instrugcdes de concorréncia, deverao ser consultados os Profissionais Responsaveis ou
a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerdao sempre os de
maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerao sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em escala
prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial descritivo,
assim como os detalhes aqui mencionados e nao constantes dos desenhos, serao
interpretados como fazendo parte integrante do projeto.



Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificacdes pode ser
feita sem consulta prévia e autorizagédo por escrito dos autores do projeto e aprovacao da
Contratante. A Fiscalizagcdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os
desenhos e especificacoes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante
a execucao de quaisquer servigos.

3. A-ORIENTAGAO GERAL E FISCALIZACAO

A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a construtora
com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer acao de orientacao
geral, controle e fiscalizacdo das obras e servigos de construgao, exercidos pela Contratada.

As relagdes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros serao

mantidas por intermédio da Fiscalizacéo.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagao dos materiais € execugao das
obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizagcdo, o acesso a todas as partes das
obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas,
depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a construgéo,
servigos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizagdo o direito de ordenar a suspensdo das obras e servigos
sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificacoes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
comunicagao em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

Os servigos a cargo de diferentes firmas serdo articulados entre si de modo a proporcionar
andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatéria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamagdes ou reivindicagdes apods a obra
contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizagdo antes da
contratacao.

A Contratada fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o transporte e tudo
mais que for necessario para a execugao, a conclusdo e a manutengao dos servigos, sejam
eles definitivos ou temporarios.



Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacbes, devendo ser submetidos a
aprovacgédo da Fiscalizagdo, com excecao de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizagcdo, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a Fiscalizagdo
podera solicitar a Contratada a apresentacdo de informacao, por escrito, dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja contratado,
visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalizagdo nao
aceitara a alegagao de atraso dos servigos devido ao nao fornecimento dos materiais pelos
fornecedores.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragdo aos servigos aqui descritos;
os custos respectivos deverdo estar incluidos nos pregos unitarios e/ou no global
constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para a
execugao dos servigos deverao ser incluidos no orgamento, e nunca pleiteados durante a
execucao da obra como acréscimo de novos servicos.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislagdo, devera ser
destacado em item préprio na planilha orcamentaria, ndo devendo fazer parte da
composicao dos pregos unitarios

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servicos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execucdo da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicdo de qualguer membro da equipe técnica da Contratada, desde que
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos
existentes na obra, a fim de facilitar a execu¢do de seus servigos, a Contratada devera
solicitar previamente a Fiscalizagdo autorizacao para tais deslocamentos e modificacées.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢des das especificagdes ora fornecidas,
nao poderdo, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar "servigos
extras" e/ou alterar a composicdo de precos unitarios. Considerarsea, inapelavelmente, a
Contratada como altamente especializada nas obras e servicos em questdo e que, por
conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacbes e acessorios por acaso omitidos nas especificacbes, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, pecas, etc.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa
apos a finalizagdo da execugao do servigo.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos
servicos ou em consequéncia destes, arcando com 0s prejuizos que possam ocorrer com 0
reparo desses danos.



A inobservancia das presentes especificagdes técnicas e dos projetos implica a néo
aceitagao parcial ou total dos servigos, devendo a Contratada refazer as partes recusadas
sem direito a indenizagéao.

A Contratada devera, necessariamente, cotar seus servigos por preco unitario, seguindo a

Planilha de Orgamento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado devera ser
apresentado com antecedéncia a Fiscalizacdo para a competente autorizagéo, a qual sera
dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias. Ficara a critério da Fiscalizagao,
exigir laudo de Instituto Tecnoldégico Oficial para comprovagdo da equivaléncia técnica,
ficando desde ja estabelecido que todas as despesas serdo por conta da Contratada,
ficando vedado qualquer repasse para a Contratante.

4. A-ADMINISTRAGCAO

A administracao local € composta por engenheiro ou arquiteto responsavel.

O responsavel técnico destinado, engenheiro civil ou arquiteto, devera cumprir

8 horas na obra, conforme planilha orcamentaria. O cumprimento desta

carga horaria devera ser realizado no local da obra, objeto do contrato, conforme o
§10° do art. 30 da lei 8666/93.

Obs.: Devera ser previamente definido quais dias e horarios o

responsavel técnico se encontrara na obra, a fim de que o gestor do

contrato/fiscal possa se fazer presente para dirimir duvidas decorrentes do
processo de execugao da obra.

O mestre de obras devera estar presente diariamente, cumprindo 8 horas
diarias, na obra acompanhando a execug¢ao, conforme determina o art. 68 da lei
8666/93.

5. A-Tapume

A obra devera ser fechada por tapume com 2,20 m de altura com caibros 7,5x7,5cm, em
chapas de compensado resistente a umidade, pintura a cal os portdes necessarios ao
acesso dopessoal (obra, fiscalizagdo e equipe da fiscalizagdo que trabalham no prédio em
obras).

Estes tapumes terdo funcdo importante na seguranca patrimonial e pessoal tanto da
Contratante como da Executante motivo pelo qual deverdo ser executados com esta
filosofia.

6. A-Placa da Obra

A placa de obra devera seguir todos os padroes definidos no “Manual Visual de Placas de
Obras” do Governo Federal. Sera confeccionada em chapa galvanizada n° 22 fixada com
estrutura de madeira, e devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso



principal do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagéo.

1. As placas deverao ser mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a
integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugéo das obras.

B-ARQUITETURA

1. SERVICOS INICIAIS

Cabera ao executante efetuar os servigos de limpeza da area onde serao
realizadas as obras, compreendendo entulhos, equipamentos, etc.., que possa atrapalhar o
desenvolvimento da obra.

7. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA E ANDAIMES

Cabera ao Executante o fornecimento de todas as maquinas, tais como

betoneiras, guinchos, serras, vibradores, etc., necessarias a boa execugao dos
servigcos, bem como os equipamentos de segurancga (botas, capacetes, cintos, 6culos,
extintores, etc.) necessarios e exigidos pela Legislacao vigente. Serdo obedecidas
todas as recomendagbes com relagédo a segurancga do trabalho contidas nas normas
reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 (Equipamentos de Protecao Individual),
NR-18 (Condi¢des e meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao). Do
fornecimento e uso de qualquer maquina pelo Executante, ndo advira qualquer 6nus
para o contratante.

Em locais determinados pela Fiscalizac&o, seréo colocados, pelo Executante,
extintores de incéndio para protecao das instalagbes do canteiro de obras. Cabera a
Fiscalizagdo, sempre que julgar necessario, ordenar providéncias no sentido de alterar
habitos e depdsitos de materiais que oferecem riscos de incéndio as obras.

Os andaimes deverao: apresentar boas condicbes de seguranca, observar as
distancias minimas da rede elétrica e demais exigéncias das normas brasileiras; ser
dotados de protecao contra queda de materiais em todas faces livres.

8. INSTALAGAO E LOCAGAO DA OBRA
Instalagao, Administragdo e Locagao da Obra.

Para colocagao do depdsito e barraco de obras, devera ser construida instalagao proviséria
compativel com o vulto da obra, com capacidade para abrigar também prepostos da
Contratada além de instalagbes sanitarias e refeitério. Podera, em caso de reforma ser
utilizada parte das instalagdes existentes, que porventura sejam cedidas pela Prefeitura,
sem prejuizo das operagdes normais desse 6rgao.

A Contratada devera providenciar ligagdes provisorias de agua e energia para utilizagdo na
obra, cabendo a ela despesas e providéncias correspondentes.



Periodicamente a obra devera ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos
trabalhos de construcdo. Madeiras de formas e andaimes deverao ser limpas e empilhadas,
livres de pregos.

A Contratada e suas sub-empreiteiras deverao fornecer a cada um de seus empregados,
cracha de identificacdo com nome do empregado e nome da empresa, para que seja usado
pelo empregado de modo visivel, enquanto trabalhar na obra. Da mesma forma todos os
empregados deverdo utilizar capacete e outros equipamentos de seguranca, que deverao
ser identificados com o0 nome ou logomarca da empresa.

A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS (livro de capa
resistente) com paginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizagdo, onde serdao anotadas
todas as ocorréncias, conclusdo dos eventos, atividades em execugao formais, solicitagdes
e informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da
execugao dos servigos, o referido Diario sera de propriedade da Administracido do
Contratante.

A Contratada se obriga a manter no escritério da obra, além do Diario de Obra, um conjunto
de todas as plantas e especificagdes independentes das necessarias a execucgao, a fim de
permitir uma perfeita fiscalizagéo.

9. LIMPEZA DO TELHADO COM JATO

O telhado sera limpo com jato de alta pressdo, é imprescindivel que sejam tomadas
medidas de seguranga para o trabalho em altura durante a execugao do servico.

Telha quebrada no telhado a ser limpo deverao ser substituidas por telhas novas de
qualidade igual ou superior a existente.

10. DEMOLICOES E REMOGOES

As demoli¢cdes necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica. O local onde
sera executado a reforma e construcéo é de 441,92 m2.

Transportar o material oriundo das demoligdes para local determinado pela
Fiscalizagéo, ficando o transporte a cargo da Contratada;

Todo material a ser reaproveitado devera ser transportado para o local apropriado
determinado pela Fiscalizagéo;

Ficara a cargo da Contratada a carga, descarga e espalhamento para local fora da obra, de
todo entulho proveniente das demoligdes.

A remocéao do piso existente no local ficara de total responsabilidade da contratada, ficara
também de total responsabilidade da contratada a remoc¢éo do entulho que sera gerado
pelo servigo, assim como a retirada de portas e janelas.



11. MOVIMENTO DE TERRA
Aterros

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundagbes e outras partes da obra, como
enchimento de pisos para nivelamento, serdo executados com material escolhido, sem
detritos vegetais ou entulho de obra, em camadas sucessivas de 20 centimetros de
espessura no maximo, umidas e energicamente apiloadas.

Fica a cargo da Contratada todo e qualquer transporte de materiais, tanto a utilizar como
excedentes, independente da distancia de transporte e tipo de veiculo utilizado.

12. FUNDAGOES (INFRAESTRUTURA)

Disposi¢coes Gerais
As fundacgbes serdo executadas conforme detalhes e orientagcdes do projeto estrutural,
além das observagbes seguintes.
Escavacgoes
As cavas das fundacbes e outras partes da obra a serem executadas abaixo do nivel do
terreno, serao feitas de acordo com as indicagdes constantes do projeto de fundagdes. As

escavacles para estaca e blocos serao isoladas e esgotados; o leito das escavagdes sera
convenientemente compactado antes de receber as formas.

Blocos e Estacas de Fundacgao
Serao adotados blocos com as dimensdes indicadas nos projetos de
fundacgdes/estruturas, interligado a estaca de fundagdo,nas dimensdes
indicadas nas pranchas de forma.

13. ESTRUTURA DE CONCRETO
Concreto Armado

Toda estrutura de concreto armado inclusive fundacdes sera executada com concreto de 25
MPA e de acordo com o projeto estrutural.

Sera usado a armadura de acordo com as especificagdes do projeto.

As juntas deverdo ser limpas com auxilio de ar comprimido e/ou agua, tratando-se a
superficie de acordo, com produto adequado para tal fim.

A Fiscalizacdo rejeitara os servigos cuja aparéncia nao seja satisfatoria, correndo por conta
da Contratada os custos de demolicao e reconstrucdes que forem determinadas.

Deverao ser utilizados espagadores plasticos para evitar a proximidade da armadura com a
forma.



Formas

As formas deverao propiciar acabamento uniforme, sem ninhos, brocas, falhas ou tracos de
desagregacgao do concreto e serdo previamente tratadas com desmoldante adequado. As
formas deverdo ser molhadas imediatamente antes da concretagem para que a madeira
nao absorva a agua de hidratagdo do cimento.

A desforma das pecas em concreto aparente devera ser realizada com cuidado para evitar
a quebra de cantos e outros danos ao concreto.

14. PAVIMENTAGAO E REVESTIMENTO DE PISOS

Lastro de Contra piso

Argamassa seca com consumo minimo de cimento 350 kg/m3.

Lastro de concreto n&o estrutural de 05 cm de espessura, fck minimo de 9Mpa. Limpeza e
preparo da base: Retirada de entulhos, restos de argamassa, e outros materiais com picao,
vanga, ponteira e mareta. Varrer a base com vassoura dura, até ficar isenta de po e
particulas soltas. Se na base existir 6leo, graxa, cola ou tinta, providenciar a completa
remocao.

Definicdo de niveis com assentamento de taliscas: A partir do ponto de origem (nivel de

referéncia), os niveis de contra piso deverao ser transferidos com uso de aparelho de nivel

ou nivel de mangueira. Os pontos de assentamento de taliscas deverdo estar limpos.

Polvilhar com cimento para formagao de nata, para garantir a aderéncia da argamassa. A

argamassa de assentamento da talisca devera ser a mesma do contra piso.

Posicionamento das taliscas com distdncia maxima de 3 m (comprimento da régua

disponivel para o sarrafeamento suficiente para alcancar duas taliscas). As taliscas

deveréo ter pequena espessura (cacos de ladrilho ceramico ou azulejo). O assentamento

das taliscas devera ser com antecedéncia minima de 2 dias em relagdo a execugdo do

contra piso.

No dia anterior a execugdo do contra piso, a base completamente limpa, devera ser
molhada com agua em abundancia.

Imediatamente antes da execugdo do contra piso, a agua em excesso devera ser
removida, e executar polvilhamento de cimento, com auxilio de uma peneira (quantidade
de 0.5 kg/m2), e espalhado com vassoura, criando uma fina camada de aderéncia entre a
base e a argamassa do contra piso. Esta camada de aderéncia devera ser executada por
partes para que a nata ndo endureca antes do langamento do contra piso.

Em seguida preencher uma faixa no alinhamento das taliscas, formando as mestras,
devendo as mestras sobrepor as taliscas. Compactar a argamassa com soquetes de
madeira, cortar os excessos com régua. Apds completadas as mestras, retirar as taliscas e
preencher o espago com argamassa.

Lancar a argamassa, e compactar com energia utilizando-se um soquete de madeira de
base 30x30cm e 10 kg de peso.

Sarrafear a superficie com régua metalica apoiada sobre as mestras, até que seja atingido
o nivel das mestras em toda a extensao.

Regularizagao de base



Executar o acabamento superficial, traco 1:3, espessura de 2,0 cm. Para o caso de
revestimento em piso ceramico, utilizar acabamento desempenado com desempenadeira
de madeira, podendo ser necessario borrifar agua para facilitar a operacao.

Pisos Internos e rodapés

O piso interno devera estar no minimo ha 60,0 cm superior ao externo com inicio da
rampa de no minimo 5,0 cm. O piso de todas as areas exceto a area de circulagdo que o
nivel é de 40,0 cm, deveréo estar nivelados a 60,0 cm do nivel 0,0cm.

Os rodapés serao feitos do proprio porcelanato do piso com altura de 10 cm e serao
rejuntados na junta das pecas e também na sua face

superior.

Piso de Alta Resisténcia

As areas conforme indicado no Projeto de Arquitetura receberao piso porcelanato classe A
45x45 na cor branca padrao comercial.

As juntas entre as pecas obedecerdo as recomendagdes do fabricante do piso para os
respectivos tamanhos, e deverdo seguir rigorosamente as indicagbes do projeto
arquitetdbnico quanto a posicionamento e orientagbes, sendo que na falta destas, a
Fiscalizagdo devera ser consultada.

O rejunte sera feito com material apropriado indicado pelo fabricante do piso e aplicado de
maneira a manter uma uniformidade de largura e profundidade conforme orientagdo da
Fiscalizagéo.

Apods a aplicagdo dos pisos nao serao admitidos trabalhos de demolicao ou de reboco e
chumbagem de pecas nestas areas. Caso seja imprescindivel este trabalho, o piso devera
ser convenientemente protegido por lona plastica e chapas de compensado.

15. Pisos Externos

Piso de Concreto Rustico

O piso da éarea de circulagédo e gas (ver Projeto de Arquitetura) recebera acabamento
rustico desempenado no préprio concreto, com espessura de 7 cm.

16. RAMPA

As rampas deverao ter inclinagdo maxima de 8,33% e ter corrimaos em ambos

lados, fixados em barras de suporte chumbadas nos contrapisos de forma a garantir a
firmeza e oferecer condigdes de seguranga para a utilizagéo. Estes serao metalicos e
galvanizados, tubulares de sec¢éo circular entre 35 e 45 mm, pintados com pintura
eletrostatica, com duas alturas (0,92 e 0,70cm do piso)



17. DIVISORIAS DOS BANHEIROS
Chapa Drywall (RU)

Instalagdo de chapa Drywall Resistente a Umidade (RU), espessura de 1,25 cm, com

instalagdo e acabamento de acordo com as espesificagdes do fabricante.

Porcelanato

Para as paredes internas especificadas no projeto arquitetonico recebera revestimento de
porcelanato 45x45cm até o teto na cor branca padrao comercial.

Todos os porcelanatos serdo assentados com argamassa colante para exteriores AC3 |,
com desempenadeira dentada de aco nhuma espessura média de 5 mm a 6 mm.

As juntas serdo a prumo e obedecerao as posigdes as recomendagdes do fabricante quanto
a largura.

O rejuntamento dos azulejos internos sera feito com rejunte fino na cor branco com
espessura de 3mm (juntaplus fina ou equivalente com o0 mesmo desempenho técnico);

18. IMPERMEABILIZAGAO

Os banheiros devem ser impermeabilizados o piso e as paredes até 1,50m de altura com
tinta asfaltica impermeabilizante.
Serao adotadas medidas de seguranga contra o perigo de intoxicagao, inalagao
Ou queima de gases, quando da execucgao de trabalhos de impermeabilizagao
Betuminosa ou de elastdmeros, através de ventilagdo adequada e evitando-se a
Aproximacao de chamas ou faiscas. O pessoal sera obrigado ao uso de mascaras
Especiais e os equipamentos elétricos utilizados devem ser garantidos contra
Centelhas, conforme NR —6 e NR — 18.
As superficies a serem impermeabilizadas, estarao isentas de 6leos, graxas, poeiras e
agregados soltos.

19. FORROS (GESSO CORRIDO)

Sera executado gesso corrido destorcido, com o nivelamento adequado do teto utilizando
regua de aluminio para ser sarrafeado, livre de manchas, fissuras e imperfeigbes.

20. PINTURA

Preparagao da Superficie



A superficie a pintar devera ser cuidadosamente limpa com lava jato e agua

sanitaria. Deve ser tratada com lixamento/raspagem onde for necessario e
posteriormente deve estar seca, isenta de graxas, 6leos, ceras, resinas, sais soluveis,
ferrugens, produtos quimicos diversos, pingos de solda, etc. A porosidade, quando
exagerada, sera corrigida. A eliminacao da poeira devera ser completa, tomando-se
precaucdes especiais contra o levantamento de po6 durante os trabalhos, até que as
tintas sequem inteiramente.

Antes da pintura de acabamento, todas as superficies de alvenarias e lajes

deverao receber uma deméo de fundo preparador (selador) base agua.

Andaime Metalico

Para os servicos de pintura deve ser utilizado andaime metalico fachadeiro ou
similar que se adéque aos servigos de pintura. Os andaimes devem ser certificados
pelas normas de segurancga, em especial a NR 18.

O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacao e fixagao,

deve ser realizado por profissional legalmente habilitado

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura que irdo receber.
As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, observando-se um intervalo de tempo minimo de 24 horas entre demaos ou conforme
especificacido do fabricante da tinta.

Deverao ser tomados cuidados especiais para evitar respingos e salpicaduras de tinta em
superficies que nao deverao receber tinta, utilizando-se lonas, fitas e protecbes adequadas.

Antes da execucao de qualquer pintura, sera submetida a Fiscalizacdo uma amostra, com
dimensdes minimas de 50 cm por 100 cm, sob iluminacao semelhante e em superficie
idéntica do local a que se destina.

Nos tetos: latex PVA, 2 demaos, sobre massa PVA. Paredes internas e externas: latex
acrilica, 3 demaos, sobre massa acrilica.

Deverao ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizagao.

Superficies Metalicas

Aplicar tinta de fundo com base anti ferruginoso, com as espessuras e forma de aplicacéo
de acordo com as recomendacgdes do fabricante da tinta, através da sua supervisédo técnica
e sistema de pintura aprovada pela Fiscalizac¢ao.

Aplicar trés demaos de tinta esmalte sintético.

Deveréo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizagao

21. ESQUADRIAS



Disposi¢oes Gerais

O fabricante devera analisar o projeto de esquadrias apresentado, verificando as condicoes
de execucao, e apresentar sugestdbes e ou modificacbes que julgar relevantes, para
avaliagao da Fiscalizagéo.

O fabricante devera obedecer as medidas tomadas em obra.

A colocacgao de esquadrias devera ser executada por profissionais qualificados para tal.

Esquadrias de Aluminio

As esquadrias de aluminio serdo confeccionadas com aluminio anodizado cor natural, com
certificado de garantia expedido pela empresa de anodizagéo.

Os perfis a serem utilizados para as janel11as serao do Modelo série 25 ou equivalente com
0 mesmo desempenho técnico.

As folhas das janelas maxim-ar deverao ter reforco em cunha na sua parte inferior para
evitar folgas nos perfis com o passar do tempo.

As portas de aluminio dos boxes dos banheiros deverao ser confeccionadas com venezianas
vazadas para ventilagdo permanente.

Reforma de Esquadrias

As esquadrias da fachada do prédio deverao ser reformadas, utilizando o mesmo material
ou equivalente.

Replica

As esquadrias novas do prédio em reforma devem ser replicadas de acordo com as
existentes, utilizando o mesmo matérial.

Recomendacgdes Gerais

Todas as ferragens das esquadrias que ndo forem reformadas seréo inteiramente novas,
em perfeitas condigbes de acabamento e funcionamento.

Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, etc., terdo a forma das
ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas ou qualquer outro recurso.

Para o assentamento, serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensdes correspondentes aos das pegas que fixarem.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisao, de modo a serem
evitadas discrepancias de posicao ou diferencas de nivel perceptiveis a vista.

As macanetas das portas, salvo condi¢ces especiais, serdo localizadas a 105 cm do piso
acabado. Nas fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, estas ficarao,



também a 1,0 m do piso.

As ferragens, principalmente as dobradicas, deverdo ser suficientemente robustas, de
forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Para evitar escorrimento ou respingos de alguns vernizes ou tintas em ferragens nao
destinadas a pintura, serdo adotadas as precaugdes recomendadas.

VIDROS
Disposicoes Gerais

Nao serdo aceitos vidros que apresentarem defeitos de fabricagdo como ondulagdes,
bolhas ou gretas, ou que ndo estejam bem colocados apresentando envergamento,
instabilidade ou trepidacoes.

Janelas

Os vidros das janelas replicadas serdo de acordo com a mesma, das janelas principais seréo
lisos, incolor, com espessura de 6 mm.

Nas janelas de banheiro sera utilizado vidro pontilhado mini boreal incolor de 4 mm.

22. SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS
Soleiras

Todas as portas receberdo soleiras em porcelanato branco padrdo comercial, na largura
minima da parede, com borda saliente em 2,0 centimetros e com encontro com ceramica
ou outro piso exatamente debaixo da folha da respectiva porta. A soleira devera ser
inclinada de modo que nao haja desnivel entre um piso e outro.

As pecas de soleiras deverao ser instaladas com caimento minimo de 3% em diregcao ao
lado externo e ultrapassar lateralmente o vao da porta em dois centimetros.

Execucéo:

As superficies preparadas para receber ceramica deverdo estar isentas de
impurezas a ser rigorosamente lavadas, removidas, se for o caso, manchas de graxas ou
qualquer acumulo de gordura.

Assentamento em argamassa colante. Na massa de assentamento devera ser
deixado um caimento minimo de 0,5%, dirigido ao respectivo ralo, a fim de possibilitar
perfeito escoamento de aguas incidentes no piso.

As pecas deverao ser firmemente batidas dentro da massa até a posicédo do nivel
acabado. As juntas serao na cor definida pela fiscalizagao.

Peitoris



Os peitoris das janelas serdo em granito polido cinza andorinha com borda saliente em 2
cm com friso para pingadeira na parte inferior. Este friso devera ser perfeitamente limpo
apos a colocacao das pecas.

Para as janelas até 1,50 m de largura o peitoril sera executado em pega inteira. Para
janelas com mais de 1,50 m de largura sera executado em duas ou mais pecas de igual
tamanho e dispostas simetricamente em relagao ao centro do vao.

As pecas de peitoril deveréo ser instaladas com caimento minimo de 3% em diregéo ao
lado externo e ultrapassar lateralmente o vao da janela em dois centimetros.

Bancada

Bancada em granito polido, espessura de 2,5 cm, cor cinza andorinha

23. EXTINTOR DE INCENDIO E PLACA

Sera utilizado o extintor de incéndio portatil com carga de pé quimico seco (PQS) de 12 KG
classe BC.

Sera instalada placas de sinalizagcao de seguranga contra incendio, fotoluminescente quadrada,
*20 x20 mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)

Devendo ser instalado:

- Auma altura entre 0,20m e 1,60m, considerando a borda inferior e a parte
superior respectivamente;

- Em local desobstruido de facil acesso e visivel;

- fora de qualquer caixa de escada;

- fixado em suporte resistentes;

- com prazo de validade de manutengao de carga e hidrostatica atualizados;
- estejam, preferencialmente, localizados juntos aos acessos principais;

- sinalizados por setas visiveis de qualquer parte do prédio;

- permanegam protegidos contra intempéries e danos fisicos em potencial;
- quando da inspecao devera ser apresentado nota fiscal de compra ou de
manutenc¢ao dos equipamentos.

13.3. Placa de indicagao de saida

24. PLACA DE INDICAGAO DE SAIDA

Sera instalado em todas as saidas placa de indicagao de saida, fotoluminescente quadrada,
*20 x20 mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas).

25. INSTALACAO ELETRICAS

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e
dimensionamento das pecgas, seguem conforme as prescricdes normativas. Normas:
- NBR 5410:2004 - Instalacoes elétricas de baixa tensao



- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/ 250 V em
corrente alternada

A instalagao elétrica sera executada rigorosamente de acordo com o

projeto de instalacao elétrica, segundo as normas da CEEE e da ABNT pertinentes ao
assunto e com as especifica¢des a seguir. O projeto foi concebido de acordo
com as Normas Brasileiras para a execucao de instalacdes elétricas de baixa
tensdo (NBR-5410) e o regulamento para a execugao de instalacdes elétricas
em baixa tensdo (RIC-BT).

As instalagdes elétricas deverdo ser executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos
cuidadosamente arrumados em posicao e firmemente ligados as estruturas
suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
elétrico satisfatorio e de boa aparéncia.

26. INSTALAGAO HIDROSSANITARIA
Disposicoes Gerais

Todas as instalagdes serao executadas em estrita observancia ao projeto correspondente,
sendo que eventuais modificagdes deverdo ser realizadas somente apds aprovagdo dos
autores do projeto e da Fiscalizacdo, devendo ser anotado em diario de obra e
confeccionado “As Built” do projeto.

Para a elaboracao do projeto foram consultadas e adotadas as normas
técnicas da ABNT para instala¢des prediais de agua fria, esgoto sanitario e
esgoto pluvial.

NBR 5626 - Instalagdo Predial de Agua Fria

NBR 7198:1993 - Projeto e execugao de instalagbes prediais de agua quente.

Deverao ser executadas de acordo com o projeto e especificagdes no memorial descritivo de
instalagbes hidrossanitarias, obedecendo as normas técnicas da ABNT para instalagbes
prediais de agua fria, esgoto sanitario e esgoto pluvial.

Loucas e Metais
Bacia Sanitaria Convencional

Modelo: Bacia com caixa acoplada botdo com duplo acionamento linha Izy cod.
CP111/P111, ref.. DECA, com sistema VDR (Volume de descarga reduzido) ou equivalente
com o mesmo desempenho técnico.

Material: Ceramica esmaltada

Cor: Branco Gelo.

Aplicacao: Sanitarios masculino e feminino.

Observacao:Prever todos acessorios de fixacdo e ligacdo aos ramais de agua/esgoto.
Prever rejuntes/calafetagéao.



Caracteristicas Técnicas

A) Assentos Sanitarios
Tipo: Plastico, com fixacdo cromada poliéster.
Aplicacao: Bacias sanitarias.

B) Parafusos de fixagao

Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante. Acabamento:
do Fabricante.

Aplicacdo: Para os vasos sanitarios.

C) Ligagbes (Tubos, Engates)

Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante. Acabamento:
Cromado.

Aplicacao: Para os vasos sanitarios

D) Anel Vedacao
Aplicacdo: na interligacao entre a saida de cada vaso sanitario com o tubo de esgoto

Engate para agua:

Material: ligacao flexivel em aco inox Modelo de
referéncia: Flexivel com 40 cm .
Aplicacdo: alimentacéo de agua fria nos lavatérios dos sanitarios.

Sifao:

Tipo: Sifao para lavatério acabamento cromado (Ref. Deca Codigo 1680C 112 ou equivalente
com o mesmo desempenho técnico)

Material: inox

Aplicagao:tanques, pia e lavatérios.

Barras de Apoio para Deficientes Fisicos:

Material: aco inox.

Caracteristicas: Devem suportar esforgco de 1,5 KN em qualquer diregao, ter didmetro entre
3,0 e 4,5 cm, estar firmemente fixada a parede e distanciada, no minimo, 4 cm da desta.
Acabamento: inox.

Acessorios: considerar fornecimento de todos os acessorios necessarios para
instalacao/funcionamento;

Aplicacdo: fornecer e instalar no sanitario acessivel junto a pia, e vaso sanitario e na porta
de acesso, conforme indicado em projeto e NBR 9050/2004.

Torneiras de Lavatorio:

Tipo: Torneira monocomando para uso publico, com ciclo de fechamento automatico, arejador



e botdo anti-furto, funcionamento em alta e baixa presséo, regulagem de vazéo por meio de
registro integrado, acabamento cromado (Ref. Deca linha Profissional, Decamatic Cédigo
1170C ou equivalente com o mesmo desempenho técnico)

Material: Metal

Modelo de referéncia: bica média de mesa Acabamento:

Cromado

Aplicacdo: Nos sanitarios.

Tipo: Torneira cromada com alavanca aprovada pela NBR 9050 Presmatic ou equivalente
com o mesmo desempenho técnico.

Material: Metal

Modelo de referéncia: embutir na parede

Acabamento: cromado

Aplicagao: sanitarios P.N.E.

Lavatorio com coluna suspensa:

Caracteristicas: Lavatorios elevados, com altura de 78 a 80 cm do piso acabado, respeitando
altura livre minima de 73 cm na sua parte inferior frontal. Deve permitir area de aproximagao
frontal, no minimo 25 cm sob o lavatério.

Tipo: Lavatério com coluna suspensa, em bancada de granito polido, na cor cinza andorinha.
Material: granito

Cor: cinza

Acessorios: considerar fornecimento de todos os acessoérios necessarios para seu perfeito
funcionamento.

Aplicagdo: nos sanitarios PNE.

Tanque :

Tipo:Tanque Plastico com capacidade para 40 litros. E leve, pratico, resistente, possui cantos
arredondados, para lavanderia.

Cor: branco

Acessorios: considerar fornecimento de todos os acessérios necessarios para seu perfeito
funcionamento.

Aplicacdo: Lavanderia.

Cabides:

Tipo: cabide de metal para parede Cor:
Cromado
Aplicacao: Nos sanitarios.



OBSERVACAO: Atentar a altura/localizacdo adequada para o sanitario de PPNE, conforme
NBR 9050/2004.

Espelho:

Serao utilizados espelhos de vidro sobre os lavatérios dos sanitarios, presos em
molduras de aluminio que deverao ser pendurados na parede.

Acabamento: Os espelhos a serem empregados, ndo poderao apresentar bolhas,
lentes, ondulagdes, ranhuras, e outros defeitos.

Todos os espelhos a serem empregados deverao ser recozidos e planos.

Os espelhos deverao vir cortados nas medidas corretas, apds conferéncia destas no
local de assentamento, lapidadas e polidas, e ndo deverao apresentar defeitos de
corte (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel).

Dimensbes e Quantidade: conforme projeto arquitetonico.

Material: Vidro 4mm

Acabamento: moldura em aluminio

Acabamento: compensado plastificado 6 mm colado; Dimensdes: de
acordo com projeto

Aplicacao: Fornecer e instalar em todos os sanitarios.

Papeleira:

Tipo: de louga para parede Cor:
branca
Aplicacao: Nos sanitarios.

27. ALARME DE EMERGENCIA PARA SANITARIO PNE, SONORO E VISUAL

No sanitario PNE havera alarme sonoro e visual, lado da bacia, a uma altura de 400 mm do
piso acabado, para acionamento em caso de queda.

Recomendacodes Gerais de Execugao

As pecas sanitarias deverdo ser instaladas conforme as especificagdes do fabricante, nos
locais indicados em projeto.

Todos os aparelhos serado instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e substituicdo. Os
aparelhos e seus respectivos acessoérios serdo instalados com maior esmero e em estrita
observancia as indicagdes do projeto, as especificagbes e, ainda, as recomendacdes dos



fabricantes.

O perfeito estado de cada aparelho sera cuidadosamente verificado antes de sua colocacao,
devendo o mesmo ser novo e nao ser permitido quaisquer defeitos decorrentes de fabricagao,
transporte ou manuseio inadequados.

a. Todos os acessoérios de ligacdo de agua dos aparelhos sanitarios serdo arrematados
com canopla de acabamento cromado.

b. Todos os metais dos aparelhos sanitarios, bem como os de ligagdo, deverao ter
acabamento cromado.

28. DIVERSOS
Porta de Ferro
Porta de 90x210 cm de ferro revestida de chapa metalica com marco de cantoneira.

Portas Internas, Reforma

Porta de madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca,para ambientes internos (inclusive
batente, ferragens, suporte e chapa de aluminio e=1mm).

Conteudo do servigo: Considera materiais, equipamntos e mao de obra para prepararo da
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, chumbamento do batente na parede, colocagao das
ferragens, guarnicéo e fixagdo da folha de porta no batente

Portas Externas, Reforma
Porta de aluminio com lambri, com guarni¢do, fixacdo com parafuso, fornecimento e
instalacao.
Considera-se materiais, equipamentos e mao de obra para aquisicdo e instalacdo da
esquadria, inclusive ferragens que serdo em ferro cromado, ja fornecida pelo fabricante das
pecas
Tubos Galvanizados 2”
Serao instalados tubos em ago galvanizado de 2” de didmetro e 2.0 mm de espessura para
protecdo das quinas , com grapas chumbados na estrutura, nos locais definidos em
projeto.

Guarda Corpo

Os guarda corpos serao feitos em tubos de ago galvanizado de 2” de didametro e 1”



Y2 de didmetro 1.5 mm de espessura da parede, conforme projeto.

A Fabricacdo e colocagédo de guarda corpo, coping e corriméo galvanizado Todo o servigo
de serralheria e assentamento deve ser feito com mao-de-obra especializada, atendendo
aos detalhes do projeto.

A Pintura esmalte sintético 2 demaos para ferro galvanizado com duas demaos na cor
cinza sob uma deméao de anti corrosivo tipo “zarcao”.

29. DEPOSITO DE GAS

Sera executado no local indicado em projeto o deposito de gas da seguinte maneira, o local
sera nivelado, sera executado contrapiso e revestido com porcelanato, sera instalado uma
porta para fechamento do local, as paredes serdo pintadas e as sera deixado as esperas da
tubulagao.

30. SERVICOS FINAIS
Pisos

Dependendo do caso, a limpeza sera executada com uso de agua e sabdo; podendo em
casos mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido em agua na dosagem 1:10.

O local que requerer o emprego de acido devera ser abundantemente lavado com agua,
imediatamente apds sua aplicagao.

Metais de Aparelhos Sanitarios e Esquadrias

Deverao ser limpos com removedor de tinta adequado. Nos casos em que nao houver
presenca de tintas ou vernizes, serdo simplesmente esfregados com flanelas até
recuperagao integral do brilho natural.

Aparelhos Sanitarios

Antes do inicio da limpeza, devera ser retirado todo e qualquer excesso de massa utilizada
na colocagao dos aparelhos e metais. A lavagem sera feita com apenas agua e sabao, nao
sendo permitido o uso de solugdes acidas.

Precaugcbes que possibilitem uma perfeita vedacdo dos esgotos e ralos deverao ser
adotadas a fim de evitar precipitacdes de detritos, responsaveis pelos entupimentos.

Vidros

Deverao ser empregados la de ago ou removedores adequados. Cuidados especiais serao
tomados na limpeza junto aos caixilhos, a fim de evitar estragos na pintura.



Entulhos

Os entulhos retirados deverdo ser colocados em local apropriado, com aprovacido da
fiscalizaco, e leis de postura do Municipio.

Limpeza final
Todas as pavimentacgdes, revestimentos, vidros, etc., serdo limpos, tendo-se o
cuidado para que outras partes da obra nao sejam danificadas por este servico.

Arremates finais e retoques

Apos a limpeza seréo feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que
forem necessarios.
Teste de funcionamento e verificagao final

O executante verificara cuidadosamente as perfeitas condi¢des de
Funcionamento e seguranca de todas as instalagbes, ferragens e etc., o que deve ser
Aprovado pelo Fiscal da Obra.

Desmontagem das instalagdes

Concluidos os servicos, o canteiro sera desativado, devendo ser feita

imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos, restos de materiais de

propriedade do Executante e entulhos em geral. A area devera ser deixada

perfeitamente limpa e em condigbes de ser utilizada pelo Contratante.
Remocao final de entulho

Serao cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos as areas cobertas e
descobertas do prédio e removido todo o entulho de obra existente.

31. OBSERVAGOES

A empresa responsavel, cabe na visita técnica ao local, aferir a real situagéo da
parte ja executada, definindo se tem condi¢des de sanar as patologias apresentadas
através das orientagcées em projeto especifico e assim dar prosseguimento a obra.
As marcas especificadas neste memorial sdo referenciais do padrao de qualidade e
cor exigidos pela SMS.

Todos os materiais empregados na constru¢ao do prédio devem estar de

acordo com as Normas Técnicas Brasileiras, para o uso especifico.

Podera ser exigido certificado expedido pelo CIENTEC para os seguintes

materiais:

- Tijolos macigos

- Portas semi-ocas

- Telhas fibrocimento

- Concreto



