Identificagao

ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO HIDRAULICO
Memorial descritivo

Titulo do projeto: Alojamento de Mendigos
Proprietario: Prefeitura Municipal de Pelotas
Autor do projeto: Arg. Ricardo Brechane

Descricao do projeto

O projeto consiste na instalagéo hidraulica da edificagao e € composto conforme descrito a

seqguir.

Pavimentos da estrutura

Pavimento Altura (cm) Nivel (cm)
Cobertura 100.00 700.00
Superior 275.00 425.00
Térreo 365.00 60.00

Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificagdes de materiais, critérios
de calculo do projeto hidraulico e os principais resultados de analise e dimensionamento
das redes na edificacao.

Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e
dimensionamento das pecgas, seguem conforme as prescrigdes normativas.
Normas:

- NBR 5626:1998 - Instalagao predial de agua fria

- NBR 7198:1993 - Projeto e execugao de instalagdes prediais de agua quente

Memorial de calculo

Relatério de dimensionamento
Reservatorios

Reservatorio cilindrico RCi1 (Superior)

Dados
Tabela de consumo:

Tipo de edificagao Consur.no AF Unidade Numero
(I/dia)
Restaurante e similares 50 Por refeigéo 54
AIOJamento provisoério de 80 Por pessoa 54
area

Consumo diario: 7.02 m¥/dia

Localizagao: Superior

% do volume do reservatorio (edificagdo): 100 %
% do volume do reservatorio (localizagéo): 25 %
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Volume da RTI: 0 m3

Volume estimado

V = Volume da RTI (m?®) + Consumo diario (m?/dia) * (Numero de dias de reserva) *
(% do volume da edificagdo)/100 * (% do volume no reservatério superior)/100 V =
1.755 m?

Peca adotada

Peca: Caixa d'agua - 2000L
Altura: 110.6 cm

Diametro: 182.15 cm
Volume efetivo: 2 m®

Reservatorio cilindrico RCi2 (Superior)
Dados
Tabela de consumo:

Tipo de edificagao Consur.no AF Unidade Numero

(I/dia)
Restaurante e similares 50 Por refeigéo 54
Alojamento provisorio de

area

80 Por pessoa 54

Consumo diario: 7.02 m¥/dia

Localizagao: Superior

% do volume do reservatorio (edificagéo): 100 %
% do volume do reservatorio (localizagéo): 25 %
Volume da RTI: 0 m?

Volume estimado

V = Volume da RTI (m?®) + Consumo diario (m?/dia) * (Numero de dias de reserva) *
(% do volume da edificacao)/100 * (% do volume no reservatorio superior)/100 V =
1.755 m?

Peca adotada

Peca: Caixa d'agua - 2000L
Altura: 110.6 cm

Diametro: 182.15 cm
Volume efetivo: 2 m?

Reservatorio cilindrico RCi3 (Superior)
Dados
Tabela de consumo:

Consumo AF
(I/dia)
Restaurante e similares 50 Por refeicéo 54

Tipo de edificagédo Unidade Numero




Alojamento provisorio de

. 80 Por pessoa 54
area

Consumo diario: 7.02 m¥dia

Localizagao: Superior

% do volume do reservatorio (edificagéo): 100 %
% do volume do reservatdrio (localizagdo): 25 %
Volume da RTI: 0 m?

Volume estimado

V = Volume da RTI (m?) + Consumo diario (m?®dia) * (Numero de dias de reserva) *
(% do volume da edificagcao)/100 * (% do volume no reservatério superior)/100
V=1755m?

Peca adotada

Peca: Caixa d'agua - 2000L
Altura: 110.6 cm

Diametro: 182.15 cm
Volume efetivo: 2 m?

Reservatorio cilindrico RCi4 (Superior)
Dados
Tabela de consumo:

Tipo de edificagao Consur.no AF Unidade Numero
(I/dia)
Restaurante e similares 50 Por refeigéo 54
g\:gjaamento provisoério de 80 Por pessoa 54

Consumo diario: 7.02 m¥/dia

Localizagao: Superior

% do volume do reservatorio (edificagdo): 100 %
% do volume do reservatorio (localizagéo): 25 %
Volume da RTI: 0 m?

Volume estimado

V = Volume da RTI (m?) + Consumo diario (m®/dia) * (Numero de dias de reserva) *
(% do volume da edificacao)/100 * (% do volume no reservatorio superior)/100 V =
1.755 m?

Peca adotada

Peca: Caixa d'agua - 2000L
Altura: 110.6 cm

Diametro: 182.15 cm
Volume efetivo: 2 m?




Planilhas de pressoes
Conexao hidraulica
Conexao Detalhe H1 (CH) (Térreo)

Conexao analisada

Chuveiro - 25mm x 1/2" (PVC rigido soldavel)
Pavimento Térreo

Nivel geométrico: 2.70 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d’agua:

Pressurizador - 1" (PVC rigido soldavel)
Nivel geométrico: 4.35 m

Presséo inicial: 10.00 m.c.a.

. . i Pressoes

Trech Vaza @ | Veloc Comprimento (m) J Perda | Altur | Desniv (m.c.a.)

o o (mm ' Condut | Equiv | Tota | (m/m) (m.c.a. a el Disp | Jusant
(I's) ) (m/s) o | ) (m) (m) .

1-2 0.99 32 1.64 0.25 0.00 | 0.25 0.1345 0.03 4.35 0.00 10'8 9.97
2-3 0.99 32 1.64 0.25 | 15.00 15': 0.1345 2.05 4.35 0.00 | 9.97 7.91
3-4 0.99 32 1.64 0.50 0.90 | 1.40 0.1345 0.19 4.35 0.00| 7.91 7.73
45 | 068| 25 | 1.87 9.23| 3.0 12'2 0.2381| 2.36| 4.35 0.00| 7.73| 5.36
5-6 0.62 25 1.70 0.67 2.40 | 3.07 0.1987 0.61 4.35 0.00 | 5.36 4.75
6-7 0.62 25 1.70 3.96 0.50 | 4.46 0.1987 0.89 4.35 0.00 | 4.75 3.87
7-8 0.62 25 1.70 2.40 0.50 | 2.90 0.1987 0.58 4.35 0.00 | 3.87 3.29
8-9 0.62 25 1.70 0.10 1.20 | 1.30 0.1987 0.26 4.35 0.10 | 3.39 3.13
9-10 0.62 25 1.70 1.85 0.01 1.86 0.1987 0.37 4.25 1.85 | 4.98 4.61
10-11 0.62 25 1.70 1.40 0.20 | 1.60 0.1987 0.32 2.40 1.40 | 6.01 5.69
11-12 0.62 25 1.70 0.71 1.20 | 1.91 0.1987 0.38 1.00 0.00 | 5.69 5.31
12-13 0.60 25 1.64 0.69 0.80 | 1.49 0.1855 0.28 1.00 0.00 | 5.31 5.04
13-14 0.58 25 1.57 0.35 0.80 | 1.15 0.1722 0.20 1.00 0.00 | 5.04 4.84
14-15 0.55 25 1.51 1.00 0.80 | 1.80 0.1590 0.29 1.00 0.00 | 4.84 4.55
15-16 0.53 25 1.44 1.02 0.80 | 1.82 0.1130 0.21 1.00 0.00 | 4.55 4.35
16-17 0.50 25 1.37 1.13 0.80 | 1.93 0.1033 0.20 1.00 0.00 | 4.35 4.15
17-18 0.49 25 1.35 1.00 0.80 | 1.80 0.1000 0.18 1.00 0.00 | 4.15 3.97
18-19 0.48 25 1.32 1.00 0.80 | 1.80 0.0967 0.17 1.00 0.00 | 3.97 3.80
19-20 0.47 25 1.29 1.03 0.80 | 1.83 0'09322 0.17 1.00 0.00 | 3.80 3.62
20-21 0.10 25 0.27 0.70 240 | 3.10 0.0063 0.02 1.00 -0.70 | 2.92 2.90
21-22 0.10 25 0.27 1.00 | 11.40 12': 0.0063 0.08 1.70 -1.00 | 1.90 1.83
22-23 0.10 25 0.27 0.00 1.20 | 1.20 0.0063 0.01 2.70 0.00 1.83 1.82




Pressées (m.c.a.)

Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
11.65 9.83 1.82 1.00
Situacao: Pressao suficiente
Conexodes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total

PVC Pressurizador 1" 1 0.00 0.00

PVC Registro globo ¢/ PVC soldavel 1" 1 15.00 15.00

PVC Te 90 soldavel 32 mm 1 0.90 0.90

PVC Te de redugao 90 soldavel ¢/ redugao 32 mm - 25 mm- 1 3.10 3.10

lateral 25mm

PVC Te 90 soldavel 25 mm 2 2.40 4.80

PVC Te 90 soldavel 25 mm 8 0.80 6.40

PVC Joelho 45 soldavel 25 mm 2 0.50 1.00

PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 2 1.20 2.40

PVC Luva soldavel 25 mm 1 0.01 0.01

Registro de gaveta c/canopla cromada "

PVC ¢/PVC soldavel 3/4 1 0.20 0.20

PVC Registro de presséo c/ canopla cromada 3/4" 1 11.40 11.40

PVC Chuveiro 25mm x 1/2" 1 1.20 1.20

Conexao Detalhe H2 (CH) (Térreo)
Conexao analisada
Chuveiro - 25mm x 3/4" (PVC rigido soldavel)
Pavimento Térreo
Nivel geométrico: 2.70 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d’agua:
Pressurizador - 1" (PVC rigido soldavel)
Nivel geométrico: 4.35 m
Presséo inicial: 10.00 m.c.a.
= . , Pressodes
Trech Va;\)za (n?m Veloc Comprimento (m) J (I::I;d: AI;ur Deslmve (m.c.a)
. - | .c.a. -

o (Us) ) (mis) Cor:)dut Equiv T(ita (m/m) (m) (m) Disp Juseant
1-2 0.99 | 32 1.64 0.25 0.00 | 0.25 0'132 0.03 4.35 0.00 10'3 9.97
2-3 0.99 | 32 1.64 0.25 | 15.00 15'; 0'132 2.05 4.35 0.00 | 9.97 7.91
3-4 0.99 | 32 1.64 0.50 0.90 | 1.40 0'132 0.19 4.35 0.00 | 7.91 7.73

0.264
4-5 0.72 | 25 1.97 3.23 3.10 | 6.33 2 1.04 4.35 0.00| 7.73 6.69
56 | 055| 25 | 1.51 047 | 240| 287| %1% | 04| 435 0.00| 6.69| 6.23




6-7 0.55| 25 1.51 5.15 0.50 | 5.65 0'153 0.90 4.35 0.00 | 6.23 5.34
0.159
7-8 0.55| 25 1.51 0.10 1.20 | 1.30 0 0.21 4.35 0.10 | 5.44 5.23
0.159
8-9 0.55| 25 1.51 1.85 0.01| 1.86 0 0.30 4.25 185 | 7.08 6.78
0.159
9-10 0.55| 25 1.51 1.40 0.20 | 1.60 0 0.25 2.40 1.40 | 8.18 7.93
10-11 0.53| 25 1.44 0.66 240 | 3.06 0'113 0.35 1.00 0.00| 7.93 7.58
0.052
1112 0.34| 25 0.93 0.44 0.80 | 1.24 7 0.07 1.00 0.00 | 7.58 7.52
1243 | 030| 25 | 0.82 1.04| 0.80| 1.84 °'°4; 0.08| 1.00 0.00| 7.52| 7.44
0.030
13-14 0.25 | 25 0.68 0.98 0.80 | 1.78 7 0.05 1.00 0.00 | 7.44 7.39
0.018
14-15 0.19 | 25 0.52 0.85 0.80 | 1.65 9 0.03 1.00 0.00 | 7.39 7.35
15-16 0.16 | 25 0.45 1.00 0.80 | 1.80 0'01; 0.03 1.00 0.00| 7.35 7.33
0.010
16-17 0.13 | 25 0.37 1.00 0.80 | 1.80 4 0.02 1.00 0.00 | 7.33 7.31
0.006
17-18 0.10 | 25 0.27 1.18 0.80 | 1.98 3 0.01 1.00 0.00| 7.31 7.30
0.006
18-19 0.10 | 25 0.27 0.70 1.20 | 1.90 3 0.01 1.00 -0.70 | 6.60 6.59
1920 | 0.10| 25 | 0.27 1.00 | 11.40 12'3 °'°°§ 0.08| 1.70| -1.00| 559| 5.51
0.006
20-21 0.10 | 25 0.27 0.00 1.20 | 1.20 3 0.01 2.70 0.00 | 5.51 5.50
Pressées (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
11.65 6.15 5.50 1.00
Situagao: Pressao suficiente
Conexodes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
PVC Pressurizador 1" 1 0.00 0.00
PVC Registro globo ¢/ PVC soldavel 1" 1 15.00 15.00
PVC Te 90 soldavel 32mm 1 0.90 0.90
PVC Te de redugéo 90 soldavel ¢/ redugéo 32 mm - 25 mm- 1 3.10 3.10
lateral 25mm
PVC Te 90 soldavel 25 mm 2 2.40 4.80
PVC Te 90 soldavel 25 mm 7 0.80 5.60
PVC Joelho 45 soldavel 25 mm 1 0.50 0.50
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 2 1.20 2.40
PVC Luva soldavel 25 mm 1 0.01 0.01




Registro de gaveta c/canopla cromada "
PVC IPVC soldavel 3/4 1 0.20 0.20
PVC Registro de presséo c/ canopla cromada 3/4" 1 11.40 11.40
PVC Chuveiro 25mm x 3/4" 1 1.20 1.20
Conexao Detalhe H3 (LV) (Térreo)
Conexao analisada
Lavatoério com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" (PVC rigido soldavel)
Pavimento Térreo
Nivel geométrico: 1.20 m
Processo de calculo: Universal
Tomada d’agua:
Pressurizador - 1" (PVC rigido soldavel)
Nivel geométrico: 4.35 m
Pressao inicial: 10.00 m.c.a.
~ . . Pressoes
Trech Ve:)za (n?m Veloc Comprimento (m) J (f::;d: AI;ur Deslmve (m.c.a.)
. . y -
o (Us) ) (mis) Co:dut Equiv Tc:ta (m/m) ) (m) (m) Disp Jus;ant
1-2 0.99 | 32 1.64 0.25| 0.00| 0.25 0'132 0.03| 4.35 0.00 10'8 9.97
2-3 0.99 | 32 1.64 0.25 | 15.00 15'§ 0'132 2.05| 4.35 0.00 | 9.97 7.91
0.134
3-4 0.99 | 32 1.64 0.50 | 0.90 | 1.40 5 0.19 | 4.35 0.00 | 7.91 7.73
4-5 0.68 | 25 1.87 9.23 | 3.10 12'2 0'23:3 2.36 | 4.35 0.00 | 7.73 5.36
0.038
5-6 0.28 | 25 0.78 0.85| 2.40| 3.25 p 0.12| 4.35 0.00 | 5.36 5.24
0.038
6-7 0.28 | 25 0.78 0.10 | 1.20 | 1.30 2 0.05| 4.35 0.10 | 5.34 5.29
0.038
7-8 0.28 | 25 0.78 1.85| 0.01| 1.86 2 0.07 | 4.25 1.85| 7.14 7.07
0.038
8-9 0.28 | 25 0.78 1.40 | 0.20 | 1.60 ) 0.06 | 2.40 1.40 | 8.47 8.41
0.014
9-10 0.16 | 25 0.45 0.97 | 2.40| 3.37 7 0.05| 1.00 0.00 | 8.41 8.36
0.014
10-11 0.16 | 25 0.45 0.20 | 1.20 | 1.40 7 0.02| 1.00 -0.20 | 8.16 8.14
0.014
1112 | 0.16| 25 0.45 0.00| 1.20| 1.20 7 0.02| 1.20 0.00 | 8.14 8.12




Pressées (m.c.1.)

Estatica Perda de Dina nica Minima
inicial carga dispo nivel necessaria
13.15 5.03 8. 2 1.00

Situacao: Pressao suficiente

Conexodes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total

PVC Pressurizador 1" 1 0.00 0.00

PVC Registro globo ¢/ PVC soldavel 1" 1 15.00 15.00

PVC Te 90 soldavel 32 mm 1 0.90 0.90

PVC Te de redugéo 90 soldavel ¢/ redugéo 32 mm - 25 mm- 1 3.10 3.10

lateral 25mm

PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 2.40 2.40

PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 2 1.20 2.40

PVC Luva soldavel 25 mm 1 0.01 0.01

Registro de gaveta c/canopla cromada "

PVC ¢/PVC soldavel 3/4 1 0.20 0.20

PVC Te 90 soldavel (centro) 25 mm 1 2.40 2.40

PVC Lavatodrio com joelho de 90° 25 mm- 1/2" 1 1.20 1.20

Conexao Detalhe H4 (PIA) (Térreo)
Conexao analisada
Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4" (PVC rigido soldavel)
Pavimento Térreo
Nivel geométrico: 1.70 m
Processo de calculo: Universal
Tomada d’agua:
Pressurizador - 1" (PVC rigido soldavel)
Nivel geométrico: 4.35 m
Presséo inicial: 10.00 m.c.a.
= . . Pressoes
Trech Va;\)za (n?m Ve!oc Comprimento (m) J (I;le.rzlg- AI;ur Deslmve (m.c.a)
o (Us) ) (mls) Cor:)dut Equiv T(ita (m/m) ) (m) (m) Disp Juseant
1-2 0.99 | 32 1.64 0.25 0.00 | 0.25 0'132 0.03| 4.35 0.00 10'3 9.97
2-3 0.99 | 32 1.64 0.25 | 15.00 15'; 0'132 2.05 4.35 0.00 | 9.97 7.91
0.134

34 0.99 | 32 1.64 0.50 0.90 | 1.40 5 019 | 4.35 0.00 | 7.91 7.73
0.264

4-5 0.72 | 25 1.97 3.23 3.10 | 6.33 2 1.04 4.35 0.00| 7.73 6.69
0.090

5-6 0.46 | 25 1.27 0.47 0.80 | 1.27 2 0.11 4.35 0.00 | 6.69 6.58




67 | 046| 25 | 127 449 050| 499| %%/ 04s| 43 0.00| 6.58| 6.13

0.090
7-8 0.46 | 25 1.27 0.10 1.20 | 1.30 2 0.12 4.35 0.10 | 6.23 6.11

0.090
8-9 0.46 | 25 1.27 1.85 0.01 | 1.86 2 0.17 4.25 1.85| 7.96 7.79

0.090
9-10 0.46 | 25 1.27 1.40 0.20 | 1.60 2 0.14 2.40 1.40 | 9.19 9.05

0.090
10-11 0.46 | 25 1.27 1.59 1.20 | 2.79 2 0.25 1.00 0.00 | 9.05 8.79
11-12 0.39 | 25 1.07 0.40 0.80 | 1.20 | 0.066 0.08 1.00 0.00 | 8.79 8.71

6

0.030
1213 025 | 25 0.68 0.70 240 | 3.10 7 0.10 1.00 -0.70 | 8.01 7.92
13-14 025 | 25 0.68 0.00 1.20 | 1.20 0'032 0.04 1.70 0.00 | 7.92 7.88

Pressées (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
12.65 4.77 7.88 1.00
Situacao: Pressao suficiente
Conexodes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
PVC Pressurizador 1" 1 0.00 0.00
PVC Registro globo ¢/ PVC soldavel 1" 1 15.00 15.00
PVC Te 90 soldavel 32 mm 1 0.90 0.90
PVC Te de redugao 90 soldavel ¢/ redugao 32 mm - 25 mm- 1 310 3.10
lateral 25mm
PVC Te 90 soldavel 25 mm 2 0.80 1.60
PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 2.40 2.40
PVC Joelho 45 soldavel 25 mm 1 0.50 0.50
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 2 1.20 2.40
PVC Luva soldavel 25 mm 1 0.01 0.01
Registro de gaveta c/canopla cromada "

PVC ¢/PVC soldavel 3/4 1 0.20 0.20
PVC Pia de cozinha com joelho de 90° 25 mm - 3/4" 1 1.20 1.20

Coluna hidraulica
Coluna AF-1 (Térreo)

Conexao analisada

Luva soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento Térreo

Nivel geométrico: 4.25 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d’agua:




Pressurizador - 1" (PVC rigido soldavel)
Nivel geométrico: 4.35 m
Presséo inicial: 10.00 m.c.a.

~ . , Pressoes
Trech Va;za (n?m Veloc Comprimento (m) J (I::::daa AI;ur Deslmve (m.c.a)
. - | .c.a. -

o (Us) ) (mls) Co:dut Equiv Tc:ta (m/m) ) (m) (m) Disp Juséant
12 | 099| 32 | 164 025 000| 025 >"3F| 003| 435 000 2| 97
2-3 0.99 | 32 1.64 0.25 | 15.00 15'5 0'132 2.05 4.35 0.00 | 9.97 7.91

0.134
3-4 0.99 | 32 1.64 0.50 0.90 | 1.40 5 0.19 4.35 0.00 | 7.91 7.73

0.264
4-5 0.72 | 25 1.97 3.23 310 | 6.33 2 1.04 4.35 0.00 | 7.73 6.69

0.159
5-6 0.55| 25 1.51 0.47 2.40 | 2.87 0 0.46 4.35 0.00 | 6.69 6.23
6-7 0.55| 25 1.51 5.15 0.50 | 5.65| 0.159 0.90 4.35 0.00 | 6.23 5.34

0

0.159
7-8 055 | 25 1.61 0.10 1.20 | 1.30 0 0.21 4.35 0.10 | 5.44 5.23
8-9 0.55| 25 1.61 0.00 0.01 | 0.01 0'153 0.00 4.25 0.00 | 5.23 5.23

Pressées (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.10 4.87 5.23 0.50
Situacao: Pressao suficiente
Conexodes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
PVC Pressurizador 1" 1 0.00 0.00
PVC Registro globo ¢/ PVC soldavel 1" 1 15.00 15.00
PVC Te 90 soldavel 32 mm 1 0.90 0.90
PVC Te de redugao 90 soldavel ¢/ redugao | 32 mm - 25 mm- 1 310 3.10
lateral 25mm
PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 2.40 2.40
PVC Joelho 45 soldavel 25 mm 1 0.50 0.50
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
PVC Luva soldavel 25 mm 1 0.01 0.01
Coluna AF-2 (Térreo)

Conexao analisada
Luva soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento Térreo

Nivel geométrico: 4.25 m




Processo de calculo: Universal

Tomada d’agua:
Pressurizador - 1" (PVC rigido soldavel) Nivel

geomeétrico: 4.35 m

Pressao inicial: 10.00 m.c.a.

= . , Pressoes
Trech V;:)za (n?m Veloc Comprimento (m) J (I::::d: AI;ur Deslnlve (m.c.a.)
. - / .c.a. -

o (U's) ) (mis) Cogdut Equiv Tc:ta (m/m) ) (m) (m) Disp Juséant
1-2 0.99 | 32 1.64 0.25 0.00 | 0.25 0'132 0.03 4.35 0.00 10'8 9.97
2-3 0.99 | 32 1.64 0.25 | 15.00 15': 0'13; 2.05 4.35 0.00 | 9.97 7.91

0.134
34 0.99 | 32 1.64 0.50 0.90 | 1.40 5 0.19 4.35 0.00 | 7.91 7.73
4-5 0.68 | 25 1.87 9.23 3.10 12'2 0'23,? 2.36 4.35 0.00 | 7.73 5.36
0.198
5-6 0.62 | 25 1.70 0.67 240 | 3.07 7 0.61 4.35 0.00 | 5.36 4.75
0.198
6-7 0.62 | 25 1.70 3.96 0.50 | 4.46 7 0.89 4.35 0.00 | 4.75 3.87
0.198
7-8 0.62 | 25 1.70 2.40 0.50 | 2.90 7 0.58 4.35 0.00 | 3.87 3.29
0.198
8-9 0.62 | 25 1.70 0.10 1.20 | 1.30 7 0.26 4.35 0.10 | 3.39 3.13
9-10 0.62 | 25 1.70 0.00 0.01| 0.01| 0.198 0.00 4.25 0.00 | 3.13 3.13
Pressées (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.10 6.97 3.13 0.50
Situacao: Pressao suficiente
Conexodes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total

PVC Pressurizador 1" 1 0.00 0.00

PVC Registro globo ¢/ PVC soldavel 1" 1 15.00 15.00

PVC Te 90 soldavel 32 mm 1 0.90 0.90

PVC Te de redugdo 90 soldavel ¢/ redugdo | 32 mm - 25 mm- 1 3.10 3.10

lateral 25mm

PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 2.40 2.40

PVC Joelho 45 soldavel 25 mm 2 0.50 1.00

PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

PVC Luva soldavel 25 mm 1 0.01 0.01

Coluna AF-4 (Térreo)

Conexao analisada
Luva soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)




Pavimento Térreo
Nivel geométrico: 4.25 m
Processo de calculo: Universal

Tomada d’"agua:

Pressurizador - 1" (PVC rigido soldavel)
Nivel geométrico: 4.35 m Pressao
inicial: 10.00 m.c.a.

. . . Pressoes
Trech Viza (n?m Veloc Comprimento (m) J (I::::daa AI;ur Deslmve (m.c.a.)
. - y .c.a. -

o (Us) ) (mls) Cor;dut Equiv Tc:ta (m/m) ) (m) (m) Disp Juséant
12 | 099| 32 | 164| 025 o000| 025 *F| 003 435 0.00 90| 9.7
2-3 0.99 | 32 1.64 0.25 | 15.00 15': 0'132 2.05| 4.35 0.00 | 9.97 7.91

0.134
3-4 0.99 | 32 1.64 0.50 0.90 | 1.40 5 0.19 4.35 0.00 | 7.91 7.73
4-5 0.68 | 25 1.87 9.23 3.10 12'2 0'23,? 236 | 4.35 0.00 | 7.73 5.36

0.038
5-6 0.28 | 25 0.78 0.85 240 | 3.25 2 0.12 4.35 0.00 | 5.36 5.24

0.038
6-7 0.28 | 25 0.78 0.10 1.20 | 1.30 2 0.05| 4.35 0.10 | 5.34 5.29

0.038
7-8 0.28 | 25 0.78 0.00 0.01 | 0.01 2 0.00 4.25 0.00 | 5.29 5.29

Pressées (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.10 4.81 5.29 0.50
Situacao: Pressao suficiente
Conexod s L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
PVC Pressurizador 1" 1 0.00 0.00
PVC Registro globo ¢/ PVC soldavel 1" 1 15.00 15.00
PVC Te 90 soldavel 32 mm 1 0.90 0.90
PVC Te de redugao 90 soldavel c/ ¢édo | 32 mm-25 mm- 1 310 3.10
redu lateral 25mm

PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 2.40 2.40




PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

PVC Luva soldavel 25 mm 1 0.01 0.01
Coluna AF-5 (Térreo)
Conexao analisada
Luva soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento Térreo
Nivel geométrico: 4.25 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d’agua:
Pressurizador - 1" (PVC rigido soldavel)
Nivel geométrico: 4.35 m
Presséo inicial: 10.00 m.c.a.

= . . Pressoes
Trech Ve(a)za (n?m Veloc Comprimento (m) J (I::l(':d: AI;ur Deslmve (m.c.a.)
. - | .c.a. -

o (Us) ) (mis) Cogdut Equiv Tc:ta (m/m) ) (m) (m) Disp Jus;ant
1-2 0.99 | 32 1.64 0.25 0.00 | 0.25 0'132 0.03| 4.35 0.00 10'8 9.97
2-3 0.99 | 32 1.64 0.25 | 15.00 15': 0'13; 2.05 4.35 0.00 | 9.97 7.91
34 0.99 | 32 1.64 0.50 0.90 | 1.40 0'132 019 | 4.35 0.00 | 7.91 7.73

0.264
4-5 0.72 | 25 1.97 3.23 3.10 | 6.33 2 1.04 4.35 0.00| 7.73 6.69
0.090
5-6 0.46 | 25 1.27 0.47 0.80 | 1.27 2 0.11 4.35 0.00 | 6.69 6.58
0.090
6-7 0.46 | 25 1.27 4.49 0.50 | 4.99 2 0.45 4.35 0.00 | 6.58 6.13
0.090
7-8 0.46 | 25 1.27 0.10 1.20 | 1.30 2 012 | 4.35 0.10 | 6.23 6.11
0.090
8-9 0.46 | 25 1.27 0.00 0.01 | 0.01 2 0.00 4.25 0.00 | 6.11 6.11
Pressées (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.10 3.99 6.11 0.50
Situacao: Pressao suficiente
Conexodes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total

PVC Pressurizador 1" 1 0.00 0.00

PVC Registro globo ¢/ PVC soldavel 1" 1 15.00 15.00

PVC Te 90 soldavel 32 mm 1 0.90 0.90




Te de redugéo 90 soldavel ¢/ redugéo

32 mm - 25 mm-

PVC lateral 25mm 1 3.10 3.10
PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 0.80 0.80
PVC Joelho 45 soldavel 25 mm 1 0.50 0.50
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
PVC Luva soldavel 25 mm 1 0.01 0.01
Conexao hidraulica
Conexao Detalhe H6 (Saida) (Superior)
Conexao analisada
Saidas livres - 40 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento Superior
Nivel geométrico: 5.75 m
Processo de célculo: Universal
Tomada d’agua:
Caixa d'agua - 2000L (Reservatorio cilindrico)
Nivel geométrico: 4.35 m
Pressao inicial: 1.10 m.c.a.
= . , Pressoes
Trech V;(a)za (n?m Veloc Comprimento (m) J (I:Ld: AI;ur Deslnlve (m.c.a.)
. - | .c.a. -
) (Is) ) (mls) Cor;dut Equiv T(ita (m/m) ) (m) (m) Disp Juzant
0.000
1-2 0.00 | 40 0.00 0.54 0.00 | 0.54 0 0.00 5.30 0.00 | 1.10 1.10
0.000
2-3 0.00 | 40 0.00 0.45 4.60 | 5.05 0 0.00 5.30 -0.45 | 0.65 0.65
0.000
3-4 0.00 | 40 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0 0.00 5.75 0.00 | 0.65 0.65
Pressées (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
0.65 0.00 0.65 0.00
Situacao: Pressao suficiente
Conexodes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
RCi Caixa d'agua 2000L 1 0.00 0.00
PVC Te 90 soldavel 40 mm 1 4.60 4.60
(centro)
PVC Saidas livres 40 mm 1 0.00 0.00




Coluna hidraulica
Coluna AF-1 (Superior)

Conexao analisada

Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento Superior

Nivel geométrico: 4.35 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d’agua:
Pressurizador - 1" (PVC rigido soldavel)




Nivel geométrico: 4.35 m Pressao
inicial: 10.00 m.c.a.

- . , Pressodes
Trech Va;\)za (n?m Ve!oc Comprimento (m) J (I;le.rzlg- AI;ur Deslmve (m.c.a)

o (Us) ) (mls) Cor:)dut Equiv T(ita (m/m) ) (m) (m) Disp Juseant
1-2 0.99 | 32 1.64 0.25 0.00 | 0.25 0'132 0.03 4.35 0.00 10'3 9.97
2-3 0.99 | 32 1.64 0.25 | 15.00 15'§ 0'132 2.05 4.35 0.00 | 9.97 7.91

0.134
34 0.99 | 32 1.64 0.50 0.90 | 1.40 5 0.19 4.35 0.00 | 7.91 7.73

0.264
4-5 0.72 | 25 1.97 3.23 310 | 6.33 2 1.04 4.35 0.00 | 7.73 6.69

0.159
5-6 0.55| 25 1.51 0.47 240 | 2.87 0 0.46 4.35 0.00 | 6.69 6.23

0.159
6-7 0.55| 25 1.51 5.15 0.50 | 5.65 0 0.90 4.35 0.00 | 6.23 5.34

0.159
7-8 0.55| 25 1.51 0.00 1.20 | 1.20 0 0.19 4.35 0.00 | 5.34 5.14

Pressées (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 4.86 5.14 0.50
Situacao: Pressao suficiente
Conexodes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
PVC Pressurizador 1" 1 0.00 0.00
PVC Registro globo ¢/ PVC soldavel 1" 1 15.00 15.00
PVC Te 90 soldavel 32 mm 1 0.90 0.90
PVC Te de redugao 90 soldavel ¢/ redugao | 32 mm - 25 mm- 1 310 3.10
lateral 25mm
PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 2.40 2.40
PVC Joelho 45 soldavel 25 mm 1 0.50 0.50
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20
Coluna AF-2 (Superior)

Conexao analisada
Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento Superior

Nivel geométrico: 4.35 m
Processo de calculo: Universal

Tomada d’agua:




Pressurizador - 1" (PVC rigido soldavel)

Nivel geométrico: 4.35 m Presséo

inicial: 10.00 m.c.a.

= . . Pressodes
Trech Ve(a)za (n?m Veloc Comprimento (m) J (I::l(':d: AI;ur Deslmve (m.c.a.)
. - / .c.a. -

) (Us) ) (mls) Cor;dut Equiv T(ita (m/m) ) (m) (m) Disp Juzant
1-2 0.99 | 32 1.64 0.25 0.00 | 0.25 0'132 0.03 4.35 0.00 10'3 9.97
2-3 0.99 | 32 1.64 0.25 | 15.00 15'; 0'132 2.05 4.35 0.00 | 9.97 7.91

0.134
34 0.99 | 32 1.64 0.50 0.90 | 1.40 5 0.19 4.35 0.00 | 7.91 7.73
4-5 0.68 | 25 1.87 9.23 3.10 12': 0'23$ 2.36 4.35 0.00 | 7.73 5.36
5-6 0.62 | 25 1.70 0.67 240 | 3.07 0'193 0.61 4.35 0.00 | 5.36 4.75

0.198
6-7 0.62 | 25 1.70 3.96 0.50 | 4.46 7 0.89 4.35 0.00 | 4.75 3.87

0.198
7-8 0.62 | 25 1.70 2.40 0.50 | 2.90 7 0.58 4.35 0.00 | 3.87 3.29

0.198
8-9 0.62 | 25 1.70 0.00 1.20 | 1.20 7 0.24 4.35 0.00 | 3.29 3.05

Pressées (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 6.95 3.05 0.50
Situacao: Pressao suficiente
Conexodes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
PVC Pressurizador 1" 1 0.00 0.00
PVC Registro globo ¢/ PVC soldavel 1" 1 15.00 15.00
PVC Te 90 soldavel 32 mm 1 0.90 0.90
PVC Te de redugao 90 soldavel ¢/ redugao | 32 mm - 25 mm- 1 310 3.10
lateral 25mm

PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 2.40 2.40
PVC Joelho 45 soldavel 25 mm 2 0.50 1.00
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-4 (Superior)

Conexao analisada
Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento Superior

Nivel geométrico: 4.35 m
Processo de calculo: Universal




Tomada d’agua:

Pressurizador - 1" (PVC rigido soldavel)
Nivel geométrico: 4.35 m Pressao
inicial: 10.00 m.c.a.

= . . Pressodes
Trech Viza (n?m Veloc Comprimento (m) J (I;.e::d: AI;ur Deslnlve (m.c.a.)
. - | .c.a. -

o (Us) ) (mls) Cogdut Equiv Tc:ta (m/m) ) (m) (m) Disp Juséant
1-2 0.99 | 32 1.64 0.25 0.00 | 0.25 0'132 0.03 4.35 0.00 10'8 9.97
2-3 0.99 | 32 1.64 0.25 | 15.00 15': 0'132 2.05 4.35 0.00 | 9.97 7.91

0.134
34 0.99 | 32 1.64 0.50 0.90 | 1.40 5 0.19 4.35 0.00 | 7.91 7.73
4-5 0.68 | 25 1.87 9.23 3.10 12'2 0'23,? 2.36 4.35 0.00 | 7.73 5.36
5-6 0.28 | 25 0.78 0.85 240 | 3.25| 0.038 0.12 4.35 0.00 | 5.36 5.24
2
0.038
6-7 0.28 | 25 0.78 0.00 1.20 | 1.20 2 0.05 4.35 0.00 | 5.24 5.19
Pressées (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 4.81 5.19 0.50
Situacao: Pressao suficiente
Conexodes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total

PVC Pressurizador 1" 1 0.00 0.00

PVC Registro globo ¢/ PVC soldavel 1" 1 15.00 15.00

PVC Te 90 soldavel 32 mm 1 0.90 0.90

PVC Te de redugao 90 soldavel ¢/ redugao | 32 mm - 25 mm- 1 310 3.10

lateral 25mm

PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 2.40 2.40

PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Coluna AF-5 (Superior)

Conexao analisada
Joelho 90 soldavel - 25 mm (PVC rigido soldavel)
Pavimento Superior

Nivel geométrico: 4.35 m
Processo de calculo: Universal




Tomada d’agua:
Pressurizador - 1" (PVC rigido soldavel)

Nivel geométrico: 4.35 m Pressao

inicial: 10.00 m.c.a.

= . , Pressoes
Trech Ve:)za (n?m Veloc Comprimento (m) J (f::;d: Algur Deslnlve (m.c.a.)
. - / .c.a. -

o (Us) ) (mis) Cogdut Equiv Tc:ta (m/m) ) (m) (m) Disp Jus;ant
1-2 0.99 | 32 1.64 0.25 0.00 | 0.25 0'132 0.03 4.35 0.00 10'8 9.97
2-3 0.99 | 32 1.64 0.25 | 15.00 15': 0'13; 2.05 4.35 0.00 | 9.97 7.91

0.134
3-4 0.99 | 32 1.64 0.50 0.90 | 1.40 5 0.19 4.35 0.00 | 7.91 7.73

0.264
4-5 0.72 | 25 1.97 3.23 3.10 | 6.33 2 1.04 4.35 0.00 | 7.73 6.69

0.090
5-6 0.46 | 25 1.27 0.47 0.80 | 1.27 2 0.11 4.35 0.00 | 6.69 6.58

0.090
6-7 0.46 | 25 1.27 4.49 0.50 | 4.99 2 0.45 4.35 0.00 | 6.58 6.13

0.090
7-8 0.46 | 25 1.27 0.00 1.20 | 1.20 2 0.11 4.35 0.00 | 6.13 6.02

Pressées (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
10.00 3.98 6.02 0.50
Situacao: Pressao suficiente
Conexodes L equivalente (m)
Material Grupo Item Quant. Unitaria Total
PVC Pressurizador 1" 1 0.00 0.00
PVC Registro globo ¢/ PVC soldavel 1" 1 15.00 15.00
PVC Te 90 soldavel 32 mm 1 0.90 0.90
PVC Te de reducdo 90 soldavel ¢/ redugdo | 32 mm - 25 mm- 1 3.10 3.10
lateral 25mm

PVC Te 90 soldavel 25 mm 1 0.80 0.80
PVC Joelho 45 soldavel 25 mm 1 0.50 0.50
PVC Joelho 90 soldavel 25 mm 1 1.20 1.20

Consideragodes finais

O projetista ndo se responsabilizara por eventuais altera¢des deste projeto durante sua
execugao. As definigdes dos equipamentos hidraulicos aplicados no projeto, ndo devem
ser, em hipotese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorizagao do projetista.
Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade
comprovadas. A qualidade da instalagado depende diretamente do material utilizado. Este
projeto foi baseado no lay-out e informagdes fornecidas pelo arquiteto ou proprietario.




