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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO

A. CADERNO DE ENCARGOS

O presente caderno tem por finalidade estabelecer as condicbes que
presidirdao a instalacdo e o desenvolvimento das obras e servicos relativos a
REQUALIFICACAO DE 06 (seis) PRACAS: PRACA MENEGUETTI, PRACA ALBERTO RUBINO,
PRACA JOSIMAR ROSADO, PRACA SANGA FUNDA, PRACA PROF. LUIZ MORAES SOARES
(PY CRESPO) e PRACA SANTA CECILIA, contemplando a implantacdo de Academias ao
ar livre, pracinha infantil e mini quadra na cidade de PELOTAS - RS.

1. OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condicdes
técnicas a serem obedecidas na execucao das obras, fixando os parametros minimos a
serem atendidos para materiais e servicos, e constituirdao parte integrante dos
editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdéem os documentos da obra, serd
seguido o seguinte critério de prevaléncia:

e entre o edital e o memorial, prevalecerd o primeiro;

e entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

e projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras

areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no memorial,

valerao aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverd visitar o local dos
servicos e inspecionar as condicdes gerais do terreno, as alimentacbes das

instalacbes/redes, passagens, redes existentes, taludes, darvores existentes,
passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais
dimensoes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois
deverao constar da proposta todos os itens necessarios a execucao total dos servicos,
mesmo que nao constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as
outras demolicbes, cortes de arvores e adaptacOes necessarias a conclusdo dos
servicos. Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do inicio dos
Servicos.

1.1 Objeto da Contratacao

O objeto deste contrato consta na requalificacao de 06 (seis) pracas na cidade
de Pelotas/RS: PRACA MENEGUETTI, PRACA ALBERTO RUBINO, PRACA JOSIMAR ROSADO,
PRACA SANGA FUNDA, PRACA PRACA PROF. LUIZ MORAES SOARES (PY CRESPO} e PRACA
SANTA CECILIA, contemplando a implantacao de academias ao ar livre, pracinha e mini
quadra esportiva. A requalificacao compreende a construcao de radier em concreto
armado para as academias, caixa de areia confinada por meio-fio para pracinha e
guadra e iluminacdo das areas das academias.

Os servicos serao regidos pelas presentes Especificacbes Técnicas e projetos.

Os servicos compreendem:

e Radier em concreto armado;
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Caixa de areia;

Meio -fio;

Brinquedos;

Traves e rede de volei;

Academia ao ar livre (08 equipamentos);

lluminacao em Led;

Licenciamento ambiental;

Anotacao e pagamento das RRT's ou ART’s exigiveis;

Instalacao do canteiro de obras;

Execucao da limpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus
acessos, interligacdes e entornos, e demais partes afetadas com a execucgao
dos servicos e tratamento final das partes executadas.

2. EXECUGCAO E CONTROLE
2.1 Fiscalizagao

A administracao fiscalizard obrigatoriamente a execucao das obras ou servicos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estao sendo observados os
projetos, especificacbes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacao sera
feita por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através
da Secretaria de Planejamento e Gestao.

Quando houver dulvidas ou necessidade de informacbes complementares nos
projetos, nos quantitativos ou no memorial deverd ser consultada a Secretaria de
Planejamento e Gestdo (SEPLAG) através da fiscalizacdo para as definicdes finais.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela
Secretaria de Planejamento e Gestao (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesse memorial e que nao seja
definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros
elementos fornecidos. Na existéncia de servicos nao descritos, a CONTRATADA somente
poderd executa-los ap6s aprovacao da Fiscalizacdo. A omissao de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, nao exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos bésicos de
funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do
objeto da licitacao, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos
memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos
legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servicos
prejudiguem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao
Municipio ou a terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos,
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enleivamentos, muros, etc., deverao ser integralmente reconstituidas ao seu estado
inicial.

Ndo se poderd alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, ddvidas ou esguecimento das
clausulas e condicbes, do contrato, dos projetos, das especificacbes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacbes e
meétodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A
existéncia e a atuacao da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servicos e suas implicacoes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais
leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico
promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servicos, durante todas as fases de organizacao e
construcdo. A coordenacdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do
planejamento e da previsao. Nao serao toleradas solucdes parciais ou improvisadas, ou
gue ndo atendam a melhor técnica preconizada para os servicos objetos desta licitacao.

Ficard a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio
de cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servicos
publicos, que se utilizam do sub-solo urbano como meio de condugéo de suas estruturas
de distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunicacdes, Aguas, Esgotos e
Drenagem) para que tenham conhecimento integral do cronograma de execucao da
pavimentacao projetada.

Tais empresas deverao interceder nestes segmentos — previamente - sanando
deficiéncias ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a
pavimentacao, nao sejam necessarias suas interferéncias destrutivas nestes
pavimentos, para socorrer problemas banais, executar ligacdes individuais,
implementar projetos de ampliacdo, que, neste prazo, deverao ser revisados e
previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob
pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, gue serao
investidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licencas ambientais (LO), referente a
Usina de Asfalto, bem como a licenca da area de sua instalagcao, no caso de usina fixa.

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Diédrio de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente,
registrados neste:

Pela CONTRATADA:

e As condicbes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

o Efetivo diario presente na obra, bem como a presenca de servicos e/ou
funcionarios terceirizados;

e As falhas nos servicos de terceiros, nao sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizacao;

e As datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e Asrespostas as interpelacfes da fiscalizacao;
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e A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou

Servico;
e Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

e Atestacao da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os
projetos, especificacbes, prazos e cronogramas;

¢ Observacoes cabiveis a propésito dos lancamentos do contratado no didrio
de obra;

e Solucdes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

e Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

e Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificacdes;

e Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho
da fiscalizacao.

e Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos
atualizados As-Built de quaisquer elementos ou instalacbes da obra que,
por motivos diversos, tenham sofrido modificacao no decorrer dos
trabalhos. Os referidos desenhos submetidos ao parecer da Fiscalizacao e
do Gerente do Contrato, deverao ser entregues digitalizados e impressos.

3. OBSERVAGOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra,
o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as
Especificacbes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de
qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha,
ou se encontrar obsoleto, o mesmo deverd ser substituido pelo novo material lancado
no mercado, desde gque comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as
condicbes estabelecidas nos projetos, especificacdes e contrato.

Marcas e ou modelos nao contemplados neste memorial, poderao estar definidas
nos projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca
de materiais ou de servicos especificados por equivalentes somente podera ser
efetivada mediante prévia e expressa autorizacao da Fiscalizacdo. A aprovacao sera
feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizacao antes da aquisicao do
material.

O estudo e aprovacao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, sé
serao efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracao de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE, no

caso de materiais equivalentes.
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e Apresentacao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental
o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério
tecnoldgico idoneo, a critério da FISCALIZACAO.

e Indicacao de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam
a definir o tipo e o padrao de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra deverd apresentar boas condicbes de seguranca e limpeza, e
ordenada circulacao, nele se instalando galpdes, depdsitos e escritérios, e onde serdo
mantidos:

e Placas de identificacao da obra e da empresa construtora, a primeira conforme
modelo préprio;

e O Diario de Obra;

e Toda a documentacao relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificacdes, contratos, cronogramas, etc.

e O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servicos ficardo a cargo da

CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizacdo, gue serd a custa da

CONTRATANTE.

4.1 Localizacao e Descricao

O canteiro de servicos podera localizar-se junto ao local de execucdo dos mesmos
ou em local a ser determinado pela Fiscalizacdo e deverd ser fornecido pela
CONTRATADA. Deverdo ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas
necessarias aos servicos, exigidas por lei, bem como a placa da obra, conforme padrao
em anexo, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos.

4.2 Seguranca

Toda a area do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicacdes de perigo, instalacdes e prevencao de acidentes.
Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos
na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. Deverd ser
prevista a sinalizacao noturna.

instalacbGes apropriadas para combate a incéndios deverao ser previstas em
todas as edificacfes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de
servicos, almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam
ocasionar fogo deverao ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das
edificacdes ou de suas proximidades, e das proximidades dos servicos, cada noite, e
sob nenhuma hipé6tese serdao deixados acumular. Todas as precaucdes deverdo ser
tomadas para evitar combustédo espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das
instalactes, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia
durante a execucao dos servicos até a sua entrega definitiva.
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Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPis.
Devera ser obrigatéria a utilizacédo de equipamentos de seguranca, como botas,
capacetes, cintos de seguranca, 6culos e demais protecdes de acordo com as Normas
de Seguranca do Trabalho.

B. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

Os projetos de Requalificacdo das pracas ird se desenvolver em 06 locais,
conforme descrito a sequir:

1 -REQUALIFICACAO PRAGCA MENEGUETTI

2 -REQUALIFICAGAO PRACA ALBERTO RUBINO

3 -REQUALIFICACAO PRACA JOSIMAR ROSADO

4 -REQUALIFICACAO PRACA SANGA FUNDA

5 -REQUALIFICAGAO PRACA PRACA PROF. LUIZ MORAES SOARES (PY CRESPO)

6 -REQUALIFICACAO PRACA SANTA CECILIA

Constam em cada projeto os servicos descritos abaixo respectivamente:

1 - Implantacao de academia ao ar livre em radier de concreto armado, com
colocacao de poste de iluminacao em Led.

2 - Implantacdo de academia ao ar livre em radier de concreto armado, com
colocacao de poste de iluminacao em Led.

3 - Implantacdo de academia ao ar livre em radier de concreto armado, com
colocacao de iluminacao em Led em poste existente.

4 - Implantacao de 03 bringuedos em caixa de areia contida por meio-fio.

5 - Implantacdo de academia ao ar livre em radier de concreto armado, com
colocacao de poste de iluminacdo em Led e substituicdo de luminarias em postes
existentes.

6 — Implantacao de mini quadra de areia contida por meio-fio, com instalacao de
traves de futsal e rede de voélei.

Os servicos serao regidos pelas presentes Especificacbes Técnicas e projetos.
Neste memorial estdo descritos os projetos tanto das academias ao ar livre, como
das pracinhas e mini quadra.

1.1. ADMINISTRAGCAO LOCAL
A administracao local considera uma verba destinada para a operacao e
manutencao do canteiro de obras, levando em conta pessoal e carga horaria pelo tempo
estimado da obra.

Fazem parte desta composicao ainda:

Aluguel WC quimico
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Considerado a locacdo de 01 banheiros quimico, com 02 limpezas semanais,
durante toda a duracao da obra. Os mesmos serao dispostos conforme a necessidade
e posicionamento na equipe.

Isolamento em Tela Plastica de Seguranca com Suporte Fixo

Serd colocada no entorno dos radiers, para fechamento da drea de intervencao.
Para sua implantacao sera utilizada estrutura de madeira. Apds executado os trechos,
estes materiais deverdo ser removidos, bem como deverd haver manutencdo durante
o periodo de execucao.

Figura 01 - Tela Pldstica de Seguranca.

1.2. PLACA DE OBRA

identificando cada obra, com 1 placa de 2,88m? de drea, nas dimensofes de
2,4x1,20m cada. A implantacdo das placas poderd ser definida com a fiscalizacdo,
sendo que cada uma delas serd colocada junto ao respectivo canteiro de obra.

1.3. LOCACAO DA OBRA

O servico de locacdo da obra caracteriza-se pelo levantamento topogréfico da
area, incluindo nota de servico, para embasar o projeto.

1.4 ACADEMIA AO AR LIVRE

Serao contempladas com Academia ao ar Livre 04 (quatro) pragas: PRACA
MENEGUETTI, PRACA ALBERTO RUBINO, PRACA JOSIMAR ROSADO e PRACA PROF.
LUIZ MORAES SOARES (PY CRESPO).

1.4.1 RADIER EM CONCRETO ARMADO

Limpeza manual de vegetagao

Nos locais onde serao implantadas as academias, sera executado a limpeza
manual do terreno previamente a execucao do radier em concreto.

Formas
Serao utilizadas tabuas de 2,50cmx20cm, sarrafo e pontalete, incluso

desmoldante para formas.
=1
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Concretagem do radier
Para execucao do radier estd previsto a instalacdo de formas, sendo a camada de
concreto usinado bombeavel (FCK 30MPA) de 15cm.

Lastro de brita - 5cm
Apoés regularizacdo da base, devera ser executada uma camada de brita n.2 03
com 5cm de espessura, gue servira de lastro para o piso em concreto.

Transporte de Brita

O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 23% de empolamento, tendo a distadncia calculada conforme
localizacao de cada obra até a localizacdo da jazida de material (localizacdo em anexo).

Armacao em tela Q-196

O radier serd armado com Tela Q -196, (4,5mx6,0m - Bitola de 5.0mm, malha de
10cmx10cm.

1.4.2 EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA

Instalacdo de conjunto de equipamentos para academia

Equipamentos diversos para as academias ao ar livre para jovens adultos, para
a 32 idade e cadeirantes.

Todos equipamentos terao as seguintes especificacdes:

Pintura: Submetido a tratamento especial de superficie para o método
eletrostatico epdxi utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resisténcia a
meteorizacao;

Estrutura metalica: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aco
carbono de alta resisténcia, sob dimensbées de 3" %, 1” Y2 e 3/16 com espessuras
minimas de 2,00 mm; orificios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas
em chapa 14, tornando-o insensivel a penetracao de dgua;

Componentes: Polipropileno e PVC Flexivel;
Parafusos: Aco zincado;
Fixacao: conforme indicacao do fabricante.

A cor dos equipamentos podera ser definida pela fiscalizacdo. Os locais de
implantacao estdo indicados no Projeto.

Deverd ser composto dos seguintes aparelhos:
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Esqui Duplo: Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros
superiores e melhora a funcao cardiorrespiratéria. Ocupa area de 1,50 m2.

Pressao de pernas: Fortalece a musculatura das coxas, quadris e pernas. Ocupa
area de 0,72 m2.

Caminhada dupla: Melhora a capacidade cardiorrespiratéria e cardio vascular,
equilibrio e resisténcia dos membros inferiores. Ocupa area de 1,00 m?2.

Bicicleta de cadeira: Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, aumenta a
capacidade cardiorrespiratéria, ativa a circulacdo sanguinea. Ocupa area de 1,15 m2.

Miltiplo Exercitador: Composto por flexor de pernas, extensor de pernas, supino
reto sentado, supino inclinado sentado, rotacao vertical, puxada alta. Fortalece, alonga
e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Ocupa area de 3,10 m2,

Rotacao vertical tripla: Aumenta a mobilidade das articulacbes dos ombros e dos
cotovelos. Ocupa drea de 1 m2.

Remada para cadeirante: Fortalece a musculatura das costas e ombros. Ocupa
area de 0,79 m2.

Voador peitoril com dorsal para cadeirante: Fortalece as musculaturas do peito,
costas e braco. Ocupa érea de 1,05 m2.

1.5 PRACINHA INFANTIL

Sera contemplada com Pracinha infantil apenas a praca: PRACA SANGA
FUNDA

1.5.1 CAIXA DE AREIA

O local gue tera intervencao para area de lazer infantil contara com éarea
destinada as criancas com caixa de areia para uso de brinquedos variados. O local
receberd camada de 20cm de areia média tratada deve ter em média de 0,2 e 0,6
mm.

A areia para playground, diferente dos demais tipos de areias, deve ser a
tratada. O diferencial dela é que ela é feita a base de silica, recebendo um tratamento
especial através do processo de queima. Ela, entao, é totalmente antialérgica e
atoéxica.

O tamanho do grao também é importante, ja que graos muito finos podem ser
aspirados com mais facilidade. Entdo, o ideal é selecionar uma areia
com granulometria mais grossa, uma areia média. Segundo ABNT - NBR 6502/95,
a areia média é aquela gue tem entre 0,2 e 0,6 mm.

O espaco serd contido por meio fio de concreto assentado em curva (13x22cm).

Transporte
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O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 10% de empolamento, tendo a distancia considerada conforme o
local da obra em questao até a localizacdo da jazida de material (localizacdo em anexo).

Meio-fio pré-moldado curvo

Para delimitacdo das dreas de playground (caixa de areia) serd utilizado meio-fio
moldado in loco, de concreto, assentado curvo, formando o circulo estabelecido em
projeto com raio de 5,65m.

Deverao atender, ainda, as seguintes condicdes:

- Resisténcia a compressao simples minima de 15 MPa.

- As faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea. Nao
serao aceitas pecas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com
trinchas e desempenadeiras.

Concluidos os trabalhos de assentamento e estando os meios-fios perfeitamente
alinhados, sera feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. A
argamassa de rejuntamento deverad tomar toda a profundidade das juntas e,
externamente, nao exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios.

1.5.2 EQUIPAMENTOS PARA PRACINHA

Brinquedos em ago/ madeira X
Na area da caixa de areia serdo implantados 03 (TRES) bringuedos para criancas
de 3 a 12 anos. Os locais de implantacao estao indicados no Projeto.

Balanco: Fabricado com tubo de aco, possui 02 com assentos em madeira
simples e 01 para bebé e correntes galvanizadas de 5mm e fixadores "castanhas" para
maior seguranca e nao haver desgaste nos elos da corrente. Pintura em esmalte
industrial e fundo anti-corrosivo. Dimensdes aprox..: {(AxLxC) 2.25 x 2.10 x
3.50M.Estrutura principal em aco carbono com travessao superior em aco de 2,5” x
3,00 mm;

Escorregador: O Escorregador de ferro em chapa fria de aco, n? 18, soldado com
solda MIG. Pés, corrimao em tubo e cintas de reforco com barra chata, escada em tubo
metalon. Pintura em esmalte industrial e fundo anti-corrosivo. Dimensdes aprox..:
(AxLxC) 1,60 x0,40x 2,50 m

Gangorra: Fabricada com tubos de aco e parafuso zincado, assentos de madeira
e pintura em tinta esmalte industrial e fundo anti-corrosivo garantindo grande
durabilidade e resisténcia ao produto. Dimensdes aprox..: (AxLxC) 0,65 x 2,00 x 2,00
m.

Para fixacao dos brinquedos nas caixas de areia, serao executados blocos de
concreto para base.

1.6 MINI QUADRA ESPORTIVA

Serd contemplada com mini quadra esportiva apenas a praca: PRACA
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SANTA CECILIA
1.6.1 CANCHAS DE AREIA

O local destinado a implantacdo da cancha de esportes sera escavado para
receber camada de areia média de 20cm, o material deverd ser espalhado até
nivelamento da area.

A mini quadra ira medir 11,55mx25,00m e sera contida por meio-fio de concreto
moldado in loco 13x22cm.

Transporte

O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 10% de empolamento, tendo a distancia da obra em questéo até a
localizacao da jazida de material (localizacdo em anexo).

Conjunto de traves para futebol

instalar na quadra de areia conjunto de traves pintadas na cor branca em primer
com tinta esmalte sintético (3,00x2,00m) préprias para pratica de futsal, assim como
suas respectivas redes de Polietileno fio 4mm. Serdo fixadas no piso, através de blocos
de concreto enterrados.

Conjunto para voélei

instalar na quadra conjunto de postes em tubo de aco galvanizado 3"’ com altura
de 2,55m, com pintura em tinta esmalte sintético para pratica de Vblei e respectivas
redes de Nylon 2mm, malha 10x10cm e antenas oficiais em fibra de vidro.

1.6.2 MOVIMENTACAO DE TERRA

Na drea de implantacdo da mini quadra de areia deverd ser feita a escavacao
com aproximadamente 15cm para posterior colocacao de camada de areia.

Apds a reqgularizacdo e compactacdo, deve proceder-se a colocacao de camada
de 20cm de areia média, conforme item ja descrito 1.6.1.

1.6.3 PAISAGISMO - SUPRESSAOQ

Corte

Serd feito o corte e remocdo de 01 &rvore na Praca Santa Cecilia, sendo o
processo licenciado pela SEPLAG e executado pela empresa responsavel pela obra.

Nado sera permitido uso do fogo para reduzir os restos vegetais oriundos da poda.

Os servicos de transporte de material com carga e descarga compreendem as
operacoes de carga, descarga e transporte de residuos vegetais, nelas incluidos todos
os custos diretos e indiretos necessarios a completa realizacao dos servicos.
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1.7. ELETRICA

O presente memorial descritivo trata do fornecimento de energia para a
iluminacao publica das areas de academia ao ar livre: PRACA MENEGUETTI, PRACA
ALBERTO RUBINO, PRACA JOSIMAR ROSADO (poste existente) e PRACA PROF. LUIZ
MORAES SOARES (PY CRESPO). Sendo que a esta Ultima ainda terd a substituicao de
luminarias existentes para colocac¢ao de LED.

Os pontos a serem substituidos e/ou implantados estdo lancados em projeto em
anexo.

Objeto: lluminacao publica
Tensao Nominal: BT 220V

A execucdo da rede e instalacOes elétricas acima descritas devera ser efetuada
de acordo com o projeto em anexo. Qualquer detalhe omisso no projeto ou mesmo neste
memorial sera executado de acordo com as normas ABNT e normativas da CEEE-D.

As luminarias atuais de vapor de sddio dos postes serdao substituidas por
luminarias LED por poténcia indicada em projeto.

Os cabos a ser utilizados nas redes terdo emendas ou troca de bitola através
conectores ou terminais de pressao compativeis com os tipos de cabos a ser unidos.
Terminal em liga de cobre de alta resisténcia mecéanica, para instalacao por pressao de
fios e cabos de cobre rigidos (Classe-1/Classe-2/Classe3). Apds coloca-se as fitas em
produto a base de PVC anti-chamas, de cor preta e auto poder de adesao com
resisténcia a Tenséo de até 750V, espessura nominal 15mm e largura de 19mm. Com
certificacao NBR 60454-3.

Nas pracas onde houver instalacdo de academia, serd instalado poste com altura
de 9 metros livres do solo com engaste minimo de 1,5 metros, totalizando 10,5 metros
de comprimento do poste de aco galvanizado. Nas localidades em que ja existem postes
de aco galvanizado, madeira ou concreto 0s mesmos serao aproveitados para
instalacdo ou substituicdo de luminarias existentes.

- LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

A. Caracteristicas da luminaria

S6 serao aceitas luminarias com tecnologia em LED com selo de conformidade e
homologadas pelo INMETRO conforme portaria n® 20 de 15/02/2017. As poténcias
minimas das luminarias estdo especificadas conforme projeto.

Luminarias com poténcia ativa superiores aos niveis adotados em projeto deve
ser aprovados pelo departamento de projeto da SEPLAG.

A SEPLAG podera solicitar a CONTRATADA os ensaios dos fabricantes das
referidas luminarias, informacdes referentes ao processo de injecdo e dobra do
aluminio, bem como procedéncia do material e molde de injecao.

A lumindria deve possibilitar a montagem em ponta dos bracos e suportes de
diametro 60,3 +0/-3 mm, com comprimento de encaixe suficiente para garantir a total
seguranca do sistema.

Os parafusos, porcas, arruelas e outros componentes utilizados para fixacao
devem ser em aco inoxidavel. As luminarias devem ser apresentadas completamente
montadas e conectadas, prontas para serem ligadas a rede de distribuicao na tensao

especificada.
—=
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A luminaria deve ser projetada de modo a garantir que, tanto o mdédulo (placa)
de LED quanto o driver, possam ser substituidos em caso de falha ou queima, evitando
a inutilizacdo do corpo (carcaca). Também deve possuir facil acesso aos componentes /
médulos / driver, sem o uso de ferramenta.

No corpo da luminaria deve ser previsto um sistema dissipador de calor, sem a
utilizacao de ventiladores ou liguidos, e que ndo permita o acimulo de detritos que
prejudiguem a dissipacao térmica do sistema 6tico e do alojamento do driver.

O corpo (estrutura mecanica) da lumindria deve ser totalmente em liga de
aluminio injetado a alta pressao, pintado através de processo de pintura eletrostatica a
base de tinta resistente a corrosao na cor cinza Munsel N 6,5. Propostas de outras cores
serao avaliadas e aceitas a critério da secéo de projetos da SEPLAG.

A lumindria deve garantir a correta dissipacao do calor durante a sua vida Util,
de acordo com as especificacbes térmicas do LED utilizado. A critério da SEPLAG, a
luminaria deve possuir na parte superior uma tomada padrao ANSI C 136.41 (Dimming
Receptacles) para acoplamento do médulo destinado ao sistema de telegestdao ou
fotocélula. Neste caso a luminaria deve ser fornecida com o dispositivo de curto-circuito
(shorting cap que mantém a luminaria alimentada na auséncia de fotocélula ou médulo
de telegestdo), com os contatos principais conectaveis com a tomada acima descrita,
corpo resistente a impacto e aos raios ultravioletas, com vedagao que preserve o grau
de protecdo da lumindria. E vedada a utilizacdo de lumindrias com apenas um Unico
LED. A luminaria deve apresentar caracteristicas mecanicas, elétrico-éticas,
fotométricas, térmicas, resisténcia ao meio e de durabilidade, conforme seguem:

A.1 Caracteristicas mecanicas
As caracteristicas mecanicas devem atender as normas e os itens gue
seguem:

- Resisténcia ao carregamento vertical: Deve ser aplicada, nos dois sentidos
verticais, perpendicular ao corpo de cada luminaria, uma carga de dez vezes o peso da
luminaria completa (incluindo o peso do driver), no baricentro da mesma, por um
periodo de 5 minutos, estando a luminaria fixa em sua posicdo normal de trabalho, em
suportes adequados com os mesmos diametros dos bracos de aplicacao. Apds o ensaio
gualguer parte do corpo nao deve apresentar ruptura ou deformacao.

- Resisténcia ao carregamento horizontal: Deve ser aplicada, nos dois sentidos
horizontais perpendiculares ao braco, uma carga de dez vezes o peso de cada luminaria
completa (incluindo o peso do driver), no baricentro da mesma, por um periodo de 5
minutos, estando a luminaria fixa em suportes adequados com os mesmos diametros
dos bracos de aplicacdo. Ap6s o ensaio qualquer parte do corpo nao deve apresentar
ruptura ou deformacao.

- Resisténcia a vibracao: Norma utilizada: NBR {EC 60598-1/2010 ITEM 4.20. A
luminaria deve ser ensaiada conforme ABNT-NBR IEC 60598-1. O ensaio deve ser
realizado com a luminaria energizada e completamente montada com todos os
componentes, inclusive driver. Para que seja aprovada, além das avaliacbes previstas
na NBR IEC 60598-1, ap6s o ensaio, a lumindria deve ser capaz de operar em sua
condicao normal de funcionamento sem apresentar quaisquer falhas elétricas ou
mecanicas como trincas, quebras, empenos, deformacdes, abertura dos fechos e outras
gue possam comprometer seu desempenho.

- Resisténcia a impactos mecanicos: Norma utilizada: 1EC 62262/2002. A parte
6tica da luminaria deve ser submetida a ensaio de resisténcia contra impactos
mecanicos externos e apresentar grau minimo de protecao IK 07. A verificacdo do grau
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de protecao contra impactos mecanicos deve ser realizada de acordo com a norma IEC
62262.

- Resisténcia ao torque dos parafusos e conexdes: Norma utilizada: NBR IEC
60598-1/2010 ITEM 4.12. Os parafusos utilizados na confeccao das luminarias e nas
conexoes destinadas a instalacdo das lumindrias devem ser ensaiados conforme a ABNT
NBR IEC 60598-1 e nao devem apresentar qualquer deformacao durante o aperto e o
desaperto ou provocar deformacoes e/ou quebra da luminaria.

A.2 Caracteristicas elétrico-6ticas

As caracteristicas elétricas e éticas devem atender as normas e os itens
gue seguem:

- Poténcia da Luminédria: Valor declarado pelo fabricante para a luminaria. Norma
utilizada: NBR 16026/2012 ITEM 8. Nesta especificacdo denomina-se “Poténcia da
Luminaria” ao valor da poténcia total consumida pela lumindria onde se incluem: as
poténcias consumidas pelos LEDs, pelo driver e quaisquer outros dispositivos internos
necessarios ao funcionamento da luminaria. Ndo se inclui nesta poténcia o consumo de
dispositivos de telegestdo ou relés fotoelétricos acoplados externamente a luminaria.

ESPECIFICACOES TECNICAS E ENSAIOS:

- Tensao/freqiéncia nominal da rede de alimentacdo: 220 V/60 Hz.

- Fator de poténcia : = 0,92. Norma utilizada: NBR 16026/2012

- Temperatura de cor : = 5000K Norma utilizada: IESNA LM-79.

- indice de reproducio de cor =70. Norma utilizada: IESNA LM-79:

- Eficiéncia luminosa total = 90 Im/W. Norma utilizada: IESNA LM-79

- Resisténcia de isolamento: A resisténcia de isolamento deve estar em
conformidade com a norma NBR IEC 60598-1.

- Rigidez dielétrica: A luminaria deve resistir uma tensdo de no minimo 1460 V
(classe 1), em conformidade com as normas NBR 15129 e NBR IEC 60598-1. -Protecao
contra transientes (surtos de tensao): Norma utilizada: ANSVIEEE (C.62.41-1991 O
dispositivo protetor contra surtos (DPS) deve ser instalado em série com a entrada de
alimentacdo da luminaria, além de suportar impulsos de tensdo de pico de 10.000 *
10%V (forma de onda normalizada 1,2/50us) e corrente de descarga de 5.000A (forma
de onda normalizada 8/20us), tanto para o modo comum como para o modo diferencial
(L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em conformidade com a norma ANSI/IEEE C.62.41-1991
~- Cat. C2/C3 e IEC 61643-11. O grau de protecao (IP) do protetor de surtos deve ser de
no minimo IP-66, em conformidade com a norma NBR IEC 60598-1 e NBR IEC 60529.
Além de proteger todo equipamento instalado na luminaria, a protecdao contra
transientes deve ser instalada de forma a atuar também sobre o dispositivo de
telegestao, ou a célula fotoelétrica, instalados na “tomada padrao ANSI C 136.41",
referida no item A acima, quando for o caso.

- Protecao contra choques elétricos: A luminaria deve apresentar protecao contra
choque elétrico, em conformidade com a norma NBR IEC 60598-1 e NBR 15129.

- Fiacao interna: A fiacao interna deve estar conforme as prescricbes da
ABNT NBR 15129 e NBRIEC 60598-1 2010 SECAO 5

- Aterramento: A luminaria deve ter um ponto de aterramento, em conformidade
com a norma NBR IEC 60598-1 e NBR15129, conectado aos equipamentos eletrénicos
e partes metalicas, através de cabos de cobre de 4,0mm2, 0,6/1KV, isolados com PVC
para 1052C. Os cabos de aterramento devem ser na cor verde e amarela {ou verde).

- Cabos de ligacao a rede: Para ligacdo a rede a lumindria deve ser fornecida
com 3 cabos de cobre de 4,0mm?2, isolados com PVC, para suportar no minimo
0,6/1KV/105°C, em conformidade com as normas NBR NM 247-3 e NBR 9117 da ABNT,
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com comprimento externo minimo de 200 mm, sendo: um cabo para aterramento na
cor verde (ou verde/amarelo) e os outros dois cabos em qualquer cor diferente de azul,
verde ou verde/amarelo. As extremidades dos cabos nao devem ser estanhadas. Todas
as conexdes entre cabos, alimentacao dos drivers, protetor de surtos e outros
componentes, inclusive os pontos de aterramento, devem ser isoladas com
tubos/espaguetes isolantes do tipo termocontratil ou outro material isolante que
mantenha a isolacao elétrica (resisténcia de isolamento/rigidez dielétrica) e protecao
contra umidade/intempéries que possam causar mal contato durante a vida (til da
luminaria. Ndo é permitida a utilizacdo de conectores do tipo torcao.

A.3 Caracteristicas térmicas e resisténcia ao meio

As caracteristicas térmicas e resisténcia ao meio devem atender as normas e os
itens que seguem:

- Temperaturas maximas na lumindria: A temperatura no ponto mais préximo da
juncao do led, no ponto de solda, nao deve ultrapassar a maior temperatura do
Certificado de ensaio de durabilidade feito pelo fabricante do led, em conformidade com
a norma IES LM 80. As temperaturas devem ser medidas de acordo com a norma IEC
60598-1 e NBR IEC 60598-1, com um sensor de temperatura ou com selo sensivel a
temperatura. A ponta de prova deve ser colocada em um pegueno orificio (0,7mm), o
mais préoximo possivel da base do led (no ponto de solda - Ts). Com as medidas de
temperaturas (7s), o fabricante da Ilumindria deve apresentar os calculos da
temperatura de juncao (Tj) dos leds, em funcao da resisténia térmica, temperatura
ambiente minima de 35°C e poténcia total dissipada nos leds. Para o teste acima deve
ser selecionado o LED de mais alta temperatura na luminaria. A temperatura no
invélucro de cada um dos componentes internos da luminaria (driver, protetor de surto,
etc..) medida a uma temperatura ambiente minima de 35°C, nao deve ultrapassar o
valor maximo informado pelo respectivo fabricante. Na falta de laboratério acreditado
pelo INMETRO para execucao dos reguisitos/ensaios acima, serao aceitos ensaios de
laboratérios acreditados pelo INMETRO em qualquer outra modalidade de ensaio para
este tipo de produto e acompanhado de carta do responsavel técnico do fabricante
responsabilizando-se pela veracidade dos resultados.

- Resisténcia a radiacdo ultravioleta Norma utilizada: NBR IEC 60598-1/2010 item
4.24 Os componentes termopldsticos sujeitos a exposicdo ao tempo devem ser
submetidos a ensaios de resisténcia as intempéries com base na norma ASTM G154.
Apds o ensaio as pecas ndo devem apresentar degradacdo gue comprometa o
desempenho operacional das luminarias. No caso especifico das lentes e dos refratores
em polimero, a sua transparéncia nao deve ser inferior a 90% do valor inicial.

- Grau de protecao da lumindria O invélucro da luminaria deve assegurar o grau
de protecdo contra a penetracao de pd, objetos sélidos e umidade, de acordo com a
classificacao da lumindria e o cédigo IP marcado na lumindria, conforme a ABNT NBR
IEC 60598-1 e NBR 15129. Os alojamentos das partes vitais (LED, conjunto 6tico, driver
e DPS) deverao ter no minimo grau de protecdo IP 66. As lumindrias devem ser
ensaiadas, para este item, conforme ABNT NBR IEC 60598-1.

Nota: Caso as partes vitais (LED, conjunto 6ético, driver e DPS) sejam P66 ou
superior, o alojamento dos mesmos na luminaria devera ser no minimo P 44.

- Resisténcia a umidade: Deve atender o item 9.3 da ABNT NBR IEC 60598-1.

- juntas de vedacao: As juntas de vedacao devem ser de borracha de silicone ou
equivalente, resistentes a uma temperatura minima de 200°C, devem garantir o grau
de protecdo especificado e conservar inalteradas suas caracteristicas ao longo da vida
util da lumindria, considerada 60.000 horas. As juntas de vedacao devem ser fabricadas
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e instaladas de modo que permanecam em sua posicao normal nas operacdes de
abertura e de fechamento da luminaria, sem apresentar deformacdes permanentes ou
deslocamento.

A.4 Caracteristica fotométrica

As caracteristicas de distribuicao de luz da luminaria devem proporcionar
no piso uma superficie de iluminacéo uniforme, com valores decrescendo de forma
regular no sentido da lumindria para os eixos transversal e longitudinal da pista. Nado
deve permitir o aparecimento de manchas claras ou escuras que comprometam a
correta percepcdo dos usuarios da pista. As medicbes das caracteristicas fotométricas
devem atender as normas CIE 121/1996, IESNA LM-79 e NBR 5101 e os itens que
seguem:

PLANO VERTICAL DE REFERENCIA

O plano vertical que passa pelo centro 6tico da lumindria, perpendicular ao
sentido da via.

ANGULO LATERAL

O angulo entre um plano vertical (que passa pelo centro ético da luminaria) e o
plano vertical de referéncia, medido no sentido horério. E considerado 0° (zero grau) o
semiplano posicionado no lado da rua e 180° o semi-plano posicionado no lado da
calcada (NBR-5101).

ANGULO VERTICAL

Angulo entre o eixo dos planos verticais e uma semi-reta do plano vertical
considerado, ambos passando pelo centro 6tico da lumindria. Considera-se 0° (zero
grau) a semi-reta situada entre a luminaria e o piso e 180° a semi-reta oposta. (NBR-
5101).

- Tabela de distribuicédo de Hluminancias (lux) com:

- Angulos laterais variando de 0° a 180° em intervalos de 5°;

- Angulos verticais variando de 0° a 120° em intervalos de 5°;

- Tabela de distribuicao de intensidades luminosas (cd) com:

- Angulos laterais variando de 0° a 180° em intervalos de 5°;

- Angulos verticais variando de 0° a 120° em intervalos de 5°;

- Valor de maxima intensidade luminosa (I méximo) e o angulo correspondente
(lateral e vertical);

- Valores de intensidade luminosa nos angulos verticais de 800, 880, 900;

- Tabela/grafico de coeficiente de utilizacdo e fluxo luminoso;

- Diagramas com as linhas de isocandelas de iluminacao horizontal, indicando o
ponto de maxima intensidade e 0,5 (meia) intensidade maxima;

- Grafico Polar para os angulos de maxima intensidade luminosa (I maximo);

- Arquivo digital de dados fotométricos de acordo com a norma IESNA LM-63-
2002 para cada luminaria especificada {(arquivo”.lES” para simulacdo no software
Dialux);

- Curva de distribuicao fotométrica;

- Classificacao das distribuicdes I[uminosas: Poténcias** Distribuicdo,
Longitudinal*, Distribuicao, Transversal*, Controle de distribuicao* 40 a 440 W Média ou
Longa Tipos | ou !l ou lll Limitado/Totalmente limitado

* de acordo a NBR 5101, para angulo de instalacao de Oo.

A.5 Durabilidade

Os ensaios para verificacdo da durabilidade dos leds e médulos (placas)
de leds devem atender as normas IESNA LM 79, IESNA LM 80 e IESNA TM-21.

- Vida atil das luminarias
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A vida Gtil da luminaria, a uma média de tempo de operacdo de 12 (doze) horas
por noite, a temperatura ambiente minima de 35°C, nao deve ser inferior a 60.000
horas.

- Manutencao do fluxo luminoso: A luminaria apds vida operacional de 60.000
horas, a uma média de tempo de operacao de 12 (doze) horas por noite, a temperatura
ambiente minima de 35°C, ndo deve apresentar uma depreciacdo superior a 30% do
fluxo luminoso inicial {L70@60.000 horas).

- Variacao do fluxo luminoso do led em funcao do tempo e temperatura de
operacao: O fabricante da luminaria deve apresentar Certificado de ensaio de
durabilidade dos leds utilizados, em funcao da temperatura de operacao no ponto de
solda (Ts) em conformidade com a norma IES LM 80 e IESNA TM-21. Para comprovacao
gue o led instalado na lumindria é o mesmo informado na IES LM80, é necessario
apresentacao da nota fiscal de compra do referido led.

B. Drivers: O driver deve ser de corrente constante na saida, atender as normas
e os itens que seguem:

- Eficiéncia: Norma utilizada NBR 16026/2012: A eficiéncia do driver com 100%
de carga e 220 V deve ser = 90%.

- Corrente nominal: Norma utilizada NBR 16026/2012 A corrente fornecida pelo
driver ndo deve ser superior a corrente nominal do Led, conforme catalogo do fabricante
do Led utilizado na luminaria.

- Corrente de partida {comutacao): Norma utilizada NBR 16026/2012 O driver
deve ter baixa corrente de comutacao.

- Distorcdo Harmonica: Distorcdo harmonica total (THD): = 20%.

Obs.: Medida a plena carga, 220 V, de acordo com a norma IEC 61000-3-2 C.

- Protecdo contra interferéncia eletromagnética (EMI) e de radiofreqiéncia (RFI):
Devem ser previstos filtros para supressao de interferéncia eletromagnética e de
radiofreqiéncia, em conformidade com a norma NBR IEC/CISPR 15.

- Imunidade e Emissividade: O driver deve ser projetado de forma a nao interferir
no funcionamento de equipamentos eletroeletrénicos, em conformidade com a norma
NBR IEC/CISPR 15 e, ao mesmo tempo, estar imune a eventuais interferéncias externas
gue possam prejudicar o seu préprio funcionamento, em conformidade com a norma
IEC 61547.

- Protecao contra sobrecarga, sobreaquecimento e curto-circuito : O driver deve
apresentar protecdo contra sobrecarga, sobreaquecimento e curto-circuito na saida,
proporcionando o desligamento do mesmo com rearme automatico na recuperacao, em
conformidade com a norma IEC 61347-1.

- Protecao contra choque elétrico: O driver deve apresentar isolamento classe |,
em conformidade com as normas NBR IEC 60598-1 e NBR 15129.

- Temperatura no ponto critico (Tc) do driver dentro da luminaria: Nao deve
ultrapassar a temperatura limite, informada pelo respectivo fabricante e que garanta
uma expectativa de vida minima de 50.000 horas, quando medida a temperatura
ambiente minima de 35°C e 100% de corrente de funcionamento na luminaria. Obs.: O
fabricante da luminaria deve apresentar documentacao fornecida pelo fabricante do
driver que comprove a temperatura limite de funcionamento e também diagrama/figura
da localizacao do (Tc), caso nao marcado na carcaca do controlador, com uma seta
indicando o ponto para a fixacao do termopar.

- Grau de protecéao do driver: Deve ser no minimo IP-66, em conformidade com a
norma NBR IEC 60598-1 e NBR IEC 60529. Se o alojamento para o driver dentro da
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lumindria (ou a luminaria completa) possuir grau de protecao iP-66, o driver pode
possuir grau de protecao inferior.

- Vida util dos drivers Norma utilizada: NBR 16026/2012: Deve ser de no minimo
50.000 horas

- Dimerizacdao: O driver deve permitir dimerizacao através do controle
analégico de 0 a 10 V ou interface DALL

C. Identificacao

A lumindria deve apresentar uma placa em metal ndo ferroso ou uma etiqueta
de outro material resistente a abrasdo, ao calor e as intempéries. As informacdes
gravadas na placa ou na etiqueta de identificacdo devem ter durabilidade compativel
com a vida da luminaria, resistentes a abrasao, produtos quimicos e ao calor, contendo
de forma legivel e indelével as informacdes:

- Nome do Fabricante;

- Nome do fornecedor;

- Modelo ou cédigo do fabricante;

- Poténcia da luminéria (total consumida pela luminaria) (W);*

- Tensao nominal (V};

- Corrente nominal (A);

- Frequéncia nominal (Hz);

- Fator de poténcia;

- THD;

- Grau de protecdo do conjunto ético e do alojamento (IP);

- Data de fabricacdo (més/ano);

- Data de vencimento da garantia (més/ano);

- Peso (kg);

- Sigla PMP.

O driver deve possuir identificacao conforme NBR IEC 61347-2-13 e NBR 16026.

Obs.: Deve ser fornecido com cada peca um Manual de Instrucdes em portugués
ao usuario, com orientacdes quanto a montagem, instalacdo elétrica, manuseio,
cuidados recomendados e quesitos de seguranca aplicaveis.

D. Ensaios

D.1 Ensaios de Tipo

Na aprovacao de TIPO o fornecedor deve providenciar amostra da
luminaria, os ensaios e as documentacdes para a analise/aprovacao, conforme os itens
gue seguem:

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas mecanicas;

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas elétricas / 6ticas;

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas térmicas e resisténcia ao
meio;

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas fotométricas;

- Ensaios dos itens especificados para verificacao da durabilidade;

- Ensaios dos itens especificados para o driver.

Todos os ensaios devem ser realizados em laboratérios nacionais acreditados
pelo INMETRO, ou laboratérios internacionais com acreditacéao no pais de origem,
reconhecida pelo INMETRO através de acordo multilateral. Cabe ao fornecedor DAS
LUMINARIAS arcar com todas as despesas dos ensaios.

Nota: No caso de ensaios aqui solicitados, nao previstos em normas, 0s mesmos
devem ser realizados em laboratério nacional que seja acreditado pelo INMETRO em
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qualquer outra modalidade de ensaio para este tipo de produto, desde que equipado
para a realizacao dos referidos ensaios, conforme especificado pela SEPLAG/PMP.

A critério da SEPLAG, a amostra e ensaios entregues para avaliacdo poderd ser
de poténcia diferente da especificada (obrigatoriamente a maior poténcia), porém
deverd obrigatoriamente pertencer a mesma familia/linha lancada pelo fabricante, bem
como possuir as mesmas caracteristicas construtivas, mesmo desenho e mesmas
dimensodes. O fornecedor deve disponibilizar para andlise e aprovacao desta SEPLAG os
seguintes documentos:

- Laudos resultantes dos ensaios;

- Dados fotométricos;

- Arquivo digital de dados fotométricos “.IES” da luminaria;

- Informacodes técnicas nominais relacionadas abaixo;

- Atestados ou documentos, com datas recentes, fornecidos pelo laboratério, que
comprovem sua acreditacao pelo INMETRO, relativa a cada ensaio realizado. No caso
de laboratérios internacionais, apresentar documentacdo recente, que comprove a
acreditacao no pais de origem, reconhecida pelo INMETRO através de acordo
multilateral, relativa a cada ensaio realizado.

- Informacoes técnicas nominais

- Poténcia da luminéria (total consumida pela luminaria) (W)*

- Tensédo de alimentacdo da luminaria (V)

- Corrente de alimentacado da luminaria (A)

- Tenséo de alimentacédo dos mdédulos (placas) de leds da luminaria (Vcc)

- Corrente de alimentacdo dos mddulos (placas) de leds da luminaria (icc)

- Fluxo luminoso da luminaria (Im)

- Poténcia do driver (W)

- Tensao de alimentacao do driver (V)

- Corrente de alimentacao do driver {A)

- Tensao de saida do driver (Vcc)

- Corrente maxima na saida do driver (icc)

- Perda maxima do driver para alimentacao 220V (W)

- Tensao nominal de um led (V)

- Corrente nominal de um led (mA)

- Temperatura maxima de juncdo dos leds (°C)

- Fabricante (marca) dos leds

- Temperatura de cor (K}

- Indice de reproducao de cor ~ (IRC)

- Material utilizado na lente priméaria e secundaria do led

- Material utilizado no refrator da luminaria

0.2 Ensaios de Recebimento

Na aprovacao de RECEBIMENTO o fornecedor deve providenciar 0os ensaios em
laboratérios nacionais acreditados pelo INMETRO, ou laboratérios internacionais com
acreditacao no pais de origem, reconhecida pelo INMETRO através de acordo
multilateral. Cabe ao fornecedor arcar com todas as despesas dos ensaios.

Nota: No caso de ensaios aqui solicitados, nao previstos em normas, estes
ensaios devem ser realizados em laboratério nacional que seja acreditado pelo
INMETRO em qualquer outra modalidade de ensaio para este tipo de produto, desde
gue equipado para a realizacao dos referidos ensaios, conforme especificado pela
SEPLAG.

1 — Visual
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2 - Dimensional

2.1 - Fixacao nos bracos

2.2 - Etigueta

3 — Materiais de construcao

3.1 - Corpo {(certificado de composicao da liga)
3.2 — Parafusos, porcas e componentes de fixacao
3.3 - Zincagem

3.4 - Fabricante dos leds e dos drivers

3.5 - Tomada ANSI

3.6 - Cabos
4 - Elétricas
4.1 - Fiacao

4.2 - Aterramento

4.3 - Resisténcia de isolamento

4.4 - Rigidez dielétrica

4.5 - Poténcia da luminaria

4.6 - Tensao de alimentacdo da luminaria

4.7 - Corrente de alimentacdo da luminaria

4.8 - Fator de poténcia

4.9 - Fluxo luminoso da luminéria (Im)

4.10 - Eficiéncia luminosa total

4.11 - Temperatura de cor .12 - Perda méxima do driver (w)

E. Garantia

As lumindrias devem ser fornecidas com garantia global (todos os componentes,
principalmente médulos de leds e drivers de alimentacéo) de 6 anos contra quaisquer
defeitos de fabricacao a contar de seu recebimento, independentemente da data de
fabricacdo. Todas as despesas de retirada, andlise e de reposicdo ou devolucdo sdo de
responsabilidade do fornecedor.

Garantia minima de 6 anos para todos os componentes da luminaria;

Nota: A CONTRATADA fica obrigada a entregar cépias das notas fiscais da compra
das lumindrias LED a fiscalizacdo da Prefeitura de Pelotas, constando, no campo de
observacao da nota fiscal, a informacao, por parte do fabricante, de que a garantia
minima é de 6 anos, se aplica a Prefeitura de Pelotas em caso de troca por defeito em
algum componente do conjunto com tecnologia LED;

Além da apresentacao de documentacao devera ser apresentado, a fiscalizacao
documentacao técnica do material:

- Com ensaios e certificacbes, para comprovacao dos requisitos técnicos do LED,
em conformidade com os padrdes IESNA (llluminating Engineering Society of North
Ameérica) LM 79, IESNA LM 80 e o comprovante de homologacao por parte do INMETRO
da luminaria LED apresentada pela CONTRATADA,;

- Com ensaios para comprovacao da temperatura de juncao nao superior ao
indicado pelo fabricante do LED, considerando o conjunto lumindria LED, completa e
montada.

Os relés fotocélulas serao com tampas de polipropileno com protecéo UV, base e
alca em copolimero polipropileno, com filtro de tempo gue impede o acionamento
indevidos devido a variacao bruscas de luminosidade como raios, laser e nuvens, tal
retardo deve ser de 1 a 5 minutos para comutacao dos contatos. Em cada caixa de
comando devera ser instalado um rele com o seu retorno ligado ao contator.
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Com excecao das lumindrias, que possuem prazo maior de
garantia, todos os demais servicos e materiais terdo garantia de 6 meses, a contar do
término da execucado dos servicos, ficando a contratada obrigada a realizar qualquer
reparo neste periodo.

- INSTALAGAO LUMINARIA EM LED POT. MiNIMA 140W-FLUXO MiNIMO 18.000Lm -
5.000K, COM BASE PARA RELE COM IP-66 - RELE - CABOS E CONECTORES. (SEM
FORNECIMENTO DA LUMINARINARIA).

Os cabos a ser utilizados nas redes terdo emendas ou troca de bitola através
conectores ou terminais de pressao compativeis com os tipos de cabos a ser unidos.
Terminal em liga de cobre de alta resisténcia mecéanica, para instalacéo por pressao de
fios e cabos de cobre rigidos (Classe-1/Classe- 2/Classe3). Ap6s as emendas de cabos
serao recobertas com fitas de borracha em autofusao, tais fitas devem possuir isolacao
de 69KV, alta aderéncia e vedacdo, ter espessura 0,76mm, largura de 19mm e
resisténcia dielétrica 31,5V/mil, temperatura de funcionamento 902C e temperatura de
sobrecarga 1302C. Com certificacdo NBR 60454-3. Ap6s as fitas de auto fusdo serdo
utilizadas as fitas em produto a base de PVC anti-chamas, de cor preta e auto poder de
adesdo com resisténcia a tensdao 6000V, espessura nominal 0,15mm e largura de
19mm.

Os relés fotocélulas serdo com tampas de polipropileno com protecao UV, base e
alca em copolimero polipropileno, com filtro de tempo que impede o acionamento
indevidos devido a variacao bruscas de luminosidade como raios, laser e nuvens, tal
retardo deve ser de 1 a 5 minutos para comutacao dos contatos. Em cada caixa de
comando devera ser instalado um rele com o seu retorno ligado ao contator.

- POSTE CIRCULAR ACO GALVANIZADO 9M

O poste de aco de 9 metros de altura livre do solo, nessa altura serd instalado
um suporte central de encaixe para 3 luminarias com braco de 30cm de comprimento,
atendendo a todos os requisitos da NBR 14744.0 produto sera inteiramente galvanizado
a fogo interna e externamente apds todos os processos de fabricacdo conforme normas
NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. O engaste minimo do poste sera de 1,5m. O engaste
dos postes sera através de concreto com resisténcia minima de 25 MPA. Cada luminaria
tera um relé para acionamento.

Este poste tem que suportar ventos de até 160 Km/h.

Para conexao dos cabos de aterramento serao usados conectores por aperto
mecanico, tipo parafuso fendido, fabricados em ligas de alto teor de cobre, alta
resisténcia mecanica e de facil instalacdo, para condutores de aterramento. As
emendas dos cabos da rede serao através de conectores tipo parafusos fendidos
fabricados em cobre eletrolitico, acabamento estanhado com conexao bimetalica. O
isolamento das emendas dos cabos terd isolacdo primaria de fita em autofusdo e com
protecao secundaria sera em fita isolante coberta no minimo de 10cm de cada lado da

PELOTAS
210 ANOS
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emenda. Todo o percurso dos cabos desde a caixa de passagem até ao topo dos postes
deverao estar protegidos em eletrodutos flexiveis com diametro de 1”.

Em todos os postes tera um acabamento na sua base utilizando um tubo de
concreto com 25cm para formar uma forma permanente, ficando 20cm acima do solo
para acabamento. O interior do tubo sera concretado com o mesmo concreto utilizado
no preenchimento da base do poste, ficando com um desnivel de 1cm para todos os
lados para evitar o acumulo de agua.

O acabamento superficial serd dado por desempenadeira, ficando liso sem
fendas ou buracos. A finalidade de evitar que fiquem imperfeicbes que possam
comprometer o acabamento final. Nao serd permitida a interrupcéo da concretagem,
para um mesmo bloco de fundacgao, assim deverao ser tomadas as devidas precaucgoes.
O concreto devera ser colocado, sem apresentar segregacao de seus componentes, em
todos os cantos e angulos das formase pecas embutidas, através de métodos e
equipamentos adequados e sob condicdes de iluminacao natural, ou artificial.

Caso seja necessdario qualquer tipo de modificacdo nos métodos construtivos
originalmente previstos nos projetos pertinentes, a CONTRADA deve submeter a
modificacdo a aprovacdo prévia da FISCALIZACAO.

- COM SUPORTE CENTRAL DE ENCAIXE
O suporte central deve ser de encaixe com 2 bracos de 30 cm para

ser instalados em postes ja existentes, conforme caracteristicas do projeto. Deve
possuir certificacao de qualidade e dimensionados para resistir aos esforcos dos ventos.

O produto sera inteiramente galvanizado a fogo interna e externamente apds
todos os processos de fabricacao conforme normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT.

Modelo do suporte central

- BRACO COM 3,0M DE PROJECAO HORIZONTAL - 60,3mm - 02

O produto sera inteiramente galvanizado a fogo interna e externamente ap6s
todos os processos de fabricacao conforme normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT.
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Braco com 3m deve ser galvanizado a fogo. Serd feita substituicao do braco e
luminaria conforme projeto, em postes da ja existente nos locais, conforme projeto.

- CABO MULTIPLEXADO 6mm — 2 CONDUTORES

Os condutores devem ser do tipo flexivel, de cobre, témpera mole, de secao
encordoada, devendo atender aos requisitos da Norma NBR 6880, com neutro isolado.

A superficie do condutor e dos fios componentes do condutor encordoado ndo
deve apresentar fissuras, escamas, rebarbas, asperezas, estrias ou inclusdes. O
condutor pronto nao deve apresentar falhas de encordoamento.

Em todos os casos, os condutores devem ser resistentes a chama, sobre
condicdes simuladas de incéndio, sendo livres de halogénios e com baixa emissado de
fumaca e gases téxicos e/ou corrosivos.

Serd utilizado para energizar, sendo dimensionado a bitola conforme projeto.
Saira do poste existente da CEEE-D.

1.8 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

A obra deverd ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do
local, diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos nao necessarios
aos servicos. No término da obra, deverd ser feita uma limpeza geral final, de modo
gue a obra figue em condicdes de imediata utilizacao.

Este item considera mao-de-obra para limpeza geral da area de intervencao, no
decorrer e/ou final da obra, removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.

Consideragdes Finais }

A presenca da FISCALIZACAO durante a execucao da obra e servicos, quaisquer
gue sejam os atos praticados no desempenho de suas atividades, ndo implicara a
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderd Unica e
integralmente pela execucao da obra e servicos, inclusive pelos executados por suas
subcontratadas.

A CONTRATADA exonera a Prefeitura Municipal de Pelotas de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que Ihes sejam causados.

Se a CONTRATADA demorar, negligenciar, recusar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicées apontadas, poderd o CONTRATANTE efetuar os reparos
e substituicbes necessarias, seja por meio proprios ou de terceiros, transformando-se
os custos decorrentes, independentemente de seu montante, em divida liquida e certa
para a CONTRATADA.

A CONTRATADA respondera diretamente por toda e qualquer perda e dano
causado em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissbes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infracdes ou inobservancia de leis, decretos
e regulamentos oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo.

Todo e qualquer dano causado a terceiros, meio ambiente, ou redes publicas de
iluminacao, agua, ou ainda outras nao citadas neste Memorial Descritivo deverao ser
reparadas convenientemente pela CONTRATADA.
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Toda e qualquer alteracao nos servicos contratados oriundos deste Memorial
Descritivo somente podera ser realizada mediante prévia e expressa autorizacao do
projetista, constante em Didrio de Obras e através de termo aditivo.

A aceitacado do projeto por parte da firma empreiteira significa concordancia com
tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que
durante a obra venha a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6nus para a Prefeitura
Municipal de Pelotas.

Recebimento dos servicos e obras

O recebimento dos servicos e obras sera de acordo com as Condicdes Gerais do
Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente seréo efetuados se comprovado
o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia
por Tempo de Servico) relativa ao periodo de execucao dos servicos.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do
Contrato. O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

Arq. Elise Lopes Dutra
CAU - A46844-4

Eng. Mirela de Faria Miranda
CREA R5146401

Eng. Eletricista Joice da Luz Garcia
CREA/RS 214095
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