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A. CADERNO DE ENCARGOS

O presente caderno tem por finalidade estabelecer as condicdes que
presidirao a instalacdo e o desenvolvimento das obras e servicos relativos a
REQUALIFICACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. DUQUE DE CAXIAS, situado entre as
ruas Bernardo José de Souza e josé Lins do Régo - Pelotas/RS5.

1. OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condicdes
técnicas a serem obedecidas na execuc¢ado das obras, fixando os parametros minimos a
serem atendidos para materiais e servicos, e constituirao parte integrante dos
editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera
seguido o seguinte critério de prevaléncia:

¢ entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

e entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

e projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras

areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no memorial,

valerao agueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverd visitar o local dos
servicos e inspecionar as condicbes gerais do terreno, as alimentacbes das

instalacbes/redes, passagens, redes existentes, taludes, &rvores existentes,
passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais
dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois
deverdo constar da proposta todos os itens necessarios a execucao total dos servicos,
mesmo que nao constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as
outras demolicbes, cortes de arvores e adaptacbes necessdrias a conclusdo dos
servicos. Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do inicio dos
Servigos.

1.10bjeto da Contratagao

O objeto deste contrato consta na requalificacao do canteiro central da Av. Duque
de Caxias, na cidade de Pelotas/RS. A requalificacao compreende a construcao de um
palco com arquibancadas, fechamento da quadra de areia existente, construcao de
canteiros, mobiliario urbano, equipamentos para skate, e iluminacao das areas de lazer
e guadra.

Os servicos serao regidos pelas presentes Especificacbes Técnicas e projetos.

Os servicos compreendem:

e Areas de lazer;

Licenciamento ambiental;

Anotacao e pagamento das RRT's ou ART’s exigiveis;

Instalacao do canteiro de obras;

Escavacoes, aterros, retiradas e demolicdes;

Execucao da limpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus
acessos, interligacdes e entornos, e demais partes afetadas com a execucao
dos servicos e tratamento final das partes executadas.
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2. EXECUCAO E CONTROLE
2.1 Fiscalizacao

A administracao fiscalizard obrigatoriamente a execucao das obras ou servicos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os
projetos, especificacdes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacao serd
feita por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através
da Secretaria de Planejamento e Gestao.

Quando houver davidas ou necessidade de informacdes complementares nos
projetos, nos quantitativos ou no memorial deverd ser consultada a Secretaria de
Planejamento e Gestdo (SEPLAG) através da fiscalizacdo para as defini¢bes finais.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela
Secretaria de Planejamento e Gestao (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesse memorial e que nao seja
definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros
elementos fornecidos. Na existéncia de servicos nao descritos, a CONTRATADA somente
poderd executd-los apés aprovacdo da Fiscalizacdo. A omissdo de qualguer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, nao exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos bésicos de
funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mdo-de-obra de primeira linha necesséaria ao cumprimento integral do
objeto da licitacdao, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos
memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos
legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.

A empreiteira deverd tomar providéncias para evitar que seus servicos
prejudiguem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao
Municipio ou a terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos,
enleivamentos, muros, etc., deverdo ser integralmente reconstituidas ao seu estado
inicial.

Ndo se poderd alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, dulvidas ou esguecimento das
cldusulas e condicbes, do contrato, dos projetos, das especificacbes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacbes e
meétodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndao neste memorial. A
existéncia e a atuacao da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servicos e suas implicacdes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais
leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Uniao.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico
promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servicos, durante todas as fases de organizacao e
construcao. A coordenacao devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do
planejamento e da previsao. Nao serao toleradas solu¢des parciais ou improvisadas, ou
gue nado atendam a melhor técnica preconizada para o0s servicos objetos desta licitacao.

Ficard a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio
de cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servicos
publicos, que se utilizam do sub-solo urbano como meio de conducdo de suas estruturas
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de distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunicacdes, Aguas, Esgotos e
Drenagem) para que tenham conhecimento integral do cronograma de execugao da
pavimentacao projetada.

Tais empresas deverao interceder nestes segmentos — previamente - sanando
deficiéncias ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a
pavimentacdo, ndo sejam necessarias suas interferéncias destrutivas nestes
pavimentos, para socorrer problemas banais, executar ligacdes individuais,
implementar projetos de ampliacdo, que, neste prazo, deverdo ser revisados e
previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob
pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serao
investidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licencas ambientais (LO), referente a
Usina de Asfalto, bem como a licenga da area de sua instalacao, no caso de usina fixa.

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Didrio de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente,
registrados neste:

Pela CONTRATADA:

e As condicbes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

o Efetivo didrio presente na obra, bem como a presenca de servicos e/ou
funcionédrios terceirizados;

e As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizacao;

e As datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelacdes da fiscalizacdo;

e A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
Servico;

e Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

e Atestacao da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os
projetos, especificacdes, prazos e cronogramas;

¢ Observacoes cabiveis a propésito dos lancamentos do contratado no didrio
de obra;

e Solucbes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

e Restricbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

e Determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificacdes;

e Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho
da fiscalizacao.

e Concluida a obra, a CONTRATADA fornecerd a CONTRATANTE os desenhos
atualizados As-Built de quaisquer elementos ou instalacdes da obra que,
por motivos diversos, tenham sofrido modificacao no decorrer dos
trabalhos. Os referidos desenhos submetidos ao parecer da Fiscalizacao e
do Gerente do Contrato, deverao ser entregues digitalizados e impressos.
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3. OBSERVAGOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra,
o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as
Especificacbées da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de
qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha,
ou se encontrar obsoleto, 0 mesmo devera ser substituido pelo novo material lancado
no mercado, desde gue comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as
condicdes estabelecidas nos projetos, especificacbes e contrato.

Marcas e ou modelos nao contemplados neste memorial, poderao estar definidas
nos projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca
de materiais ou de servicos especificados por equivalentes somente poderd ser
efetivada mediante prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacdo. A aprovacao serd
feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizacdo antes da aquisicao do
material.

O estudo e aprovacao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, sé
serao efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE, no

caso de materiais equivalentes.

e Apresentacdao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do

produto proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental
o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério
tecnoldgico idéneo, a critério da FISCALIZACAO.

e Indicacao de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam

a definir o tipo e o padrao de qualidades reqgueridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra deverd apresentar boas condicdes de seguranca e limpeza, e
ordenada circulacado, nele se instalando galpbes, depdsitos e escritdrios, e onde serdo
mantidos:

e Placas de identificacao da obra e da empresa construtora, a primeira conforme
modelo préprio;

e O Diario de Obra;

e Toda a documentacao relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificacdes, contratos, cronogramas, etc.

e O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servicos ficarao a cargo da

CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizacdo, que sera a custa da

CONTRATANTE.

4.1 Localizagao e Descricao

O canteiro de servicos podera localizar-se junto ao local de execucao dos mesmos
ou em local a ser determinado pela Fiscalizacdo e devera ser fornecido pela
CONTRATADA. Deverao ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas
necessarias aos servicos, exigidas por lei, bem como a placa da obra, e também aquelas
exigidas por convénios especificos dos servigos.
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4.2 Seguranca

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacao de veiculos, indicacdes de perigo, instalacdes e prevencao de acidentes.
Especial atencao deverd ser dada aos pontos de entrada e saida de mdaquinas.

instalacbGes apropriadas para combate a incéndios deverao ser previstas em
todas as edificacfes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de
servicos, almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam
ocasionar fogo deverao ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das
edificacdes ou de suas proximidades, e das proximidades dos servicos, cada noite, e
sob nenhuma hipétese serdo deixados acumular. Todas as precauctes deverao ser
tomadas para evitar combustéo espontanea.

Deverd ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das
instalacdes, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia
durante a execucdo dos servicos até a sua entrega definitiva.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPis.
Deverd ser obrigatéria a utilizacdo de equipamentos de seguranca, como botas,
capacetes, cintos de seguranca, 6culos e demais protecdes de acordo com as Normas
de Seguranca do Trabalho.

B. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

Constam neste projeto os seguintes servicos: Paisagismo, area de lazer com
palco, requalificacdo da quadra de areia, obstaculos de skate e iluminacao.
Os servicos serao regidos pelas presentes Especificagbes Técnicas e projetos.

Neste memorial estdo descritos os projetos, geométrico com paisagismo, de
iluminacao e projeto estrutural referente ao canteiro central da Avenida Duque de
Caxias.

1.1. ADMINISTRACAO LOCAL
A administracao local considera uma verba destinada para a operacao e
manutencado do canteiro de obras, levando em conta pessoal e carga horaria pelo tempo
estimado da obra.

Fazem parte desta composicao ainda:

- LOCACAO DE CONTAINER 2,30X6,00M
Para escritério, com instalagdes elétricas, 1 WC, pelo tempo necessario previsto
para a execucao da obra;

- ALUGUEL WC QUIMICO - Considerado a locacdo de 01 banheiros quimicos, com
02 limpezas semanais, durante toda a duracao da obra. Os mesmos serao dispostos
conforme a necessidade e posicionamento na equipe.

- SINALIZACAO DE OBRAS

Rua Menna Barreto, 752 — Pelotas/RS - CEP: 96077-640
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As normas e padrdes, estabelecidos para sinalizacdo de obra, serao aplicados
nos trechos dos canteiros em obras ou em circunstancias especiais, que nao permitam
o transito em forma normal, visando as segurancas do usuario e do operdrio, quando
em servico na pista, condicionado as situacodes tipicas de cada local.

Isolamento em Tela Plastica de Seguranca com Suporte Fixo

Serd colocada no entorno do trecho em obras, para fechamento da area de
intervencado. Para sua implantacao sera utilizada estrutura de madeira. Apds executado
os trechos, estes materiais deverdo ser removidos, bem como deverd haver
manutencao durante o periodo de execucao.
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Figura 02 - Tela Pldstica de Seguranca.

1.2. SERVICOS INICIAIS

As instalacdes provisérias compreendem os materiais e servicos necessarios para
a caracterizacao e identificacao da obra.

Placa de obra

Identificando a obra, com 1 placas totalizando 2,88m? de area, nas dimensées de
2,4x1,20m cada. A implantacdao da placa podera ser definida com a fiscalizacao,
colocada junto ao canteiro de obra.

1.3. LOCACAO DE OBRA

Servigos topograficos

O servico de locacao da obra caracteriza-se pelo levantamento topografico de
todos os trechos, incluindo nota de servico, para embasar os demais projetos.

Considera a area formada pela area de intervencao do canteiro central.

1.4. DEMOLICOES E RETIRADAS
A construcéo existente no local, serd demolida anteriormente a execucao desta obra,
pela Prefeitura.

1.4.1. MEIO-FIO

O meio-fio utilizado para finalizacdo da delimitacéao da pista de skate serd
utilizado do reaproveitamento do meio-fio pré-moldado existente, assim como para
delimitacdo de parte do canteiro atrads do palco, o restante serd de meios-fios novos
com dimensdes 100x15x13x30cm.

Deverao atender, as seguintes condicdes:

- Resisténcia a compressao simples minima de 15 MPa.

- As faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea. Nao
serao aceitas pecas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com
trinchas e desempenadeiras.
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A execucao compreenderd o assentamento e rejuntamento do meio-fio. As
alturas e alinhamentos dos meios-fios serao dados por um fio de nylon esticado com
referéncias topograficas nao superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e verticais
e 5,00 m nas curvas.

Nas esquinas e sempre que as condicbes topogréficas permitirem, a marcacao
de peguenos raios horizontais devera ser feita com cintel.

Concluidos os trabalhos de assentamento e estando os meios-fios perfeitamente
alinhados, sera feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. A
argamassa de rejuntamento deverd tomar toda a profundidade das juntas e,
externamente, nao exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios.

As quantidades de meio-fio estdo quantificadas a partir dos projetos geométricos
e de pavimentacao, considerando os seguintes servicos:

- Implantacao de meio-fio novo e reaproveitado para limitacdo e conformacao
das areas de canteiros e finalizacao do entorno da pista de skate projetadas.

30

15
VS i

Figura 03- Meijo-fio

Realocacao de bancos existentes

Os bancos metélicos com assento de madeira existentes deverao ser retirados e
posteriormente realocados conforme indicacado da fiscalizacao, dentro do perimetro
do préprio Parque atendendo a necessidade dos usudrios e prestadores de servicos
deste espaco.

1.5. EQUIPAMENTOS PISTA SKATE

MURETA: Para execucao da Mureta, o concreto existente deverd ser cortado e
serao fabricadas formas conforme tamanhos estipulados em projeto. O
preenchimento serd de concreto usinado bombedvel com armacéo utilizando aco CA-
50 de 10mm para dentro do concreto existente, dando assim fixacao do novo ao
antigo.

TRAVE: Serd de tubos de aco galvanizado 2 %", com espessura de 3,65mm,
conforme detalhamento em projeto, pintado na cor chumbo com tinta acrilica para
superficies metalicas, com fixacdo em graute FGK=20 MPA.

SPINE: Primeiramente deverd que ser executado o corte do concreto existente,

com a finalidade de aderéncia do novo eguipamento ao existente.
Para a execucao do equipamento Spine, serad necessario a fabricacao de formas,
conforme medidas em projeto, apds execucao das formas serd preenchido com material
9
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granular, assim como, deverd ser utilizada armacao de aco CA-50 de 10mm para dentro
do concreto existente, dando assim fixacdo do novo ao antigo, a concretagem se dard
com concreto FCK 30Mpa armado com tela soldada nervurada Q-196 - 85662.

O corrimao serd de tubos de aco galvanizado 2 ¥2", com espessura de 3,65mm, pintado
na cor chumbo com tinta acrilica para superficies metdlicas, com fixacdo em graute
FGK=20 MPA.

1.6. QUADRA DE AREIA

A cancha de esportes existente receberd nova camada de areia, com
profundidade de 015cm, o material devera ser espalhado até nivelamento da area.

Transporte

O transporte comercial serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 10% de empolamento, tendo uma distancia de 9,4km da obra em
guestdo até a localizacdo da jazida de material (localizacdo em anexo).

Alambrado metdlico

Telas Metédlicas para fechamento da quadra de areia.

Alambrado de tela de arame galvanizado, fio galvanizado 14BWG e malha
quadrada de 5x5cm.

Deverd ser aplicado no fechamento da quadra, onde serd instalado na estrutura
de madeira existente, sendo os acessos da quadra se dara através de dois portdes nas
duas laterais da quadra, cada um deles medindo 1,20x1,00m. O alambrado devera ser
sustentado através de colunas metalicas do tipo tubulares com diametro de 2" e
galvanizadas, assim como as telas para fechamento com fio galvanizado 14BWG e
malha quadrada de 5x5cm respeitando os espacamentos da estrutura especificados em
projeto.

A tela deverd ser esticada tanto na parte superior como na parte inferior com
arame galvanizado 12 BWG, j& no meio e amarracdes deverdo ser executados com
arame galvanizado 14 BWG.
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Figura 07 - Imagem de rferéncia para o Cercamento da quadra

FITAS DE DEMARCAGCAO DAS QUADRAS DE AREIA

A delimitacdo das quadras de areia sera feita utilizando fitas de polipropileno
com 5 ou 6cm de largura, ilhds nas extremidades e fixadores de metal.

1.7. PINTURA
1.7.1. PINTURA EM MADEIRA - QUADRA
O entorno da quadra é composto por postes de madeira, os quais serao pintados com
tinta esmalte sintético fosco na cor marrom, 2 demaos.

1.7.2. PINTURA PLAY GROUND EXISTENTE

O play ground existente recebera tinta de acabamento esmalte sintético brilhante
para madeiras, 2 demaos.

O espaco é composto, por balanco, gangorra e escorregador, que receberdo tintas nas
cores vermelha verde e azul.

1.8. MOBILIARIO

A intervencao urbanistica dos canteiros da Av. Dugue de Caxias, prevé a
requalificacdo da area central da avenida, obedecendo a um padrao de paisagismo e
mobilidrio urbano que busque valorizar os elementos estéticos e de conforto aos
usuarios, criando uma identidade visual caracteristica para os espacos urbanos da
cidade.

Os elementos adotados para o mobilidrio urbano sao:

Lixeiras

Lixeira com estrutura em tubos e chapas de aco galvanizado, com pintura ep6xi
na cor cinza grafite e revestimento em madeira tratada com hidrofugante, instaladas
nos passeios, localizadas conforme Projeto Urbanistico.
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Figura 16- Imagem de referéncia: lixeiras

Bancos de madeira
Com comprimento de 1,50m, sem encosto, estrutura em tubos e chapas de aco

galvanizado, com pintura ep6xi na cor cinza grafite e assento em madeira tratada com
hidrofugante, localizadas conforme Projeto Urbanistico.

Figura 15- Imagem de referéncia: bancos

Conjunto de traves para volei
Instalar na quadra de areia conjunto de postes para vblei em tubo de aco

galvanizado 3" com altura de 2,55m, com pintura em tinta esmalte sintético para
pratica de Vblei e respectivas redes de Nylon 2mm, malha 10x10cm e antenas oficiais

em fibra de vidro. Sendo a altura da rede ajustada para cada atividade.
Todos os elementos deverao obedecer as normas e dimensdes esportivas oficiais.

Conjunto de traves para futebol
instalar na quadra de areia conjunto de traves pintadas na cor branca em primer

com tinta esmalte sintético (3,00x2,00m) préprias para pratica de futsal, assim como
suas respectivas redes de Polietileno fio 4mm. Serdo fixadas no piso, através de blocos

de concreto enterrados.

1.9. ILUMINACAO EM LED
12
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O presente memorial descritivo trata do fornecimento de energia para a
iluminacdo publica da AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, no bairro Fragata, na cidade de
Pelotas/RS.

Os pontos a serem substituidos estdo lancados em projeto em anexo.

Objeto: Hluminacdo publica

Tensao Nominal: BT 220 V.

A execucao da rede e instalacOes elétricas acima descritas devera ser efetuada de
acordo com o projeto em anexo. Qualquer detalhe omisso no projeto ou mesmo neste
memorial serd executado de acordo com as normas ABNT.

Sera instalado 01 (um) poste de iluminacao conforme prancha 01/01, o poste tera
03 (trés) refletores de 200W, sua alimentacdo serd aérea e o comando ficard no
poste CEEE-D.

Os refletores LED de 200W serao instalados nos postes de madeira existente
entorno da quadra de futebol de areia, serao interligados entre os postes um ramal
multiplexado com neutro isolado 10mm? suspensos com um isolador de porcelana
(AS11).

No poste CEEE-D existente proximo a quadra, sera instalado um painel de comando
um comando para acionamento do conjunto de refletores, tal painel terd no circuito
fotocélula, disjuntor e rele de tempo.

Poste em aco galvanizado, reto tubular, engastado h=9,0m, fechado no topo,
com (03) trés refletor LED com poténcia de 200W.

O poste de aco reto tubular de 9 metros de altura livre do solo, nesta altura
serd instalada os 03 (trés) refletores, atendendo a todos os requisitos da NBR 14744.
O produto sera inteiramente galvanizado a fogo interna e externamente apds todos
0s processos de fabricacao conforme normas NBR 6323, 7399 e 7400 da ABNT. O
engaste minimo do poste sera de 150cm. O engaste dos postes serd através de
concreto com resisténcia minima de 20 MPA.

Caracteristicas técnicas do poste:
Diametro do topo: 101,6mm
Diametro da base: 145mm
Comprimento livre do solo: 9m

Acabamento: Revestidos de zinco por imersao a quente e pintados através de
processo de pintura eletrostatica a p6 com camada minima de 100 microns em
poliuretano de alta aderéncia na cor preta. Este poste tem que suportar ventos de
até 160 Km/h.

Para conexao dos cabos de aterramento serao usados conectores por aperto
mecanico, tipo parafuso fendido, fabricados em ligas de alto teor de cobre, alta
resisténcia mecanica e de facil instalacao, para condutores de aterramento. As
emendas dos cabos da rede serdo através de conectores tipo parafusos fendidos
fabricados em cobre eletrolitico, acabamento estanhado com conexao bimetalica. O
isolamento das emendas dos cabos tera isolacdo primaria de fita em autofusao e
com protecao secundaria sera em fita isolante coberta no minimo de 10cm de cada
lado da emenda. Todo o percurso dos cabos desde a caixa de passagem até ao topo
dos postes deverao estarem protegidos em eletrodutos flexiveis com diametro de
1",
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1.2 LUMINARIA EM LED DE POTENCIA MiNIMA DE 200W COM BASE PARA RELE
COM IP-66 - REFLETOR EM LED DE POTENCIA DE 200W

A. Caracteristicas da luminaria
56 serao aceitas lumindrias com tecnologia em LED com selo de conformidade e
homologadas pelo INMETRO conforme portaria n® 20 de 15/02/2017. As poténcias
minimas das lumindrias estdo especificadas conforme projeto.

O projeto luminotécnico da Avenida Quatro estabelece a poténcia ativa minima
das luminarias LED em 140W. Lumindrias com poténcia ativa superiores aos niveis
adotados em projeto deve ser aprovados pelo departamento de projeto da SEPLAG.

A SEPLAG podera solicitar a CONTRATADA os ensaios dos fabricantes das referidas
luminarias, informacodes referentes ao processo de injecdo e dobra do aluminio, bem
como procedéncia do material e molde de injecao.

A luminédria deve possibilitar a montagem em ponta dos bracos e suportes de
diametro 60,3 +0/-3 mm, com comprimento de encaixe suficiente para garantir a total
seguranca do sistema.

Os parafusos, porcas, arruelas e outros componentes utilizados para fixacao devem
ser em aco inoxidavel. As luminarias devem ser apresentadas completamente
montadas e conectadas, prontas para serem ligadas a rede de distribuicdo na tensao
especificada.

A lumindria deve ser projetada de modo a garantir que, tanto o médulo (placa)
de LED quanto o driver, possam ser substituidos em caso de falha ou queima,
evitando a inutilizacdo do corpo (carcaca). Também deve possuir facil acesso aos
componentes / médulos / driver, sem o uso de ferramenta.

No corpo da luminaria deve ser previsto um sistema dissipador de calor, sem a
utilizacao de ventiladores ou liquidos, e que ndo permita o acimulo de detritos que
prejudiquem a dissipacado térmica do sistema ético e do alojamento do driver.

O corpo (estrutura mecanica) da luminaria deve ser totalmente em liga de
aluminio injetado a alta pressao, pintado através de processo de pintura eletrostatica
a base de tinta resistente a corrosdao na cor cinza Munsel N 6,5. Propostas de outras
cores serao avaliadas e aceitas a critério da secao de projetos da SEPLAG.

A lumindria deve garantir a correta dissipacdo do calor durante a sua vida (Gtil,
de acordo com as especificacdes térmicas do LED utilizado. A critério da SEPLAG, a
luminaria deve possuir na parte superior uma tomada padréo ANSI C 136.41
(Dimming Receptacles) para acoplamento do médulo destinado ao sistema de
telegestao ou fotocélula. Neste caso a luminaria deve ser fornecida com o dispositivo
de curto-circuito (shorting cap gue mantém a luminédria alimentada na auséncia de
fotocélula ou moédulo de telegestao), com os contatos principais conectaveis com a
tomada acima descrita, corpo resistente a impacto e aos raios ultravioletas, com
vedacao qgue preserve o grau de protecao da luminaria. E vedada a utilizacdo de
luminarias com apenas um Unico LED. A luminaria deve apresentar caracteristicas
mecanicas, elétrico-6ticas, fotométricas, térmicas, resisténcia ao meio e de
durabilidade, conforme seguem:

A.1 Caracteristicas mecanicas

As caracteristicas mecanicas devem atender as normas e 0s itens que seguem:

- Resisténcia ao carregamento vertical: Deve ser aplicada, nos dois sentidos
verticais, perpendicular ao corpo de cada luminaria, uma carga de dez vezes o peso
da luminaria completa (incluindo o peso do driver), no baricentro da mesma, por um
periodo de 5 minutos, estando a luminaria fixa em sua posicao normal de trabalho,
em suportes adequados com os mesmos diametros dos bracos de aplicacdo. Apds o
ensaio qualquer parte do corpo nao deve apresentar ruptura ou deformacao.

- Resisténcia ao carregamento horizontal: Deve ser aplicada, nos dois sentidos
horizontais perpendiculares ao braco, uma carga de dez vezes o peso de cada
luminaria completa (incluindo o peso do driver), no baricentro da mesma, por um
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periodo de 5 minutos, estando a luminaria fixa em suportes adequados com os
mesmos diametros dos bracos de aplicacdo. Apés o ensaio qualquer parte do corpo
nao deve apresentar ruptura ou deformacao.

- Resisténcia a vibracdo: Norma utilizada: NBR IEC 60598-1/2010 ITEM 4.20. A
luminaria deve ser ensaiada conforme ABNT-NBR IEC 60598-1. O ensaio deve ser
realizado com a luminédria energizada e completamente montada com todos os
componentes, inclusive driver. Para que seja aprovada, além das avaliacOes previstas
na NBR IEC 60598-1, apds o ensaio, a luminaria deve ser capaz de operar em sua
condicao normal de funcionamento sem apresentar quaisquer falhas elétricas ou
mecanicas como trincas, quebras, empenos, deformacoes, abertura dos fechos e
outras que possam comprometer seu desempenho.

- Resisténcia a impactos mecanicos: Norma utilizada: IEC 62262/2002. A parte
6tica da lumindria deve ser submetida a ensaio de resisténcia contra impactos
mecanicos externos e apresentar grau minimo de protecao iK 07. A verificacdo do
grau de protecao contra impactos mecanicos deve ser realizada de acordo com a
norma IEC 62262.

- Resisténcia ao torgue dos parafusos e conexdes: Norma utilizada: NBR IEC
60598-1/2010 ITEM 4.12. Os parafusos utilizados na confeccdo das luminarias e nas
conexodes destinadas a instalacdo das lumindrias devem ser ensaiados conforme a
ABNT NBR IEC 60598-1 e nao devem apresentar qualquer deformacao durante o
aperto e o desaperto ou provocar deformacdes e/ou quebra da luminéria.

A.2 Caracteristicas elétrico-6ticas

As caracteristicas elétricas e 6ticas devem atender as normas e os itens que
seguem:

- Poténcia da Luminaria: Valor declarado pelo fabricante para a luminaria. Norma
utilizada: NBR 16026/2012 ITEM 8. Nesta especificacdo denomina-se “Poténcia da
Luminaria” ao valor da poténcia total consumida pela lumindria onde se inciluem: as
poténcias consumidas pelos LEDs, pelo driver e quaisquer outros dispositivos internos
necessarios ao funcionamento da luminaria. Nao se inclui nesta poténcia o consumo
de dispositivos de telegestdo ou relés fotoelétricos acoplados externamente a
luminaria. ) ]

ESPECIFICACOES TECNICAS E ENSAIOS:

- Tensao/freqiéncia nominal da rede de alimentacdo: 220 V/60 Hz.

- Fator de poténcia : = 0,92. Norma utilizada: NBR 16026/2012

- Temperatura de cor : = 5000K Norma utilizada: IESNA LM-79.

- Indice de reproducao de cor =70. Norma utilizada: IESNA LM-79:

- Eficiéncia luminosa total = 90 Im/W. Norma utilizada: IESNA LM-79

- Resisténcia de isolamento: A resisténcia de isolamento deve estar em
conformidade com a norma NBR IEC 60598-1.

- Rigidez dielétrica: A luminaria deve resistir uma tensao de no minimo 1460 V
(classe 1}, em conformidade com as normas NBR 15129 e NBR [EC 60598-1. -Protecao
contra transientes (surtos de tensao): Norma utilizada: ANSI/IEEE C.62.41-1991 0O
dispositivo protetor contra surtos (DPS) deve ser instalado em série com a entrada de
alimentacao da luminaria, além de suportar impulsos de tensao de pico de 10.000 +
10%V (forma de onda normalizada 1,2/50us) e corrente de descarga de 5.000A (forma
de onda normalizada 8/20us), tanto para o modo comum como para 0 modo
diferencial (L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em conformidade com a norma ANSI/IEEE
C.62.41-1991 - Cat. C2/C3 e IEC 61643-11. O grau de protecao (iP) do protetor de
surtos deve ser de no minimo IP-66, em conformidade com a norma NBR IEC 60598-1
e NBR IEC 60529. Além de proteger todo equipamento instalado na luminaria, a
protecéo contra transientes deve ser instalada de forma a atuar também sobre o
dispositivo de telegestao, ou a célula fotoelétrica, instalados na “tomada padrao ANSI
C 136.41", referida no item A acima, quando for o caso.
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- Protecdo contra chogues elétricos: A lumindria deve apresentar protecao
contra choque elétrico, em conformidade com a norma NBR IEC 60598-1 e NBR
15129.

- Fiacao interna: A fiacao interna deve estar conforme as prescricées da
ABNT NBR 15129 e NBRIEC 60598-1 2010 SECAO 5

- Aterramento: A luminaria deve ter um ponto de aterramento, em
conformidade com a norma NBR IEC 60598-1 e NBR15129, conectado aos
equipamentos eletronicos e partes metdlicas, através de cabos de cobre de 4,0mm2,
0,6/1KV, isolados com PVC para 1052C. Os cabos de aterramento devem ser na cor
verde e amarela (ou verde).

- Cabos de ligacao a rede: Para ligacéo a rede a lumindria deve ser fornecida
com 3 cabos de cobre de 4,0mm2, isolados com PVC, para suportar no minimo
0,6/1KV/105°C, em conformidade com as normas NBR NM 247-3 e NBR 9117 da ABNT,
com comprimento externo minimo de 200 mm, sendo: um cabo para aterramento na
cor verde (ou verde/amarelo) e os outros dois cabos em qualquer cor diferente de
azul, verde ou verde/amarelo. As extremidades dos cabos nao devem ser estanhadas.
Todas as conexdes entre cabos, alimentacao dos drivers, protetor de surtos e outros
componentes, inclusive os pontos de aterramento, devem ser isoladas com
tubos/espaguetes isolantes do tipo termocontratil ou outro material isolante que
mantenha a isolacao elétrica (resisténcia de isolamento/rigidez dielétrica) e protecado
contra umidade/intempéries que possam causar mal contato durante a vida Util da
luminaria. Ndo é permitida a utilizacdo de conectores do tipo torcao.

A.3 Caracteristicas térmicas e resisténcia ao meio

As caracteristicas térmicas e resisténcia ao meio devem atender as normas e 0s
itens que seguem:

- Temperaturas maximas na luminaria: A temperatura no ponto mais préximo
da juncao do led, no ponto de solda, nao deve ultrapassar a maior temperatura do
Certificado de ensaio de durabilidade feito pelo fabricante do led, em conformidade
com a norma IES LM 80. As temperaturas devem ser medidas de acordo com a norma
IEC 60598-1 e NBR IEC 60598-1, com um sensor de temperatura ou com selo sensivel
a temperatura. A ponta de prova deve ser colocada em um peqgueno orificio (0,7mmj),
0 mais préximo possivel da base do led (no ponto de solda - T5). Com as medidas de
temperaturas (Ts), o fabricante da luminaria deve apresentar os calculos da
temperatura de juncao (Tj) dos leds, em funcdo da resisténia térmica, temperatura
ambiente minima de 35°C e poténcia total dissipada nos leds. Para o teste acima deve
ser selecionado o LED de mais alta temperatura na luminaria. A temperatura no
invélucro de cada um dos componentes internos da luminaria {driver, protetor de
surto, etc..) medida a uma temperatura ambiente minima de 35°C, ndo deve
ultrapassar o valor maximo informado pelo respectivo fabricante. Na falta de
laboratério acreditado pelo INMETRO para execucao dos requisitos/ensaios acima,
serao aceitos ensaios de laboratérios acreditados pelo INMETRO em qualquer outra
modalidade de ensaio para este tipo de produto e acompanhado de carta do
responsavel técnico do fabricante responsabilizando-se pela veracidade dos
resultados.

- Resisténcia a radiacao ultravioleta Norma utilizada: NBR {EC 60598-1/2010
item 4.24 Os componentes termoplasticos sujeitos a exposicao ao tempo devem ser
submetidos a ensaios de resisténcia as intempéries com base na norma ASTM G154.
Apds o ensaio as pecas nao devem apresentar degradacao que comprometa o
desempenho operacional das luminarias. No caso especifico das lentes e dos
refratores em polimero, a sua transparéncia nao deve ser inferior a 90% do valor
inicial.

- Grau de protecado da luminéria O invélucro da luminéria deve assegurar o grau
de protecao contra a penetracao de po, objetos sélidos e umidade, de acordo com a
classificacao da luminaria e o cédigo IP marcado na lumindria, conforme a ABNT NBR
IEC 60598-1 e NBR 15129. Os alojamentos das partes vitais (LED, conjunto ético,
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driver e DPS) deverdo ter no minimo grau de protecado IP 66. As luminarias devem
ser ensaiadas, para este item, conforme ABNT NBR IEC 60598-1.

Nota: Caso as partes vitais (LED, conjunto ético, driver e DPS) sejam IP66 ou
superior, o alojamento dos mesmos na luminaria devera ser no minimo P 44,

- Resisténcia a umidade: Deve atender o item 9.3 da ABNT NBR IEC 60598-1.

- juntas de vedacao: As juntas de vedacao devem ser de borracha de silicone
ou equivalente, resistentes a uma temperatura minima de 200°C, devem garantir o
grau de protecdo especificado e conservar inalteradas suas caracteristicas ao longo
da vida atil da luminaria, considerada 60.000 horas. As juntas de vedacdo devem ser
fabricadas e instaladas de modo que permanecam em sua posicac normal nas
operacoes de abertura e de fechamento da luminaria, sem apresentar deformacoes
permanentes ou deslocamento.

A.4 Caracteristica fotométrica

As caracteristicas de distribuicdo de luz da lumindria devem proporcionar no
piso uma superficie de iluminacdo uniforme, com valores decrescendo de forma
regular no sentido da luminaria para os eixos transversal e longitudinal da pista. Néo
deve permitir o aparecimento de manchas claras ou escuras que comprometam a
correta percepcao dos usudrios da pista. As medicbes das caracteristicas
fotométricas devem atender as normas CIE 121/1996, IESNA LM-79 e NBR 5101 e
os itens que seguem:

PLANO VERTICAL DE REFERENCIA

O plano vertical que passa pelo centro ético da luminaria, perpendicular ao
sentido da via.

ANGULO LATERAL

O angulo entre um plano vertical (que passa pelo centro 6tico da luminaria) e o
plano vertical de referéncia, medido no sentido horério. E considerado 0° (zero grau) o
semiplano posicionado no lado da rua e 180° o semi-plano posicionado no lado da
calcada (NBR-5101).

ANGULO VERTICAL

Angulo entre o eixo dos planos verticais e uma semi-reta do plano vertical
considerado, ambos passando pelo centro 6tico da lumindria. Considera-se 0° (zero
grau) a semi-reta situada entre a luminaria e o piso e 180° a semi-reta oposta. (NBR-
5101).

- Tabela de distribuicao de lluminancias (lux} com:

- Angulos laterais variando de 0° a 180° em intervalos de 5°;

- Angulos verticais variando de 0° a 120° em intervalos de 5°;

- Tabela de distribuicao de intensidades luminosas (cd) com:

- Angulos laterais variando de 0° a 180° em intervalos de 5°;

- Angulos verticais variando de 0° a 120° em intervalos de 5°;

- Valor de maxima intensidade luminosa (I maximo) e o angulo correspondente
(lateral e vertical);

- Valores de intensidade luminosa nos angulos verticais de 800, 880, 900;

- Tabela/grafico de coeficiente de utilizacao e fluxo luminoso;

- Diagramas com as linhas de isocandelas de iluminacao horizontal, indicando
o ponto de méaxima intensidade e 0,5 {(meia) intensidade maxima;

- Grafico Polar para os angulos de maxima intensidade luminosa (I maximo);

- Arquivo digital de dados fotométricos de acordo com a norma IESNA LM-63-
2002 para cada luminaria especificada (arquivo”.lES” para simulacdo no software
Dialux);

- Curva de distribuicao fotométrica;

- Classificacdo das distribuicdes luminosas: Poténcias** Distribuicao,
Longitudinal*, Distribuicdo, Transversal*, Controle de distribuicao* 40 a 440 W Média
ou Longa Tipos | ou Il ou Il Limitado/Totalmente limitado
* de acordo a NBR 5101, para angulo de instalacéo de Oo.

A.5 Durabilidade
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Os ensaios para verificacao da durabilidade dos leds e médulos (placas) de leds
devem atender as normas IESNA LM 79, IESNA LM 80 e IESNA TM-21.

- Vida atil das luminarias

A vida atil da lumindria, a uma média de tempo de operacado de 12 (doze)
horas por noite, a temperatura ambiente minima de 35°C, ndo deve ser inferior a
60.000 horas.

- Manutencao do fluxo luminoso: A luminaria apds vida operacional de 60.000
horas, a uma média de tempo de operacado de 12 (doze) horas por noite, a
temperatura ambiente minima de 35°C, ndo deve apresentar uma depreciacao
superior a 30% do fluxo luminoso inicial (L70@60.000 horas).

- Variacao do fluxo luminoso do led em funcao do tempo e temperatura de
operacao: O fabricante da luminaria deve apresentar Certificado de ensaio de
durabilidade dos leds utilizados, em funcao da temperatura de operacao no ponto de
solda (Ts} em conformidade com a norma IES LM 80 e IESNA TM-21. Para comprovacao
gue o led instalado na luminaria é o mesmo informado na IES LM80, é necessério
apresentacao da nota fiscal de compra do referido led.

B. Drivers: O driver deve ser de corrente constante na saida, atender as
normas e os itens que seguem:

- Eficiéncia: Norma utilizada NBR 16026/2012: A eficiéncia do driver com 100%
de carga e 220 V deve ser = 90%.

- Corrente nominal: Norma utilizada NBR 16026/2012 A corrente fornecida pelo
driver nao deve ser superior a corrente nominal do Led, conforme catalogo do
fabricante do Led utilizado na luminéria.

- Corrente de partida (comutacao): Norma utilizada NBR 16026/2012 O driver
deve ter baixa corrente de comutacao.

- Distorcao Harmonica: Distorcao harmonica total (THD): = 20%.

Obs.: Medida a plena carga, 220 V, de acordo com a norma IEC 61000-3-2 C.

- Protecdo contra interferéncia eletromagnética (EMI) e de radiofreqliéncia (RFI):
Devem ser previstos filtros para supressao de interferéncia eletromagnética e de
radiofreqUéncia, em conformidade com a norma NBR IEC/CISPR 15.

- Imunidade e Emissividade: O driver deve ser projetado de forma a nao
interferir no funcionamento de equipamentos eletroeletrénicos, em conformidade com
a norma NBR IEC/CISPR 15 e, ao mesmo tempo, estar imune a eventuais
interferéncias externas que possam prejudicar o seu préprio funcionamento, em
conformidade com a norma IEC 61547.

- Protecao contra sobrecarga, sobreaquecimento e curto-circuito : O driver deve
apresentar protecao contra sobrecarga, sobreaquecimento e curto-circuito na saida,
proporcionando o desligamento do mesmo com rearme automético na recuperacéo,
em conformidade com a norma IEC 61347-1.

- Protecdo contra choque elétrico: O driver deve apresentar isolamento classe |,
em conformidade com as normas NBR IEC 60598-1 e NBR 15129.

- Temperatura no ponto critico (Tc) do driver dentro da luminaria: Nao deve
ultrapassar a temperatura limite, informada pelo respectivo fabricante e que garanta
uma expectativa de vida minima de 50.000 horas, qguando medida a temperatura
ambiente minima de 35°C e 100% de corrente de funcionamento na luminaria. Obs.:
O fabricante da luminéria deve apresentar documentacao fornecida pelo fabricante do
driver que comprove a temperatura limite de funcionamento e também
diagrama/figura da localizacao do (Tc), caso nao marcado na carcaca do controlador,
com uma seta indicando o ponto para a fixacao do termopar.

- Grau de protecao do driver: Deve ser no minimo IP-66, em conformidade com
a norma NBR IEC 60598-1 e NBR IEC 60529. Se o alojamento para o driver dentro da
luminaria (ou a luminaria completa) possuir grau de protecao IP-66, o driver pode
possuir grau de protecao inferior.

- Vida atil dos drivers Norma utilizada: NBR 16026/2012: Deve ser de no minimo
50.000 horas
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- Dimerizacao: O driver deve permitir dimerizacao através do controle analégico
de 0 a 10 V ou interface DALI.

C. Identificacao

A lumindria deve apresentar uma placa em metal ndo ferroso ou uma etiqueta
de outro material resistente a abrasao, ao calor e as intempéries. As informacoes
gravadas na placa ou na etigueta de identificacao devem ter durabilidade compativel
com a vida da luminaria, resistentes a abrasédo, produtos quimicos e ao calor,
contendo de forma legivel e indelével as informacdes:

- Nome do Fabricante;

- Nome do fornecedor;

- Modelo ou cédigo do fabricante;

- Poténcia da luminéria (total consumida pela luminaria) (W);*

- Tensao nominal (V);

- Corrente nominal (A);

- Frequéncia nominal (Hz);

- Fator de poténcia;

- THD;

- Grau de protecdo do conjunto ético e do alojamento (IP);

- Data de fabricacdo (més/ano);

- Data de vencimento da garantia (més/ano);

- Peso (kg);

- Sigla PMP.

O driver deve possuir identificacao conforme NBR IEC 61347-2-13 e NBR 16026.

Obs.: Deve ser fornecido com cada peca um Manual de Instrucdes em
portugués ao usuario, com orientacdes quanto a montagem, instalacéo elétrica,
manuseio, cuidados recomendados e guesitos de seguranca aplicdveis.

D. Ensaios

D.1 Ensaios de Tipo

Na aprovacao de TiPO o fornecedor deve providenciar amostra da luminaria, os
ensaios e as documentacdes para a andlise/aprovacdo, conforme os itens que
seguem:

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas mecanicas;

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas elétricas / é6ticas;

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas térmicas e resisténcia ao
meio;

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas fotométricas;

- Ensaios dos itens especificados para verificacao da durabilidade;

- Ensaios dos itens especificados para o driver.

Todos os ensaios devem ser realizados em laboratérios nacionais acreditados
pelo INMETRO, ou laboratérios internacionais com acreditacao no pais de origem,
reconhecida pelo INMETRO através de acordo multilateral. Cabe ao fornecedor DAS
LUMINARIAS arcar com todas as despesas dos ensaios.

Nota: No caso de ensaios aqui solicitados, nao previstos em normas, 0s
mesmos devem ser realizados em laboratério nacional que seja acreditado pelo
INMETRO em qualquer outra modalidade de ensaio para este tipo de produto, desde
gue equipado para a realizacao dos referidos ensaios, conforme especificado pela
SEPLAG/PMP.

A critério da SEPLAG, a amostra e ensaios entregues para avaliacao podera ser
de poténcia diferente da especificada (obrigatoriamente a maior poténcia), porém
devera obrigatoriamente pertencer a mesma familia/linha lancada pelo fabricante,
bem como possuir as mesmas caracteristicas construtivas, mesmo desenho e
mesmas dimensdes. O fornecedor deve disponibilizar para anélise e aprovacao desta
SEPLAG os seguintes documentos:

- Laudos resultantes dos ensaios;

- Dados fotométricos;
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- Arquivo digital de dados fotométricos “.IES” da luminaria;

- Informacdes técnicas nominais relacionadas abaixo;

- Atestados ou documentos, com datas recentes, fornecidos pelo laboratério,
gue comprovem sua acreditacao pelo INMETRO, relativa a cada ensaio realizado. No
caso de laboratérios internacionais, apresentar documentacgao recente, que comprove
a acreditacdo no pais de origem, reconhecida pelo INMETRO através de acordo
multilateral, relativa a cada ensaio realizado.

- Informacodes técnicas nominais

- Poténcia da luminéria (total consumida pela luminaria) (W)*

- Tenséo de alimentacdo da luminaria (V)

- Corrente de alimentacdo da luminaria (A)

- Tensao de alimentacao dos médulos (placas) de leds da luminaria (Vcc)

- Corrente de alimentacdo dos mdédulos (placas) de leds da luminaria (icc)

- Fluxo luminoso da lumindria (Im)

- Poténcia do driver (W)

- Tensado de alimentacao do driver (V)

- Corrente de alimentacao do driver {A)

- Tenséao de saida do driver (Vcc)

- Corrente méxima na saida do driver (icc)

- Perda maxima do driver para alimentacao 220V (W)

- Tensao nominal de um led (V)

- Corrente nominal de um led (mA)

- Temperatura maxima de juncao dos leds (°C)

- Fabricante (marca) dos leds

- Temperatura de cor (K)

- Indice de reproducao de cor — (IRC)

- Material utilizado na lente priméria e secundaria do led

- Material utilizado no refrator da luminaria

D.2 Ensaios de Recebimento

Na aprovacao de RECEBIMENTO o fornecedor deve providenciar os ensaios em
laboratérios nacionais acreditados pelo INMETRO, ou laboratérios internacionais com
acreditacao no pais de origem, reconhecida pelo INMETRO através de acordo
multilateral. Cabe ao fornecedor arcar com todas as despesas dos ensaios.

Nota: No caso de ensaios aqui solicitados, nao previstos em normas, estes
ensaios devem ser realizados em laboratério nacional que seja acreditado pelo
INMETRO em qualquer outra modalidade de ensaio para este tipo de produto, desde
gue equipado para a realizacao dos referidos ensaios, conforme especificado pela
SEPLAG.

1 - Visual

2 - Dimensional

2.1 - Fixacao nos bracos

2.2 - Etigueta

3 — Materiais de construcao

3.1 - Corpo {certificado de composicao da liga)

3.2 - Parafusos, porcas e componentes de fixacao

3.3 - Zincagem

3.4 - Fabricante dos leds e dos drivers

3.5 - Tomada ANSI

3.6 - Cabos
4 — Elétricas
4.1 - Fiacao

4.2 - Aterramento
4.3 —- Resisténcia de isolamento
4.4 - Rigidez dielétrica
4.5 — Poténcia da luminaria
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4.6 - Tensao de alimentacao da luminaria

4.7 - Corrente de alimentacdo da luminaria

4.8 - Fator de poténcia

4.9 - Fluxo luminoso da luminéaria (Im)

4.10 - Eficiéncia luminosa total

4.11 - Temperatura de cor .12 - Perda méxima do driver (w)

E. Garantia

As luminarias devem ser fornecidas com garantia global (todos os
componentes, principalmente mdédulos de leds e drivers de alimentacado) de 10 anos
contra quaisquer defeitos de fabricacao a contar de seu recebimento,
independentemente da data de fabricacdo. Todas as despesas de retirada, andlise e
de reposicao ou devolucao sao de responsabilidade do fornecedor.

Garantia minima de 6 anos para todos os componentes da luminéria;

Nota: A CONTRATADA fica obrigada a entregar cépias das notas fiscais da
compra das luminarias LED a fiscalizacdo da Prefeitura de Pelotas, constando, no
campo de observacao da nota fiscal, a informacao, por parte do fabricante, de que a
garantia minima é de 6 anos, se aplica a Prefeitura de Pelotas em caso de troca por
defeito em algum componente do conjunto com tecnologia LED;

Além da apresentacéo de documentacdo devera ser apresentado, a fiscalizacdo
documentacao técnica do material:

- Com ensaios e certificacOes, para comprovacao dos requisitos técnicos do
LED, em conformidade com os padroes IESNA (llluminating Engineering Society of
North América) LM 79, IESNA LM 80 e o comprovante de homologacao por parte do
INMETRO da luminaria LED apresentada pela CONTRATADA;

- Com ensaios para comprovacao da temperatura de juncao nao superior ao
indicado pelo fabricante do LED, considerando o conjunto luminaria LED, completa e
montada.

Os relés fotocélulas serdo com tampas de polipropileno com protecdo UV, base e alca
em copolimero polipropileno, com filtro de tempo que impede o acionamento
indevidos devido a variacado bruscas de luminosidade como raios, laser e nuvens, tal
retardo deve ser de 1 a 5 minutos para comutacao dos contatos. Em cada caixa de
comando devera ser instalado um rele com o seu retorno ligado ao contator.

1.10. PAISAGISMO

1.10.1. CANTEIRO (ATRAS DO PALCO)

Para a construcao deste novo canteiro situado atras do palco projetado, foram
utilizados parte do meio fio existentes (realocados) e outra parte meios-fios novos pré-
fabricados. Neste novo espaco j existiam algumas arvores, para compor este local, foi
prevista a plantacdo de 30 mudas de Clorofito (Clorofito variegatum) nas duas
extremidades, assim como a plantacdo de uma muda de Jacaranda (facaranda
mimosifolia).

Irrigagdo:

- Airrigacao se faz necessdaria no momento do plantio, devendo ser usados 10
litros de agua por muda.

- Deve-se manter a irrigacao duas vezes por semana no inverno e trés vezes por
semana no verao, durante pelo menos seis meses.

Controle de formigas e pragas: )

O controle de formigas e pragas deve se restringir aos ataques. A vigilancia sera
feita pelo responsavel pela implantacao do projeto, que, quando da identificacdo de um
problema, devera recorrer ao técnico responsavel que indicara as praticas aplicaveis.
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1.10.2. PLANTIO GERAL DE GRAMA
Preparo do terreno

Deverd ser realizada limpeza em toda area a ser trabalhada e a retirada de mato
e ervas daninhas do local. Nas superficies onde recebera novas gramas, o terreno tera
gue ser coberto com uma camada de 05 centimetros de terra prépria para plantio.

Muda de arbustos

Na area onde atualmente encontra-se com uma construcao desativada, que serd
demolida (por outra secretaria) anteriormente ao inicio das obras de requalificacdo da
praca, esta drea sera recomposta inicialmente por terra vegetal e hidrossemeada. Para
compor o espaco sera plantada uma muda de Sibipiruna (Caesalpinia pluviosa).

Terra vegetal
O plantio de grama e vegetacfes dos canteiros serd realizado sobre camada de
5 cm de terra vegetal.

Plantio de grama - Hidrossemeadura

Consideramos o plantio de grama hidrossemeada em algumas areas, conforme
determinado em projeto. O plantio de grama hidrossemeada visa diminuir as dreas sem
cobertura e proporcionar um paisagismo.

A Hidrossemeadura promove a revegetacdo do solo através da aplicacao
hidromecanica de uma massa pastosa composta por fertilizantes, sementes, camada
protetora, adesivos e matéria organica, cujo traco caracteristico é determinado pelas
necessidades de nutricao da vegetacao a ser introduzida.

A vegetacdo utilizada é resultado de um consércio de plantas (gramineas e
leguminosas) de porte herbaceo e arbustivo dotado de alta rusticidade e fertilidade e
com diversificado tempo de germinacao e caracteristicas vegetativas que permitem,
inicialmente, a cobertura do solo e, em seguida, favorecam a sua estabilizacdo por um
sistema radicular profundo e consistente.

Lancada por um jato de alta pressado, essa massa adere e cola na superficie do
terreno, formando uma camada protetora consistente que, além de fixar as sementes,
e demais componentes funciona como um escudo provisério contra a acao das
intempéries (sol, chuva, ventos, etc.) até a efetiva fixacdo da vegetacéao indicada.

O principal objetivo dessa técnica é recuperar ou restaurar o estado vegetativo
natural de uma determinada area degradada. Isso acontece devido a aderéncia do
material adesivo na superficie do terreno, formando uma camada protetora até que as
sementes e fertilizante sejam fixados e de fato aconteca a revegetacao da édrea.

1.11. AREA DE LAZER COM PALCO

1.11.1. PALCO
Sera executado palco em estrutura armada com acabamento aparente revestida
pela face externa com reboco liso e desempenado.

O acabamento sera em tinta acrilica com cor a ser definida pela fiscalizacao.

1.11.1.1. Fundacao
As concretagens de quaisquer elementos estruturais somente poderao ser
executadas mediante vistoria e autorizacao da fiscalizacao da obra.
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Ndo poderéo ser realizadas alteracdes na estrutura sem prévia autorizacdo da
fiscalizacao da obra e autor do projeto estrutural.

A estrutura de concreto armado (infraestrutura e superestrutura) serd
executada com fck de 30MPA.

Estacas escavadas

As estacas de concreto armado deverao ser locadas de acordo com o projeto,
utilizando a planta de locacao das estacas do projeto estrutural.

Serdo executadas estacas armadas com diametro de 20 cm e profundidade de
2,5m.

Arrasamento mecanico

Quando se der a execucao dos blocos de coroamento, a demolicdo do concreto
gue ultrapassa a cota de arrasamento de estacas

Ap6s o processo de demolicdo, a secdo resultante deverd apresentar-se plana e
livre de detritos oriundos da quebra do concreto.

Escavacao Mecanizada para Blocos de Fundacao

Deverd ser executada a escavacao mecanizado do local para execucao dos
blocos de fundacdo. O material escavado devera ser depositado no canteiro de obras
para posterior reaproveitamento no reaterro das valas.

Fabricagao, Montagem e Desmontagem de Forma para Blocos

As formas serdo construidas com tdbuas de madeira com reaproveitamento.
Deverao ser rigidamente fixadas, na sua correta posicao, conforme projeto, e
estangues suficientemente para impedir a perda de material liquido. Todas as
dimensbes das formas deverao estar rigorosamente de acordo com o projeto
estrutural. Na execucao devem ser observados a sua limpeza e 0 umedecimento antes

do lancamento do concreto.
Concreto Usinado Bombeado 30 MPA

O lancamento do concreto de fck=30MPa sera efetuado através de bomba de
lancamento. O concreto devera ser vibrado utilizando vibrador elétrico ou a gasolina

para promover o adensamento do concreto nas pecas.
Armaduras de aco

Serao usados acos para construcao dos tipos CA - 50A e CA - 60B.
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As armaduras deverao ser fixadas firmemente com arame recozido, de forma a
manterem suas posicdes durante a concretagem. As mesmas serao montadas com as
barras de aco e lancadas nas formas, nas posicoes indicadas em projeto. Para garantia
do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo utilizados espacadores de
plastico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao recobrimento previsto.

Armacao CA-60 @ 5.00mm
Armacao CA-50 @ 10.00mm

VIGAS DE FUNDACAO
Escavagao Mecanizada para Vigas de Fundacgao

Deverd ser executada a escavacao mecanizado do local para execucdo das vigas
de fundacdo. O material escavado devera ser depositado no canteiro de obras para
posterior reaproveitamento no reaterro das valas.

Transporte comercial com caminhao basculante

O transporte comercial serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 35% de empolamento, tendo uma distancia de 12,00km da obra
em questao até a localizacdo do bota-fora (localizacdo em anexo).

Fabricagdo, Montagem e Desmontagem de Forma para Vigas de Fundacao

As formas serdo construidas com tdbuas de madeira com reaproveitamento.
Deverao ser rigidamente fixadas, na sua correta posicao, conforme projeto, e
estangues suficientemente para impedir a perda de material liqguido. Todas as
dimensbdes das formas deverao estar rigorosamente de acordo com o projeto
estrutural. Na execucao devem ser observados a sua limpeza e o umedecimento antes
do lancamento do concreto.

Concreto Usinado Bombeado 30 MPA

O lancamento do concreto de fck=30MPa sera efetuado através de bomba de
lancamento. O concreto devera ser vibrado utilizando vibrador elétrico ou a gasolina

para promover o adensamento do concreto nas pecas.
Armaduras de aco
Serao usados acos para construcao dos tipos CA - 50A e CA - 60B.

As armaduras deverao ser fixadas firmemente com arame recozido, de forma a
manterem suas posi¢cdes durante a concretagem. As mesmas serao montadas com as
barras de aco e lancadas nas formas, nas posicdes indicadas em projeto. Para garantia
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do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo utilizados espacadores de
plastico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao recobrimento previsto.

Armacao CA - 60 @ 5.00mm
Armacao CA-50 @ 6.3.00mm
Armacdo CA-50@ 12.50mm

PILARES
Fabricacdao, Montagem e Desmontagem de Forma para Pilares

As formas serdo construidas com tabuas de madeira com reaproveitamento.
Deverao ser rigidamente fixadas, na sua correta posicao, conforme projeto, e
estangues suficientemente para impedir a perda de material liquido. Todas as
dimensdes das formas deverao estar rigorosamente de acordo com o projeto
estrutural. Na execucao devem ser observados a sua limpeza e o umedecimento antes
do lancamento do concreto.

Concreto Usinado Bombeado 30 MPA

O lancamento do concreto de fck=30MPa sera efetuado através de bomba de
lancamento. O concreto deverd ser vibrado utilizando vibrador elétrico ou a gasolina
para promover o adensamento do concreto nas pecas.

Armaduras de aco
Serao usados acos para construcao dos tipos CA - 50A e CA - 60B.

As armaduras deverao ser fixadas firmemente com arame recozido, de forma a
manterem suas posi¢cdes durante a concretagem. As mesmas serao montadas com as
barras de aco e lancadas nas formas, nas posicdes indicadas em projeto. Para garantia
do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdao utilizados espacadores de
plastico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao recobrimento previsto.

Armacao CA-60 @ 5.00mm
Armacao CA-50 @ 10.00mm

LAJES
Fabricagcao, Montagem e Desmontagem de Forma para Vigas de Amarracao

As formas serdo construidas com tadbuas de madeira com reaproveitamento. Deverao
ser rigidamente fixadas, na sua correta posicao, conforme projeto, e estangues
suficientemente para impedir a perda de material liquido. Todas as dimens6es das
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formas deverao estar rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Na execucao
devem ser observados a sua limpeza e o umedecimento antes do lancamento do
concreto.

Concreto Usinado Bombeado 30 MPA

O lancamento do concreto de fck=30MPa seré efetuado através de bomba de
lancamento. O concreto devera ser vibrado utilizando vibrador elétrico ou a gasolina
para promover o adensamento do concreto nas pecas.

Armaduras de aco
Serao usados acos para construcao dos tipos CA - 50A e CA - 60B.

As armaduras deverao ser fixadas firmemente com arame recozido, de forma a
manterem suas posi¢cdes durante a concretagem. As mesmas serao montadas com as
barras de aco e lancadas nas formas, nas posicoes indicadas em projeto. Para garantia
do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo utilizados espacadores de
plastico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao recobrimento previsto.

Armacado CA-60 @ 5.00mm
Armacdo CA-50 @ 6.30mm

DEGRAU EM CONCRETO PARA ACESSO AO PALCO
Na lateral do palco ficara acesso através de degrau em concreto armado, com as
devidas dimensdes detalhadas em projeto.

MOVIMENTAGAO DE TERRA

1.11.2. BANCOS EM ALVENARIA - ARQUIBANCADA
As areas de lazer gramadas serao limitadas por elementos de alvenaria rebocados e
pintados com a funcao de conformar o espaco de grama e ainda servir de mobilidrio
urbano como grandes bancos para uso publico, possuirao 2 alturas funcionando como
arquibancada. O detalhe construtivo deste elemento estd na prancha arquitetonica,
bem como a localizacao do mesmo.

Lastro com material granular

Apds a escavacao ou aterro e regularizacao da sub-base, deverd ser executada
uma camada de brita n.2 02 com 5cm de espessura, que servira de lastro para execucao
do radier.

Transporte de Brita

O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 23% de empolamento, tendo uma distancia de 21,00km da obra em
guestao até a localizacao da jazida de material (localizacdo em anexo).
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Execucao de radier ou laje de concreto armado

Serd executado radier de concreto de 20MPA, com 10cm, armado com malha de
aco CA 50 de @6.3mm a cada 15cm, construido com uso de formas para base das
alvenarias com funcao de banco, conforme projeto.

Alvenaria de vedacao em blocos

As alvenarias terao as espessuras finais de 60cm e 21lcm conforme
representadas no Projeto e na planta de detalhamento DDC-URB-DET-01, nao sendo
permitido o corte das pecas para atingir as espessuras e alturas requeridas. A forma de
assentamento devera variar para o atendimento de cada largura de banco, ou seja, a
de maior espessura terd duas fileiras de tijolos assentados em pé e o de menor
espessura sera assentado com tijolo deitado.

As alvenarias apresentarao prumo e alinhamento perfeitos, fiados nivelados e
com a espessura das juntas compativeis com os materiais utilizados.

No fechamento superior, onde haverd o tamponamento com a laje de concreto
armado, as alvenarias deverdo ser executadas até uma altura que permita seu posterior
encunhamento contra a estrutura. Os servicos de encunhamento sé poderdo ser
executados quando:

- Decorridos no minimo 7 (sete) dias da conclusao do levantamento das

alvenarias.

O traco das argamassas, a serem empregadas no assentamento das alvenarias
de tijolos, sera de 1:2:8, cimento, cal e areia média com juntas entre os tijolos de 1,5
cm de espessura maxima e constante.

Execucgao de radier ou laje de concreto armado

Serd executada laje de concreto de 20MPA, com 7cm, armado com malha de aco
CA 50 de @6.3mm a cada 15cm, construido com uso de formas para tampa das
alvenarias com funcado de banco, conforme detalhe em projeto.

Massa Unica

A massa Unica sé podera ser executada 24 horas apés a pega completa do
emboco, cuja superficie deverd ser limpa, removidos os pedacos soltos e
abundantemente molhada.

Serao utilizados os seguintes tracos:

Massa Unica externa: 1:2:8 -10mm com argamassa mista de cimento, cal e areia
média. A massa deverd ser regularizada com régua e desempenadeira, apresentando
superficie plana e uniforme, sem manchas.

Pintura
Antes da pintura de acabamento, todas as superficies de alvenarias deverao
receber uma demao de selador acrilico.

Preparacdo das Superficies

A superficie bem preparada sera limpa, seca, isenta de graxas, o6leos, ceras,
resinas, sais solUveis e ferrugens.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas e limpas.
Cada demdo de tinta s6é poderd ser aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, convém também observar um intervalo de 24 horas entre as
demaos sucessivas.

Os trabalhos de pintura externa serao suspensos em tempo de chuva.
As alvenarias serao pintadas na cor cinza referéncia RGB e CMYK
respectivamente:
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Cinza claro

230,232,250 00015

Figura 14 - Codigo de referéncia: cor das alvenarias

1.11.3. PAISAGISMO AREA DE LAZER COM PALCO

Terra vegetal

O plantio de grama e vegetacfes dos canteiros serd realizado sobre camada de
5 cm de terra vegetal.

Plantio de grama
O paisagismo estd integrado ao projeto urbanistico do canteiro central e consiste
na aplicacao e plantio de vegetacdo (Grama Esmeralda), junto a area de lazer.

1.12. LIMPEZA FINAL DE OBRA
Limpeza de contrapiso com vassoura a seco

A obra deverd ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do
local, diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos nao necessarios
aos servicos. No término da obra, deverd ser feita uma limpeza geral final, de modo
gue a obra figue em condi¢cdes de imediata utilizacao.

Este item considera mao-de-obra para limpeza geral da area de intervencao, no
decorrer e/ou final da obra, removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.

Consideragdes Finais .

A presenca da FISCALIZACAO durante a execucao da obra e servicos, quaisquer
gue sejam os atos praticados no desempenho de suas atividades, ndo implicara a
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderd Unica e
integralmente pela execucao da obra e servicos, inclusive pelos executados por suas
subcontratadas.

A CONTRATADA exonera a Prefeitura Municipal de Pelotas de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos gue lhes sejam causados.

Se a CONTRATADA demorar, negligenciar, recusar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd o CONTRATANTE efetuar os reparos
e substituicbes necessarias, seja por meio préprios ou de terceiros, transformando-se
os custos decorrentes, independentemente de seu montante, em divida liquida e certa
para a CONTRATADA.

A CONTRATADA respondera diretamente por toda e qualguer perda e dano
causado em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissbes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infrac6es ou inobservancia de leis, decretos
e regulamentos oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo.

Todo e qualquer dano causado a terceiros, meio ambiente, ou redes publicas de
iluminagao, agua, ou ainda outras nao citadas neste Memorial Descritivo deverao ser
reparadas convenientemente pela CONTRATADA.

Toda e qualquer alteracao nos servicos contratados oriundos deste Memorial
Descritivo somente podera ser realizada mediante prévia e expressa autorizacao do
projetista, constante em Didrio de Obras e através de termo aditivo.
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A aceitacdo do projeto por parte da firma empreiteira significa concordancia com
tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que
durante a obra venha a surgir, nao sendo repassado nenhum 6nus para a Prefeitura
Municipal de Pelotas.

Recebimento dos servicos e obras

O recebimento dos servicos e obras sera de acordo com as Condicdes Gerais do
Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente ser&o efetuados se comprovado
o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia
por Tempo de Servico) relativa ao periodo de execucao dos servicos.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do
Contrato. O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

Arq. Juliana Rotta da Cunha
CAU - A65378-0

Eng. Karen Brasil Almeida Esperanca
CREA/RS5133204

Eng. Ele. Rogério Freitas
CREA 156900
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