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DETALHES DO PAVIMENTO

DETALHE 1

ESTRUTURA DO PAVIMENTO
ESC. 1:20
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NOTAS

MEDIDAS E DIMENSOES EM METROS, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.

2. o REVESﬂMENTO DOS PASSEIOS SERA EM CONCRETO, 20 MPA, ESPESSURA = 0,07M, APLICADO SOBRE
BASE DI ERITA GRADUADA. O LAYOUT DOS PASSEIOS DEVERA SEGUIR AS DIRETRIZES INDICADAS EM PLANTA.

A CRITERIO FISCALI DE OBRAS, O TIPO DO REVESTIMENTO PODERA SER ALTERADO, MEDIANTE

PARECER TECNICO—EOON MICO JUSTIFICATIVO.

3. O BORDO DA BASE TERA INCLINAGAO 1:1 (V:H) EM SE DE ATERRO. EM CAVA CONFINADA, PODERA SER
LIMITADO LATERALMI (V ) who

4. NOS ACESSOS DE VEICULOS DAS RESIDENCIAS O MEIO FIO SERA REBAIXADO.
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BORDO DO PAVIMENTO
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RESVESTIMENTO EM UNISTEIN
COLCHAO DE AREAIA PARE ASSENTAMENTO

BASE DE BRITA GRADUADA, CLASSE A

SUB—BASE DE BRITA GRADUADA

] e[

7

TITULO DO DESENHO

PROJETO DE PAVIMENTAGAO

EQUIPE TECNICA

PREFEITURA

ESCALA: INDICADA

SECAO TRANSVERSAL TIPO - RUA pranera
JOAO NEVES DA FONTOURA - CORTE A 04/40

CASSIUS BAUMGARTEN
ARQUITETO | CAU A107769-4

EDUARDO MATHIES
ENGENHEIRO CIVIL | CREARS 149738

MUNICIPIO ESTADO

PELOTAS

PROJETO PELOTAS
REQUALIFICAGAO URBANISTICA

RIO GRANDE DO SUL

LOGRADOURO

LOTEAMENTO FARROUPILHA

LOTEAMENTO FARROUPILHA

MARCOS TORMEN
ENGENHEIRO CIVIL | CREARS 227799

CODIGO DO DESENHO

FAR-GER-PAV-00

NUMERO DA REVISAO DATA

00 JUNHO/2021

VINICIUS FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL | CREARS 150330



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
DET.  2

AutoCAD SHX Text
DET.  1

AutoCAD SHX Text
8 cm

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
30 cm

AutoCAD SHX Text
RESVESTIMENTO EM UNISTEIN

AutoCAD SHX Text
BASE DE BRITA GRADUADA, CLASSE A

AutoCAD SHX Text
SUB-BASE DE BRITA GRADUADA

AutoCAD SHX Text
 5 cm

AutoCAD SHX Text
COLCHÃO DE AREAIA PARE ASSENTAMENTO

AutoCAD SHX Text
TIPO MFC-05

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
SUBLEITO

AutoCAD SHX Text
REGULARIZADO

AutoCAD SHX Text
EIXO

AutoCAD SHX Text
2,50%

AutoCAD SHX Text
2,50%

AutoCAD SHX Text
DET.  1

AutoCAD SHX Text
DET.  2

AutoCAD SHX Text
RUA JOÃO NEVES DA FONTOURA - CORTE A

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO TIPO

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:50

AutoCAD SHX Text
DETALHES DO PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
DETALHE 1

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
ESTRUTURA DO PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
DETALHE 2

AutoCAD SHX Text
ESC. 1:20

AutoCAD SHX Text
BORDO DO PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
1. MEDIDAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA. MEDIDAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA. 2. O REVESTIMENTO DOS PASSEIOS SERÁ EM CONCRETO, 20 MPA, ESPESSURA   0,07M, APLICADO SOBRE O REVESTIMENTO DOS PASSEIOS SERÁ EM CONCRETO, 20 MPA, ESPESSURA   0,07M, APLICADO SOBRE  0,07M, APLICADO SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA. O LAYOUT DOS PASSEIOS DEVERÁ SEGUIR AS DIRETRIZES INDICADAS EM PLANTA. A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, O TIPO DO REVESTIMENTO PODERÁ SER ALTERADO, MEDIANTE PARECER TÉCNICO-ECONÔMICO JUSTIFICATIVO. 3. O BORDO DA BASE TERÁ INCLINAÇÃO 1:1 (V:H) EM SEÇÃO DE ATERRO. EM CAVA CONFINADA, PODERÁ SER O BORDO DA BASE TERÁ INCLINAÇÃO 1:1 (V:H) EM SEÇÃO DE ATERRO. EM CAVA CONFINADA, PODERÁ SER EM CAVA CONFINADA, PODERÁ SER LIMITADO LATERALMENTE. 4. NOS ACESSOS DE VEÍCULOS DAS RESIDÊNCIAS O MEIO FIO SERÁ  REBAIXADO.NOS ACESSOS DE VEÍCULOS DAS RESIDÊNCIAS O MEIO FIO SERÁ  REBAIXADO.

AutoCAD SHX Text
NOTAS:


	Sheets and Views
	Layout1


