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NOTAS: PREFEITURA EDUARDO GUIMARAES - CORTE A '| ‘| /40

ESCALA: INDICADA
MEDIDAS E DIMENSOES EM METROS, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.
2. O REVESTIMENTO DOS PASSEIOS SERA EM CONCRETO, 20 rgA, ESPESSURA > 0,07M, APLICADO SOBRE MONIGIPIO ESTADO
BASE DE BRITA GRADUADA. O LAYOUT DOS PASSEIOS DEVERA SEGUIR AS DIRETRIZES INDICADAS EM PLANTA.
A CRITERIO DA FISCAL DE OBRAS, O TIPO DO REVESTIMENTO PODERA SER ALTERADO, MEDIANTE PROJETO PELOTAS PELOTAS RIO GRANDE DO SUL
PARECER TECNICO—ECONOMICO JUSTIFICATI REQUALIFICAGAO URBANISTICA

VO.
3. O BORDO DA BASE TERA INCLINAGAO 1:1 (V:H) EM SEGAO DE ATERRO. EM CAVA CONFINADA, PODERA SER
LIMITADO LATERALMENTE.

4. NOS ACESSOS DE VEICULOS DAS RESIDENCIAS O MEIO FIO SERA REBAIXADO. LOTEAMENTO FARROUPILHA LOTEAMENTO FARROUPILHA
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