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PLANTA BAIXA

ESTRUTURA DO PAVIMENTO
LOCAIS DE PARADAS DE ONIBUS

ESC. 1:500
ESTRUTURA DO PAVIMENTO
Km 0+000 ao 79+8,545
MATERIAL ESP. (cm)
REVESTIMENTO CBUQ 7,5
BASE DE BRITA GRADUADA 15
SUB-BASE DE BRITA GRADUADA 20
REFORCO DO SUB-LEITO DE AREIA 60

MATERIAL ESP. (cm)
REVESTIMENTO EM UNISTEIN 10
COLCHAO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO 5
BASE DE BRITA GRADUADA 15
SUB-BASE DE BRITA GRADUADA 10
REFORCO DO SUB-LEITO DE RACHAO 60
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PERFIL LONGITUDINAL

ESC. VERTICAL 1:50
ESC. HORIZONTAL 1:500

CONVENCOES

GREIDE
TERRENO NATURAL

NOTAS:

MEDIDAS E DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
2. AS DIRETRIZES VIARIAS LANCADAS TIVERAM COMO BASE MAPA URBANISTICO
BASICO (MUBI.DWG).

3. O MEIO—FIO DEVERA SER REBAIXADO NOS ACESSOS DE VEICULOS.
4. AS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NO CASO DE COINCIDIREM COM ESTRUTURAS

EXISTENTES (POSTES, ARVORES, ETC.) DEVERAO SER DESLOCADAS A FIM DE
GARANTIR O ACESSO.

5. O PROJETO GEOMETRICO APRESENTADO NESTA PRANCHA CORRESPONDE APENAS
A IMPLANTAGAO DA VIA PROJETADA INDICADA NO SELO. AS DEMAIS VIAS
PARALELAS/PERPENDICULARES A SEREM IMPLANTADAS DEVERAO SER
EXECUTADAS CONFORME SUAS RESPECTIVAS PRANCHAS DE PROJETO.

—_

PREFEITURA

PROJETO
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LOTEAMENTO FARROUPLIHA
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