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Locação de Vigas Aéreas
Esc.: 1:50

LAJE EXISTENTE UBS
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LAJE 1
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LAJE EXISTENTE UBS

S5
0.70x0.70/0.55m

S4
0.70x0.70/0.55m

S3
0.70x0.70/0.55m

S2
0.70x0.70/0.55m

S1
0.70x0.70/0.55m

S6
0.70x0.70/0.55m

S8
0.70x0.35/0.55m

S7
0.70x0.35/0.55m

Locação de Sapatas
Esc.: 1:50

SAPATAS - S1/S2/S3/S4/S5/S6 - 0,70x0,70x0,55m (5x)

45 45

60

45 45

61
62 62

62

62

77

N1-6    10.0mm
L=150cm

N2-6    10.0mm
L=151cm

N3-4    8.0mm
L=262cm

V total=0,650m³
Aço total=40,55Kg

SAPATAS - S7/S8 - 0,70x0,35x0,55m (2x)

45 45

30
62 62

31

31

77

N1-6    10.0mm
L=120cm

N2-6    10.0mm
L=120cm

N3-4    8.0mm
L=200cm

V total=0,540m³
Aço total=30,80Kg

45 45

30

ARMADURA PARA
ANCORAGEM DOS PILARES
NAS SAPATAS

120

30

10 PILARES -40    10.00mm
L=150cm

PILAR PILAR

    6.3mm C/12.5cm    11     6.3mm C/12.5cm    18     6.3mm C/12.5cm    11

    6.3mmN5-40

    560
    600

    20     20

    20.0mm L=300cm    N4 - 3

220

80

220

80

    20.0mm L=300cm    N2 - 3

    16.0mm L=354cm    N3 - 3

354

    16.0mm L=694cm    N1 - 2

594

50 50

    2    2    2

    1     1

    20

    60

    15

    15

    55     55

    6.3mm L=154cmN5-40

V1 - 20X60

V2

P8

P2

P1

P3 P10

P4
P9

P5

P6
P7

P8

    12.5mm  2

    12.5mm  3
15

38

    6mm C/15estribos

V3
    12.5mm  2

    12.5mm2
15

38

    6mm C/15estribos

V4
    12.5mm  2

    12.5mm2
15

38

    6mm C/15estribos
L=6,58m

V5
    8mm  2

    8mm2
15

38

    6mm C/15estribos
L=4,11m

V6
    12,5mm  2

    8mm2
15

38

    6mm C/15estribos
L=11,38m

V7
    8mm  2

    8mm2
15

38

    6mm C/15estribos
L=4,18m

    5mm C/15estribos
    12.5mm  2

20

20
    12.5mm  2

PILARES 20X20 -
P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7/P8/P9

    5mm C/15estribos

20

20

    12.5mm 3

PILARES 20X20 - P10/P3

    12.5mm  3

EXTERNO

.9
1

.6
9

.1
5

2.
40

.2
0

2.
03

.2
0

.20
4.11

.20
2.93

2.75

1.87

2.81

2.
55

.2
0

2.
40

.1
5

.6
9

.9
1

6.48 .98

1.49

2.37

1.
60

2.
45

4.18

11.38

4.42

6.
58

LAJE 1
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LAJE 3

LAJE EXISTENTE UBS

Lajes
Esc.: 1:50

P2

P1

P3 P10

P4
P9

P5

P6
P7

P8

h=8cm

    5mm C/12cm

   
 5

m
m

 C
/1

5c
m

    6.3mm
    L=80cm
    L=negativas

h=8cm

    6.3mm
    L=80cm

negativas

    5mm C/12cm

   
 5

m
m

 C
/1

5c
m

   
 5

m
m

 C
/1

5c
m

    5mm C/15cm

    6.3mm
    L=80cm

negativas

   
 2

3

    16.0mm2

    16.0mm L=600cm 2

600

    16.0mm L=600cm 2

01/01I.A.:

T.O.:

DATA:

ESC.:

ÁREA AMPLIAÇÃO :

Prefeitura Municipal de Pelotas

Projeto Estrutural

1:50

985,00 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PRANCHA Nº:

PROPRIETÁRIO: ÁREA DO TERRENO:

ENDEREÇO:

CONTEÚDO DA PRANCHA:

PROJETO:

Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Pelotas
Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Arquitetura e Obras

AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS BARRO DURO

executivo
projeto

Ricardo Marques Silveira- Eng.Civil-CREA 39558D - Secretaria Municipal de Saúde

    6.3mm  2

    8.0mm 2
20

40

   5mm C/20 =
354pçs de L=120 =
424mts

estribos

VIGA BALDRAME 20X40

    8.0mm   L=53,12m
    6.3mm   L=53,12m

S9
0.70x0.35/0.55m 52,00 m²
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Locação de Vigas Baldrame
Esc.: 1:50

P2

P1

P3 P10

P4
P9

P5
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P8
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viga invertida
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