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VISTA 02

A= 10.44 m²
ÁREA COBERTA

LEGENDA:

EXISTENTE A MANTER A DEMOLIR A CONSTRUIR

04/05I.A.:

T.O.:

DATA:

ESC.:

ÁREA :

Prefeitura Municipal de Pelotas

Projeto Arquitetônico - Situação Pretendida

1:50

985,00 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PRANCHA Nº:

PROPRIETÁRIO: ÁREA DO TERRENO:

ENDEREÇO:

CONTEÚDO DA PRANCHA:

PROJETO:

Secretaria Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Pelotas
Secretaria Municipal de Saúde

Departamento de Arquitetura e Obras

AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS BARRO DURO

executivo
projeto

Milton Ciechovicz Jr. - Arquiteto-CAU A62281-8 - Secretaria Municipal de Saúde

abrir vão para instalar janela
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instalar pia

revestimento atrás pia
1 pç 60x60cm

com rodas

resíduo resíduo sólido 

bambona grande

de saúdecomum
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tanque de louça

fechar vão
remover esquadria
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Exaustão mecânica

LEGENDA DE SÍMBOLOS:

Ambiente Climatizado.AC

Água Quente

E

Água FriaHF

HQ

                      Observações acabamentos :
                         - o acabamento dos pisos, paredes e teto de todos
os ambientes deverá ser de material liso, impermeável e

                    resistente.As pinturas serão com tinta acrílica,
forros de PVC e pisos de Paviflex, cerâmicos e porcelanato.
                         - todas as aberturas devem possuir tela milimétrica.
                         - todos os mobiliários deverão ser material liso,
impermeável e resistente.
                         - todos os ambientes deverão ter lixeira com tampa
e pedal.
                         - a iluminação de todos os ambientes será com
lâmpada Led.
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