CONVENCOES DO PROJETO

MEIO—FIO EXISTENTE
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PROJETO GEOMETRICO

ESC. 1:750

SEGCAO TRANSVERSAL DE PAVIMENTACAO

EIXO

PASSEIO NOVO

PISTA DE ROLAMENTO

PASSEIO NOVO
i=2.00% MEIO FIO NOVO COM SARJETA MEIO FIO NOVO COM SARJETA i=2.00%
i=3.00% i=3.00%

1. Pavimento em CBUQ - esp.: 5cm

2. Camada de Pintura de Ligagao

3. Camada de Imprimagao

4.Base e Sub-base em Brita Graduada -
BGS - esp.: 35cm

5. Sub leito existente

6. Sarjeta em concreto L:30cm

7. Meio-fio extrusado com sarjeta em
concreto - espelho 15¢cm

NOS ACESSOS DE GARAGENS

DETALHES PASSEIOS

PASSEIO NOVO

PASSEIO PROPOSTO
RAMPA ACESSO
VEICULO
i=3.00% MEIO FIO NOVO i=2.00%
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Alinhamento Predial .
©
>

3
o
Grama >

1,50

—

q

n . meio-fio inclinado meio-fio rebaixado
Meio-fio desnivel 20mm :50%

‘meio-fio inclinado

/01\ MODELO DE RAMPA TIPO 02

U ESCALA COTADA
ABNT NBR 9050:2015

Revestimento em CBUQ: 5cm

Capa de Rolamento - 5,0cm

Pintura de Ligacao
Imprimacao

Base e Sub-Base Brita
| Graduada (BGS)

Sub leito existente

/0‘2\ PERFIL REFORCO DE BASE E SUB-BASE
\\_/ sem escala

Piso em concreto

fCK: 20 Mpa
Base de Brita 01
BN . Sub-leito
7,00 cm
5,00 cm |
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variavel §W ;@QQI»M

7 VN KK
Observagédo: Acrescentar no piso de concreto junta serrada a cada 1,5m

rampa em cimentado, inclinagéo 8,33%;
Piso tatil de alerta na cor vermelha no contorno da rampa;

PERFIL CALCADAS

sem escala

Malha 10x10cm
Piso em concreto

fCK: 20 Mpa

@5.0mm CA60

Brita n°® 01

7,00 cmi

5,00 cm SRR
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Variavel
.

reforco com malha metélica
Concreto com fck 20Mpa com armadura @5.0mm CA60

@ PERFIL CALCADAS - RAMPA GARAGENS

sem escala

ALINHAMENTO PREDIAL

MEIO—FIO REBAIXADO

MEIO—-FIO PROJETADO — EXTRUSADO COM SARJETA

MEIO—FIO PROJETADO — CONCRETO PRE—MOLDADO

MEIO—FIO EXISTENTE A SER REMOVIDO

PAVIMENTAGAO EM CBUQ PROPOSTO — SOBRE BASE

PASSEIO PROPOSTO — EM CONCRETO

PASSEIO CONCRETO ARMADO — ENTRADA DE VEICULOS

RAMPA ACESSIBILIDADE TIPO 01 — PROPOSTA

RAMPA ACESSIBILIDADE TIPO 02 — PROPOSTA

POSTE EXISTENTE

FLUXO PRINCIPAL

ARVORES EXISTENTES A SEREM SUPRIMIDAS

ARVORES EXISTENTES A SEREM PODADAS
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CAIXA DE DRENAGEM EXISTENTE

VALA DE DRENAGEM EXISTENTE

VALA DE DRENAGEM EXISTENTE — A SER TUBULADA
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PREFEITURA

vamos
compartilhar

acidade .
PAVIMENTACAO AV.

QUATRO - VILA PRINCESA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGCAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO
DO PROPRIETARIO

TITULO DO DESENHO

PROJETO GEOMETRICO

EQUIPE TECNICA

PRANCHA

01/03

PLANTA BAIXA - SITUAGAO - DETALHES
AVENIDA QUATRO - VILA PRINCESA

ESCALA: INDICADA

MUNICIPIO ESTADO
PELOTAS RIO GRANDE DO SUL

MIRELA DE FARIA MIRANDA
ENGENHEIRA CIVIL | CREA RS146401

LOGRADOURO

AVENIDA QUATRO - VILA PRINCESA
AV. JORGE CURI HALLAL (BR-116) E RUA ZUMBI

CODIGO DO DESENHO NUMERO DA REVISAO DATA

AV4-GEO-00 01 06/05/2022

PLANTA DE SITUACAO

ESC. 1:5000

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

31°39'20.53" S
52°20'13.75" O

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS
Fone: (53) 3227-1513
Email: seplag@pelotas.rs.gov.br

PLANEJAMENTOE GESTAG Pelotds

vamos compartihar acidade




