Resisténcia caracteristica do concreto a compressao:
fckes = 25MPa

NOTAS DE PROJETO

Conforme ABNT NBR 12655:2006, a resisténcia
caracteristica do concreto (fck) € diferente da resisténcia
de dosagem, que deve prever condigbes de variabilidade

medidas pelo desvio padrdo (sd), segundo a equagao:

fcj = fck + 1,65 sd
Onde:
fcj = resisténcia média do concreto a compressao com j
dias de idade em MPa.

Para:
Desvio padrao desconhecido usar sd>=4;
Desvio padrédo conhecido usar o valor obtido desde que
sd>=2.
Logo: para fck = 25 MPa

fcj(sd=2) = 28,3 MPa;

fcj(sd=4) = 31,6 MPa.

01 - ACOS CA-50 E CA-60

02 - MODULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO
Eci = 25000 MPa.

03 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I
(NBR 6118:2014, TABELA 6.1).

04 - RELACAO AGUA/CIMENTO EM MASSA <= 0,65
(NBR 6118:2014, TABELA 7.1).

05 - USAR ESPAGCADOR PLASTICO PARA ASSEGURAR O COBRIMENTO NOMINAL.

06 - OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESPECIFICADOS LEVAM EM CONSIDERAGAO O CONTROLE
RIGOROSO DE EXECUGAO DA OBRA, CONFORME PREVE O ITEM 7.4.7.4 DA NBR 6118:2014.

07 - ESTRUTURAS COM PAREDES DE CONCRETO E LAJES MACICAS CONCRETADOS NO LOCAL.

fckes = 25MPa

Cobrimento = 3cm
* Em superficies com revestimento
impermeavel pode ser adotado c=2cm.

Resumo de Malha da Fundacgao
Malhas Area Peso + 5%
(mm) (m?) (kg)
Q92 59 92
Q159 30 80
Peso por casa = 172kg

Consumo de concreto por casa = 5m?®

CURA E CUIDADOS ESPECIAIS (NBR 14931:2004):

Enquanto nao atingir endurecimento satisfatorio, o concreto deve ser curado e protegido contra agentes
prejudiciais para: evitar a perda de agua pela superficie exposta; assegurar uma superficie com
resisténcia adequada; assegurar a formagao de uma capa superficial duravel.

O endurecimento do concreto pode ser acelerado por meio de tratamento térmico ou pelo uso de aditivos,
nao se dispensando medidas de proteg¢ao contra a secagem.

Elementos estruturais de superficie devem ser curados até que atinjam resisténcia caracteristica a
compressao (fck), de acordo com a ABNT NBR 12655, igual ou maior que 15 MPa.

No caso de utilizagdo de agua, esta deve ser potavel ou satisfazer as exigéncias da ABNT NBR 12654.

RETIRADAS DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO (NBR 14931:2004):

A retirada de férmas e escoramentos deve ser efetuada sem choques, de maneira a ndo comprometer a
seguranga e o desempenho em servico da estrutura.

CONTEDDO

PROGRAMA PRODUGAO DE AGOES HABITACIONAIS

PROJETO ARGUITETONICO.
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