NOTAS DE PROJETO

1 - Classe de agressividade ambiental: Il
Agressividade: moderada

Risco de deterioragao da estrutura: pequeno

3 - Classe do concreto C25 (fck = 25MPa)
Relagao agua/cimento em massa < 0,60

4 - Consumo minimo de cimento = 280kg/m?
De acordo a tabela 2 da NBR 12655

5 - Médulo de elasticidade do concreto:
Eci= o . 5600 .(fck)"?
Eci= 1,0 . 5600 . (25)"2
Eci= 28000 MPa

Resisténcia caracteristica do concreto a compressao:
fck = 25MPa

Classificagao geral do tipo de ambiente para efeito de projeto: Urbana
De acordo com a tabela 6.1 da ABNT NBR 6118:2014

2 - Usar espacador plastico para assegurar o cobrimento nominal.

De acordo com a tabela 7.1 da ABNT NBR 6118:2014

Conforme ABNT NBR 12655, a resisténcia caracteristica
do concreto a compresséo (fck) é diferente da resisténcia
de dosagem, que deve prever condi¢cdes de variabilidade
medidas pelo desvio padréo (Sd), segundo a equacéao:

fcj = fck + 1,65 Sd

Onde:

fcj = resisténcia média do concreto a compressédo com j
dias de idade em MPa.

Para:

Desvio padrédo desconhecido usar Sd = 4MPa

Desvio padrao conhecido usar o valor obtido desde que

Sd =2 2MPa

Logo: para fck = 25 MPa
fcj(Sd=2) = 28,3 MPa
fcj(Sd=4) = 31,6 MPa

Resumo de Ago das Paredes (por casa)
Aco / malha Comprimento / area ;ZS&Q)
60B Q61 90m? 91
6.3mm 53m 14
50A 8.0mm 57m 24
10.0mm 26m 17
Peso Total = 146kg

CONSUMO DE CONCRETO POR CASA = 8.5m*
TAXA DE ACO DAS PAREDES = 19kg/m?®

ag = 1,0 considerando uso de granito e/ou gnaisse como agregado

de acordo com o item 8.2.8 da ABNT NBR 6118:2014

CURA E CUIDADOS ESPECIAIS (NBR 14931:2004):

Enquanto néo atingir endurecimento satisfatério, o concreto deve ser curado e protegido contra agentes prejudiciais para: evitar a perda de
agua pela superficie exposta; assegurar uma superficie com resisténcia adequada; assegurar a formagao de uma capa superficial duravel.

O endurecimento do concreto pode ser acelerado por meio de tratamento térmico ou pelo uso de aditivos, ndo se dispensando medidas de

protecdo contra a secagem.

Elementos estruturais de superficie devem ser curados até que atinjam resisténcia caracteristica a compressao (fck), de acordo com a ABNT

NBR 12655, igual ou maior que 15 MPa.
No caso de utilizagédo de agua, esta deve ser potavel ou satisfazer as exigéncias da ABNT NBR 12654.

RETIRADAS DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO (NBR 14931:2004):

A retirada de férmas e escoramentos deve ser efetuada sem choques, de maneira a ndo comprometer a seguranca e o desempenho em servigo

da estrutura.

Para a desenforma das paredes é necessario que o concreto apresente uma resisténcia a compressdo minima de 4MPa.

fckes = 25MPa
fck min. desenforma = 4MPa

cobrimento da malha Q61 = 5cm (paredes de 10cm)
cobrimento da malha Q61 = 4cm (paredes de 8cm)
cobrimento min. externo = 2,5cm

cobrimento min. interno = 2cm

. . Comprimento
Ago Posi¢cdg Bitola | Quant. <Omp
(mm) Unitario| Total
(em) (cm)
Verga 1
S50A 1 8 2 315 630
S50A 2 10 2 315 630
S50A 3 5 22 86 1892
50A 4 10 2 315 630
Resumo de Ago — Verga 1
Aco Bitola Comprimento Peso + 5%
(mm) (m) (kg)
60B 5 18.9 3.2
S50A 8 6.3 2.7
S50A 10 12.6 8.4
Peso total 60B = 3.2 kg
Peso total 50A = 1.1 kg
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