
OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS NECESSIDADES
MUNICIPAIS.

LEGENDA

Conjunto moto-bomba 2" x 1.1/2"

Hidrante - mangueira 1.1/2 - 2x15m

Registro bruto de gaveta industrial - RG - 2 1/2"

Válvula de retençao vertical c/ F°G° - VR - 2 1/2"

1   - ALVENARIA 

4   - TUBO FG ∅63mm

RELACAO DE MATERIAL

5   - TRINCO GIRATORIO OU TIPO LINGUETA 

2   - ADAPTADOR STORZ ∅63x∅40mm

3   - MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA E BORRACHA VULCANIZADA ∅38mm (2x15m)

7   - NIPLE FG ∅63mm

12   - INSCRICAO "INCENDIO" 

9   - ESGUICHO EM LATAO COM REQUINTE REGULAVEL ∅ 16mm

8   - CAIXA METALICA EM CHAPA #16 USG PINTADA EM VERMELHO 

10   - CESTO MOVEL PARA MANGUEIRA 

13   - CHAVE PARA CONEXAO STORZ 

11   - ALETAS PARA VENTILACAO 

6   - REGISTRO ANGULAR GLOBO 45° ∅63mm
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F°G° F°G°

COORDENAÇÃO

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

CGEST - Coordenação

Geral de Infraestrutura

Educacional

EXTINTORES DE EMERGÊNCIA

HIN

JUNHO/2015

INDICADA

A0 (841x1189)

04/05

R.00

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

4

ESCALA 1/100

PLANTA BAIXA

6

SEM ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES

7

SEM ESCALA

DETALHE DA INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NA PORTA

8

SEM ESCALA

BLOCO AUTÔNOMO-ILUMINAÇÃO FIXADA NO TETO

5

ESCALA 1/100

PLANTA BAIXA

1

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO DA CAIXA DE HIDRANTES TIPO 1 E TIPO2

2

SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE

3

SEM ESCALA

ABRIGO PARA MANGUEIRA (HIDRANTE) EMBUTIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

EMEI DUNAS - EMEI EUCALIPTOS - EMEI SÍTIO FLORESTA - EMEI SANGA FUNDA - EMEI VILA PRINCESA

PELOTAS - RS

EMEI DUNAS - RUA GIOVANI GUIMARÃES, 570

ENDEREÇOS PROJETO TIPO 2 :

EMEI EUCALIPTOS - RUA BEZERRA DE MENEZES, S/ N°

EMEI SÍTIO FLORESTA - RUA IGNÁCIO T. MACHADO, S/ N°

EMEI SANGA FUNDA - AV. ILDEFONSO SIMÕES LOPES, 5062

EMEI VILA PRINCESA - AV. 4 VL PRINCESA, S/ N°


