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A. CADERNO DE ENCARGOS

O presente caderno tem por finalidade estabelecer as condi¢cbes que presidirdo a instalacdo e o
desenvolvimento das obras e servigos relativos ao REQUALIFICACAO E DUPLICACAO DA AVENIDA FRANCISCO
CARUCCIO - BAIRRO TRES VENDAS - Pelotas/RS.

1. OBSERVAGOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢cdes técnicas a serem obedecidas na
execugdo das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais e servigos, e constituirdo parte
integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispéem os documentos da obra, serd seguido o seguinte critério de
prevaléncia:

e entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

e entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

e projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e ndo referidos no memorial, valerdo aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverd visitar o local dos servigos e inspecionar as condi¢cdes
gerais do terreno, as alimenta¢des das instalacdes/redes, passagens, redes existentes, taludes, arvores existentes,
passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-
as com as medidas e niveis "in loco", pois deverdo constar da proposta todos os itens necessarios a execucdo total dos
servicos, mesmo que nao constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras demoli¢des, cortes de
arvores e adaptagdes necessdrias a conclusdo dos servigos. Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do
inicio dos servigos.

1.1 Objeto da Contratagao
O objeto deste contrato consta na requalificacdo e infraestrutura de 25.823,30m? da Avenida Francisco
Caruccio, trecho compreendido entre a cabeceira da ponte sobre o canal Santa Barbara e Rua Marcilio Dias, localizada
no bairro Trés Vendas da cidade de Pelotas/RS. A requalificagdo compreende a duplicagdo de um trecho da via,
pavimentacdo com capa de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem, paisagismo, sinalizacdo vidria
e construcdo de uma ponte sobre a sanga das Trés Vendas.
O projeto beneficia os moradores da Trés Vendas e a populagdo em geral.
Os servigos serdo regidos pelas presentes Especificagdes Técnicas e projetos.
Os servicos compreendem:
e Fresagem do pavimento existente;
e Pintura de ligacdo com emulsdo asfdltica;
e Construgdo de pavimento com CBUQ, camada de rolamento;
e Licenciamento ambiental, licenca para construgdo e pagamento das taxas necessarias as interligagdes com
as redes de servigos publicos, caso necessario;
e Anotacdo e pagamento das RRT’s ou ART’s exigiveis;
e Instalagdo do canteiro de obras;
e Instalacdo de sinalizagdo diurna e noturna nos locais sob intervengao, garantindo a perfeita orientacdo e
seguranca do trafego de veiculos e pedestres;
e EscavagOes, retiradas e demoligses;
e Execucdo de 20.546,11m? de capa de rolamento em CBUQ, a qual serd executada em partes sobre fresa
realizada no pavimento existente e também, constru¢do de uma nova pista, incluindo uma ponte sobre a
sanga das Trés Vendas;
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e Sinalizagdo viaria horizontal e vertical;

e Execucdo de ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles solicitados pela SEPLAG e
Fiscalizagdo, documentando os resultados aferidos, anexando as informagdes ao Diario de Obras;

e Execucdo da limpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus acessos, interliga¢cdes e entornos,
e demais partes afetadas com a execugdo dos servigos e tratamento final das partes executadas.

2. EXECUGAO E CONTROLE
2.1 Fiscalizagdo

A administragdo fiscalizard obrigatoriamente a execu¢do das obras ou servigos contratados, a fim de verificar
se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificacdes e demais requisitos previstos no
contrato. A fiscalizagdo sera feita por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da
Secretaria de Planejamento e Gestdo.

Quando houver duvidas ou necessidade de informagdes complementares nos projetos, nos quantitativos ou
no memorial devera ser consultada a Secretaria de Planejamento e Gestdo (SEPLAG) através da fiscalizacdo para as
definigoes finais.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Secretaria de Planejamento e
Gestdo (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesse
memorial e que ndo seja definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos
fornecidos. Na existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente poderd executd-los apds aprovacao da
Fiscalizagdo. A omissdo de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os
trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacgao dos resultados, bem como todas as normas
da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra de
primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitagdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem
como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais
vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca,
pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigos prejudiquem benfeitorias ou obras
existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros. Todas as benfeitorias atingidas, tais como
pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverao ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

N3o se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento,
incompreensdo, duvidas ou esquecimento das cldusulas e condi¢des, do contrato, dos projetos, das especificacbes
técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificagbes e métodos da ABNT, e
outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizagdo em nada diminuirdo
aresponsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos e suas implicagées proximas
ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no
Municipio, Estado e na Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico promovam um trabalho de
equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos nos servigos, durante todas as fases
de organizac¢do e construgdo. A coordenacgdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da
previsdo. Ndo serdo toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada
para os servigos objetos desta licitagdo.
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Ficara a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de cada etapa construtiva,
por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos, que se utilizam do sub-solo urbano como meio de
condugdo de suas estruturas de distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunica¢bes, Aguas, Esgotos e
Drenagem) para que tenham conhecimento integral do cronograma de execugdo da pavimentagao projetada.

Tais empresas deverao interceder nestes segmentos — previamente — sanando deficiéncias ou expandindo suas
estruturas, de modo tal que: uma vez executada a pavimentagdo, ndo sejam necessarias suas interferéncias destrutivas
nestes pavimentos, para socorrer problemas banais, executar liga¢des individuais, implementar projetos de amplia¢ao,
que, neste prazo, deverdo ser revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou
deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serdo investidos na ideal
reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licengas ambientais (LO), referente a Usina de Asfalto, bem como
a licenga da area de sua instalagao, no caso de usina fixa.

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manuteng¢do de um Didrio de Obra, permanentemente disponivel no
local da obra ou servigo, sendo, obrigatoriamente, registrados neste:

Pela CONTRATADA:

e As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e Efetivo diario presente na obra, bem como a presenca de servicos e/ou funcionarios terceirizados;
e Asfalhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizagdo;

e Asdatas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

e (Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e Asrespostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

e Aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;

e  Qutros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

e Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os projetos, especificagdes,
prazos e cronogramas;

e  Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos do contratado no didrio de obra;

e Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia simultanea para
a autoridade superior;

e Restricdes que |he parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
contratado, seus prepostos e sua equipe;

e Determinacgdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagGes;

e  Qutros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalizagdo.

e Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos atualizados As-Built de
quaisquer elementos ou instalagGes da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido modificacdo
no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos ao parecer da Fiscalizacdo e do Gerente
do Contrato, deverdo ser entregues digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade contratual para todos os fins de
direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura Municipal de Pelotas e demais normas pertinentes, direta e
indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos objetos do contrato.
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Observagdo: Constatados pela Fiscalizagdo, servicos executados ou materiais empregados fora das
especificagbes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser imediatamente substituidos ou refeitos, com custos
assumidos pela CONTRATADA e com prazos de execu¢do nao acrescidos ao cronograma original.

3. OBSERVACGES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra,
(entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser
utilizado), satisfazer as EspecificagGes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade,
modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se encontrar obsoleto, o
mesmo devera ser substituido pelo novo material langado no mercado, desde que comprovada sua eficiéncia,
equivaléncia e atendimento as condi¢Ges estabelecidas nos projetos, especificages e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderdo estar definidas nos projetos de arquitetura
ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de servigos especificados por equivalentes
somente podera ser efetivada mediante prévia e expressa autorizacao da Fiscalizacdo. A aprovacao sera feita por escrito,
mediante amostras apresentadas a Fiscalizagdo antes da aquisicdao do material.

O estudo e aprovacdo pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, sé serdo efetuados quando
cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fard sem Onus para a CONTRATANTE, no caso de materiais
equivalentes.

e Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao especificado,
compreendendo como peca fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratério tecnolégico iddneo, a critério da FISCALIZACAO.

e Indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo e o padrdo de
qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS
O canteiro da obra deverd apresentar boas condi¢cdes de seguranca e limpeza, e ordenada circulacdo, nele se
instalando galpdes, depdsitos e escritdrios, e onde serdo mantidos:

e Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo préprio;

e O Diario de Obra;

e Toda a documentagdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos, especificacdes, contratos,
cronogramas, etc.

e O mobilidrio e aparelhos necessarios ao canteiro de servigos ficardo a cargo da CONTRATADA, exceto nos locais
de uso da Fiscalizagdo, que sera a custa da CONTRATANTE.

4.1 Localizagao e Descrigcao

O canteiro de servigos poderd localizar-se junto ao local de execugdo dos mesmos ou em local a ser
determinado pela Fiscalizacdo e devera ser fornecido pela CONTRATADA. Deverao ser previstas a custa da CONTRATADA,
todas as placas necessarias aos servigos, exigidas por lei, bem como a placa da obra, conforme padrdo que consta neste
memorial, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos.

4.2 Seguranga

Toda a drea do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentagado de veiculos, indicagGes
de perigo, instalagbes e prevencdo de acidentes. Especial atencdo deverd ser dada aos pontos de entrada e saida de
magquinas e veiculos na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. Devera ser prevista a
sinaliza¢do noturna.

InstalagOes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as edificagGes e areas de
servigo sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos, almoxarifados e adjacéncias.

6
@'WQH'@
PELOTAS
210 ANOS




PLANEJAMENTO E GESTAO t

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverdo ser mantidos
em recipiente de metal e removidos para fora das edificagdes ou de suas proximidades, e das proximidades dos servigos,
cada noite, e sob nenhuma hipdtese serdo deixados acumular. Todas as precaucdes deverdo ser tomadas para evitar
combustdo espontanea.

Deverd ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das instala¢des, almoxarifados, etc.
e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos,
decorrentes da negligéncia durante a execucdo dos servicos até a sua entrega definitiva.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. Devera ser obrigatéria a utilizagdo
de equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, cintos de seguranca, 6culos e demais prote¢des de acordo com
as Normas de Segurancga do Trabalho.

B. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
1. REQUALIFICAGAO E DUPLICAGAO DA AV. FRANCISCO CARUCCIO

1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL
A administracdo local considera uma verba destinada para a operacdo e manutencdo do
canteiro de obras, levando em conta pessoal e carga horaria pelo tempo estimado da obra.
Considerou-se carga horaria de permanéncia na obra da seguinte maneira: Encarregado de Obra permanéncia
de 8 horas didrias em 5 dias por semana, e engenheiro junior permanecia de 5 horas didrias em 5 dias por semana
durante todo o periodo de execuc¢do da obra.

e Instalagdes Provisdrias
As instalagGes provisdrias compreendem os materiais e servigos necessarios para a caracterizagdo e
identificacdo da obra assim como prover o canteiro de obra com a infraestrutura basica para atender as necessidades
dos funcionarios.
O conjunto de materiais e servicos que compdem o item de instala¢Oes provisdrias é composto por:

e Locacdo de Container para Escritorio
Para as instalagGes do canteiro de obra foi considerado um container para escritdrio com 2,30 x 6,00m e altura
de 2,50m e com 1 banheiro. O mesmo serd disposto conforme a necessidade e posicionamento na equipe.

e Entrada Provisoria de Energia Elétrica
Para abastecimento do canteiro de obras. O executante devera prover-se de luz e forca necessarias ao
atendimento dos servigos da obra, instalando um gerador de energia para seu uso (se necessario) ou ligando
seu ponto de forca a rede publica, atendendo as determinag¢des da concessiondria local.

1.2. SINALIZAGAO DE OBRA

As normas e padrdes, estabelecidos para sinalizacdo de obra, serao aplicados nos trechos da via em obras ou
em circunstancias especiais, que ndo permitam o transito em forma normal, visando as segurangas do usuario e do
operdrio, quando em servico na pista, condicionado as situac¢des tipicas de cada local.

Todos os sinais serdo refletorizados e/ou iluminados, para transmitir suas mensagens a noite. A iluminagdo
ndo poderd provocar ofuscamento.

Os sinais devem ser implantados, onde possam transmitir suas mensagens, sem que restrinjam a distancia de
visibilidade ou provoquem diminuicdo de largura de pista.

A sinalizagdo vertical de obras é composta principalmente de sinais de adverténcia, regulamentagao e de
indicagdo. As placas serdo de aco ou aluminio, toda refletiva, com dimensdes e altura de letras compativeis com a
velocidade regulamentada. Possuem fundo na cor laranja e letras e tarja pretos.
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A desativacdo do canteiro e retirada da sinalizacdo de obras devera iniciar pela retirada da sinalizagdo do fim
de obras e finalizar pela pré-sinalizagdo. No caso de desvio, o procedimento devera obedecer a sequéncia de liberagdo
da via, bloqueio do desvio, remocdo da sinalizacdo tempordria e relocagdo da sinalizacdo normal.

e Suportes Moveis de Madeira para Placas de Sinalizagdo
Os suportes das placas de sinalizagdo devem manter os sinais permanentemente na posi¢do apropriada,
impedindo que balancem, sejam girados ou deslocados. Nos casos de emergéncia, servicos méveis ou de curta duragao
ndo superior a dois dias, os sinais podem ser colocados em tripés, sobre cavaletes ou suportes moveis, desde que os
mesmos resistam aos efeitos de vento e ndo causem perigo ou problemas a circulagdo dos veiculos ou pedestres.

e Placas de Sinalizagdao de obra
As placas devem ser confeccionadas em chapas metalicas, devem ser refletivas, pela aplicacdo de peliculas
refletivas, ou iluminados por meio de fonte de luz dirigida especificamente ao sinal e devem atender a todos os
parametros apresentados na NBR 14644(1).

e Isolamento com Cone Plastico
Serdo colocados no trecho em obras, para auxiliar na orientagdo dos veiculos, sinalizar o fechamento da area
de intervencdo. Apds executado os trechos, estes materiais deverdao ser removidos, bem como devera haver
manutengdo durante o periodo de execucao.

e Isolamento em Tela Plastica de Seguranga
Serd colocada tela tipo cerquite, para isolar quaisquer escavagoes tanto da caixa da pista quanto drenagem ou
PV’s, demarcar trechos de drenagem, isolar passeios durante concretagem e cura, no entorno do trecho em obras ou
para fechamento da drea de intervencao. Para sua implantacdo serd utilizada estrutura de madeira. Apds executado os
trechos, estes materiais deverdo ser removidos, bem como devera haver manuten¢do durante o periodo de execugao.

1.3. SERVICOS INICIAIS
1.3.1. Placa de Obra
Placa em chapa galvanizada para identificacdo da obra, com 2,88m? de &rea, nas dimensdes de 2,40x1,20m,
em chapa galvanizada n° 18, pintadas com fundo “Galvite” ou similar e acabamento e/ou pictogramas em tinta esmalte
ou adesivadas.
A Placa de obra devera seguir o modelo determinado pelo Manual de Uso da Marca do GOVERNO FEDERAL -
OBRAS. O modelo de placa sera enviado pela Geréncia / Fiscalizagdo da obra, que devera definir também o local a ser
instalada a mesma.

Figura 1 — Modelo de Placa de obra, conforme Manual do GOVERNO FEDERAL - OBRAS

Bx

Area do nome
da obra

Agentes Participantes: oom 00 Denincias,
I RXOOCOCEIE XX KOOOUOX KX KK IGO0 reclamacies,
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1.3.2. Servigos Topograficos para Pavimentagao

A locacdo da via a pavimentar deverd ser feita por profissional com instrumentos de precisdo, de acordo com
planta de implantagdo fornecida pela CONTRATANTE, onde constam os pontos de referéncia, a partir dos quais
prosseguirad o servigo sob sua responsabilidade. Havendo discrepancia entre o projeto e as condig¢des locais, tal fato
devera ser comunicado, por escrito, ao Fiscal da SEPLAG, que procedera as verificagbes e afericdes que julgar
oportunas. A conclusdo da loca¢do sera comunicada ao fiscal técnico, que deverd aprova-la.

O Executante mantera, em perfeitas condig¢des, toda e qualquer referéncia de nivel — RN, e de alinhamento, o que
permitird reconstruir ou aferir a locagdo em qualquer tempo ou oportunidade. A ocorréncia de erros na loca¢do da
obra acarretara ao Executante a obrigacdo de proceder, por sua conta, as demolicdes modificagcbes e reposicdes
necessarias (a juizo da fiscalizacdo).

Considera a drea de intervengdo de 25.823,30m?2.

1.4. DRENAGEM
1.4.1. DESVIO DE REDE DE DRENAGEM EXISTENTE
CONSIDERAGOES GERAIS
Para a readequacdo da drenagem existente no trecho em questao, foram verificados, primeiramente, os locais
onde se viu a necessidade de novas bocas de lobo, em virtude da inexisténcia de dispositivos para a captagdo do
escoamento superficial. Foram verificados locais onde ha rede existente a fim de possivel aproveitamento para desague
da rede projetada.
As larguras das valas a serem escavadas deverdo seguir as seguintes determinag¢des, conforme norma vigente
NBR 12266/1992 - Tabela 2:
- Tubulagdo com didmetro 600mm: 1,85m;
- Tubulagdo com diametro 1500mm: 2,85m;
A largura estipulada acima é compativel com o assentamento da tubulagdo, rejuntamento das juntas rigidas e
reaterro compactado da vala.
As valas deverdao ser abertas sempre de jusante para montante, com acompanhamento topografico e
seguindo as cotas, alinhamentos e perfis longitudinais estipulados no projeto.
Também cuidados especiais deverdo ser tomados nos locais onde for necessario o rebaixamento do lencol
fredtico.
1.4.1.1. Escava¢dao mecanizada das valas
Foi considerada a escavagdo mecanizada para a remogdo da tubulagdo de 1500mm existente. A qual sera
desviada para que seja executada a construgdo da ponte sobre a sanga das Trés Vendas. Se os tubos forem retirados
mantendo sua integridade, deverdo ser devolvidos ao Sanep.

1.4.1.2. Escavac¢do mecanizada das valas
Nos servigos de escavagao de valas foi adotado o servigo de escavagdo mecanizada, incluindo escoramento
das valas para assentamento do tubo de concreto. Se refere a escavacdo para as novas tubulagdes.

1.4.1.3. Transporte com caminhdo basculante
O transporte do material retirado sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com
35% de empolamento, tendo uma distancia de 8,50km da obra em questdo até a localizagdo do bota-fora (localizagdo
em anexo). Foi considerado o transporte das escavagdes, subtraindo o material que sera utilizado para reaterro das
valas.
1.4.1.4. Escoramento de vala
Apdbs a abertura da vala, deve-se executar o escoramento para evitar desmoronamentos; O servico de
escoramento inicia com a colocagdo das tabuas de madeira espagadas de 0,60 metros de “eixo a eixo”, assim que a
escavacao disponibiliza frente de servico; Apds a colocagao das tabuas, é feita, a cada metro de profundidade da vala,
a instalacdo de longarinas no sentido horizontal da vala e a cada 1,35 metros de comprimento sdo colocadas escoras
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de madeira rolica; A partir dai os demais servicos sdo executados tais como: preparo do fundo, assentamento da
tubulagdo e reaterro. Durante o reaterro é feita a retirada dos escoramentos simultaneamente.

1.4.1.5. Reaterro mecanizado de vala

O reaterro serd realizado mecanicamente com solo de reaproveitamento.

O fechamento das valas de drenagem, serdao executados com material de reaproveitamento da escavagao da
propria vala. Este material devera ser adensado em camadas com equipamento autopropelido, até atingir densidade e
compactagdo comparaveis as do terreno adjacente.

O material do reaterro devera ser langado em camadas de, no maximo, 20 centimetros, com umidade préxima
da 6tima e compactado com equipamento manual do tipo “sapo-mecanico”, até altura sobre a geratriz superior do
tubo conforme projeto, quando podera ser compactado com equipamento auto propelido.

Cuidados especiais deverdo ser tomados com o reaterro inicial ao lado dos tubos, pois normalmente o local é
de dificil acesso, dificultando a compactac¢ao do solo.

1.4.1.6. Execucdo e compactacao de base e ou sub base de brita graduada simples

Consiste na execugdo de uma camada de 20 cm, de brita graduada Classe A, conforme faixa granulométrica,
que deverd ser disposta uniformemente em camadas e espalhado de forma a evitar a segregacao. A superficie do
subleito deverd estar compactada e regularizada.

Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores a compactacdo devera ser executada com compactadores
vibratérios portateis ou com os chamados sapos mecanicos.

Apdbs a compactacdo, inicia-se o acabamento, admitindo-se o umedecimento da superficie, para facilitar a
operac¢do. A camada terminada devera apresentar-se uniforme.

Brita Graduada Simples: mistura em usina, de produtos de britagem de rocha sa que, nas proporg¢des
adequadas, resulta no enquadramento em uma faixa granulométrica continua que, corretamente compactada, resulta
em um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

O projeto da mistura dos agregados deve satisfazer a uma das faixas do quadro a seguir:

Figura 2 — Faixa Granulométrica Brita Graduada.

Malha da Faixas Granulométricas Tolerancias
Peneira (% passante) "
da faixa de
ASTM cap
A B c D projeto
2" 100 100 - - +7
™ - 75-90 | 100 100 +7
3/8” 30-65 | 40-75 | 50-85 | 60-100 +7
N°4 25-55 | 30-60 | 35-66 | 50-85 £5
N°10 15-40 | 20-45 | 25-50 | 40-70 +5
e 40 8-20 | 15-30 | 15-30 | 25-45 + 2
N=200 2-8 5-15 5-15 10-25 +2

1.4.1.7. Transporte com caminhdo basculante
O transporte do material retirado sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com
23% de empolamento, tendo uma distancia de 18,40km da obra em questdo até a jazida de material (localizagdo em

anexo).

10

\ |
J ’ \ "

PELOTAS
210 ANOS



PLANEJAMENTO E GESTAO t

1.4.1.8. Carga, manobra e descarga
Carga e descarga do material que sera descartado no bota-fora.

1.4.1.9. Tubulagdo de concreto armado — 1500mm - Fornecimento e Assentamento
Tubo de concreto armado classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro 1500mm, para dguas pluviais.

Assentamento de tubos — 1500mm

O assentamento dos tubos devera seguir paralelamente a abertura das valas, de jusante para montante, com
a bolsa voltada para montante.

A descida dos tubos nas valas deve ser feita cuidadosamente, com o auxilio de equipamentos mecanicos. Os
tubos devem estar limpos internamente e sem defeitos.

Deverdo ser observados cuidados principalmente com as bolsas e pontas dos tubos, contra possiveis danos na
utilizacdo de cabos e/ou tesouras.

No momento do acoplamento os tubos deverdo ser suspensos por cabos de ago ou cinta, sempre pelo
diametro externo, verificando-se o alinhamento dos extremos a serem acoplados.

Nas juntas rigidas dos tubos, apds o acoplamento, deve-se executar o rejuntamento dos mesmos pelo lado
externo, com a utilizacdo de argamassa de cimento e areia no traco 1:3. O rejuntamento somente serd executado
quando os tubos ja estiverem definitivamente encaixados.

Todas as extremidades da tubulacdo deverdo ser protegidas e vedadas durante a execugao.

As declividades e os recobrimentos deverdo ser de acordo com o projeto.

1.4.1.10. Tubulagao de concreto armado — 600mm — Fornecimento e Assentamento
Tubo de concreto armado classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diametro 600mm, para dguas pluviais.

Assentamento de tubos — 600mm

O assentamento dos tubos devera seguir paralelamente a abertura das valas, de jusante para montante, com
a bolsa voltada para montante.

A descida dos tubos nas valas deve ser feita cuidadosamente, com o auxilio de equipamentos mecanicos. Os
tubos devem estar limpos internamente e sem defeitos.

Deverdo ser observados cuidados principalmente com as bolsas e pontas dos tubos, contra possiveis danos na
utilizacdo de cabos e/ou tesouras.

No momento do acoplamento os tubos deverdo ser suspensos por cabos de ago ou cinta, sempre pelo
diametro externo, verificando-se o alinhamento dos extremos a serem acoplados.

Nas juntas rigidas dos tubos, apds o acoplamento, deve-se executar o rejuntamento dos mesmos pelo lado
externo, com a utilizagdo de argamassa de cimento e areia no trago 1:3. O rejuntamento somente serd executado
quando os tubos ja estiverem definitivamente encaixados.

Todas as extremidades da tubulagdo deverdo ser protegidas e vedadas durante a execucdo.

As declividades e os recobrimentos deverdo ser de acordo com o projeto.

1.4.2. ENVELOPE DAS TUBULACGES DAS TRAVESSIAS
1.4.2.1. Lastro de Brita — Espessura 10cm
Apdbs a escavagdo, deverd ser executado um lastro de brita compactada, com espessura de 10cm, para
posterior execugdo da laje de fundo.
1.4.2.2. Transporte de Brita
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 23% de
empolamento, tendo uma distancia de 18,40km da obra em questdo até a localiza¢do a jazida de material (localizagcdo
em anexo).
1.4.2.3. Radier em Concreto Magro para travessia da tubulagdo
Sera constituido por laje de concreto simples, sobre leito de brita.
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1.4.2.4. Formas para Envelope de concreto

Deverdo ser executadas formas em chapas de madeira compensada, para a perfeita execugao dos envelopes
de concreto, nas tubulagdes. Foi considerado reaproveitamento de 5x.

1.4.2.5. Envelope de concreto Fck 20MPa

Depois de correta e completamente assentados os tubos e com autorizacao da Fiscalizacdo, proceder-se-a ao
recobrimento (envelopamento) com o langamento e espalhamento de concreto 20MPa, envolvendo toda a superficie
da tubulagdo em uma espessura minima de 10cm. Atendidas as recomendacgdes de execugao, o envelope deve ainda
acompanhar a inclinagdo da tubulagdo, quando indicada em projeto, e protegé-la com pelo menos 10cm de concreto
na face superior. Cuidados devem ser tomados quanto ao perfeito adensamento do concreto, com o auxilio de vibrador
afim de evitar a formacgdo de “bixeiras”.

Deverdo ser envelopadas em concreto simples, conforme projeto.

As travessias deverao ser assentes sobre radier simples. Apds deve ser feito um envelopamento com concreto,
fck 20 MPa, até dez centimetros acima da geratriz superior, medida a partir da geratriz inferior.

Antes do assentamento, os tubos deverdo ser rigorosamente vistoriados quanto a defeitos, ndo podendo ser
assentados pecas trincadas, constatadas através de exame visual. Com o intuito de melhorar as condi¢des de fundo de
vala, o conjunto (tubulagdo, envelope de concreto e radier) devera ser assente sobre leito de brita, com 10 cm de
espessura cada camada.

1.4.3. POCOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO PLUVIAL

As bocas-de-lobo sdo dispositivos a serem executados junto aos meios-fios, em dareas urbanizadas, com o
objetivo de captar as dguas pluviais e conduzi-las a rede condutora. Na dependéncia da vazdo de chegada ao
ponto de coleta d'agua, executadas com grelhas pré-moldadas de concreto.

1.4.3.1. Alvenaria em Tijolo Ceramico Macico
As caixas serdo em alvenaria de tijolos macigos assentados em espelho, com argamassa de cimento cal e areia
no trago 1:2:8.

1.4.3.2. Reboco Interno das Caixas - Argamassa Cimento e Areia Média
As caixas serdo rebocadas internamente com argamassa de cimento e areia traco 1:3.

1.4.4. LIMPEZAE DESOBSTRUCAO DAS CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES
1.4.4.1. Limpeza e desobstrugdo das caixas coletoras
Ao final da obra, as caixas coletoras deverdo ser limpas e desobstruidas, removendo todo e qualquer resto de
materiais para que haja um perfeito funcionamento das mesmas.

1.4.5. AJUSTE DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA
Os tampdes existentes na via deverdo ter sua superficie untada com querosene ou coberta por lona no
momento da pavimentagao, pois apds, os mesmos serdo erguidos e deverao ficar devidamente instalados e acabados
no nivel do pavimento (CBUQ) de forma a ndo se tornarem obstaculos.

1.4.5.1. Execugdo de Corte em Pavimentos (concreto ou CBUQ)
Serd executado o corte do pavimento em CBUQ, ao entorno da tampa da caixa, este corte é necessdrio para
dar acabamento ao CBUQ antes de efetuar o prolongamento da chaminé da caixa.
O corte deverd ser executado com mdquina cortadora de piso com disco diamantado especifico para o
pavimento existente.

1.4.5.2. Transporte com caminhdo basculante
O transporte sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, tendo uma distancia de
8,00km da obra em questdo até a localizagdo do bota-fora de materiais pétreos (localizagdo em anexo).
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1.4.5.3. Assentamento de Anel em Cocreto Pré-Moldado Armado e Assentamento de Tampao de
Ferro Fundido — 600mm
Serdo executadas chaminés circulares para prolongamento dos pescogos dos pogos de visitas existentes no
meio da via. Esses prolongamentos serdo executados com anel de concreto pré-moldado armado, didmetro 600mm,
considerando a espessura do pavimento a ser instalado.
Os tampdes, existentes, serdo reinstalados apds o prolongamento dos pescog¢os dos pogos de visita. Estes
deverdo ficar devidamente instalados e acabados no nivel do pavimento (CBUQ) de forma a ndo se tornarem
obstaculos.

1.5. MEIO-FIO PRE MOLDADO

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios-fios de concreto pré-moldados
e o método de assentamento a serem empregados.

Os meio-fios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, quanto aos materiais e métodos
executivos empregados, as disposicdes da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736. Todas as pecas deverdo
estar ligadas entre si e perfeitamente alinhadas.

Deverdo atender, ainda, as seguintes condig¢des:

- Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

- Resisténcia a compressao simples: 25 MPa.

- Textura: as faces aparentes deverao apresentar uma textura lisa e homogénea resultante do contato direto com
as formas metdlicas. Ndo serdo aceitas pecas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas
e desempenadeiras.

Os meio-fios de concreto pré-moldados deverdo ter comprimento de 1,00 m, espelho de 15cm, base inferior de
15 cm, base superior de 13cm e altura total de 30cm e as outras dimensdes variaveis em fun¢do do formato de cada
um dos tipos abaixo classificados:

Meio-fio boca de lobo

Os meio-fios bocas de lobo deverdo ser utilizados em todos os locais onde houver sarjetas de saida, ou caixas de
drenagem com suas especificagdes conforme projeto.

Meio-fio rebaixado

Os meio-fios rebaixados deverdo ser utilizados nos acessos a todas as garagens existentes nos lotes com largura
de 4,00m e espelho de 2,0cm.

Meio-fio inclinado

Serdo utilizados para fazer a concordancia entre os meio-fios comuns e rebaixados. Nesse caso as faces laterais
ou topos, deverdo ser desbastados de modo a garantir a verticalidade e uniformidade das juntas em toda a extensao
dos topos.

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo

Deverdo apresentar as mesmas caracteristicas dos meios-fios retos, com as faces e arestas subordinadas aos
respectivos raios de projeto. As faces laterais ou topos deverao formar com a face principal - o espelho - angulo diedro
de 90 2 de modo que a junta apresente igual afastamento dos planos em toda profundidade dos meios-fios.

Os elementos curvos deverdo apresentar se¢ao transversal com as dimensdes do meio-fio de concreto comum e
raio de curvatura de acordo com o projeto da obra para a qual for fornecido, ficando seu comprimento livre para ser
adequado ao desenvolvimento do segmento curvo.

Execucao:

A execucdo compreenderd o assentamento e rejuntamento do meio-fio:

As alturas e alinhamentos dos meio-fios serdo dados por um fio de nylon esticado com referéncias topograficas
nao superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e verticais e 5,00m nas curvas.

Os meio-fios serdo assentados diretamente sobre a base acabada. Para isso a base devera ser executada com uma
largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio-fio. O projeto definira em cada caso, as larguras necessarias.
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A medida que as pecas forem sendo assentadas e alinhadas deverd ser colocado o material de encosto. Esse
material, indicado ou aprovado pela fiscalizagdo, devera ser colocado em camadas de 10 cm e cuidadosamente apiloado
com soquetes manuais, de modo a ndo desalinhar as pecas. Deverdo ser do tipo solo estabilizado granulometricamente
ou pé de pedra, os quais atendam as especificagdes vigentes ou outros cujas caracteristicas técnicas, sejam apds
examinadas, aprovadas pela fiscalizacdo. Nos materiais utilizados como apoio dos meios-fios, os quais ndo poderao
apresentar valores de ISC inferiores a 10% e na compactagdo dos reaterros colocados como apoio interno aos meios-
fios, o grau de compactagdo, quando verificado, ndo poderd apresentar valores inferiores a 95% do grau de
compactagdo obtido em fun¢do do ensaio NORMAL de compactacao.

Quando pelo excesso de altura, os meio-fios de concreto comum ou os rebaixados, forem inseridos na base, a
reconstrucdo da drea escavada devera ser feita com o mesmo material devidamente compactado com equipamento
apropriado, nas mesmas condi¢des anteriores.

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meio-fios perfeitamente alinhados, sera
feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. A argamassa de rejuntamento devera tomar toda
a profundidade das juntas e, externamente, nao exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face exposta
da junta sera dividida ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os planos do meio-fio.

Controle:

Compreenderd o controle das pecas e do seu assentamento.

Defeitos que venham a ocorrer durante ou apds o assentamento deverao ser sanados. Ndo cabera indenizagado
quando esses defeitos ocorrerem por falha ou negligéncia do executor.

1.6. COMPLEMENTO DE PASSEIOS
1.6.1. Escavagao mecanica
A escavac¢do mecanizada consiste na adequacdo do perfil transversal dos passeios, definindo os cortes e/ ou
aterros necessarios de acordo com os niveis e cotas do terreno.
1.6.2. Transporte com caminhdo basculante
O transporte sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 35% de empolamento,
tendo uma distancia de 8,50km da obra em questdo até a localizagdo do bota-fora (localizagdo em anexo).
1.6.3. Compactagdo mecanica de solo
Conforme “Passo 01” do método executivo citado abaixo.
1.6.4. Lastro de Brita — Espessura 10cm
Apds a escavacdo ou aterro e regularizacdo da sub-base da calcada a ser pavimentada, devera ser executado
um lastro de brita compactada, com espessura de 10cm, para posterior execu¢do do pavimento em concreto.
1.6.5. Transporte de Brita
O transporte sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 23% de empolamento,
tendo uma distancia de 18,40km da obra em questdo até a localizagdo a jazida de material (localizagdo em anexo).
1.6.6. Execucao de passeio em Concreto com Fck 20Mpa — Espessura 7cm
Para a estrutura do pavimento do passeio sera utilizado no revestimento concreto com fck 20Mpa, e foi
definida a seguinte estrutura para o passeio:
- 7,00 cm de concreto com fck 20 Mpa, com junta serrada.
- 10,00 cm de lastro de brita.
- Junta serrada com espagamento entre elas a cada 2,00m.

Apresentamos a seguir as recomendacgdes para a execugdo do revestimento do passeio em concreto:

a) Material

Todos os materiais empregados deverdo atender as exigéncias contidas nas normas da ABNT. O agregado
graudo empregado deverd ser de pedra britada, isenta de substancias nocivas, tais como torrées de argila, matéria
organica e outras. O agregado miudo serd areia natural quartzosa, limpa e isenta de substancias nocivas, tais como
argila, siltes, matéria organica e outras.
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vamos compartilhar a cidade

A agua empregada deverd estar isenta de teores de sais, acidos, alcalis ou matéria organica e outras
substancias prejudiciais.

b) Equipamento

Para a execugdo do revestimento sugerimos a utilizacdo de ferramentas tradicionais de pedreiros (colher de
pedreiro, desempenadeira, marreta de borracha, entre outros), carros de mao e betoneira.

c¢) Execugao

Sobre o aterro do passeio, devidamente compactado, devera ser executado um lastro de brita de 10,00 cm
para servir como leito do concreto. Sobre o leito de brita devera ser aplicada a camada de concreto de 7 cm com fck de
20MPa.

Para a execugdo do concreto deverdo ser previstas juntas de dilatacdo serradas com serra disco.

O acesso de pessoas sobre o revestimento de concreto deverd ser evitado, através do uso de barreiras, e placas
de sinaliza¢do até a perfeita cura do concreto.

METODO CONSTRUTIVO
Figura 3 — Resumo das Etapas.
PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5

Subleito Base Camada de revestimento

» Adequagao e = Espalhar brita = Lancamento e » Cura = Aremates
compactacao « Telas espalhamento = Juntas

* Drenagem (conforme = Sarrafeamento = Selagem
eredes o projeto)

+ Desempeno * Limpeza
= Abertura ao trafego

subterrdneas

Vista lateral

Passo 01 - Subleito

A primeira providéncia a ser tomada é verificar a camada de subleito, aquela que sera a base para o pavimento.
Esta camada pode ser constituida de solo natural do local ou solo de empréstimo (troca de solo). Devem ser observados,
e reparados quando necessario, os seguintes detalhes:

0O solo utilizado ndo pode ser expansivel;

A superficie ndo deve ter calombos nem buracos;

O caimento da agua deve estar de acordo com a especificagdo do projeto. Recomenda-se que o caimento seja,
no minimo, de 2% para facilitar o escoamento de agua;

A superficie deve estar na cota prevista em projeto.

Figura 4 — Nivelamento e compactagdo do terreno

e i’ i
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vamos compartilhar a cidade
Passo 02 - Base
Apods a execugdo do subleito serd executada a camada granular, que servird de base para langamento do
concreto. Ela tem a fungdo de regularizar, nivelar e dar declividade ao piso.
A base é composta por uma camada de material granular (brita graduada) de, no minimo, 10cm para fluxo de
pedestres. O fundamental é que o material esteja limpo, livre de iodo, pd e sujeira, e que esteja bem graduado, ou seja,
tenha grdos de diversos tamanhos, garantindo assim que, ao compacta-lo, obtenha-se um bom arranjo.

Figura 5 — Espalhamento da camada de Brita

A base deverd estar perfeitamente nivelada e regularizada, dentro de rigorosas especificagGes de execugao e
de controle topografico, de modo que ndo interfira na qualidade final do pavimento.

Passo 03, Passo 04 e Passo 05

Um dos fatores preponderantes para o sucesso da execugdo de pisos de concreto é a qualidade do concreto
utilizado. O concreto simples devera ser pré-misturado e fornecido na obra em caminhdes-betoneira, por empresas
especializadas, atendendo as caracteristicas definidas em projeto. Executa-se o espalhamento do concreto utilizando-
se ferramentas especificas, que garantem maior produtividade e proporcionam facilidade de espagar a armadura do
solo, em meio ao processo de langamento.

O fornecimento de concreto deve ser programado de acordo com a frente de servigo que esta apta a receber
o concreto. Assim, evita-se desperdicio ou falta de material.

As formas internas e arremates de caixas de inspe¢do devem estar fixados antes do langamento do concreto.

Figura 6 — Recebimento e espalhamento do concreto.

2

Sarrafeamento do concreto

Imediatamente apds o adensamento deve comegar a operagdo de sarrafeamento do concreto, realizada com
régua metalica e movimento de vaivém, até que se obtenha uma superficie plana. Verifique no projeto de drenagem a
locagdo dos pontos de captagdo. Vale salientar que o caimento minimo da superficie do piso acabado é da ordem de
1% a 2%.
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Desempeno do concreto

A tarefa seguinte é o desempeno do concreto com desempenadeira float de magnésio ou aluminio com, no
minimo, 1,5 m de comprimento, para eliminar as depressdes e ressaltos, garantindo a regularidade superficial do
pavimento. O objetivo é permitir a homogeneizacdo e abertura dos poros do concreto antes da aplicagdo do
endurecedor de superficie.

Figura 7 — Desempeno do concreto.

Limpeza e abertura ao trafego

As férmas sé poderdo ser retiradas 12 horas depois da concretagem ou até o concreto atingir resisténcia
mecanica suficiente para essa operagao, sem que ocorram quebras das bordas do pavimento.

A liberacdo ao trafego de pedestres sera feita em func¢do dos resultados de resisténcia do concreto, os quais
deverdo atingir, no minimo, 70% do valor especificado em projeto.

O controle tecnoldgico e o gerenciamento da obra sdo fundamentais para a garantia da qualidade do produto
final acabado.

Situacdes especificas de utilizacdo das calgadas, como as que permitem o acesso a industrias e fabricas, por
exemplo, deverdo ter tratamento especial, principalmente quanto a tecnologia do concreto, uma vez que este podera
estar sujeito a ataques quimicos (a ser contemplado no projeto executivo de engenharia).

1.7. PAISAGISMO

1.7.0.1. Poda em Altura de Arvores
Sera executado a poda em altura de 21 arvores localizadas dentro da area de intervengdo, sendo o processo
licenciado pela SEPLAG e executado pela empresa executora.
N3o serd permitido uso do fogo para reduzir os restos vegetais oriundos da poda.
Os servigos de transporte de material com carga e descarga compreendem as operagdes de carga, descarga e
transporte de residuos vegetais, nelas incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios a completa realizagdo
dos servicos.

1.7.0.2. Transporte com caminhao basculante
O transporte comercial serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, tendo uma
distancia de 8,50km da obra em questdo até a localizacdo do bota-fora (localizacdo em anexo).

1.7.0.3. Corte Raso e Recorte de Arvores
Sera executado o corte e remogdo de 01 arvore localizada dentro da area de intervengdo, conforme
demonstrado no Projeto Geométrico, sendo o processo licenciado pela SEPLAG e executado pela empresa executora.
N3o serd permitido uso do fogo para reduzir os restos vegetais oriundos da poda.
Os servicos de transporte de material com carga e descarga compreendem as operagdes de carga, descarga e
transporte de residuos vegetais, nelas incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios a completa realizagdo
dos servicos.
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1.7.0.4. Remogao de Raizes Remanescentes
As raizes e tocos remanescentes do corte raso deverao ser removidos e incluidos na remogdo da vegetagao
para garantir o melhor uso da area da via.

1.7.0.5. Transporte com caminhao basculante
O transporte comercial serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, tendo uma
distancia de 8,50km da obra em questdo até a localizacdo do bota-fora (localizacdo em anexo).

1.7.0.6. Terra vegetal
Para plantio da vegetacdo, devera ser colocado 10,00 cm de terra vegetal, implementada com matéria
organica, onde houver plantio de grama, conforme indicado em projeto.

1.7.0.7. Transporte com caminhao basculante
O transporte comercial serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, tendo uma
distancia de 7,8km da obra em questdo até a localizacdo do areal (localizagdo em anexo).

1.7.0.8. Plantio de Grama em placas
Nos canteiros, nas areas indicadas em projeto, devera ser utilizada terra vegetal, com a presenga de material
organico, para o plantio da grama em placas, da espécie “Catariana”

1.7.0.9. Plantio de Arvore ornamental
As mudas deverdo ser adquiridas de viveiros credenciados no DEFAP e/ou regionais, preferencialmente com
raizes embaladas, com medidas de no minimo 2,00m. As mesmas deverdo usar tutoramento, devera ser feito para
manter as plantas eretas. Sera feito o plantio de 5 arvores de espécie “Lager Stromia Indica”, popularmente conhecida
como Extremosa.

1.8. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
CLASSIFICACAO DOS PAVIMENTOS

De uma forma geral, os pavimentos sdo classificados em flexiveis, semi-rigidos e rigidos:

- Flexivel: aquele em que todas as camadas sofrem deformacdo eldstica significativa sob o carregamento
aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas aproximadamente equivalentes entre as camadas. Exemplo tipico:
pavimento constituido por uma base de britas (brita graduada, madame) ou por uma base de solo pedregulhoso,
revestida por uma camada asfaltica.

BASES E SUB-BASES FLEXIVEIS E SEMI-RIGIDAS
As bases e sub-bases flexiveis e semi-rigidas podem ser classificadas nos seguintes tipos:

Figura 8 — Classificagdo das bases e sub-bases.

_es‘cabilizagéo granulométrica solo brita
brita graduada

Granulares brita corrida
Base e |__macadame hidraulico
Sub-bases _ _
Flexiveis e - com cimento solo cimento
Semi-rigidas | solo melhorado ¢/ cimento
Estabilizades -
|__(com aditivos) - com cal solo-cal

|__solo melhorado ¢/ cal

| - com bstume salo-betume
| bases betuminosas diversas

18
d b
PELOTAS
210 ANOS




PLANEJAMENTO E GESTAO t

REVESTIMENTOS
Os revestimentos podem ser agrupados de acordo com o esquema apresentado a seguir:

Figura 9 — Classificagdo dos revestimentos.

B Tratamento Superficiais Betuminosos
Por Penetracéo Macadames Betuminosos
[ Betuminosos
pré-misturade de graduac&o tipo aberta
pré-misturado de graduac&o tipo densa
Revestimento | Por Mistura |: Na Usina areia betume
Flexiveis concreto betuminoso
"sheet-asphalt”
[ Alvenaria Poliédrica
Por
| Calcamento pedra
| Paralelepipedos betume
cimento

ceramica

Pavimentos Concreto Cimento
Rigidos Macadame Cimentado

Generalidades

Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas, composta de agregado
graduado, material de enchimento (filler) se necessario e cimento asfaltico, espalhada e compactada a quente.

A composi¢do do concreto asfaltico (CBUQ) deve satisfazer aos requisitos da Faixa C de classificacdo
granulométrica, conforme demonstrado na figura abaixo, exceto em pavimentos com menor espessura, as quais serao
indicadas as composi¢Oes granulométricas a serem utilizadas:

Figura 10 — Composig¢éo granulométrica (Extraido item 5.2 da DNIT 031/2006 - ES)

mﬁ;:‘r;;m % em massa, passando

Série | Abertura
A B [ Tolerdncias

ASTM [mm}

. 50,8 1060

1 38,1 g5 - 100 100 £ T%

1" 26.4 76 - 100 85- 100 £ T%

W 18,1 &0 - 8a B0 - 100 100 : T%

w 12,7 B0 - 100 + 7%

3" B5 35-B6 45 - B T0 - 80 & 7%
N™ 4 4,8 25 - 50 28 - Bl 44 - T2 & 5%
N 10 20 20 - 40 20 -45 22 -560 & 5%
N 40 D42 10 - 30 10 - 32 B+ 26 £ 5%
NT BD 0,18 g-20 a-20 4 - 96 £ 3%
N 200 0,075 1-B 3-8 2-10 + 2%

CondigGes gerais

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for
superior a 10°C.

A temperatura do cimento asfdaltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de ligante,
em fungdo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico
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apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem exceder
a 177°C. Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfaltico,
sem ultrapassar 177°C.

Execucgao

Apods a execugdo da camada de pintura de ligagdo, deverd ser aplicada a capa de rolamento em CBUQ que,
apos rolagem de adensamento, compactacao e o perfeito acabamento superficial, devera apresentar uma espessura
uniforme de 3,0 centimetros, exceto onde esta indicado em projeto,onde se deve fazer um caimento, iniciando com
6,00cm ao lado do canteiro, morrendo em 3,0cm de CBUQ.

A mistura asfaltica deve ser langada em uma camada de espessura uniforme. O langamento é feito por
vibroacabadora, que langa a mistura, faz o nivelamento e a pré-compactacdo da mistura asfaltica.

A compactagdo da camada asfaltica geralmente se divide em: 1) rolagem de compactacdo e 2) rolagem de
acabamento. Na primeira, se alcanga a densidade, a impermeabilidade e grande parte da suavidade superficial. Na
rolagem de acabamento sdo corrigidas marcas deixadas na superficie pela fase de rolagem anterior. Para essas tarefas
sdo empregados rolos compactadores estdticos ou vibratérios. Apds a compactagdao o pavimento estd pronto para
receber o acabamento superficial especificado.

Serd medida a espessura por ocasido da extracdao dos corpos de prova na pista ou pelo nivelamento, do eixo
ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressdo da mistura. Admitir-se-a variacdo de + ou - 10%, da
espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de redugdo de espessura, em 10 medidas sucessivas.

O equipamento minimo indispensavel para a execugdo:

e Deposito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de servico;

e Deposito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a capacidade do misturador;

e Usina para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

e Vibroacabadora;

e Equipamento para a compressao, constituido de: rolos pneumaticos autopropulsores, com pneus de pressao
variavel;

e Rolos metdlicos lisos, tipo tandem, com cargade 8 a 12 t;

e Caminhdes basculantes.

1.8.1. RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 0+000 ATE 0+920 LE

1.8.1.1.  Fresagem Continua a Frio (E=3cm)
Sera executada a fresagem continua do pavimento em CBUQ existente, nas dreas definidas conforme o Projeto
de Pavimentacao.
A camada fresada tera uma espessura média de 3cm.
A drea fresada deve ser recomposta com os mesmos 3cm, antes de receber a capa de 2cm (trecho indicado no
projeto de pavimentacgao).

1.8.1.2. Transporte com caminhdo basculante
Os residuos gerados pela fresagem do pavimento, deverdo ser transportados e armazenados na Secretaria
Municipal de Obras (SMO). O transporte sera realizado com caminhado basculante, por rodovia pavimentada, com 23%
de empolamento, tendo uma distancia de 8,00km da obra em questdo até a localizacdo do bota-fora (localizacdo em
anexo).

1.8.1.3. Asfalto Diluido CM-30
Consiste na aplicacdo de uma camada de material asféltico sobre a superficie de uma base concluida, antes da
execucdo do revestimento asfatico. Esta camada serve para aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetragdo
do material asfaltico empregado, promover condicGes de aderéncia entre a base e o revestimento e impermeabilizar a
base.
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O material betuminoso utilizado serd um asfalto diluido dos tipos CM - 30, que deverd atender as
especificagdes da ABNT vigentes.

A taxa de aplicacdo deverd situar-se entre 0,8 a 1,6 1/m2, devendo ser determinada experimentalmente
mediante absorc¢do pela base em 24 horas.

Foi considerado o asfalto diluido CM-30 em 20% da area total de fresa, em caso de arrancamento do
pavimento.

1.8.1.4. Execucdo de Imprimagdo com Asfalto Diluido CM-30 (Camada tnica)

Consiste na aplicagdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie concluida, antes da execugdo do
revestimento betuminoso, visando aumentar a coesdo superficial pela penetracdo (absor¢cdo) do material asfaltico
empregado (0,5a 1,0 cm).

A imprimacdo devera ser executada nas areas onde serd feita a fresagem do pavimento, e a mesma remover
a camada existente de CBUQ por completo, foi considerado 20% da area total de fresa. Com a aplicagdo de uma camada
com distribuicdo uniforme de asfalto diluido CM-30 a taxa de 1,2 litros/m?, antes da execu¢do do revestimento. A
quantidade de asfalto por metro quadrado deve ser obtida regulando-se a velocidade do caminhdo com distribuidor
mecanico (espargidor), em funcdo da vazdo da bomba de asfalto. Deve-se imprimar a area inteira em um mesmo turno
de trabalho e deixa-la fechada ao transito.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplica¢do tais como:

- Ndo transitar sobre imprimacgao;

- Proteger o banho com areia nas travessias;

- Aguardar periodo cura/36 hs (evaporagdo do querosene);

- Umedecimento superficial da base;

- Verificar a distribuicdo uniforme do ligante (corrigir falhas bicos);

- Nao aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de temperatura e de qualidade deverdo ser executados rotineiramente e registrados.
O material betuminoso podera a critério da Fiscalizacdo ser examinado em laboratdrio, bem como sua temperatura de
aplicagdo e quantidades.

1.8.1.5. Emulsdo asfaltica RR-2C
Serd executada uma camada de pintura de ligagdo com emulsao asfaltica.

1.8.1.6. Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asfaltica RR-2C

A pintura, em camada Unica, que antecede a capa de rolamento e as areas fresadas, serd executada sobre todo
o pavimento existente, onde serd executada camada de CBUQ.

Sobre a superficie, antes da aplicacdo da massa asfdltica, objetivando promover a aderéncia entre este
revestimento e a camada asfdltica a ser sobreposta, devera ser feita uma aplicagdo de emulsdo do tipo RR-2C de
0,81/m?2.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplica¢do tais como:

- Proceder a varredura da superficie;

- Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade recomendada em projeto;

- Esperar o escoamento e a evaporagao da dgua em decorréncia da ruptura da emulsdo;

- A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em agua serd igual a 0,2 |/m? para mais ou
para menos;

- A pintura de ligagdo devera ser executada na pista inteira, no mesmo turno de trabalho;

- Diluir somente a quantidade de emulsdo a ser utilizada diretamente no carro distribuidor, sempre agregando
agua a emulsdo, e nunca o contrario;

- Ndo se deve estocar emulsdo asfaltica diluida;

- Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como lubrificante, ocasionando
ondulagdes ao pavimento (escorregamento do revestimento).

- Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicagdo - pontos final e inicial do banho.
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1.8.1.7. Cimento asfaltico de petrdleo (CAP)

O Cimento Asfaltico de Petréleo ou CAP é obtido e produzido em sistemas de refino de Petrdleo, especialmente
para apresentar qualidade e consisténcia préprias para o uso na construcdo e manutengao de pavimentos asfalticos,
pois além de suas propriedades aglutinantes e impermeabilizantes, possui caracteristicas de flexibilidade, durabilidade
e alta resisténcia a acdo da maioria dos acidos, sais e alcalis.

O CAP é utilizado em servigos a quente, tais como: concreto asfaltico, pré-misturado, areia-asfalto e tratamento
superficial. O CAP ndo devera ser aquecido acima de 177°C, sob risco de oxidacdo e cragueamento térmico do ligante.
O aquecimento devera ser efetuado até obter-se a consisténcia adequada a sua aplicacdo, sendo a temperatura ideal
de emprego obtida pela relagdo viscosidade/temperatura. N3o devera ser aplicado em dias de chuva, em superficies
molhadas e em temperaturas ambiente inferior a 10°C.

1.8.1.8. Transporte com caminhdo tanque

O transporte do CAP sera realizado com caminhdo apropriado, por rodovia pavimentada, tendo uma distancia

total de 279km e dos primeiros 30km da usina até a localizacdo da Refinaria (REFAP) (localizagdo em anexo).

1.8.1.9. Transporte de Material Asfaltico (CAP — Cimento Asfaltico de Petréleo)
O transporte do CAP sera realizado com caminhdo apropriado, por rodovia pavimentada, tendo uma distancia
total de 279km e de 249km (apds os primeiros 30km) da usina até a localizagdo da Refinaria (REFAP) (localiza¢do
em anexo).
1.8.1.10. Execugdo de Pavimento com Aplicacio de CBUQ, Recomposicdo de fresa — Espessura 3cm
e Camada de Rolamento - Espessura de 2cm

Areas fresadas: Nas areas indicadas em projeto onde serdo realizadas as fresas de 3cm, o pavimento deve ser
recomposto, de maneira que fique nivelado com o pavimento existente, para que depois possa receber uma capa de
2cm nas areas indicadas no projeto de pavimentagao.

Camada de Rolamento: camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a agdo do trafego. A
mistura empregada de apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o funcionamento elastico da estrutura
e condigdes de rugosidade que proporcionem seguranga ao trafego.

Sobre os reparos realizados no pavimento, devera ser executado uma Camada de Rolamento em concreto
asféltico (CBUQ) com espessura de 2cm, nivelando e dando acabamento a superficie, mantendo a forma topogréfica
cOncava, existente, com caimento do eixo aos dois bordos laterais. Para que seja vidvel a execugdo da capa de 2cm, a
composigdo granulométrica a ser utilizada deve ser a “Faixa F” do DER/PR conforme tabela abaixo:

Figura 11 — Composig¢éo granulométrica (Extraido item 5.2.1 do DER/PR 021/2017 — ES-P)

Pen:l::;::;alha Percentagem passando, em peso
ABNT | Abertura, mm | Faixa A | FaixaB Faixa C Faixa D Faixa E Faixa F
17%" 38,1 100 100 - — — —
1 254 95— 100 | 90-100 100 - — —
%" 19,1 80-100 - 90 - 100 100 100 —
Ve 12,7 — 56 — 80 — 80—-100 | 90— 100 —
¥ 9.5 45— 80 — 56 — 80 70-90 | 75-90 100
n.°4 4.8 28-60 | 29-59 | 35-65 50-70 | 45-65 75-100
n.°10 2,00 20-45 18—-42 | 22-46 33-48 | 25-35 50 — 90
n.°40 0,42 10-32 8-22 8-24 15-25 8-17 20-50
n.° 80 0,18 8-20 - - 8-17 5-13 7-28
n.° 200 0,075 3-8 1-7 2-8 4-10 2-10 3-10
Utilizagao como Ligacao Rolamento Reperfilagem
ariagao do teor de ligante 4,0-55 4,5-6,0 50-65
Espessura max., cm 6,0 5,0 3.0

1.8.1.11. Transporte com caminhdo basculante
Os caminhdes para o transporte do concreto asféltico usinado a quente serdo tipo basculante, devem ter
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, éleo cru fino, dleo parafinico,
ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver
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o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro
material aceitdvel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

O transporte da Massa Asfaltica (CBUQ) sera realizado por rodovia pavimentada, tendo uma distancia de
18,40km da obra em questdo até a localizagdo da usina (localizagdo em anexo).

1.8.2. RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 0+920 ATE 1+420

Neste trecho, sera alterado o caimento da pista, conforme especificado no projeto, serd retirado o
abaulamento da pista com a fresagem de 5cm do pavimento na drea indicada, e apds serd aplicada uma Camada de
CBUQ com 6,00cm de espessura ao lado do canteiro, morrendo em 2,00cm ao lado do acostamento. Conforme figura
abaixo:

Figura 12 — Alteragdo de caimento da pista — Estacas 0+920 até 1+420

NTO FREDIAL

PISTA DE ROLAMENTC ‘ ACOSTAMENTG
A SER FEITA INTERVENGAD

Capa de Rolamento em CBUQ esp.: 6cm
Camada de Pintura de Ligaciio

Fresa (drea central) a ser realizada esp.: Scm
CBUQ existente
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//\\%:\\;\.\/_/\\\1_‘ S @:”%M’ {\ 7. Base existente

I CANTEIRC CENTRAL PISTA DE ROLAMENTO
EXISTENTE

1.8.2.1. Fresagem Continua a Frio (Esp=3cm e Esp=5cm)
Sera executada a fresagem do pavimento em CBUQ existente, conforme definido no projeto de Pavimentagdo.
A camada fresada terd uma espessura média de 3cm nos pontos onde deve ser feita a recomposi¢do do
pavimento, e uma camada média de 5¢cm de fresa, na drea indicada no projeto de pavimentagdo para que seja retirado
o abaloamento da pista, para que posteriormente o caimento seja alterado, de modo que a pista fique com caimento
para o lado do acostamento.

1.8.2.2. Transporte com caminhao basculante
Os residuos gerados pela fresagem do pavimento, deverdo ser transportados e armazenados na Secretaria
Municipal de Obras (SMO). O transporte sera realizado com caminh3do basculante, por rodovia pavimentada, com 23%
de empolamento, tendo uma distancia de 8,00km da obra em questdo até a localiza¢do do bota-fora (localizagdo em
anexo).

1.8.2.3. Asfalto Diluido CM-30
Consiste na aplicagdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie de uma base concluida, antes da
execucgdo do revestimento asfatico. Esta camada serve para aumentar a coesao da superficie da base, pela penetracdo
do material asfaltico empregado, promover condi¢des de aderéncia entre a base e o revestimento e impermeabilizar a

base.
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O material betuminoso utilizado serd um asfalto diluido dos tipos CM - 30, que deverd atender as
especificagdes da ABNT vigentes.

A taxa de aplicacdo deverd situar-se entre 0,8 a 1,6 1/m2, devendo ser determinada experimentalmente
mediante absorc¢do pela base em 24 horas.

Foi considerado o asfalto diluido CM-30 em 20% da area total de fresa, em caso de arrancamento do
pavimento.

1.8.2.4. Execugdo de Imprimagao com Asfalto Diluido CM-30 (Camada unica)

Consiste na aplicagdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie concluida, antes da execugdo do
revestimento betuminoso, visando aumentar a coesdo superficial pela penetracdo (absor¢cdo) do material asfaltico
empregado (0,5a 1,0 cm).

A imprimacdo devera ser executada nas areas onde serd feita a fresagem do pavimento, e a mesma remover
a camada existente de CBUQ por completo, foi considerado 20% da area total de fresa. Com a aplicagdo de uma camada
com distribuicdo uniforme de asfalto diluido CM-30 a taxa de 1,2 litros/m?, antes da execu¢do do revestimento. A
quantidade de asfalto por metro quadrado deve ser obtida regulando-se a velocidade do caminhdo com distribuidor
mecanico (espargidor), em funcdo da vazdo da bomba de asfalto. Deve-se imprimar a area inteira em um mesmo turno
de trabalho e deixa-la fechada ao transito.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplica¢do tais como:

- Ndo transitar sobre imprimacgao;

- Proteger o banho com areia nas travessias;

- Aguardar periodo cura/36 hs (evaporagdo do querosene);

- Umedecimento superficial da base;

- Verificar a distribuicdo uniforme do ligante (corrigir falhas bicos);

- Nao aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de temperatura e de qualidade deverdo ser executados rotineiramente e registrados.
O material betuminoso podera a critério da Fiscalizacdo ser examinado em laboratdrio, bem como sua temperatura de
aplicagdo e quantidades.

1.8.2.5. Emulsdo asfaltica RR-2C
Serd executada uma camada de pintura de ligagdo com emulsao asfaltica.

1.8.2.6. Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asfaltica RR-2C

A pintura, em camada Unica, que antecede a camada de reperfilagem, serd executada sobre todo o pavimento
existente, onde sera executada camada de CBUQ.

Sobre a superficie, antes da aplicacdo da massa asfdltica, objetivando promover a aderéncia entre este
revestimento e a camada asfdltica a ser sobreposta, devera ser feita uma aplicagdo de emulsdo do tipo RR-2C de
0,81/m?2.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplica¢do tais como:

- Proceder a varredura da superficie;

- Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade recomendada em projeto;

- Esperar o escoamento e a evaporagao da dgua em decorréncia da ruptura da emulsdo;

- A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em agua serd igual a 0,2 |/m? para mais ou
para menos;

- A pintura de ligagdo devera ser executada na pista inteira, no mesmo turno de trabalho;

- Diluir somente a quantidade de emulsdo a ser utilizada diretamente no carro distribuidor, sempre agregando
agua a emulsdo, e nunca o contrario;

- Ndo se deve estocar emulsdo asfaltica diluida;

- Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como lubrificante, ocasionando
ondulagdes ao pavimento (escorregamento do revestimento).

- Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicagdo - pontos final e inicial do banho.
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1.8.2.7. Cimento asfaltico de petrdleo (CAP)

O Cimento Asfaltico de Petréleo ou CAP é obtido e produzido em sistemas de refino de Petrdleo, especialmente
para apresentar qualidade e consisténcia préprias para o uso na constru¢do e manutencao de pavimentos asfalticos,
pois além de suas propriedades aglutinantes e impermeabilizantes, possui caracteristicas de flexibilidade, durabilidade
e alta resisténcia a acdo da maioria dos acidos, sais e alcalis.

O CAP é utilizado em servigos a quente, tais como: concreto asfaltico, pré-misturado, areia-asfalto e tratamento
superficial. O CAP ndo devera ser aquecido acima de 177°C, sob risco de oxidacdo e cragueamento térmico do ligante.
O aquecimento devera ser efetuado até obter-se a consisténcia adequada a sua aplicacdo, sendo a temperatura ideal
de emprego obtida pela relagdo viscosidade/temperatura. N3o devera ser aplicado em dias de chuva, em superficies
molhadas e em temperaturas ambiente inferior a 10°C.

1.8.2.8. Transporte com caminh3do tanque
O transporte do CAP serd realizado com caminhdo apropriado, por rodovia pavimentada, tendo uma distancia
dos primeiros 30km da usina até a localizagdo da Refinaria (REFAP) (localizagdo em anexo).

1.8.2.9. Transporte de Material Asfaltico (CAP — Cimento Asfaltico de Petrdleo)
O transporte do CAP serd realizado com caminhdo apropriado, por rodovia pavimentada, tendo uma distancia de
249km (apds os primeiros 30km) da usina até a localizagdo da Refinaria (REFAP) (localizagdo em anexo).

1.8.2.10. Execuc¢do de Pavimento com Aplicagio de CBUQ, Camada de Rolamento — Espessura de
6cm e 2cm (média 4cm)

Camada de Rolamento: camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a agdo do trafego. A
mistura empregada de apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o funcionamento eldstico da estrutura
e condigdes de rugosidade que proporcionem seguranga ao trafego.

Devera ser executado uma Camada de Rolamento em concreto asfaltico (CBUQ) com espessura média de 4cm,
nivelando e dando acabamento a superficie, removendo a forma topografica cdncava existente, com caimento do
eixo aos dois bordos laterais, e dando um novo caimento a pista do bordo do canteiro em dire¢do ao bordo do
acostamento, conforme demonstrado na Figura 12.

1.8.2.11. Transporte com caminhdo basculante

Os caminhdes para o transporte do concreto asféltico usinado a quente serdo tipo basculante, devem ter
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, éleo cru fino, dleo parafinico,
ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizagdo de produtos susceptiveis de dissolver
o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro
material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

O transporte da Massa Asfaltica (CBUQ) sera realizado por rodovia pavimentada, tendo uma distancia de
18,40km da obra em questdo até a localizagdo da usina (localizagdo em anexo).
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1.8.3. RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 1+460 ATE 1+807 e 0+000 ATE 0+045 LD

1.8.3.1. Fresagem Continua a Frio (E=3cm)

Serd executada a fresagem continua do pavimento em CBUQ existente, nas areas definidas conforme o Projeto
de Pavimentacdo.

A camada fresada tera uma espessura média de 3cm.

1.8.3.2. Transporte com caminhdo basculante

O transporte sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 23% de empolamento,
tendo uma distancia de 8,00km da obra em questdo até a localizagdo do bota-fora (localizagdo em anexo).

1.8.3.3. Asfalto Diluido CM-30

Consiste na aplicagdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie de uma base concluida, antes da
execucgdo do revestimento asfatico. Esta camada serve para aumentar a coesao da superficie da base, pela penetracdo
do material asfaltico empregado, promover condi¢des de aderéncia entre a base e o revestimento e impermeabilizar a
base.

O material betuminoso utilizado sera um asfalto diluido dos tipos CM - 30, que deverd atender as
especificagcbes da ABNT vigentes.

A taxa de aplicagdo devera situar-se entre 0,8 a 1,6 1/m2, devendo ser determinada experimentalmente
mediante absorg¢do pela base em 24 horas.

Foi considerado o asfalto diluido CM-30 em 20% da area total de fresa, em caso de arrancamento do
pavimento.

1.8.3.4. Execugao de Imprimagdo com Asfalto Diluido CM-30 (Camada unica)

Consiste na aplicacdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie concluida, antes da execugao do
revestimento betuminoso, visando aumentar a coesdo superficial pela penetragdo (absor¢cdo) do material asfaltico
empregado (0,5a 1,0 cm).

A imprimacdo devera ser executada nas areas onde sera feita a fresagem do pavimento, e a mesma remover
a camada existente de CBUQ por completo, foi considerado 20% da area total de fresa. Com a aplicagdo de uma camada
com distribui¢do uniforme de asfalto diluido CM-30 a taxa de 1,2 litros/m?, antes da execu¢do do revestimento. A
quantidade de asfalto por metro quadrado deve ser obtida regulando-se a velocidade do caminhdo com distribuidor
mecanico (espargidor), em fun¢do da vazdo da bomba de asfalto. Deve-se imprimar a area inteira em um mesmo turno
de trabalho e deixa-la fechada ao transito.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplica¢do tais como:

- Nao transitar sobre imprimacao;

- Proteger o banho com areia nas travessias;

- Aguardar periodo cura/36 hs (evaporac¢do do querosene);

- Umedecimento superficial da base;

- Verificar a distribuicdo uniforme do ligante (corrigir falhas bicos);

- Ndo aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de temperatura e de qualidade deverdo ser executados rotineiramente e registrados.
O material betuminoso podera a critério da Fiscalizagdo ser examinado em laboratdrio, bem como sua temperatura de
aplicacdo e quantidades.

1.8.3.5. Emulsao asfaltica RR-2C
Serd executada uma camada de pintura de ligagdo com emulsao asfaltica.

1.8.3.6. Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asfaltica RR-2C
A pintura, em camada Unica, que antecede a camada de reperfilagem, serad executada sobre todo o pavimento
existente, onde serd executada camada de CBUQ.
Sobre a superficie, antes da aplicacdo da massa asfaltica, objetivando promover a aderéncia entre este
revestimento e a camada asfdltica a ser sobreposta, deverd ser feita uma aplicacdo de emulsdo do tipo RR-2C de
0,8l/m?.
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Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplica¢do tais como:

- Proceder a varredura da superficie;

- Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade recomendada em projeto;

- Esperar o escoamento e a evaporagao da agua em decorréncia da ruptura da emulsao;

- A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em dgua serd igual a 0,2 |/m? para mais ou
para menos;

- A pintura de ligagdo devera ser executada na pista inteira, no mesmo turno de trabalho;

- Diluir somente a quantidade de emuls3do a ser utilizada diretamente no carro distribuidor, sempre agregando
dgua a emulsdo, e nunca o contrdrio;

- Ndo se deve estocar emulsdo asfaltica diluida;

- Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como lubrificante, ocasionando
ondulagdes ao pavimento (escorregamento do revestimento).

- Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicagdo - pontos final e inicial do banho.

1.8.3.7. Cimento asfaltico de petrdleo (CAP)

O Cimento Asfaltico de Petréleo ou CAP é obtido e produzido em sistemas de refino de Petrdleo, especialmente
para apresentar qualidade e consisténcia préprias para o uso na constru¢do e manutencao de pavimentos asfalticos,
pois além de suas propriedades aglutinantes e impermeabilizantes, possui caracteristicas de flexibilidade, durabilidade
e alta resisténcia a acdo da maioria dos acidos, sais e alcalis.

O CAP é utilizado em servigos a quente, tais como: concreto asfaltico, pré-misturado, areia-asfalto e tratamento
superficial. O CAP ndo devera ser aquecido acima de 177°C, sob risco de oxidacdo e craqgueamento térmico do ligante.
O aquecimento devera ser efetuado até obter-se a consisténcia adequada a sua aplicacdo, sendo a temperatura ideal
de emprego obtida pela relacdo viscosidade/temperatura. N3o devera ser aplicado em dias de chuva, em superficies
molhadas e em temperaturas ambiente inferior a 10°C.

1.8.3.8. Transporte com caminhdo tanque
O transporte do CAP serd realizado com caminhdo apropriado, por rodovia pavimentada, tendo uma distancia
dos primeiros 30km da usina até a localizagdo da Refinaria (REFAP) (localizagdo em anexo).

1.8.3.9. Transporte de Material Asfaltico (CAP — Cimento Asfaltico de Petrdleo)
O transporte do CAP serd realizado com caminhdo apropriado, por rodovia pavimentada, tendo uma distancia de
249km (apds os primeiros 30km) da usina até a localizagdo da Refinaria (REFAP) (localizagdo em anexo).

1.8.3.10. Execugao de Pavimento com Aplicagao de CBUQ, Camada de Rolamento — Esp. de 3cm
Camada de Rolamento: camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a agdo do trafego. A
mistura empregada de apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o funcionamento eldstico da estrutura
e condigdes de rugosidade que proporcionem seguranga ao trafego.
Sobre a area fresada devera ser executado uma Camada de Rolamento em concreto asfaltico (CBUQ) com
espessura de 3cm, nivelando e dando acabamento a superficie, mantendo a forma topogréfica existente.

1.8.3.11. Transporte com caminhdo basculante

Os caminhdes para o transporte do concreto asféltico usinado a quente serdo tipo basculante, devem ter
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, éleo cru fino, dleo parafinico,
ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizagdo de produtos susceptiveis de dissolver
o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro
material aceitdvel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

O transporte da Massa Asfaltica (CBUQ) sera realizado por rodovia pavimentada, tendo uma distancia de
18,40km da obra em questdo até a localizagdo da usina (localizagdo em anexo).
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1.9. DUPLICAGAO
1.9.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORGO DE SUB-BASE E BASE
1.9.1.1. Escavagdo mecanica a céu aberto
A escavagdo mecanizada consiste na adequacdo e preparo da “caixa” da rua e compreende as operagées
necessdrias para a execucao do preparo do subleito do pavimento. Os servicos de terraplenagem através de cortes e
aterros, visando a obtencdo da superficie final do subleito em condi¢cdes adequadas para receber as demais camadas
do pavimento, obedecendo as condi¢des geométricas caracterizadas pelo alinhamento, perfis e se¢Oes transversais do
projeto.
O material proveniente da escavacgdo sera aproveitado para o aterro dos passeios, com exce¢do dos materiais
organicos e vegetais, esta sobra sera desprezada e encaminhada ao bota-fora.
Deverdo ser providenciadas todas as prote¢Ges quanto a erosdo e deslizamento de taludes, drenagem,
revestimentos e demais servicos que se tornarem necessarios a estabilidade da obra.
Devera ser proibido o trafego de equipamento pesado sobre o subleito escavado durante e apds a escavacao.
Neste caso, a execugdo das camadas iniciais do pavimento, reforco de subleito, sub-base ou base, deve ser imediata e
concomitante as escavagdes, para permitir o trafego eventual de veiculos, sobre o pavimento parcialmente executado.
O acabamento da sec¢do transversal devera obedecer rigorosamente as cotas de projeto.
Somente sera tolerada a escavagdo em excesso, caso em que o material reposto devera ser o da camada
subseqiiente quando os servigos forem de responsabilidade de uma mesma empreiteira.
O equipamento minimo indispensavel para a execugdo:
e Trator de esteira com lamina de corte;
e Motoniveladora equipada com escarificador;
e  Pd carregadora;
e Escavadeira ou similar;

Em andlise ao levantamento Topografico, a escavacdao média do trecho é de 0,50m, visto os iniUmeros
pontos de irregularidade no terreno. No momento de execugdo deve-se atentar o nivel de soleira do acesso das
residéncias, pois os mesmos ndo devem ficar inferiores ao nivel da pista.

Conforme detalhe em Projeto, foi considerada uma estrutura total de pista de 0,40m para que ocorra
um rebaixo na cota da via, evitando que os lotes ficam em cota inferior a Via.

A pista deve ter um caimento de 2,5% em dire¢do ao canteiro central, onde sera feita a coleta das aguas
pluviais, para o destino final.

1.9.1.2. Transporte com caminhao basculante

O transporte sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 35% de empolamento,
tendo uma distancia de 8,50km da obra em questdo até a localizagdo do bota-fora (localizagdo em anexo).

1.9.1.3. Regularizagao e compactagao de subleito de solo

Regularizacdo do subleito é a denominacdo tradicional para as operacdes (cortes e aterros até 0,20 m)
necessdrias a obtencdo de um leito “conformado” para receber um pavimento. Cortes e aterros acima de 0,20 m sdo
considerados servicos de terraplenagem, enquanto a regularizacdo do subleito, que também envolve a compactagao
dos 0,20 m superiores do subleito, é considerada um servigo de pavimentacgao.

A execucdo da regularizagdo do subleito envolve basicamente as seguintes operagdes: escarificagdo e
espalhamento dos materiais, homogeneizagdo dos materiais secos, umedecimento ou aeragdao e homogeneizagdo da
umidade, compactac¢do e acabamento.

Os equipamentos a serem utilizados nestas operagdes sao os seguintes: motoniveladora, caminhdes “pipa” e
rolos compactadores.

1.9.1.4. Reaterro mecanizado da vala
Foi considerado um reaterro nos canteiros centrais utilizando o material de escavagdo da via, para que
sirva como suporte dos meio-fios que serdao implantados. Conforme planilha orcamentaria.

1.9.1.5. Espalhamento de material com trator de esteiras
Espalhamento do material dos canteiros centrais.
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1.9.2. REFORCO DE BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES - BGS

1.9.2.1. Execugdo e Compactagao de Base e Sub-Base com Brita Graduada Simples
Sobre o solo compactado e regularizado sera executado reforgo da base, com mistura uniforme feita em usina,

brita graduada previamente dosada, com o objetivo de dar-lhe as condi¢Oes prevista no projeto.

Consiste na execu¢do de uma camada de 35 cm, de brita graduada Classe A, conforme faixa granulométrica,
que deverd ser disposta uniformemente em camadas e espalhado de forma a evitar a segregacao. A superficie do
subleito deverd estar compactada e regularizada.

As operacGes de compactacdo devem prosseguir em toda a espessura da sub-base ou base, até que se atinja
grau de compactagdo minimo de 95% em relagdo a massa especifica aparente seca maxima, determinada no ensaio de
compactacao, conforme NBR 7182, na energia modificada para as bases, ou na energia intermediaria para as sub-bases.

Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores a compactacdo devera ser executada com compactadores
vibratérios portateis ou com os chamados sapos mecanicos.

Apds a compactagdo, inicia-se o acabamento, admitindo-se o umedecimento da superficie, para facilitar a
operagdo. A camada terminada deverd apresentar-se uniforme.

- Brita Graduada Simples: mistura em usina, de produtos de britagem de rocha s3 que, nas proporg¢ées
adequadas, resulta no enquadramento em uma faixa granulométrica continua que, corretamente compactada, resulta
em um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

O projeto da mistura dos agregados deve satisfazer a uma das faixas demonstradas na Figura 2 deste memorial.

1.9.2.2. Transporte com caminhao basculante
O transporte do material retirado sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com

23% de empolamento, tendo uma distancia de 18,40km da obra em questdo até a jazida de material (localizagdo em
anexo).

1.9.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ

1.9.3.1. Asfalto Diluido CM-30

Consiste na aplicagdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie de uma base concluida, antes da
execucgdo do revestimento asfatico. Esta camada serve para aumentar a coesao da superficie da base, pela penetracdo
do material asfaltico empregado, promover condi¢des de aderéncia entre a base e o revestimento e impermeabilizar a
base.

O material betuminoso utilizado sera um asfalto diluido dos tipos CM - 30, que deverd atender as
especificagcdes da ABNT vigentes.

A taxa de aplicagdo devera situar-se entre 0,8 a 1,6 1/m2, devendo ser determinada experimentalmente
mediante absorg¢do pela base em 24 horas.

1.9.3.2. Execugdo de Imprimagao com Asfalto Diluido CM-30 (Camada unica)

Consiste na aplicagdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie concluida, antes da execugdo do
revestimento betuminoso, visando aumentar a coesdo superficial pela penetracdo (absor¢cdo) do material asfaltico
empregado (0,5a 1,0 cm).

A imprimacdo deverd ser executada em toda area de base onde serd executado o pavimento em CBUQ
posteriormente. Com a aplicagdo de uma camada com distribui¢cdo uniforme de asfalto diluido CM-30 a taxa de 1,2
litros/m?, antes da execucdo do revestimento. A quantidade de asfalto por metro quadrado deve ser obtida regulando-
se a velocidade do caminh&do com distribuidor mecanico (espargidor), em funcdo da vazdo da bomba de asfalto. Deve-
se imprimar a area inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la fechada ao transito.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplica¢do tais como:

- Ndo transitar sobre imprimacgao;

- Proteger o banho com areia nas travessias;

- Aguardar periodo cura/36 hs (evaporagdo do querosene);
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- Umedecimento superficial da base;

- Verificar a distribuicdo uniforme do ligante (corrigir falhas bicos);

- Ndo aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de temperatura e de qualidade deverdo ser executados rotineiramente e registrados.
O material betuminoso podera a critério da Fiscalizacdo ser examinado em laboratdrio, bem como sua temperatura de
aplicagdo e quantidades.

1.9.3.3. Emulsdo asfaltica RR-2C
Serd executada uma camada de pintura de ligagdo com emulsao asfaltica.

1.9.3.4. Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asfaltica RR-2C

A pintura, em camada Unica, que antecede a camada de CBUQ, sera executada sobre todo o pavimento
existente, onde serd executada camada de CBUQ.

Sobre a superficie, antes da aplicacdo da massa asfaltica, objetivando promover a aderéncia entre este
revestimento e a camada asfdltica a ser sobreposta, deverd ser feita uma aplicacdo de emulsdo do tipo RR-2C de
0,81/m?.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplica¢do tais como:

- Proceder a varredura da superficie;

- Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade recomendada em projeto;

- Esperar o escoamento e a evaporagao da agua em decorréncia da ruptura da emulsao;

- A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em dgua serd igual a 0,2 |/m? para mais ou
para menos;

- A pintura de ligagdo devera ser executada na pista inteira, no mesmo turno de trabalho;

- Diluir somente a quantidade de emuls3do a ser utilizada diretamente no carro distribuidor, sempre agregando
dgua a emulsdo, e nunca o contrdrio;

- Ndo se deve estocar emulsdo asfaltica diluida;

- Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como lubrificante, ocasionando
ondulagdes ao pavimento (escorregamento do revestimento).

- Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicagdo - pontos final e inicial do banho.

1.9.3.5. Cimento asfaltico de petrdleo (CAP)

O Cimento Asfaltico de Petréleo ou CAP é obtido e produzido em sistemas de refino de Petrdleo, especialmente
para apresentar qualidade e consisténcia proprias para o uso na constru¢dao e manutengdo de pavimentos asfalticos,
pois além de suas propriedades aglutinantes e impermeabilizantes, possui caracteristicas de flexibilidade, durabilidade
e alta resisténcia a agdo da maioria dos 4acidos, sais e alcalis.

O CAP é utilizado em servicos a quente, tais como: concreto asfaltico, pré-misturado, areia-asfalto e tratamento
superficial. O CAP ndo devera ser aquecido acima de 177°C, sob risco de oxida¢do e craqueamento térmico do ligante.
0O aquecimento devera ser efetuado até obter-se a consisténcia adequada a sua aplicacao, sendo a temperatura ideal
de emprego obtida pela relagdo viscosidade/temperatura. Ndo devera ser aplicado em dias de chuva, em superficies
molhadas e em temperaturas ambiente inferior a 10°C.

1.9.3.6. Transporte com caminhdo tanque
O transporte do CAP sera realizado com caminhdo apropriado, por rodovia pavimentada, tendo uma distancia
dos primeiros 30km da usina até a localizacédo da Refinaria (REFAP) (localizagdo em anexo).

1.9.3.7. Transporte de Material Asfaltico (CAP — Cimento Asfaltico de Petréleo)
O transporte do CAP sera realizado com caminhado apropriado, por rodovia pavimentada, tendo uma distancia
de 249km (apds os primeiros 30km) da usina até a localizacdo da Refinaria (REFAP) (localizacdo em anexo).
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1.9.3.8. Execugao de Pavimento com Aplica¢ao de CBUQ, Camada de Rolamento — Espessura de 5cm
Camada de Rolamento: camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a agdo do trafego. A
mistura empregada de apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o funcionamento eldstico da estrutura
e condigdes de rugosidade que proporcionem seguranga ao trafego.
Sobre a base imprimada e com emulsdo asfdltica, deverd ser executado uma Camada de Rolamento em
concreto asféltico (CBUQ) com espessura de 5cm, nivelando e dando acabamento a superficie, respeitando o projeto
de pavimentagdo, com caimento de 2,5% em dire¢do ao bordo lateral do canteiro central.

1.9.3.9. Transporte com caminhao basculante

Os caminhdes para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente serdo tipo basculante, devem ter
cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, dleo cru fino, dleo parafinico,
ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizagdo de produtos susceptiveis de dissolver
o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro
material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

O transporte da Massa Asfaltica (CBUQ) sera realizado por rodovia pavimentada, tendo uma distancia de
18,40km da obra em questdo até a localizagdo da usina (localizagdo em anexo).

1.10. SINALIZAGAO VIARIA

1.10.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL

Tem por finalidade tornar mais eficiente e segura a operagdo da via, fornecendo informacgdes que permitam
aos usuarios adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o
fluxo de trafego e canalizar e orientar os usuarios da via.

Foram utilizados os zebrados, linhas demarcadoras, separadoras, faixas de pedestres, setas indicativas e
inscricdes na pista, quando necessarias.

Sera adotada a pintura utilizando Termoplastico por Aspersdo, Termoplastico por Extrusdo e Pintura acrilica,
corresponde a mistura de ligantes; particulas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores,
microesferas de vidro e outros componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13159 e NBR 13132

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

Antes da aplicagdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes
prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou particulas de pavimento em
estado de desagregacao.

A aplicagdo sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de ligacdo. E obrigatdria a execucédo
da pintura de contraste preta, a pintura de ligacdo deve ser feita sobre a tinta preta, apds a sua secagem.

Mistura das Esferas de Vidro: Imediatamente apds a aplicagdo do termoplastico, aspergir as microesferas de
vidro (DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipo Il A ou C a razdo minima de 400 g/m?.

A espessura de aplicagdo apds a secagem deve ser de, no minimo, 1,5 mm.

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no minimo, 5 minutos apds o término da
aplicacdo.

A aplicacdo deve ser por projecdo pneumadtica ou mecanica.

As Faixas de Pedestres, as Linhas de Retengdo e as Inscricdes no Pavimento (PARE) serdo executadas com
Pintura Termoplastica em alto relevo, por Extrusdo. As demais sinalizacGes horizontais serdo em Pintura Termoplastica,
por Aspersdo e Pintura acrilica Retro reflexiva, conforme especificadas no Projeto de Sinalizagdo.

Termoplasticos sdo aplicados a quente e comportam-se de forma plastica. Proporciona uma sinalizagdo de

longa durabilidade em VDM alto, com excelente visibilidade noturna sob chuva ou neblina.
Os termoplasticos podem ser aplicados por aspersdo ou extrusdo.
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1.10.1.1. Termoplastico por Extrusao:

Material termoplastico constituido a base de resinas naturais, utilizado para aplicagdes em demarcagGes que
exijam alta resisténcia ao desgaste, como faixas de pedestres, legendas e zebrados.

- Usam-se sapatas com ranhuras para aplicacdo do material;

- Aplicacdo a temperatura de 200°C para tinta branca e 180°C para tinta amarela;

- Espessura de aplicagdo de 3,0mm;

- Secagem apds 5 minutos de sua aplica¢ao;

- Aplicagdo pode ser mecanizada ou através de equipamentos manuais.

1.10.1.2. Termoplastico por Aspersdo:

Material termopldstico constituido a base de resinas acrilicas e maleicas de alta qualidade, pigmentos estaveis
ao aquecimento e microesferas de vidro. Utilizado para aplicagées em faixas longitudinais, ou seja, eixos e bordos de
pistas.

- Usa-se pistola pneumatica para pulverizar os materiais;

- Aplicacdo a temperatura de 200°C para tinta branca e 180°C para tinta amarela;

- Espessura de aplicagdo de 1,5mm;

- Secagem apds 5 minutos de sua aplicacdo.

1.10.1.3. Pintura Tinta Acrilica:
Esta tinta apresenta uma rdpida secagem, algo proximo de 20 min e uma resisténcia regular quanto a
intempéries. Apresenta uma boa resisténcia quanto a abrasao.

1.10.1.4. Tachao Refletivo Bidirecional
Elementos refletivos fixados ao pavimento por meio de pinos. A cor sera coerente com a marca a que estao
conjugados, sendo que os elementos refletivos acompanham a cor do corpo do tachdo. Devem ser empregados onde
se deseja imprimir uma resisténcia aos deslocamentos que impliquem sua transposicdo, proporcionando um relativo
desconforto ao fazé-lo.
Nas areas indicadas no projeto de sinalizagdo, serdo instalados tachdes refletivos bidirecionais amarelos, para
garantir maior visibilidade.
1.10.1.5. Tacha Refletiva bidirecional
Nas linhas de eixo da pista, entre as estacas 1+480 até a 1+807, onde o trecho segue em mdo dupla serao
instaladas tachas refletivas bidirecionais amarelas, para garantir maior visibilidade, conforme indicado no projeto de
Sinalizagdo.
1.10.1.6. Tacha Refletiva Monodirecional
Sdo delineadores constituidos de superficie refletoras, aplicados a suportes de pequenas dimensdes, usados
de forma retangular ou quadrada, fixados ao pavimento por meio de pinos, empregados para a melhoria da visibilidade
das marcas viarias. Nas linhas de eixo e de bordo das pistas, serdo instaladas tachas refletivas monodirecionais brancas,
para garantir maior visibilidade, com cadéncia conforme indicado no projeto de Sinaliza¢3o.

1.10.1.7. Tachao Refletivo Bidirecional
Elementos refletivos fixados ao pavimento por meio de pinos. A cor sera coerente com a marca a que estao
conjugados, sendo que os elementos refletivos acompanham a cor do corpo do tachdo. Devem ser empregados onde
se deseja imprimir uma resisténcia aos deslocamentos que impliquem sua transposicdo, proporcionando um relativo
desconforto ao fazé-lo.
Nas areas indicadas no projeto de sinalizagdo, serdo instalados tachdes refletivos bidirecionais, para garantir
maior visibilidade.
1.10.1.8. Tacha Refletiva bidirecional
Serdo instaladas nos locais indicados conforme Projeto de Sinalizagdo em cores Brancas/Vermelhas.
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1.10.2. SINALIZAGAO VERTICAL

1.10.2.1. Fornecimento e Implantagao de Placa de Ago — Pelicula I+lII
A sinalizacdo vertical especificada em projeto de sinalizagdo, elaborada e instalada na melhor técnica, devera
conter dimensdes, materiais, formas, dizeres e simbolos — padrdao SMTT- Prefeitura Municipal de Pelotas, atendendo a
todas as especificagdes previstas na Legislacdo pertinente e vigente — considerando-se o trafego veicular, bicicletas e
de pedestres, usuais nas cidades brasileiras.
Paras as dimensdes das placas, devera seguir o projeto de sinalizagao.

1.10.2.2. Fornecimento e Implantagao de Suporte Metalico Galvanizado para Placa
Os suportes serdao metalicos de ago galvanizado padrdo DIN (parede grossa). Devem ser fixados ao solo através
de concretagem de no minimo 40 cm. Os parafusos de fixagdo das placas aos suportes devem ser galvanizados e com
didmetro minimo de 8 mm, apds fixado o parafuso devera receber um pingo de solda afim de evitar o roubo da placa.

1.11. ENSAIO TECNOLOGICO
Ensaio Marshall
Controle dos insumos: Todos os materiais utilizados na fabricagdo de Concreto Asfaltico (Insumos) devem ser
examinados em laboratério, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT, e satisfazer as especificagdes em vigor.

- Cimento asfaltico: O controle da qualidade do cimento asfaltico consta do seguinte:

— 01 ensaio de penetragdo a 252C (DNER-ME 003);

— 01 ensaio do ponto de fulgor;

— 01 indice de susceptibilidade térmica para cada 100t;

— 01 ensaio de espuma;

— 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004).
- Agregados: O controle da qualidade dos agregados consta do seguinte:

a) Ensaios eventuais: Somente quando houver duvidas ou variagGes quanto a origem e natureza dos
materiais.

— Ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035);

— Ensaio de adesividade (DNER-ME 078 e DNER-ME 079);

— Ensaio de indice de forma do agregado graido (DNER-ME 086).

b) Ensaios de rotina:

— 02 ensaios de granulometria do agregado (DNER-ME 083);

— 01 ensaio de equivalente de areia do agregado miudo (DNER-ME 054);

— 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer) (DNER-ME 083).

Controle da produgdo: O controle da produgdo (Execugdo) do Concreto Asfaltico deve ser exercido através de
coleta de amostras, ensaios e determinagdes feitas de maneira aleatdria de acordo com o Plano de Amostragem
Aleatéria.

Controle da usinagem do concreto asféltico:

a) Controles da quantidade de ligante na mistura:

- Devem ser efetuadas extragGes de asfalto, de amostras coletadas na pista, logo apds a passagem da
acabadora (DNER-ME 053).

- A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto da mistura,
devendo-se observar a tolerancia maxima de + 0,3. Deve ser executada uma determinagdo, no minimo
a cada 700m2 de pista.

b) Controle da graduagdo da mistura de agregados: Deve ser procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME

083) da mistura dos agregados resultantes das extracGes citadas na alinea "a". A curva granulométrica deve

manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas no projeto da mistura.

c) Controle de temperatura: As temperaturas podem apresentar variacdes de + 52C das especificadas no
projeto da mistura.
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d) Controle das caracteristicas da mistura: Devem ser realizados ensaios Marshall em trés corpos-de-prova de
cada mistura por jornada de oito horas de trabalho (DNERME 043) e também o ensaio de tragdo por compressao
diametral a 25°C (DNER-ME 138), em material coletado apds a passagem da acabadora. Os corpos-de prova devem ser
moldados in loco, imediatamente antes do inicio da compacta¢do da massa. Os valores de estabilidade, e da resisténcia
a tracdo por compressao diametral devem satisfazer ao especificado.

Espalhamento e Compactagdo na Pista:

Devem ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa imediatamente antes
de iniciada a compactagado. Estas temperaturas devem ser as indicadas, com uma tolerancia de +ou- 5°C.

O controle do grau de compactacao — GC da mistura asféltica deve ser feito, medindo-se a densidade
aparente de corpos de prova extraidos da mistura espalhada e compactada na pista, por meio de brocas rotativas
e comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da mistura.

Devem ser realizadas determinagdes em locais escolhidos, aleatoriamente, durante a jornada de
trabalho, ndo sendo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relagdo a massa especifica
aparente do projeto da mistura.

1.12. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

Limpeza Final de Obra

Considera m3o-de-obra para limpeza geral da area de intervencdo da via, no decorrer e/ou final da obra,
removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.

Todas as pavimentacgdes, revestimentos, etc., serdo limpos, tendo-se o cuidado para que outras partes da obra
nao sejam danificadas por esse servigo.

Apds a limpeza serdo feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessarios

Os servigos de limpeza e arremates finais ocorrerdo em toda a area do trecho.

e Limpeza Preventiva: A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos servigos, removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias provocados com
a execugao dos servicos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento
dos lotes lindeiros.

e Limpeza Final: Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servicos, que serdao removidos para o bota fora apropriado. Em seguida sera feita uma varredura geral dos
servicos com o emprego de serragem molhada ou outro artificio, para evitar formagdo de poeira.

e Remogdo dos Canteiros: Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das
instalagdes dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos servigos. Deverao ser retirados todos os
detritos e restos de materiais de todas as partes dos servigos, que serdo removidos para o bota fora
apropriado.

e Recebimento dos servigos e obras: O recebimento dos servigcos e obras serd de acordo com as Condigdes
Gerais do Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente serdo efetuados se comprovado o pagamento
da contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo) relativa ao
periodo de execugdo dos servicos.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corre¢do e seguranca dos
trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato.
O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.
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2. PONTE SOBRE A SANGA DAS TRES VENDAS — AV. FRANCISCO CARUCCIO

Figura 13- Vista Frontal da Ponte
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2.1. ESCAVACAO FUNDAGAO
2.1.1. Escavagdo mecanizada
Nos servicos de escavagdo mecanizada, foi considerada uma escava¢do com profundidade de 1,50m em toda
a drea que sera executado o Radier.

2.1.2. Transporte com caminhao basculante
O transporte do material retirado sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com
35% de empolamento, tendo uma distancia de 8,50km da obra em questao até a localizagdo do bota-fora (localizagdo
em anexo).

2.2. REFORCO COM RACHAO
2.2.1. Execugdo e compactacao de base ou sub base - Rachdo
Concluida a escavagdo, deve ser executada a compactacdo da superficie resultante. As irregularidades
remanescentes devem ser eliminadas, mediante a execuc¢do de um lastro de pedra rachdo (pedra-de-mao com 76 a 150
milimetros), com espessura da ordem de 1,00 metro, aplicado em camada continua em toda a area abrangida em
projeto do radier.
2.2.2. Carga, manobra e descarga
Este item refere-se a carga e descarga de pedra rachdo a ser espalhada em toda a area indicada no projeto,
para refor¢o do subleito.
2.2.3. Transporte com caminhao basculante

O transporte sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 50% de empolamento,
tendo uma distancia de 18,40km da obra em questdo até a localizagdo a jazida de material (localizagdo em anexo).

2.3. LEITO EM BRITA GRADUADA SIMPLES - BGS

2.3.1. Execugao e compactacao de Brita Graduada Simples — BGS

Sobre o rachdo compactado e regularizado sera executado refor¢o da base, com mistura uniforme feita em
usina, brita graduada previamente dosada, com o objetivo de dar-lhe as condig¢Ges prevista no projeto.

Consiste na execu¢do de uma camada de 0,20m, de brita graduada Classe A, conforme faixa granulométrica,
que devera ser disposta uniformemente em camadas e espalhado de forma a evitar a segregacao.

As operagOes de compactagdo devem prosseguir em toda a espessura da sub-base ou base, até que se atinja
grau de compactagcao minimo de 95% em relagdo a massa especifica aparente seca maxima, determinada no ensaio de
compactacgdo, conforme NBR 7182, na energia modificada para as bases, ou na energia intermediaria para as sub-bases.

Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores a compactacdo devera ser executada com compactadores
vibratérios portateis ou com os chamados sapos mecanicos.
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Apdbs a compactacgdo, inicia-se o acabamento, admitindo-se o umedecimento da superficie, para facilitar a
operacgdo. A camada terminada devera apresentar-se uniforme.

- Brita Graduada Simples: mistura em usina, de produtos de britagem de rocha sa que, nas proporg¢oes
adequadas, resulta no enquadramento em uma faixa granulométrica continua que, corretamente compactada, resulta
em um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

O projeto da mistura dos agregados deve satisfazer a uma das faixas demonstradas na Figura 2 deste memorial.

2.3.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BGS
Este servico consiste na carga, manobras e descarga da base de brita graduada nos limites da area de pedra
rach3o (sub-base). O servico estd quantificado em m3 na planilha orcamentaria.

2.3.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
O transporte sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 23% de empolamento,
tendo uma distancia de 18,40km da obra em questdo até a localizagdo a jazida de material (localizagdo em anexo).

2.4. ESTRUTURAS DE CONCRETO

2.4.1. FORMAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO

Forma em tdbuas de madeira para concreto armado, incluso montagem e desmontagem. As formas
deverdo ser executadas em tabuas de madeira de boa qualidade de no minimo 18 mm de espessura. As amarragoes
que atravessam as formas deverdo ser feitas com espacamento regular. As formas deverdo receber reforcos em
seus travamentos e contraventamentos para que ndo ocorram desvios verticais e horizontais quando da
concretagem. Deverdo estar alinhadas e niveladas. Antes de receber as armaduras, as caixarias deverdo ter suas
dimensoes conferidas e limpas. Deverdo ser usados espagadores nas formas de modo a se garantir os cobrimentos
minimos das armaduras. Antes da concretagem as formas deverdo ser umedecidas até a saturagcdo. O
reaproveitamento das formas serd permitido desde que sejam cuidadosamente limpas e ndo apresentem saliéncias
ou deformacgdes.

2.4.2. ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - CA-60/5.0mm

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso a distancia minima
prevista na NBR-6118. Deverdo ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de
argamassa. Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser rigorosamente
verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do concreto. Todas as barras a serem
utilizadas na execucdo do concreto armado deverdo passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas
de corrosdo, defeitos, entre outros. As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posicdes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas
por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da agao
atmosférica no periodo entre a colocagdo da férma e o langamento do concreto. Antes do langamento do concreto,
esta nata deverd ser removida.

2.4.3. ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — ACO CA-50/6.3mm
Execucdo conforme item 2.4.2. Detalhamento e quantitativos estdo especificados no “projeto de Detalhes”.

2.4.4. ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - ACO CA-50/10.0mm
Execugdo conforme item 2.4.2. Detalhamento e quantitativos estdo especificados no “projeto de Detalhes”.

2.4.5. ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — ACO CA-50/12.5mm
Execucdo conforme item 2.4.2. Detalhamento e quantitativos estdo especificados no “projeto de Detalhes”.
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2.4.6. CONCRETO USINADO BOMBEADO - FCK 30 MPA

O concreto para a confecgdo do radier devera ser usinado, com Fck maior ou igual a 30 Mpa. Devera ser
adensado até o limite ideal, de modo a eliminar a presenga de bolsas de ar indesejaveis no interior da massa,
proporcionando a perfeita aderéncia entre os agregados e a matriz. O adensamento do concreto devera ser feito
por vibradores do tipo imersdo, com acionamento elétrico ou pneumatico. Devera haver sempre a disponibilidade
de dois vibradores para cada frente de trabalho, ficando um de reserva. Deve-se evitar ao maximo o contato dos
vibradores com as formas e armaduras, assim como vibragdo excessiva, que possa causar segregagdo e exsudagdo.
N3o sera permitido empurrar o concreto com o vibrador, devendo ser tomados todos os cuidados relativos a tempo
de vibragdo efetiva, velocidade de imersdo e de retirada da agulha, assim como a conservagdo da armadura em sua
posicdo inicial. A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método ou combinagdo de métodos aprovados
pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA deveré ter todos os equipamentos e materiais necessarios para uma adequada
cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

Figura 14 — Método construtivo de Radier

2.4.7. CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS - FCK 25 MPA
O concreto para a confecgdo das vigas e pilares devera ser usinado, com Fck maior ou igual a 25 Mpa. O
procedimento executivo e os cuidados na execugdo serdo os mesmos ja especificados no item 2.4.3. As armaduras
das vigas e pilares estdo detalhadas em projeto de detalhes.

2.4.8. CONCRETO USINADO BOMBEADO - FCK 20 MPA
O concreto utilizado no interior dos blocos estruturais devera ser usinado, com Fck maior ou igual a 20Mpa.
O procedimento executivo e os cuidados na execucdo ja estdo especificados no item 2.4.3.

2.4.9. TELA DE AGO SOLDADA
Sera aplicada tela de ago soldada garantindo-se o cobrimento especificado em projeto, da base onde serd
langado o concreto na confecgdo da laje. O transpasse entre telas devera ser de 03 malhas. O item remunera o
fornecimento de tela soldada nervurada Q-196, didametro do fio 5.0mm, malha 10x10cm. A quantificagdo do servico
foi prevista pela area de tela colocada (m?).

37
\
Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS
Fone: (53) 3227-1513 PEI—OTAS
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br 2]0 ANOS




SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTAO

elotas

2.4.10. ALVENARIA DE EMBASAMENTO

DESCRICAO

Assentamento de blocos de concreto estrutural (14 x 19 x 29 cm) em alvenaria, assentados com argamassa
trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média).

RECOMENDAGOES

Para o levante da alvenaria a argamassa devera ser plastica e ter consisténcia para suportar o peso dos
blocos e manté-los alinhados por ocasido do assentamento. O trago deverd ser determinado em fungdo das
caracteristicas dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporg¢do 1:2:8 em volume sendo parte
de cimento, cal e areia. O trago deverd ser ajustado, excepcionalmente, observando-se a caracteristica da argamassa
quanto a trabalhabilidade. Uso obrigatério de Equipamento de Prote¢do Individual (EPI).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO

O servigo sera iniciado preferencialmente pelos cantos, com os blocos assentados sobre uma camada de
argamassa, previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. A largura do bloco correspondera a espessura
da alvenaria. Caso as dimensdes dos blocos a empregar obrigarem a pequenas alteragdes desta espessura, as
modificagdes nas plantas serdo feitas pelo empreiteiro, sujeitas a aprovagao da fiscalizagdo, ndo implicando porém,
qualquer alteragdo no valor do contrato. Quando os blocos tiverem a face de assentamento vazada, a argamassa
para assentamento da fiada seguinte devera ser colocada com auxilio de uma régua, com que se cobrira os furos
dos blocos e se impedira que escorra por eles. Os blocos da fiada seguinte serdo assentados, fazendo-se coincidir os
furos com os da fiada inferior e tendo cuidado de desencontrar a junta vertical, de modo a garantir a amarragdo dos
blocos. Devera ser utilizado prumo de pedreiro para alinhamento vertical da alvenaria. Entre os dois cantos ou
extremos ja levantados, esticar-se a uma linha que servira de guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade da
fiada. As juntas entre os blocos deverdo ser uniformes com espessura de 10 mm. Todos os vdos dos deverdo ser
preenchidos concreto Fck 20Mpa conforme item 2.4.5. A armadura dos mesmos esta especificada em “Projeto de
Detalhes”.

Figura 15 — Exemplo construtivo de Alvenaria de embasamento - Alas

2.4.11. ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO

Serdo em concreto armado de segdo retangular 2.00 x 2.00 metros (largura x altura), comprimento de 1
metro e com espessura minima da parede igual a 15 cm e Fck do concreto de 30Mpa. As aduelas devem atender as
seguintes condigcGes gerais: ponta e bolsa, eixo retilineo perpendicular aos planos das duas extremidades, se¢do
transversal quadrada, junta rigida, espessura uniforme, superficies internas e externas suficientemente lisas, ndo
possuir trincas, fraturas, retoques ou pinturas, reproduzir som tipico de som trincado quando percutidos com os
martelos leve, ter caracteres legiveis gravados no concreto, o nome ou marca do fabricante, a classe que pertencem,
ou a resisténcia da aduela, data de fabricagdo e um numero de rastreamento de todas as suas caracteristicas de
fabricagdo. Concluido o assentamento da galeria, devera ser efetuado pela firma executora, o ensaio daquele trecho
de linha, no que se refere a sua estabilidade (defeito ou avaria) e a sua estanqueidade (imperfei¢do nas juntas).

38

@HAH'@
Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS
Fone: (53) 3227-1513 PEI—OTAS
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br 2]0 ANOS




PLANEJAMENTO E GESTAO t

2.4.12. ASSENTAMENTO DE ADUELA

O assentamento das células devera seguir paralelamente a abertura da vala, com as bolsas voltadas para
montante. A descida das aduelas na vala devera ser feita cuidadosamente, com o auxilio de equipamentos
mecanicos (guindaste autopropelido com langa telescdpica). Ndo serd permitido o arraste das células para que nao
ocorram danos as extremidades dos mesmos que inviabilizem a sua utilizacdo. As células deverdo estar limpas,
desimpedidas e internamente sem defeitos. As juntas e bolsas a serem acopladas deverdo ser limpas utilizando-se
escovas e ferramentas leves. Deve-se verificar se as pontas e bolsas das células sofreram algum dano que possam
afetar a estanqueidade da rede. No assentamento das aduelas deverao ser utilizados dois tipos de equipamentos,
sendo um de icamento e outro de tragdo, do tipo tifor ou talha manual. O equipamento de icamento deslocara a
célula até sua posicdo e auxiliara no acoplamento.

Para montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa, movimentando-se apenas a ponta para o interior da
mesma. O equipamento de icamento devera manter a ponta da aduela a ser acoplada suspensa na altura exata do
encaixe. O alinhamento lateral deverd ser efetuado através de alavancas.

2.5. ATERRO CABECEIRAS

2.5.1. ATERRO DE PREENCHIMENTO DAS CABECEIRAS COM AREIA PARA ATERRO

O Langamento do material para a construgdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a
largura da secdo transversal em tais extensGes que permitam seu umedecimento ou aera¢do e compactacdo de
acordo com o previsto. Os aterros deverdo ser efetuados em camadas ndo superiores a 20 centimetros, e
compactados mecanicamente. O material utilizado nos aterros devera ser isento de matérias organicas.

Para execugdo do aterro de preenchimento das cabeceiras sera executada com camada de areia para aterro.

O aterro das cabeceiras deverd estar regularizado e compactado, na cota do projeto, antes da colocacdo das
camadas posteriores.

A regularizacdo e compactacdo das cabeceiras serdo executadas utilizando os equipamentos e maquinarios
necessarios, sdo eles:

- Escavadeira hidrdulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operacional 17 T, poténcia bruta 111 HP.:
utilizada para langar o solo dentro da vala.

- Compactador de solos de percussio (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV.: equipamento para a
compactacgdo do solo utilizado no aterro da vala.

- Caminhado pipa: utilizado para a umidificacdo do solo.

A substituicdo do material existente pela areia tem o objetivo de dar-lhe as condi¢Oes prevista no projeto. A
superficie das cabeceiras devera ser regularizada de modo que assuma a forma determinada pela se¢do tipo de
pavimentacdo e cotas do projeto.

2.5.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA
Este servico refere-se a carga e descarga de material de aterro a ser espalhado em toda a area indicada no
projeto, para aterro das duas cabeceiras.

2.5.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE

O transporte sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 10% de empolamento,
tendo uma distancia de 7,80km da obra em questdo até a localizacdo a jazida de material (localizacdo em anexo).
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2.6. ESTRUTURA DE PISTA

2.6.1. EXECUCAO E COMPACTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - BGS

Esta especificacdo aplica-se a execugdo de base de brita granular constituida de pedra britada graduada, cuja
curva granulométrica devera se enquadrar nas faixas especificadas pelo DAER. Os servicos somente poderdao ser
iniciados apos a conclusdo da cura do concreto da laje. Serd executado em conformidade com a segdo transversal da
laje, e compreenderd as seguintes operac¢des: fornecimento, transporte, espalhamento, compactacdo e acabamento,
sendo que a mesma tera espessura de 0,40m conforme especificado no projeto. Os servigos de construgao da camada
de base deverdo ser executados mecanicamente, constando o equipamento minimo necessdrio: sapo mecanico,
caminhOes basculantes para o transporte do material e carregadeira. Além destes, poderdo ser utilizados outros
equipamentos aceitos pela Fiscalizagao.

2.6.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BGS
Este servigco consiste na carga, manobras e descarga da base de brita graduada nos limites da area de pedra
rach3o (sub-base). O servico estd quantificado em m?3 na planilha orcamentaria.

2.6.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
O transporte sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 23% de empolamento,
tendo uma distancia de 18,40km da obra em questdo até a localizacdo a jazida de material (localizacdo em anexo).

2.7. ENSECADEIRA

2.7.1. ATERRO MANUAL DE VALAS

Os aterros para conformacgdo de ensecadeiras no interior do canal existente deverdo ser executados sem
controle da compactacdo, pelo fato de se tratar de obra proviséria posteriormente removida. Recomenda-se,
todavia, que estes solos langados sejam compactados no minimo pelo transito do trator de esteiras e/ou
equipamento similar.

Para execugdo do prolongamento do bueiro, considerando a existéncia de fluxo d’agua permanente no
interior do canal, havera a necessidade de execucdo de obras temporarias de desvio de fluxo. Para tanto, foi
preconizada a sequéncia construtiva descrita a seguir, a qual poderd ser adaptada conforme a metodologia
executiva que vier a ser adotada pela contratada tendo obrigatoriamente a aprovacdo da FISCALIZACAO.

e Fase 1: Execucdo de canal de desvio na margem do canal, com escoramento;

e Fase 2: Execucdo de ensecadeiras de montante e jusante e desvio de fluxo d’dgua. O material
procedente das escava¢bes do canal provisorio devera ser reutilizado para conformagdo das
ensecadeiras;

e Fase 3: Esgotamento d’4dgua da cava e execugao de camada de rach3do no interior da area ensecada;

e Fase 4: Execucdo radier da fundagdo, no segmento ensecado;
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Figura 16 — Fases executivas Ensecadeira
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2.7.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA
Este servico refere-se ao manuseio da diferenga entre o material total escavado no fundo do canal e a parte

ndo aproveitada do mesmo.

2.7.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
O transporte sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 10% de empolamento,

tendo uma distancia de 7,80km da obra em questdo até a localizagdo a jazida de material (localizagdo em anexo).

2.7.4. ESCAVACAO

Corresponde a confecc¢do e ao recolhimento do material das ensecadeiras para ser transportado ao bota
fora depois do uso. O processo deve ser feito com escavadeira hidraulica.

As ensecadeiras se fazem necessario para a execugao dos elementos que ficam em contato direto com a
lamina de 4gua, sendo sua utilizagdo para execugdo dos elementos em concreto com o ambiente totalmente seco,
modificando-se o curso da lamina de dgua. As mesmas devem ser executadas com material de 22 categoria, e
preenchidas com sacos de areias, sendo mais apropriada a utilizagdo de solo argiloso para estanqueidade da agua.
As mesmas devem ter dimensdes compativeis, conforme detalhadas em projeto, para o trabalho e execugdo da sub-
base, base, do radier e colocagdo das células de concreto centifugado.
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2.7.5. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
O transporte do material retirado sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com

35% de empolamento e tendo uma distancia de 8,50km da obra em questdo até a localizagdo do bota-fora (localizagdo
em anexo).

2.7.6. BOMBA SUBMERSIVEL
Devera ser elétrica, trifasica, com 4 CV de poténcia e tubulacdo de descarga de 3 polegadas. O servigco
consiste no esgotamento da 4gua retida apds a ensecadeira construida. E necesséria a utilizagio de bomba
submersivel. A bomba devera ser utilizada durante toda a duragdo da obra.

2.8. ACABAMENTOS
2.8.1. GUARDA-CORPO
Na parte lateral da Ponte sobre a Sanga das Trés Vendas onde tera uma ciclofaixa, serd instalado um Guarda-

corpo em toda extensdo, protegendo assim, o ciclista que trafegara neste local.

Figura 16 — Guarda-Corpo
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Figura 17 - Detalhe da fixa¢éo do montante na base - Chumbador mecdnico
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2.8.2. ALVENARIA DE EMBASAMENTO
Procedimentos de execugdo conforme o item 2.4.10.

2.8.3. ARGAMASSA TRACO 1:3
A parede que sera executada sobre a ponte, recebera reboco na parte interna.

2.9. REMANEJO DA REDE DE AGUA EXISTENTE

Eng. Civil Charlene Macedo Quadrado
CREA RS 243749
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ANEXOS
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1. MAPAS
Apresentamos a seguir, as fontes de materiais escolhidas para compor a planilha orgamentaria.

Massa Asfaltica e Materiais Pétreos

A pedreira para fornecimento do material e massa asféltica, a ser utilizada na execu¢do do pavimento
proposto, serd proveniente da Usina de Asfalto e pedreira da Empresa SBS Engenharia e ConstrugGes, situada no
Municipio do Cap&o do Ledo/RS, distante aproximadamente 18,40km do local da obra.

Mapa 01 — Mapa localizacdo Usina de Asfalto e Jazida de Granito (pedreira)

JARDIM

SBS Engenha‘ria o
e Construgdes 1"

Areia

O Areal escolhido para o fornecimento de material para esta obra, foi a Areal da Estrada do Cotovelo.

Localizada no Municipio de Pelotas, na Estrada do Cotovelo. A distancia média de transporte até o local da
obra é de 8,50km.

4
54

Estrada do Cotovelo
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Bota Fora de CBUQ

O bota fora relacionado a materiais de restos de pavimentagao (CBUQ) e fresas, serdo destinados a Secretaria
Municipal de Obras localizada na Rua Uruguai, n? 10 — Bairro Centro, no municipio de Pelotas/RS.

Este encontra-se distante aproximadamente 8,00km, do trecho da obra, conforme apresentada na imagem
abaixo.

Mapa 03 Mapa localizag¢do Bota-Fora — material de CBUQ

TRES VENDAS
q""‘ Avenl

Bota Fora de Escavagoes

O bota fora relacionado as escavagdes e demoligdes de materiais serdo destinados ao aterro de inertes
localizado na Rua Zeferino Costa, Bairro Trés Vendas, no municipio de Pelotas/RS.

Este encontra-se distante aproximadamente 8,50km, do trecho da obra, conforme apresentada na imagem

abaixo.
Mapa 04 — Mapa localizagdo Bota-Fora
Y ’A. .r
o)Jar, mﬁieAla
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Cimento Asfaltico de Concreto

O cimento asfaltico de concreto (CAP), a ser utilizado na composigdo do CBUQ, sera proveniente da Refinaria
Alberto Pasqualini (REFAP), situada no Municipio do Canoas/RS, distante aproximadamente 279km do local da usina.

Mapa 05 — Mapa localizagdo REFAP — material CAP
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