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DETALHAMENTO ROTULA - CORTE AA

ESCALA 1:75
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Observacgoes:

- A locacao da obra sera realizada tomando-se como
base o meio fio projetado. Podera ser realizado
algum ajuste in loco para melhor adequar o eixo da
Galeria com o eixo do canal para evitar mudancgas
de curso d'agua.

- As galerias pré moldadas deveréo ser para classe
de veiculo de 45 toneladas e com altura de aterro
entre 0 e 1Tm.

- Classe de agressividade Il - recobrimento das
armaduras deve ser igual a 4 cm.

- O projeto das alas esta baseado no "Album de -
Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem do
DNIT" com as devidas adaptagdes para utilizagao
em galerias pré-moldadas.

- Para execugao da galeria, recomenda-se fazer um
dique para desviar o curso d'agua.

- Demais informagbes executivas encontra-se

detalhadas no memorial descritivo.
- A tela eletrosoldada que sera utilizada para a laje

de assentamento, foi a tela com fio de ago
& 5,0mm com espagamento de 10 x 10 cm.
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SECAO PAVIMENTACAO PASSEIOS

SEM ESCALA
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DETALHAMENTO ROTULA - PLANTA BAIXA

ESCALA 1:125
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CBUQ-5,0cm
Base de Brita Graduada - 40 cm

Galeria de Concreto
Pré-moldado 2,0 x 2,0 m

Concreto Armado - 20 cm
Brita1e2-20cm

Rachdo - 100 cm

Laje Assentamento _—"
Concreto Armhado

Guarda Corpo em Ago Galvanizado
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ESCALA 1:75

PONTE DE ADUELAS
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Galeria de Concreto
Pré-moldado 2,0 x 2,0 m

Concreto Armado - 20 cm
Brita1e2-20cm

Rachéo - 100 cm

AV. FRANCISCO CARUCCIO

Eixo da Galeria 4/

PLANTA BAIXA

ESCALA 1:200
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10 x 5 Galerias
de2,0x2,0m
Total de 50 pecas
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4.16
ACO CA-50

oBS:

VIGAS V2 E V3

__ BLOCO ESTRUTURAL

=P4

\/intermediﬁ ria

20x20

1 _-TODOS OS VAOS DOS BLOCOS ESTRUTURAIS
DE CONCRETO DEVERAO SER PREENCHIDOS COM
CONCRETO 1:2:3 — CONCRETO: AREIA: PEDRISCO

FATOR A/C: 0,61;

2 — TODOS OS VAO DEVERAQ RECEBER AS
BARRAS DE ACO CA—50 INDICADAS NO DESENHO

D
E V3 E TERAO TAMANHO DE

ACIMA. AS
cl

ARMADURA NEGATIVA RADIER

m NAS VIGAS V2
3,54 cm, CONFORME MOSTRA A VISTA V1.
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V1 20X40cm

V1 20X40cm

ARMADURA NEGATIVA RADEER = TELA AGCO_ SOLDADO

Q196 CA-60 5,0

,O0mm —

SPACAMENTO 10 cm

tranpasse em todas as diregSes de 15 cm

Yo~ 20X40 (2%)

V2=V3 — 20X40 (2x)
L3 ]

v — 20X60 (2x)
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ESCALA 1:200
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DETALHE DAS ALAS

ESCALA 1:200
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ARMADURA POSITIVA RADIER
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V1 20X40cm

Relagéo do ago

ELEMENTO

AGO | DIAM | QUANT |PESO (kg
(mm) *10%

RADIER

(m | * % |
CA50 10.0| 811,20 550,56
CA50 10.0| 616,00 418,08
CA50 10.0 | 1082,62 | 734,77
CA50 10.0 | 924,00 | 627,12

V1
(2x)

CA50 125 192,00 20339
CA80 50| 19992 33,87

(6x)

V2=V3=Vie=Viso | CAS0 125 316,80 33559

CAB0 50| 27552 46,67

Vpeia
(20

CA50 125 14568 15432
CAB0 50| 22436 38,01
CA50 6.3 94,72 25,53

P1=P2=P3=P4
(8x)

CA50 125 26,88 28,47
CA50 12.5| 101,12| 107,12
CA60 50| 133,92 22,69

ALAS
(4X)

CA50 10| 354,00 240,26

PLANTA DE SITUACAO

ESCALA 1:10000

PREFEITURA

vamos
compartilhar

dcidade PAVIMENTACAO

AV. FRANCISCO CARUCCIO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETARIO

TITULO DO DESENHO

DETALHAMENTO PONTE E ROTULA

PRANCHA

04/04

EQUIPE TECNICA

PLANTA BAIXA E DETALHES

CHARLENE MACEDO QUADRADO

ESCALA: INDICADA
ENGENHEIRA CIVIL | CREAIRS 243749

MUNICIPIO ESTADO
PELOTAS RIO GRANDE DO SUL

LOGRADOURO

AV. FRANCISCO CARUCCIO

CODIGO DO DESENHO NUMERO DA REVISAO DATA

PMP-FCARUCCIO-OBR |02 19/08/2022

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS prefeitura de

Fone: (53) 32271513 mmsﬁ%}fé@% pelotqs

Email: seplag@pelotas.rs.gov.br
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