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LEGENDA:

- POSTE DE CONCRETO PROJETADO

- POSTE DE MADEIRA EXISTENTE

- TRANSFORMADOR CONCESSIONARIA

- ATERRAMENTO PROJETADO

- ATERRAMENTO EXISTENTE

- PARA-RAIO MT 12kV-10kA PROJETADO

- CONDUTOR DE MÉDIA TENSÃO

- PARA-RAIO MT EXISTENTE EXISTENTE

- POSTE DE CONCRETO EXISTENTE - CHAVE FUSIVEL 15kV - BASE 300A
  PORTA FUS. 100A EXISTENTE

- CONDUTOR DE BAIXA TENSÃO

- CHAVE FUSIVEL 15kV - BASE 300A
  PORTA FUS. 100A PROJETADA

LUMINÁRIA A INSTALAR CONFORME
DESCRIÇÃO TÉCNICA

- POSTE CURVO DUPLO H = 9M 
  LUMINÁRIA LED 180W

- CAIXA DE COMANDO  

- PÉTALAS COM SUPORTE CENTRAL 

 POSTE EXISTENTE 
 LUMINÁRIA 180W

MEDIDAS MÍNIMAS DOS POSTES FLANGEADOS
#DIÂMETRO DA BASE Ø: 114,3mm
#DIÂMETRO DO TOPO Ø: 60,3mm

MEDIDAS DO FLANGE
#BASE QUADRADA: 280mm

MEDIDAS DA FUNDAÇÃO
#BASE QUADRADA: 400mm
#PROFUNDIDADE: 500mm

MEDIDAS DOS CHUMBADORES GALVANIZADOS A FOGO:
#COMPRIMENTO: 500mm
#DIÂMETRO Ø: 5/8"
obs.: Utilizar duas porcas galvanizadas a fogo e duas arruelas
lisas em cada chumbador.

NOTA 3.: Os postes deverão ser em aço telecônicos retos
flangeados fabrigados conforme NBR 14744 e NBR 8800 em tubo de aço DIN
2440, com certificação de qualidade e dimencionados para resistir aos
esfoços dos ventos conforme NBR 6123. O revestimento deve ser
galvanizado a fogo conforme NBR 6323.

NOTA 4.: A emenda dos cabos será atraves de conectores KS com posterior
isolação com fita alto fusão e cobrimento com fita isolante
em PVC.
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