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MEDIDAS MINIMAS DOS POSTES FLANGEADOS
SUBSTITUIR TODO CONJUNTO #DIAMETRO DA BASE @: 114,3mm
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LUMINARIA LED 225W MEDIDAS DOS CHUMBADORES GALVANIZADOS A FOGO: 4
SUBSTITUR TODO CONVUNTO \ #COMPRIMENTO: 500mm a cidade
#DIAMETRO @: 5/8"
248 @ Q obs.: Utilizar duas porcas galvanizadas a fogo e duas arruelas
POSTE A INSTALAR % ® lisas em cada chumbador.
;Ldglswr?'lsdlli\RLFODDZg%VONJUNTO % Ql NOTA 3.: Os postes deverdo ser em ago teleconicos retos
flangeados fabrigados conforme NBR 14744 e NBR 8800 em tubo de ago DIN
ZAQ@ % 2440, com certificagdo de qualidade e dimencionados para resistir aos
esfogos dos ventos conforme NBR 6123. O revestimento deve ser
«« galvanizado a fogo conforme NBR 6323.
POSTE CEEE-D EXISTEN % @ NOTA 4.: A emenda dos cabos serd atraves de conectores KS com posterior DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETARIO
LUMINARIA LED 225W %) isolagdo com fita alto fusdo e cobrimento com fita isolante
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