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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICO DE ARQUITETURA E OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO
INTRODUCAO

Este memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condicbes que
presidirdo a instalacdo e o desenvolvimento das obras, bem como define os servigos a
serem executados e os materiais a serem empregados na ampliagdo do prédio da
UBS Sitio Floresta, objeto da presente licitagdo, a ser construido na Rua Arthur
Raubach, n®299-Sitio Floresta-Pelotas/RS.

Os servigcos visam e compreendem principalmente a Ampliagcdo da UBS, sera
feito um anexo com a construgcdo de outro bloco de salas aos fundos da area
existente, a area a ser construida sera de 198,83m? e ficara conectada a parte antiga
por meio de uma circulagéo a ser criada a partir do espago onde atualmente encontra-
se a Sala de Esterilizagdo da UBS, desta sala se criara um corredor que chega neste
novo bloco da ampliagéo fazendo a comunicagao entre os blocos, na sala de grupos
também havera outra ligagdo com o prédio novo porém para uso dos funcionarios, o
acesso de usuarios se dara por esta nova circulacdo, como citado anteriormente, os
servigcos tem como objetivo a ampliacdo da Unidade, porém estdo previstos alguns
servigos envolvendo a parte existente, quase que exclusivamente no que diz respeito
a esta comunicagao entre os prédios, onde deverao ser feitas algumas demoligbes e
arremates, de paredes, pisos, etc. A sala que dara lugar a circulagao tera abertura de
vaos e remogao das esquadrias, as areas demolidas deverdo ser arrematadas, ao
lado dessa nova circulacdo existem duas salas de mesmo tamanho que serdo
unificadas afim de criar uma sala maior destinada a nova Sala de Esterilizagdo, que
deu lugar a circulagéo, esta previsto a abertura do vao para comunicag¢ao, na planilha
estdo previstos 0s servigos para execucgdo, englobando a demolicdo, viga superior,
acabamento das paredes e pisos nos trechos demolidos, etc.

Na area externa em frente ao espago que sera a nova circulagdo existe uma
casa dos compressores, para que fagca a circulagdo devera ser demolida e os
compressores realocados para uma nova casa semelhante a existente, a ser
construida do outro lado do reservatério inferior.

Na frente da UBS, na area existente, sera construido um banheiro para
recepgao.

Este memorial descritivo abrange os seguintes assuntos:

Generalidades

01. Servigos Iniciais

02. Instalagbes Provisorias

03. Cercamento/Tapume e Placa de Obra
04. Infraestrutura

05. Supraestrutura
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05. Pavimentagdes

06. Cobertura

07. Alvenaria
08.Pavimentacdes

09. Revestimentos

10. Impermeabilizagao

11. Esquadrias

12. Pinturas

13. Instalagdes Hidrosanitarias
14. Instalagdes Elétricas

15. Entrega da Obra

16. Servigos Finais e Eventuais
17. Observagdes

As especificagdes constantes neste memorial sdo complementadas pelas
pranchas dos desenhos especificos.

DISPOSIGOES GERAIS

As Normas, projetos de Normas, especificagcbes, métodos de ensaios e
padrdes aprovados e recomendados pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), bem como toda a legislagdo em vigor, referentes a obras civis, inclusive sobre
Seguranga do Trabalho, serdo parte integrante destas especificagbes, como se nelas
estivessem transcritas.

Estas especificacbes sdo complementadas pelo Caderno de Encargos,
Projetos e detalhes de execugdo, devendo ser integralmente obedecidas. Os casos
omissos serdo esclarecidos pela Fiscalizagado e responsaveis técnicos do projeto.

Os materiais empregados deverao ser novos, de primeira qualidade e, salvo o
disposto em contrario, serdo fornecidos pela Construtora. A aplicagdo de materiais
industrializados ou de emprego especial obedecera as recomendagdes dos
fabricantes.

O canteiro devera ser organizado e limpo, condigbes que deverao ser mantidas
durante a obra, retirando-se quaisquer materiais, equipamentos, entulhos e outros que
nao sejam necessarios a execucdo, sendo o destino e o custo de transporte de
responsabilidade da Construtora. Sera exigido o uso de todos os equipamentos de
seguranga, nos termos da legislacao vigente (luva, capacete, botas e etc.).

O prédio devera ser entregue limpo e acabado, isento de vestigios de obra.
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Quaisquer alteracbes, proposicdes por parte do construtor deverdao ser
devidamente aprovadas por escrito no Livro de Ocorréncias ou Diario de Obras, pela
Fiscalizagdo antes de sua execugao.

A Contratada devera manter em seu canteiro um conjunto de plantas do
projeto, o diario de obras devidamente atualizado, onde devera constar o efetivo diario
do pessoal, todas as atividades executadas diariamente, alteragdes e/ou proposi¢des
por parte do construtor e onde sera registrada toda a observacao necessaria ao bom
andamento dos servicos, por parte da Fiscalizacao.

Se as circunstancias ou condi¢gdes locais necessitarem, porventura, a
substituicdo de alguns dos materiais especificados no memorial descritivo, esta
obedecera ao disposto dos itens subsequentes e s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizagao, por escrito, da Fiscalizagdo para cada caso particular.

Nos itens como vidros, alvenaria, revestimentos, pisos, metragens de
esquadrias, telhados, aterros e outros que dependam de critérios pessoais de medicao
devem ser previstos, pela empresa proponente, na sua planilha orcamentaria. Estes
quantitativos devem ser suficientes para a execugdo de TODOS os projetos
apresentados para a contratada. Somente sera admitido aditivo para servigos e
materiais que realmente tenham sido solicitados como acréscimo, por escrito, pela
Contratante.

Projetos

A obra e os servigos serdo executados em estrita e total observancia as
indicagbes constantes nos projetos, especificagdes técnicas e contratos. Em caso de
divergéncias, prevalecerao:

a) as especificagdes estabelecidas sobre os desenhos;

b) as cotas assinaladas sobre as dimensdes medidas em escala;

c) os desenhos de maior escala sobre os de menor escala.

Para maiores esclarecimentos deverdo entrar em contato com a Fiscalizagéo
que procedera as verificagdes e aferigdes que julgar oportuna.

01. SERVICOS INICIAIS
1.1. Limpeza do terreno

Cabera ao executante efetuar os servigcos de limpeza da area onde serdo
realizadas as obras, compreendendo capina, rogado, destocamento e remocédo de
toda vegetagao existente, ficando a area livre de pedras, raizes e tocos de arvores,
com a remogao de todo o entulho e vegetacdo acumulados.

1.2. Limpeza permanente da obra e remogao periédica de entulho

A obra sera permanentemente limpa, no decorrer da construgéo sera procedida
a remocgao periédica de entulhos e detritos que se acumulem no terreno. A operagao
de limpeza sera executada mediante a utilizacdo de equipamento adequado,
completadas com o emprego de servicos manuais. Deverdo ser mantidas perfeitas
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condicbes de acesso e trafego na area da obra, tanto para veiculos como para
pedestres. E de responsabilidade do executante, descartar adequadamente o esgoto e
o lixo do canteiro.

02. INSTALAGOES PROVISORIAS

2.1. Instalagdes provisoérias de agua e luz

O fornecimento de agua, luz e forca devem ser providenciados pelo
Executante. As instalagbes, manutencio e custeio deste fornecimento sdo por conta
do Executante e obedecerdo as prescrigdes e exigéncias das Concessionarias. No
caso em tela como o prédio a ser construido trata-se de uma ampliagcido da UBS ja
existente, foi previsto que os fornecimentos de luz e agua poderao ser derivados deste
prédio.

2.2. Galpoes

O executante providenciara galpbes para funcionamento de escritério,
depdsitos e telheiro para o ferreiro. As despesas de instalagcdo e manutencdo sao por
conta do Executante.

2.2.1. Galpao para escritério e depédsito

O Executante providenciara, no canteiro de obras, uma area para ser utilizada
como escritorio/ depdsito. Este ambiente sera claro e arejado.

O Executante fara todos os galpdes: telheiros, alojamentos, escritdrios, etc.,
necessarios a seus servigos. O local para instalacao dos galpbes sera proposto pelo
executante ao Fiscal Técnico, a quem cabera a aprovacdo. A localizagdo das
instalacbes de obra ndo deve causar problemas as demais atividades instaladas nas
proximidades.

Sao de conta exclusiva do Executante as despesas para a instalacdo e
manutencdo de suas instalagdes.

2.2.2. Instalagoes sanitarias

As instalacbes sanitarias provisorias para seus operarios serao providenciadas
e custeadas pelo Executante. Sendo no minimo uma unidade sanitaria de 5,00 m?
construida em local combinado com a Fiscalizagao.

A construcdo, localizagdo e condicdbes de manutencdo destas instalagdes
sanitarias deverao garantir condigdes de higiene, atendendo as exigéncias minimas da
saude publica, e ndo deverdo causar quaisquer inconvenientes as construcdes
proximas do local da obra.

2.3. Maquinas, equipamentos de seguranc¢a e andaimes

Cabera ao Executante o fornecimento de todas as maquinas, tais como
betoneiras, guinchos, serras, vibradores, etc., necessarias a boa execugdo dos
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servigos, bem como os equipamentos de seguranca (botas, capacetes, cintos, 6culos,
extintores, etc.) necessarios e exigidos pela Legislagdo vigente. Serdo obedecidas
todas as recomendag¢des com relagdo a seguranga do trabalho contidas nas normas
reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 (Equipamentos de Protecao Individual),
NR-18 (Condigdes e meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo). Do
fornecimento e uso de qualquer maquina pelo Executante, ndo advira qualquer 6nus
para o contratante.

Deverdao serdo colocados, pelo Executante, extintores de incéndio para
protecao das instalagdes do canteiro de obras. Cabera a Fiscalizacdo, sempre que
julgar necessario, ordenar providéncias no sentido de alterar habitos e depdsitos de
materiais que oferecem riscos de incéndio as obras.

Os andaimes deverao: apresentar boas condigdes de seguranga, observar as
distdncias minimas da rede elétrica e demais exigéncias das normas brasileiras; ser
dotados de protecao contra queda de materiais em todas faces livres.

[ Protetores Auriculares
) Capacates e e Abafadores

Protetores Faciais Protegao Respiratéria

~—

/

| Vestimentas ~Caf¢adas
il

03. CERCAMENTO/TAPUME

Foi previsto uma area de tapume para fechamento apenas do perimetro que
compreende a ampliagao.

Oculos Luvas

O Canteiro de Obra devera ser isolado por tapume, de modo a manter o
publico afastado do local de realizagao dos servicgos;

Os tapumes serao executados com fechamento do tipo ecoldgico, obedecendo
rigorosamente as recomendagdes a seguir descritas:

A obra sera limitada com tapume com altura de 2,00 m, com chapas
ecoldgicas, fixada em estrutura de madeira de pinho. Portdes, algapdes e portas para
descarga de materiais e acesso de operarios, respectivamente, terdo as mesmas
caracteristicas do tapume.

A necessidade e localizacdo dos tapumes ficardo a critério e sob
responsabilidade do executante quanto a seguranga do canteiro.

Os montantes principais, serdo em barrotes de madeira, tipo pinho, com 5x7
cm de secgao, espacados, umas das outras, de eixo a eixo, de 150 cm. Os montantes
intermediarios e as travessas serdo em pecas de madeira, também de pinho com

secao transversal de 6 x 6 cm.
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Os montantes ficarao posicionados na face interna do tapume. Na face externa,
na jungao das chapas, serao fixados os mata-junta em sarrafo de madeira com 5 cm
de largura.

Portbes, alcapbes e portas para descarga de materiais € acesso de operarios,
respectivamente, terdo as mesmas caracteristicas do tapume.

A necessidade, e localizagao dos portdes de acesso a obra, ficardo a critério e
sob responsabilidade do executante, que indicara sua posi¢ao, levando em conta
condigbes de operacionalidade e seguranga do canteiro.

3.1. Alojamento

O Executante fara, a seu critério, alojamentos necessarios aos seus operarios,
caso seja necessario.

3.2. Placa de obra

O Executante ira instalar as Placas de Obra, fixada em estrutura de madeira.

A placa com os dados dos responsaveis pela execugdo, exigida pela
legislacao vigente conforme art. 16 da resolugdo n° 218 do CREA, ou legislacdo do
CAU, correra também a expensas da executante.

O Executante construira “porta-placas”, no qual serao afixadas as placas para
identificacdo da obra em execucdo. Neste mesmo, porta-placa, o Executante afixara
também as placas que Ihe forem entregues pelos demais intervenientes.

A obra sera financiada com recurso Federal portanto devera ser confeccionada
placa de obra conforme orientagcdo do manual, disposto no site do Governo Federal.
Atentar para possiveis mudang¢as no modelo devido a transigdo de governos.

https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/academia-da-saude/material-de-
apoio/infraestrutura-dos-polos/manual_sinalizacao.pdf/view

1. Padrdo geral das placas

Area total:
proporcdo de 8X x 4X. =

Area do nome da obra (A):

+ Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.

« Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa. A d

+ Cor da fonte: branca, i rea o n 0 m e
Area de Informag&es da obra (B): d b

+ Cor de fundo: verde - Pantone 370C. a 0 ra

« Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.
« Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

Espaco entre linhas:
1vez o tamanho do corpo da letra
Exemplo: corpo 60/60.

Espaco entre letras: " PATRIA AMADA
o espacamento entre letras é 20, MINISTERIC) DO
pese BIBNDES  oesenvounmentorecionat L BRASI L

Area das assinaturas (C): L
+ Cor de fundo: branca.
- As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominacdo “Ministério do(a)” ou “Secretaria
do(a)” deve estar em Signika Light e o nome do
ministério ou secretaria deve estar em Signika

Semibold, espacamento entre letras é -40. ¥ ™
€0 M20 Y100 KO €63 M27 Y100 KN ‘C100 MO Y100 K60

Pantone 116 C Pantone 370 C Pantone 3425 C

R252 G206 B1 R104 G138 B58 ROO G88 B38
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04. INFRA-ESTRUTURA

Os servicos em fundagdes, contengdes e estrutura em concreto armado seréo
executados em estrita observancia as disposi¢cdes do projeto estrutural e memorial
especifico anexo nesta Licitacao.

Quando NAO indicado especificamente em planta, os cobrimentos das
armaduras de concreto armado utilizados devem ser os seguintes:

Na supra-estrutura:

Lajes = 1,5 cm.
Vigas =2 cm.
Pilares = 2 cm.

Na infra-estrutura:

Vigas térreas e fundacdo = 3cm.

Para obter estes cobrimentos, é fundamental o uso de espacgadores
apropriados. Nao deve ser obtido o cobrimento através da movimentagdo manual da
armadura, pois pode acarretar numa diminuicdo acentuada da aderéncia.

-O prazo de desforma previsto para o concreto é de 28 dias corridos, para
prazos menores deve ser verificado se o concreto ja atingiu a resisténcia minima
considerada no projeto; para isto € necessario a execugao de corpos de prova durante
a concretagem e sua analise a ruptura em laboratoério especializado.

-Nas lajes o didmetro maximo de eletroduto ou outra tubulagdo, sem a
utilizacado de reforco especifico, € de 25mm e para os furos verticais o didmetro
maximo é de 30 cm.

-Nas vigas, o transpasse perpendicular de tubulagdes (ou furos) somente sera
permitido na metade neutra e em didmetro maximo de 75mm. O transpasse
longitudinal ndo é permitido.

-Nos pilares nédo é permitido nenhum transpasse de tubulagao ou furos.

-Quando for necessaria a utilizacdo de emenda da armadura, esta devera ser
feita pOr transpasse considerando sempre a medida minima de 50 vezes o didmetro
do aco emendado. Neste caso também deve ser observada uma certa alternancia nas
barras emendadas para nao ficarem todas na mesma sec¢ao da peca.

-O espagamento minimo entre as barras longitudinais da armadura é de 2cm,
quando o numero de barras ndo permitir esta medida (para menos) devera ser
colocada numa segunda camada o excedente das barras (camada esta 2cm acima da
inferior).

4.1. Fundagoes

A execucdo das fundacdes sera de acordo com o projeto especifico e devera
satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto.

Na eventualidade do lengol freatico encontrar-se em nivel superior a cota de
fundagcdo, devera ser produzido rebaixamento do mesmo, possibilitando a
concretagem em ambiente seco.

As fundagbes serdo do tipo sapata isolada, de forma retangular com topo
piramidal nas dimensdes de 80cm x 90cm e 70cm x 70cm, deverdo ser disposta em
solo firme com profundidade minima de 1,5m.
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4.1.1. Vigas de fundagao - Baldrames

As vigas de fundagao deverao ser executadas em sua maioria a partir do nivel
do terreno, motivo pelo qual, praticamente, ndo serao realizadas escavagdes para sua
construcdo. Como o local possui um declive em diregcdo aos fundos do terreno,
provavelmente nos trechos proximos a area construida existente, as vigas poderao ter
algum trecho enterrado.

4.1.1.1. Vigas baldrame — Forma, Armadura e Concreto.
Formas de madeira

Todas as formas para moldagem das vigas baldrames deverao ser construidas
com tabuas de madeira de espessura 17, ou madeira compensada resinada de 10 ou
12 mm, capazes de resistir a pressao resultante do langcamento e vibragdo do
concreto.

As formas deverao ser executadas com madeiramento perfeitamente liso, sem
frestas e bitoladas, tendo sua dimenséo interna verificada para que correspondam as
pecas que deverao moldar conforme projeto estrutural.

Armaduras

Todas as vigas baldrames deverao ser executadas em concreto armado (C20)
com ago CA-50 e CA-60, nas dimensdes especificadas no projeto grafico em anexo.

Os ferros destinados as armaduras deverdo apresentar suficiente
homogeneidade quanto as caracteristicas geométricas, bem como estarem isentos de
defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes, corrosdo, etc. Os
espacamentos, suas posi¢cdes e recobrimento obedecerdo estritamente o projeto
estrutural.

Concreto

As vigas baldrames deverao ser concretadas com perfeito nivelamento de sua
face superior.

O concreto utilizado, para a execugdo das vigas baldrames, devera ser
adquirido de firma especializada na confecg¢do de concreto usinado. Todo o cimento
devera ser novo, de uma s6 marca. Serdo respeitados os prazos de desforma e
especificagbes de resisténcia constantes no projeto estrutural. As vigas de fundagéo
serdo devidamente impermeabilizadas.

O concreto deve ser lancado, paulatinamente em camadas comprimidas e
vibradas mecanicamente, sendo que estas devem ter altura igual a, aproximadamente,
% da altura do vibrador. N&o sera permitido intervalo superior a 30 minutos entre o
amassamento e o langamento. Nao sera admitido o uso de concreto remisturado.

4.2. Aterro

Os trabalhos de aterro das caixas das vigas de fundagéo, serdo executados
com areido, isento de materiais organicos, sera realizado por camadas, ou seja, de
forma gradativa, utilizando-se porc¢des de 30 centimetros que devem ser compactadas
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ap6s a sua insergdo, eliminando os vazios existentes, as camadas serao
copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas
posteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque, das camadas aterradas.

Apods o aterro com areido sera realizado um leito de pedra britada de 5¢cm para
receber o contrapiso.

Para aterramento do perimetro externo em forma de talude devera ser utilizado
material que seja compacto e ndo provoque desmoronamento, apos recebera grama.

Os quantitativos previstos em planilha ndo serdo aditados por critérios de
medicao diferentes dos adotados. A contratada devera realizar estes servigos na
forma como prevé o projeto e utilizando-se da melhor técnica para tal.

05. SUPRA-ESTRUTURA
5.1. Formas em geral.

Deverao ser executadas com madeiramento perfeitamente liso, sem frestas e
bitoladas, ou chapas metalicas, tendo sua dimensao interna verificada para que
corresponda as pecgas que deverdao moldar. Os elementos de madeira das formas
serdo saturados com agua 15 minutos antes da concretagem.

As vigas e cintas deverao ser concretadas com perfeito nivelamento de sua
face superior, bem como garantidos prumos alinhamentos e angulos determinados
pelos projetos arquiteténico e estrutural.

O escoramento de lajes e vigas sera feito com pontaletes de madeira com
didmetro nao inferior a 10 cm e afastamento entre os pontaletes ndo superior a 60 cm;

Serao respeitados os prazos de desforma e especificagdes de resisténcia
constantes no projeto estrutural.

5.1.1. Formas de cintas, vigas, lajes e pilares.

Todas as formas para moldagem das cintas, vigas, lajes e pilares deverao ser
construidas com pranchas de madeira, capazes de resistir a pressao resultante do
langamento e vibragdo do concreto.

Deverdo ser executadas, tendo sua dimensao interna verificada para que
correspondam as pecas que deverdo moldar. Os elementos de madeira das formas
serdo saturados com agua 15 minutos antes da concretagem.

O escoramento de lajes e vigas sera feito com pontaletes de madeira com
didmetro nao inferior a 10 cm e afastamento entre os pontaletes ndo superior a 60 cm;

Serao respeitados os prazos de desforma e especificacbes de resisténcia
constantes nas considerag¢des gerais do item 5.0 deste memorial.

5.2. Armaduras

As armaduras serdo executadas por mao-de-obra especializada. Os ferros
destinados as armaduras deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as
caracteristicas geométricas, bem como estarem isentos de defeitos prejudiciais, tais
como bolhas, fissuras, esfoliagdes, corrosao, etc.
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Os espacamentos de armaduras, suas posi¢cdes e recobrimento obedecerao
estritamente o projeto estrutural. Os cobrimentos de armaduras serdo obtidos com
auxilio de espacgadores plasticos proprios para cada peca.

5.2.1. Armaduras para vigas cintas e pilares

Todas as vigas cintas e pilares deverédo ser executadas em concreto armado
(C20) com aco CA-50 e CA-60, nas dimensdes especificadas no projeto grafico em
anexo.

As armaduras serdo executadas por mao-de-obra especializada. Os ferros
destinados as armaduras deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as
caracteristicas geométricas, bem como estarem isentos de defeitos prejudiciais, tais
como bolhas, fissuras, esfoliagdes, corrosao, etc.

Os espacamentos de armaduras, suas posicdes e recobrimento obedecerao
estritamente o projeto estrutural. Os cobrimentos de armaduras serdo obtidos com
auxilio de espacgadores plasticos proprios para cada peca.

Para a realizacdo deste servico deverao ser observados todos os critérios de
seguranga e boa execucdo, descritos nas consideragdées gerais do item 5.0 deste
memorial.

5.3. Preparo do concreto

Preparado no local, o amassamento devera ser mecanico, continuo e durar no
minimo um minuto, depois que todos os componentes estiverem na betoneira. Os
agregados serao livres de impurezas, nao prejudicando a finalidade de seu uso. O
concreto tera fator agua-cimento n&o superior a 0.55 e Slump maximo 7 cm.

O concreto deve ser langcado assim que misturado, nao sendo permitido
intervalo superior a 30 minutos entre o amassamento e o langcamento. Nao sera
admitido o uso de concreto remisturado. O concreto deve ser langado paulatinamente
em camadas comprimidas e vibradas mecanicamente, sendo que estas camadas
devem ter altura igual a, aproximadamente, % da altura do vibrador e devera ser
langado o mais proximo possivel de sua posigao final, ndao devendo fluir dentro das
formas.

As superficies de concreto exposto a condi¢des que acarretam a secagem
prematura, deverao ser protegidas por meios adequados com sacos, laminas ou filme
opaco de polietileno, além de serem profusamente molhadas durante pelo menos sete
dias a partir do inicio da pega do concreto.

5.3.1. Preparo do concreto para laje, vigas, cintas e pilares.

O concreto utilizado para a execucgao da supra estrutura tera fcK 25 mpa e sera
adquirido em central dosadora de concreto fora do local da obra.

Em ambas as situagdes, deverdo ser observados todos os critérios de
seguranga e boa execugao, descritos nas consideragdes gerais do item 5.0 deste
memorial.
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As vigas e cintas deverao ser concretadas com perfeito nivelamento de sua
face superior, bem como garantidos prumos alinhamentos e angulos determinados
pelos projetos arquiteténico e estrutural.

O concreto tera fator agua-cimento nao superior a 0.55 e Slump maximo 7 cm.,
e deve ser langado assim que misturado, ndo sendo permitido intervalo superior a 30
minutos entre o amassamento e o langcamento.

Nao sera admitido o uso de concreto remisturado.

O concreto devera ser langado paulatinamente em camadas comprimidas e
vibradas mecanicamente, sendo que estas camadas devem ter altura igual a,
aproximadamente, % da altura do vibrador e devera ser langado o mais proximo
possivel de sua posicao final, ndo devendo fluir dentro das formas.

As superficies de concreto exposto a condigbes que acarretam a secagem
prematura, deverao ser protegidas por meios adequados com sacos, laminas ou filme
opaco de polietileno, além de serem profusamente molhadas durante pelo menos sete
dias a partir do inicio da pega do concreto.

5.5 Vergas e Contra Vergas.

Devera ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e contra-
vergas.

As vergas e contra-vergas serdo executadas em concreto armado com fck 25
mpa, que podera ser preparado no local.

As formas para moldagem das vergas e contra-vergas deverao ser construidas
com tabuas de madeira de espessura 17, capazes de resistir a pressao resultante do
langamento e vibragao do concreto, e devera ser utilizado para sua armadura, ago CA-
50 e CA-60, com bitola de 6,0mm.

O engastamento lateral minimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da
parede, prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente préoximos e na
mesma altura, recomenda-se uma unica verga sobre todos. Além disso, para vaos
maiores que 2,40 m, a verga devera ser calculada como viga.

06. COBERTURA
6.1. Estrutura do Telhado

A estrutura do telhado devera ser feita de madeira perfeitamente seca, livre de
nos e outras imperfeicoes. A estrutura sera representada por tesouras que deverao ser
de longarina dupla de Pinho do Parana (Araucaria Angustifolia) ou Cedrinho, de
primeira qualidade. O tercamento sera executado com caibro de madeira 5X7,
afastadas entre si no maximo 2.00m. Tudo nas dimensdes e conformacgdes expressas
no projeto.

As emendas nas diferentes pecas devem ficar em posi¢cdes desencontradas
para evitar a fragilidade da estrutura.

Toda a madeira devera ser previamente tratada contra fungos e cupins
conforme tratamento descrito no item 10.4. com resina sintética, combinado com
agentes plasticos repelentes a agua. A face superior das ripas levara duas deméaos de
tinta de base asfaltica.
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6.2. Cobertura de Fibrocimento

O telhado sera com telhas de fibrocimento onduladas, espessura 8 mm, sem
amianto na composigdo, medidas compativeis aos panos a recobrir, afixadas nas
tercas com ganchos de haste galvanizada '4” dobrada, dotados de arruelas metalicas
e vedacdes de borracha, sendo a inclinagao aquela indicada no projeto. A colocagao
das telhas sera feita dos beirais para os rufos e ou cumeeiras, em faixas
perpendiculares as tercas, sendo o sentido da montagem contrario ao dos ventos
dominantes. O recobrimento longitudinal das telhas de fibrocimento sera de 20 cm e o
lateral de 5 cm, equivalente a um quarto de onda, no minimo.

As telhas quando necessario, serédo cortadas a serra, serrote ou esmeril, sendo
que os furos para fixagdo das telhas na estrutura serdo executados com broca, sendo
vedada a perfuragdo com pregos, buris ou parafusos.

As cumeeiras serao do tipo normal, da mesma marca e modelo das telhas.
6.3. Algerozas

As algerozas serdo em chapa galvanizada, com as emendas soldadas e
afixadas na estrutura do telhado e colocadas de maneira tal que impegcam qualquer
migragdo de agua pluviais para o interior da edificagdo. Toda a vedagdo necessaria
sera feita com calafetador permanente, resistente a intempéries e a agao do tempo.

07. ALVENARIAS

As alvenarias terdo as espessuras indicadas no Projeto, ndo sendo permitido o
corte das pecas para atingir as espessuras requeridas. As paredes externas em geral
terdo espessura nominal de 20 cm acabadas e serdo executadas com tijolos
ceramicos furados. Serédo usados tijolos de 12 qualidade, 6 furos cilindricos, de barro,
bem cozidos, dimensdes uniformes, com faces planas e arestas vivas.

As alvenarias apresentardo prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e
com a espessura das juntas compativeis com os materiais utilizados. As alvenarias
sobre vaos de portas deverao ser construidas sobre vergas de concreto armado,
convenientemente dimensionadas, sendo que o sobre-passe além da medida do vao
devera ser de 300 mm.

No fechamento de vdos, em estrutura de concreto armado, as alvenarias
deverado ser executadas até uma altura que permita seu posterior encunhamento
contra a estrutura. Os servigos de encunhamento s6 poderéo ser executados quando:

- estiver concluido o telhado ou protecéo da laje de cobertura;

- decorridos no minimo 7 (sete) dias da conclusdo do levantamento das
alvenarias.

O trago das argamassas, a serem empregadas no assentamento das
alvenarias de tijolos, sera de 1:2:8, cimento, cal e areia regular com juntas entre os
tijolos de 1,5 cm de espessura maxima e constante. Nas cinco primeiras fiadas da
alvenaria, devera ser utilizada uma argamassa de cimento e areia, trago 1:4 com
adigao de um ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.

As alvenarias deverdo ser molhadas na ocasiao do seu emprego.
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7.1. Fechamento e abertura de vaos/demoli¢coes.

Deverao ser abertos vaos nas paredes especificadas em planta, com o intuito
de integrar espacos existentes e conectar o espago existente ao acréscimo. Cabe ao
executante verificar se a parede a ser demolida é estrutural ou de vedacao e tomar as
devidas precaugdes na execucdo do servico. Devera ser realizado um rasgo em linha
horizontal na argamassa na largura inteira da parede para encontrar as estruturas de
concreto. Devera também haver a verificagdo de dutos de agua, energia, gas, cabos de
televisdo ou de telefone para que estes ndo sejam atingidos.

Todo o material utilizavel, como equipamentos, esquadrias, etc. proveniente
das demolicdes deve ser retirado da area da obra, o material que possa ser
reaproveitado deve ser armazenado para posterior recolhimento da Secretaria. As
paredes especificadas convencionalmente no projeto deverdo ser demolidas somente
apos a execugao das alvenarias da parte nova. Ainda dentro deste item deve estar
contemplada toda a estruturagao necessaria quando da abertura de vaos, alvenaria,
balcdes, pontos de agua e luz.

]
08. PAVIMENTAGOES

8.1. Pisos internos e rodapés
8.1.1. Piso em porcelanato retificado

Todos os ambientes internos deverdo receber acabamento com revestimento
de piso em porcelanato retificado classe A Pei 5, 62x62cm, homogéneo, piso na cor
Bege ou Cinza Claro, rejunte acrilico na mesma cor do piso. A escolha do piso devera
ser submetida a analise e aprovagao da fiscalizacao.

Deve ser instalado de acordo com a Norma britanica 8203/2001. O contrapiso
deve estar liso, firme, limpo e seco antes da colocacdo, e conservar essas
caracteristicas ao longo do tempo. Base irregulares necessitam de preparacao
especial.

8.1.2. Rodapés

Os rodapés serao feitos do proprio porcelanato do piso, terao altura de 50 cm e
serao rejuntados na junta das pegas e também na sua face superior.

8.2. Pisos externos.

Em todo perimetro externo da edificacao a ser construida, devera ser
executado piso cimentado.

09. REVESTIMENTOS

As superficies a revestir serao escovadas e molhadas antes do inicio dos
revestimentos. Todas as superficies de tijolos ou concreto, destinadas a receber
quaisquer revestimentos, inclusive fundos de lajes e vigas, vergas e quaisquer outros
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elementos constituintes da estrutura ou dela complementar serdo chapiscadas com
cimento e areia grossa trago 1:4.

9.1. Chapisco

O chapisco sera utilizado como camada de enchimento nos elementos verticais
e horizontais, quer de concreto ou de alvenaria, sendo aplicado somente apds a pega
de argamassa de assentamento dos tijolos e depois de molhada a alvenaria, bem
como depois de embutidas todas as canalizacbes que deverao passar sob 0 mesmo.
Sera preparado com argamassa de cimento e areia, trago 1:4-7 mm, respectivamente.

9.2. Embogo

O embogo sera constituido de uma camada de argamassa nos tragos a serem
escolhidos, de acordo com as seguintes finalidades:

Emboco externo e interno: com argamassa mista de cimento e areia, trago 1:4-
20 mm .

A espessura do emboco nao devera ultrapassar a 0,02 m, devendo o mesmo
apresentar superficies asperas para melhor aderéncia dos rebocos.

9.3. Reboco

O reboco s6 podera ser executado 24 horas apds a pega completa do embogo,
cuja superficie devera ser limpa, removidos os pedacgos soltos e abundantemente
molhada, depois da colocacdo dos marcos das aberturas.

Seréo utilizados os seguintes tragos:

Reboco externo e interno: 1:4:5 -5mm com argamassa de cal e areia fina
peneirada;

O reboco devera ser regularizado com régua e desempenadeira, apresentando
superficie plana e uniforme, sem manchas, sendo que a sua espessura maxima nao
devera ultrapassar a 7 mm. Devera ser feltrado.

9.4 Revestimento porcelanato: esta previsto a utilizagado de revestimento em
porcelanato nas paredes de areas molhadas atras dos equipamentos, nos banheiros a
parede onde ficam os equipamentos sera revestida até a altura de 1,50m, nos
consultérios esta previsto a instalagao atras da pia somente.

10. IMPERMEABILIZAGAO

Serao adotadas medidas de seguranga contra o perigo de intoxicacao, inalagao
ou queima de gases, quando da execucdo de trabalhos de impermeabilizacdo
betuminosa ou de elastdbmeros, através de ventilagdo adequada e evitando-se a
aproximagao de chamas ou faiscas. O pessoal sera obrigado ao uso de mascaras
especiais e os equipamentos elétricos utilizados devem ser garantidos contra
centelhas, conforme NR - 6 e NR — 18.

As superficies a serem impermeabilizadas, estardo isentas de dleos, graxas,
poeiras e agregados soltos.

Todas as superficies em contato com o solo deveréo ser impermeabilizadas.
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As superficies de concreto do respaldo das vigas de fundacgéo, sob alvenaria,
serao pintadas com emulsao asfaltica, com consumo de no minimo 2,0 Kgr/m? em, no
minimo 4 demaos, atendendo as determinagbes do fabricante.

A pintura asfaltica devera ser aplicada na face superior, lateral interna e lateral
externa das vigas de fundacgao. Os trabalhos serdo executados sempre com o tempo
seco e firme e nunca enquanto houver umidade no concreto.

Antes de receber esta pintura as superficies devem ser bem regularizadas com
argamassa de cimento e areia trago 1:3, acabamento desempenado, para reduzir o
consumo de emulsao.

A impermeabilizagdo da superficie devera estender-se pelas paredes até 1,00
m acima do piso acabado.

Preservagao da Madeira

Todas as pecgas de madeira do prédio levarao inseticida e fungicida.

11. ESQUADRIAS

As janelas e portas externas serdo de aluminio anodizado linha 25 cor branca,
com guarnicdo e tela, as grades serdo de ferro galvanizado, todas as aberturas
deverao ter grade, para porta externa também foi previsto um outro portdo em forma
de grade como meio de seguranga. As portas serdo de abrir 90x2,10cm em aluminio
linha 25, com guarnicdo e ferragens, as portas internas serdao de madeira com
revestimento em melamina na cor branca, nas medidas de 0,80x2,10m, completa com
todas as ferragens e guarnigéo, as portas dos banheiros PNE deverao abrir para fora,
no sentido oposto ao ambiente, conforme NBR 9050.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos,
limpos, perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagdo ou falhas
de laminagdo, com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas,
faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros serao perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem
esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias. Havera especial
cuidado para que as armagdes ndo sofram distor¢bes quando aparafusadas aos
chumbadores.

Manter as pegas moveis lubrificadas (quando for o caso) e em bom estado de
conservacéo, evitando batidas em portas e caixilhos que possam danificar a peca bem
como comprometer sua fixacdo a parede. As dobradigas, fechaduras, pinos de
seguranga, etc. ndo devem ser submetidos a esforgos para os quais ndo foram
projetados.

Nunca utilizar acido para limpeza, pois o acido danifica a madeira, o aluminio e
as ferragens.

Vidros: os vidros a serem utilizados serdo do tipo miniboreal 4mm.
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FERRAGENS PARA ESQUADRIAS
Os eixos das macanetas ficardao a 1,05 m do piso acabado.
Fechaduras

As fechaduras das portas serdo de cilindro, e as macanetas tipo alavanca e
espelhos em latdo com acabamento cromado.

Nas portas internas comuns as fechaduras terdo macganetas do tipo alavanca e
espelhos em latdo cromado.

Dobradigas

As dobradigas das portas de madeira serdao de latdo com dimensdes minimas
de 3” x 3”, no minimo 3 por porta.

Pingadeiras de Granito

Serdo colocados pingadeiras de granito, acabamento liso para esquadrias
externas e sem pingadeira para esquadrias internas. Estes detalhes estdo indicados
em planta junto ao detalhe das esquadrias.

Nio colocarvedante | SKSRNL
neste ponto. 1

[ JANELA

PINGADEIRA MINIMO DE 4

CENTIMETROS

detalhe pingadeira

12. PINTURAS

Nao foi previsto pintura para o prédio em fungao de viabilizar sua construgao
dentro do valor disponibilizado pelo Governo Federal, tais servicos serdo realizados
pela mao de obra da Secretaria de Saude.

13. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

13.1. Normas e Regulamentos

Para a elaboragdo do projeto foram consultadas e adotadas as normas
técnicas da ABNT para instalagdes prediais de agua fria, esgoto sanitario, esgoto
pluvial, tanques sépticos e filtros anaerdbios.
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NBR 5626 - Instalagdo Predial de Agua Fria

NBR 8160 - Sistema predial de esgoto sanitario — Projeto e execugao

NBR 7229 - Projeto, construgdo e operagdo de sistemas de tanques
sépticos

NB 611 - Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais

13.2. Condigoes Gerais

Deverdao ser executadas de acordo com o projeto e especificagbes,
obedecendo as normas técnicas da ABNT para instalacbes prediais de agua fria,
esgoto sanitario, esgoto pluvial, tanques sépticos e filtros anaerdbios.

As canalizag¢des de distribuicdo de agua nunca serao inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento.

Para as furagdes, rasgos e aberturas necessarias devem ser tomados os
cuidados necessarios para que nao venham sofrer esforcos nao previstos, decorrentes
de recalques e para que fique assegurada a possibilidade de dilatagdes e contragdes.

Durante a construgdo e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres
das canalizagbes serdo vedadas com bujdes rosqueados ou plugues,
convenientemente apertados, ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou
papel. Essas tubulacbes devem ser corretamente soldadas, antes do eventual
fechamento de rasgos ou do seu recobrimento por argamassa.

Os tubos, de um modo geral, serdo assentes com a bolsa voltada em sentido
oposto ao do escoamento. Todas as tubulagbes hidrossanitarias serao testadas sob
pressdo d’agua, conforme preconizam as normas, antes de serem revestidas e
embutidas na alvenaria do edificio.

O projeto compde-se basicamente do conjunto de desenhos e memoriais
descritivos, referentes a obra geral. Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos
necessarios serao julgados e decididos de comum acordo entre Construtora e a
Fiscalizagao. O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a
critério exclusivo da Fiscalizacdo, que de comum acordo com a Construtora, fixara as
implicagdes e acertos decorrentes, visando a boa continuidade da obra. A Construtora
sera responsavel pela total qualificacdo dos materiais e servigos.

O abastecimento de agua da area a ser acrescida se dara do reservatorio
superior existente, do barrilete derivara as colunas conforme estabelecido no projeto.

O esgoto sera canalizado e ligado em caixas de inspeg¢do que recolherdo os
dejetos dos ambientes criados, as caixas seréo interligadas entre si e ligardo na caixa
existente mais proxima.

As aguas pluviais terdo seu recolhimento das calhas canalizados até as caixas
de areia que estardo interligadas e ligardo na rede publica de coleta ou sarjeta,
observar o nivel da saida final afim de ndo haver retorno das aguas pluviais, colocar
valvula de retencao na saida.
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13.3.1 Esgoto sanitario

13.3.1.1 Ramais de descarga de esgoto sanitario e tubos de
ventilagao
Serao todos em PVC. Os ramais de descarga, ou secundarios, terdo diametro
minimo 40 mm, e conduzirdo os despejos dos aparelhos sanitarios até as caixas de
inspegao mais proximas. Os ramais de ventilagdo deverao ter o comprimento maximo
entre os desconectores e os tubos ventiladores de acordo com a norma técnica
especifica, o que foi considerado para fim desse projeto. Os ramais de esgoto primario
terao didmetro minimo de 100 mm. Os tubos de ventilacdo e os ramais de ventilagao
terdo didmetro minimo 50 mm e serdo embutidos nas alvenarias e prolongados até
acima da laje de cobertura e telhado.

13.3.1.2 Tratamento do esgoto

O esgoto sanitario sera conduzido através de canalizagbées de PVC & minimo
100 mm, devera ser ligado na rede existente.

13.3.1.3 Caixas de inspec¢ao sanitaria

Serdo de concreto, tendo dimensodes internas minimas de 40 cm x 40 cm e
profundidade variavel, com, no maximo de 1m. Serdo dotadas de tampas de ferro
fundido, tipo "Regard". Devem ser usadas sempre que houver mudangas de direcao.
O fundo em concreto, devendo ser moldada uma canaleta (com didmetro maior que
6”) fazendo a concordéancia dos fluxos de entrada e saida, a fim de evitar deposigéo de
detritos.

13.3.1.4 Caixas Sifonadas

As Caixas Sifonadas deverado ser em PVC-R rigido com didmetro de 150 mm,
entrada de didmetro 40, mm e saida de didmetro de 75 mm. As caixas sifonadas
deverao possuir tampa cega metalica cromada.

13.3.1.5 Ralos Sifonados

Os Ralos Sifonados deverao ser em PVC-R rigido com diametro de 150 mm,
entrada de didmetro 40, mm e saida de didmetro de 75 mm. Deverao possuir tampa
com grelha abre fecha metalica cromada.

13.4. Esgoto pluvial

13.4.1. Calhas
Serao metalicas de chapas galvanizadas n°® 24, desenvolvimento 50cm, com
dimensdes e inclinacio indicadas em planta, em dire¢cao ao tubo de queda pluvial mais
préximo, conforme disposicao no projeto.
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13.4.2. Tubos de queda pluvial
Os condutores e conexdes deverao ser em PVC rigido, todos da mesma marca

e modelo. Os tubos de queda pluvial (TQP) deverado ter secgdo circular com
dimensbes de 100mm conforme especificados no projeto, servirdo para coletar as
aguas oriundas das calhas da cobertura do prédio, encaminhando-as para as caixas
de inspecgao pluvial. Serao instalados de forma aparente pelo lado externo da parede,
pintados na mesma cor da fachada.

13.4.3. Condutores Horizontais
Instalados no entorno do edificio, conforme indicado em projeto, serado
executados em tubulagédo de PVC, com didmetros e declividades conforme projeto,
fazendo a ligagao entre as caixas de areia.

13.4.4. Caixas de areia

Construidas de forma semelhante as caixas de inspegao sanitaria, em concreto
pré-fabricado e com tampa de grelha de ferro. As dimensdes internas serdo de 40 x 40
cm. O esgoto pluvial sera encaminhado ao seu destino através destas caixas de areia.

13.5. Normas de Servigo e Montagem

A construtora devera se necessario, manter contato com o 6rgao competente, a
fim de obter as necessarias aprovagdes dos servigcos a serem executados, bem como
fazer os pedidos de ligacdes e inspecodes.

Para execucdo dos servicos deverdo ser obedecidas rigorosamente as
especificagbes da ABNT aplicaveis e em especial os seguintes pontos:

Deverdo ser tomados cuidados especiais durante o assentamento das
tubulacdes, para evitar a penetracdo de corpos estranhos no interior dos mesmos,
sendo vetado, porém, o uso de buchas de pano, papel ou estopa para tampar as
extremidades dos tubos, devendo para isto, serem usado tampdes especiais ou caps.

Nao sera aplicado qualquer material sem cuidadoso exame, e quando for o
caso, substituicdo dos mesmos.

Mudancas de direcdes, derivagbes e emendas serdo feitas usando-se
conexdes adequadas. Sempre que as condicbes de execucdo das tubulagdes
permitirem, serdo usadas curvas de raio longo em lugar dos joelhos.

As tubulagdes serdo embutidas nas alvenarias, pisos, aparentes sobre a laje de
cobertura ou subterrdneas, devendo neste caso, terem um recobrimento minimo de
0,30 m.

Antes da montagem dos tubos, estes deverdo ter suas extremidades e roscas
limpas e lubrificadas, para melhor encaixe.

As tubulacdes de agua deverdo ser protegidas contra eventual acesso de agua
poluida.
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O reaterro, no caso de vala aberta para assentamento de tubulacao, devera ser
executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada Unica, até 10 cm
acima da geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de compactador tipo sapo até o nivel do terreno natural. Nao devera
ser executado reaterro com solo contendo material orgénico.

Todas as canalizagdes de agua fria, antes dos revestimentos e reaterros
deverao ser lentamente cheias de agua para eliminagao completa de ar, e em seguida,
submetida a prova de pressao que devera ter uma duragdo minima de seis horas
ininterruptas.

As canalizagbes de esgoto, antes dos revestimentos e reaterros, devem ser
submetidas a prova, com agua, para que sejam constatados possiveis vazamentos ou
obstrugdes.

A construtora tera integral responsabilidade no levantamento de materiais
necessarios para o servico em escopo, conforme indicado nos desenhos, incluindo
outros itens necessarios a conclusido da obra. Os materiais de complementagao seréo
também de fornecimento da construtora, quer constem ou ndo nos desenhos
referentes a cada um dos servigos, o seguinte material:

Materiais para complementacido de tubulacbes, tais como: bragadeiras,
chumbadores, parafusos, porcas, arruelas, arames galvanizados para fiacdo, material
de vedacéo e roscas, graxa, talco, etc. Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de
solda elétrica, estopa, folhas de serra, cossinetes, brocas, lixas, ponteiros, etc.

13.6. Execugdo dos Servigcos

Os servicos deverao ser executados de acordo com o andamento da obra,
devendo ser observadas as seguintes disposi¢des:

Os servicos serao executados por operarios especializados.

Deverdao ser empregadas nos servigos, somente ferramentas apropriadas a
cada tipo de trabalho.

Nas passagens em angulo, quando existirem, em vigas e pilares, deixar
previamente instaladas as tubulacdes projetadas.

Nas passagens retas em vigas e pilares, deixar um tubo camisa de ferro
fundido ou PVC-R, com bitola acima da projetada.

Quando conveniente, as tubulagdes embutidas serdo montadas antes do
assentamento da alvenaria.

Todos os ramais horizontais das tubulagbées que trabalharem com escoamento
livre, serdo assentes sobre apoio, a saber:

Ramais sobre lajes: serdo apoiados sobre o lastro continuo com argamassa de
areia e cal.

Ramais sob lajes: serdo apoiados sobre abragadeiras, que serdo fixadas nas
lajes, espagadas de tal forma a se obter uma boa fixagéo das tubulagdes.
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As tubulagbes verticais, quando ndo embutidas, deverdo ser fixadas por
abragadeiras galvanizadas, com espagamento tal que garanta uma boa fixagao.
As interligagbes entre materiais diferentes serdo feitas usando-se somente
pecas especiais para este fim.
Nao serdo aceitas curvas forgadas nas tubulagdes sendo que nas mudancas
de direcdes serao usadas somente pecgas apropriadas do mesmo material, de forma a
se conseguir angulos perfeitos.
Durante a construgédo, as extremidades livres das canalizagbes serdo
vedadas, a fim de se evitar futuras obstrugdes.
Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagens das tubulagdes,
deverao ser colocadas, onde necessario, unides ou flanges.
Em todos os desvios das colunas de esgoto e aguas pluviais, deverao ser
colocados tubos radiais de modo a se dispor de uma inspeg¢ao nesses pontos.
Nao sera permitido amassar ou cortar canoplas, caso seja necessario uma
ajustagem, a mesma devera ser feita com pegas apropriadas.

A colocagao de aparelhos sanitarios devera ser feita com o maximo de
esmero, de modo a se obter uma vedagao perfeita nas ligagdes de agua e nas de
esgoto, e um acabamento de primeira qualidade.

As tubulacbes que trabalharem sob pressdo, deverdo ser submetidas a
uma prova de pressao hidrostatica de no minimo o dobro da pressao de trabalho e nao
devem apresentar vazamento algum.

As tubulagbes primarias de esgoto deverdo ser testadas com uma prova
hidrostatica de 3,0 m.c.a antes da colocacido dos aparelhos e submetidas uma prova
de fumaca apds a colocacado dos aparelhos. Em ambos os testes o tempo minimo de
duracao devera ser de 15 minutos. Todas as provas e os testes de funcionamento dos
aparelhos e equipamentos serao feitos na presenca da Fiscalizagao.

13.7. Materiais a Empregar

A nao ser quando especificado ao contrario, os materiais serdo todos
nacionais e de primeira qualidade.

A expressdao de “boa qualidade” tem nas presentes especificacbes, o
sentido que Ihe é usualmente dado no comércio: indica quando existem diferentes
geragdes de qualidade de um mesmo produto, a gradagao de qualidade superior.

A Construtora apresentara com antecedéncia a Fiscalizagdo, para
aprovagao, amostra dos materiais a serem empregados, ou marca/fabricagéo, que
uma vez aprovados, fardo parte do mostruario em poder da Fiscalizagdo, para
confrontagdo com as partidas dos fornecimentos.

E vedado o uso de materiais diferentes dos especificados.

E expressamente vedado o uso de materiais improvisados, em substituicdo
aos tecnicamente indicados para o fim, assim como nao sera tolerado adaptar pecas,
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seja por corte ou outro processo, de modo a usa-las em substituicdo a peca
recomendada e de dimensbes adequadas.

13. 7.1. Materiais Usados e Danificados
Nao deverao ser utilizados materiais usados e danificados.

13.8. Equipamentos
13.8.1. Bacia Sanitaria

- Bacia sanitaria com caixa acoplada auto — sifonada, na cor branca,
fixadas no piso através de parafusos com buchas, sendo o arremate com cimento
branco. As tampas e assentos serdao de polipropileno na cor da louga, inclui todos os
acessorios de instalacido. Barras de apoio — 80cm. Para fixagdo em boxe e banheiros.
Ideal para idosos, pessoas com dificuldades motoras, e portadores de necessidades
especiais. E fixado por parafuso e bucha plastica.

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA -

13.8.2. Lavatoérios

- Os lavatérios deverao ser brancos meia coluna suspenso, com ladrao,
com torneira metalica temporizada, sifao plastico sanfonado, valvula metalica e
mangueira flexivel metalica trancada. Como acessoérios deverdo ser colocados
também,

- Observar os pontos de saida de esgoto e entrada de agua para que
sejam compativeis com o tipo de lavatério e ligagoes.
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Lavatério com coluna suspensa Sifao metalico tipo copo

= —
axd
i

Torneira metdlica  Ligacdo flexivel para lavatério- 40cm — cromada Valvula completa

IE

{l

14. INSTALAGOES ELETRICAS

14.1. Condigoes gerais

A instalacao elétrica sera executada rigorosamente de acordo com o projeto
elaborado, segundo as normas da CEEE e da ABNT pertinentes ao assunto e com as
especificagdes a seguir. O projeto foi concebido de acordo com as Normas Brasileiras
para a execugao de instalagdes elétricas de baixa tensao (NBR-5410) e o regulamento
para a execugao de instalagbes elétricas em baixa tensao (RIC-BT).

As instalagcdes elétricas deverdo ser executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
arrumados em posicao e firmemente ligados as estruturas suporte e aos respectivos
pertences, formando um conjunto mecanico e elétrico satisfatério e de boa aparéncia.

As emendas e derivagdes dos condutores deverdo ser executadas de modo a
assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito, bem como a
permanente interligacdo por meio de conectores apropriados. As emendas serao
sempre efetuadas em caixas de passagens com dimensdes apropriadas. O isolamento
das emendas e derivagbes devera ter caracteristicas, no minimo, equivalentes as dos
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condutores usados. Nao serdo aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais
e secundarios, sendo que a interligagdo dos quadros devera ser feita sempre em
cabos com um so lance.

As caixas embutidas nas paredes deverao facear o paramento das alvenarias
de modo a nao resultar em excessiva profundidade depois de concluido o
revestimento, sendo niveladas e aprumadas.

As diferentes caixas de uma mesma dependéncia serao perfeitamente
alinhadas e dispostas de forma a ndo apresentarem discrepancias sensiveis no seu
conjunto.

Caso a argamassa das paredes nao oferega resisténcia suficiente, as caixas
deverao ser fixadas ao entarugamento embutido na alvenaria.

Os eletrodutos embutidos no concreto deverédo ser rigidamente fixados de
maneira a evitar seu deslocamento durante a concretagem e espagados de maneira a
dar passagem aos agregados do concreto.

14.2.Requisitos da Instalagao

A queda de tensdo maxima admitida para os circuitos terminais de iluminagéao,
tomadas e equipamentos é de 2%. As cargas foram divididas em circuitos e seréao
protegidas individualmente por disjuntores termomagnéticos instalados no centro de
distribuicdo - CD. O numero de circuitos, suas cargas, capacidades dos disjuntores
parciais e gerais, bem como a bitola dos fios e cabos estdo indicados no quadro de
cargas.

A codificagao de cores para os circuitos sera a seguinte:

cFase R......cccooeeee. Preto
*FaseS.......ccccvvuvnnnnnn. Vermelho

cFase T...cooevvvveee. Branco

* Neutro.........cccevueeee.. Azul claro

* Retorno........ccccc........ Amarelo

L =T = TR Verde-Amarelo

Em todas as tubulacbes que nédo tiverem as respectivas fiagbes instaladas,
devera ser deixado como guia, arame galvanizado n° 22BWG.

14.5. Circuitos Terminais

A isolagdo dos condutores devera ser de material ndo propagador de chama
com isolamento para 750 V para instalagdes elétricas.

Todas as emendas deverédo ser feitas de tal forma que ndo comprometa a
isolagéo e condutibilidade dos condutores.

As diversas cargas atendidas foram divididas em circuitos, dimensionados para
que a queda de tensao nao ultrapasse a 2% de tensdo nominal.

Os condutores terdo bitola minima de 2,5mm? e serdo protegidos
mecanicamente por eletrodutos de PVC rigido e flexivel, anti-chamas e reforgados.
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A conexao de condutores com seg¢ao superior a 4 mm? em barramentos devera
ser feita com uso de sapata cabo/barra.
Todos os condutores deveréo ser do tipo cabo.

14.13. Tomadas e Interruptores

As tomadas monofasicas serao de 3 pinos (fase-neutro-terra) conforme norma.

Os interruptores deverao ser para no minimo 20A — 250 V.

As tomadas e os interruptores serdo embutidos em todos os circuitos
funcionais.

14.14. lluminagao

As luminarias internas serao do tipo spot para duas lampadas de led, em
material de ago escovado anti-chamas , com regulagem e soquete ceramico.
Todas as luminarias deverao estar com as lampadas de led 15 w instaladas.

Spot 2 lampadas fluorescentes

A iluminacao externa sera feita por refletor regulavel led 200w branco frio para
area externa, indice de protecéo IP66 a prova de agua e livre de intempéries..

14.15. Eletrodutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados em instalacbes embutidas deverao ser
de PVC flexivel anti-chama.

Os eletrodutos devem ter secido apropriada sem ultrapassar a utilizagao da
secgao util em 30% em material rigido e deverao ser de no minimo 25mm.

Nas rede subterraneas serao utilizados eletrodutos de PVC rigido e os mesmos
deverao ser envelopados em concreto.

14.16. Especificagcao Técnica de Materiais

Apresenta-se a seguir as caracteristicas principais dos materiais a serem
empregados nas instalagbes mencionadas acima. Além das caracteristicas aqui
apresentadas, os materiais devem atender o funcionamento e as descricbes
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apresentadas, as especificagbes fornecidas nos desenhos e os requisitos fixados
pelas normas brasileiras (ABNT).

14.17. Tubulagdes e acessorios

Os eletrodutos a serem utilizados em instalagdes embutidas serao flexiveis a
prova de fogo e deverao possuir segéo apropriada a utilizagédo dos condutores com
secdo util em 30% e no minimo 25mm onde n&o houver especificagéo.

14.18. Caixas
14.18.1. De alvenaria

Serao de tijolos macicos, revestidos internamente com argamassa de cimento e
areia, dotadas de tampa de concreto e dreno em camada de brita n° 1 no fundo. Apds
a fiscalizagao, deverao ser lacradas com argamassa de cimento e areia.

14.18.2. Plasticas

« Retangulares 2x4 (50x 100mm): para interruptores, tomadas e esperas na
parede.

o Sextavadas 3x3 ( 75x75 mm) fundo fixo: embutidas na parede para pontos de
luz.

« Oitavadas e/ou quadradas 4x4 (100x 100mm) fundo fixo: embutidas na parede
como caixa de passagem ou de espera; nas redes de teto para pontos de luz
Ou como caixa de passagem.

e Quadradas 5x5 (125x 125mm) fundo fixo: embutidas nas paredes como caixa
de passagem ou de espera; nas redes de teto como caixa de passagem ou de
espera.

« Sobrepor sobre a laje para alimentagao dos CD’s.

« Para pontos no piso:caixas metalicas 100 x 100 mm com tampa de metal, e
equipadas com duas tomadas 2 polos e terra.

14.19. Buchas e arruelas

Serao do mesmo padrao dos eletrodutos.
14.19. Condutores

14.19.1. Condutores de lluminagao e Forga

Os condutores de iluminagdo e forga que partem do centro de distribuicao
serao cabos de cobre com isolamento classe 450/750V, classe de temperatura 70°C
em servigo continuo, antichama, encordoamento classe cinco (extraflexivel), conforme
norma NBR6148.

14.19.2. Emendas de Condutores
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Em todas as emendas de fios devera ser empregada solda estanho. Para o
isolamento sera empregado fita de borracha auto fusdo, com recobrimento de fita
isolante plastica anti-chama.

14.20. Dispositivos
14.20.1. Tomadas 2P + T

Caracterizagado: Tomada com dois pinos mais terra, novo padrao brasileiro
segundo NBR14136, 2P+T 20A .

14.20.2. Interruptores
14.20.2.1. Interruptores Simples, Duplos e Triplos

Os interruptores serdo instalados conforme projeto e deverado ser de embutir.
Devera ter os devidos cuidados a respeito ao prumo e alinhamento dos mesmos, a
disposicdo dos mesmos devera se dar de forma harmdnica com espagamentos e
alturas adequadas.Quando houver elétrodutos aparentes os interruptores serdo de
sobrepor.

14.21. Execucao dos Servigos

14.21.1. Eletrodutos

Os eletrodutos s6 devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo e
deverdo ser escariados a lima para que sejam removidas as rebarbas. Para a bitola
3/4” os eletrodutos poderao ser curvados na obra, porém nao devem reduzir
efetivamente seu didmetro interno. Para os de bitola superior deverdo ser empregadas
curvas pré-fabricadas.

As curvas pré-fabricadas deverao ter de raio minimo de 13cm. Quando os
dutos forem emendados por luvas estes deveréo ser aproximados até que se toquem.
As tubulacbes aparentes serdo fixadas as estruturas por meio de bracadeiras tipo
“circular’, em intervalos nao superiores a 2,0m. Todas as terminag¢des de eletrodutos
nas caixas deverao receber buchas e arruelas de aluminio.

Ndo deve haver trechos continuos (sem interposicdo de caixas ou
equipamentos) retilineos de tubulagdo maiores que 15m, sendo que, nos trechos com
curvas, essa distancia deve ser reduzida de 3m para cada curva de 90°.

Em cada trecho de tubulacdo, entre duas caixas, entre extremidades, ou entre
extremidade e caixa, podem ser previstas no maximo trés curvas de 90° ou seu
equivalente até no maximo 270°. Em nenhuma hipotese devem ser previstas curvas
com deflexao superior a 90°. Os elétrodutos serdo do tipo corrugado antichamas
quando embutidos nas alvenarias, quando as instalagbes forem aparentes serao
utilizados elétrodutos roscaveis rigidos na cor branca.

Rua Lobo da Costa, n°1764, Centro, Pelotas/RS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVICO DE ARQUITETURA E OBRAS

14.21.2. Condutores

Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente
terminada a rede de eletrodutos e concluidos todos os servigos de construgao que os
possam danificar. A enfiagdo s6 deve ser iniciada ap6s a tubulagao ser perfeitamente
limpa. As emendas de condutores s poderdo ser feitas nas caixas de passagem.
Para facilitar a enfiagdo dos condutores, podem ser utilizados:

a) guias de puxamento que, entretanto, s6 devem ser introduzidos no momento
da enfiagao dos condutores e nao durante a execugao das tubulagdes;

b) talco, parafina ou outros lubrificantes que nao prejudiquem a isolagédo dos
condutores.

Em todas as conexdes elétricas (emendas de fios), sera empregada solda
estanho e o isolamento se fara empregando-se fita tipo auto fusdo e isolante anti-
chama.

Todos os condutores (fase e neutro) dos circuitos deverédo ser identificados
dentro do centro de distribuicdo com anilhas numeradas.

Em todas as ligagBes dos condutores nos disjuntores, barras de neutro e terra
dos CD's, nas tomadas e aterramento de reatores e luminarias, deverao ser utilizados
terminais pré-isolados tipo olhal ou garfo.

Os condutores de cada circuito deverao ser agrupados em trifélio com
abragadeiras de nylon a cada 2,0m nos perfilados.

Os chicotes de cabo PP 3x1,5mm2 de alimentacao das luminarias nao devem
ter contato com qualquer superficie combustivel e devem ter comprimento maximo de
1,0m.

14.21.3. Caixas

As caixas de passagem deverdao receber tampas apos a enfiagdo dos
condutores. Nas caixas onde houver derivagdo de cabo flexivel as luminarias deverao
ser empregados prensa cabos de PVC.

14.22 Quantificagao de Materiais

Caso exista quantificacdo de materiais anexa ao memorial a mesma devera ser
considerada como orientativa. Em caso de divergéncias entre a quantificacdo e o
projeto, prevalecera o projeto. Em caso de divergéncias entre a quantificagdo e o
memorial, prevalecera o memorial.

A contratada tera integral responsabilidade no levantamento de materiais
necessarios para o servigo em escopo, conforme indicagdo nos desenhos, incluindo
outros itens necessarios a conclusdo da obra. A contratada devera prever em seu
orcamento todos os materiais e mao-de-obra, necessarios para a montagem de
equipamentos especificos.

A contratada devera manter contato com os fornecedores dos equipamentos
acima citados, quanto a infra-estrutura necessaria para a sua montagem.
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14.23. Materiais de Complementagoes
Serao também de fornecimento da contratada, quer constem ou nao nos
desenhos referentes a cada um dos servigos, o seguinte material:
- materiais para complementacado de tubulagdo tais como: bragadeiras, chumbadores,
parafusos, porcas, arruelas, materiais de vedacao para rosca, graxas, etc.
- materiais para uso geral tais como : eletrodo de solda elétrica , oxigénio, acetileno,
estopas, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiras, etc.

14.24. Projeto.

A contratada ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario, ou de
qualquer omissao eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.
A Instaladora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nos desenhos e
nas especificacoes.

O engenheiro residente devera efetuar todas as corregdes e interpretagdes
que forem necessarias para o término da obra de maneira satisfatéria. Quaisquer
detalhes e esclarecimentos necessarios serdo julgados e decididos de comum acordo
entre a construtora e o proprietario.

14.25. Alteragoes de Projeto.
O projeto podera ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo, a critério
exclusivo do proprietario, que de comum acordo com o empreiteiro, fixara as
implicagdes e acertos decorrentes visando a boa continuidade da obra.

14.26. Entrega da Obra:
Todas as instalacbes deverdo ser testadas e apdés comprovada a sua
eficiéncia.

14.27. Disposic¢oes Finais:

As execucgdes dos servigcos obedecerdo as normas da ABNT, aplicaveis a cada
caso.

E de inteira responsabilidade da executante verificar as medidas e quantidades
dos materiais.

Para executar os servicos sera obedecida rigorosa observancia as
especificagdes do presente memorial.

Quaisquer danos decorrentes da execugdo dos servicos ou por quaisquer outros
previsiveis sdo de total responsabilidade da Contratada que devera providenciar os
reparos imediatos necessarios.

Cabera a contratada fornecer todo o material, ferramentas, maquinaria e
equipamento adequado a mais perfeita execugao dos servigos, bem como a guarda
dos mesmos, sem causar transtornos as demais atividades.
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A fiscalizacdo nao aceitara materiais e servicos de qualidade inferior aos
especificados.

14.28. Condig¢oes Especificas

As instalacbes elétricas da ampliacdo serdo derivadas da rede existente que
alimentara um novo quadro de distribuicdo do acréscimo. Da medicdo partira a
alimentacdo que sera protegida por eletroduto rigido, a cada mudanga de direcao
devera ter uma caixa de passagem, conforme projeto.

15. ENTREGA DA OBRA

No ato de lavratura do termo de recebimento Provisério ou no periodo de 30
dias apés o0 mesmo, a Fiscalizagao informara a existéncia de defeitos ou imperfei¢cdes
que venham a ser constatadas. Estes reparos devem estar concluidos antes do
recebimento definitivo. A ndo conclusdao em tempo destes reparos significara o
adiamento do Termo de recebimento da obra.

16. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
16.1. Limpeza final

Todas as pavimentagdes, revestimentos, vidros, etc., serdo limpos, tendo-se o
cuidado para que outras partes da obra nao sejam danificadas por este servigo.

16.2. Arremates finais e retoques

Apos a limpeza serao feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que
forem necessarios.

16.3. Teste de funcionamento e verificagao final

O executante verificara cuidadosamente as perfeitas condigdes de
funcionamento e seguranga de todas as instalagdes, ferragens e etc., o que deve ser
aprovado pelo Fiscal da Obra.

16.4. Desmontagem das instala¢coes

Concluidos os servigos, o canteiro sera desativado, devendo ser feita
imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos, restos de materiais de
propriedade do Executante e entulhos em geral. A area devera ser deixada
perfeitamente limpa e em condi¢des de ser utilizada pelo Contratante.

16.5. Remocao final de entulho

Serao cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos as areas cobertas e
descobertas do prédio e removido todo o entulho de obra existente.
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17. OBSERVAGOES

As marcas especificadas neste memorial sdo referenciais do padrdo de
qualidade e cor exigidos pela SMS.

Todos os materiais empregados na construcdo do prédio devem estar de
acordo com as Normas Técnicas Brasileiras, para o uso especifico.
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Milton Ciechovicz Junior

Arquiteto-SMS
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