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1.GENERALIDADES

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condigcbdes que
presidirdo a instalacdo e o desenvolvimento da obra de construgdo da Quadra
Poliesportiva para a Escola Municipal de Educagdo Fundamental Garibaldi, localizada
na Coldnia Maciel, 8° Distrito, Rincdo da Cruz, no Municipio de Pelotas.

A obra contempla além dos servigos iniciais de instalacdo da empresa
construtora: movimento de terra para fundacbes, execucdo de fundacgoes,
impermeabilizagdo de fundacdes, execucdo de supraestrutura contemplando pilares
trelicados revestidos com concreto, execucado de arcos metalicos trelicados, cobertura
com telha metalica, pintura de toda a estrutura, sistema de drenagem de aguas
pluviais, instalagbes elétricas, sistema de protecdo SPDA, piso para quadra
poliesportiva, pintura de demarcacdo da quadra poliesportiva, servicos
complementares e limpeza final da obra. Os servigos serdo executados de acordo
com o projeto completo da quadra poliesportiva, planilha orgamentaria, cronograma
fisico-financeiro, especificagbes técnicas e caderno de encargos, tudo de acordo com
as Normas Técnicas Brasileiras pertinentes a cada caso.

2.DISPOSIGOES GERAIS

Normas, projetos de Normas, especificagdes, métodos de ensaio e padrdes
aprovados e recomendados pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
bem como toda a legislagdo em vigor, referente a obras civis, inclusive sobre
Seguranga do Trabalho, conforme NR-6, NR-8, serdo parte integrante destas
especificagdes, como se aqui estivessem transcritas, sob pena de suspensao dos
servicos pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE, durante o prazo de execugdo, em
caso de nao cumprimento dessas medidas.

Todos o0s servigos contratados serdo executados, rigorosamente, dentro do
prazo determinado em contrato para o objeto em tela, de acordo com as normas a
seguir e com a apresentacdo da ART/RRT pertinente.

Os materiais empregados serao de primeira qualidade e, salvo o disposto em
contrario ou identificado como servigo, serdo fornecidos pela CONTRATADA. Todo o
material a ser adquirido para a obra devera ser previamente apresentado a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE para apreciacdo e andlise, por meio de amostra
multipla, em tempo habil para que, caso a utilizagdo do mesmo seja vetada, sua
reposicdo nao venha a afetar o cronograma preestabelecido. As despesas
decorrentes de tal providéncia correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter, em tempo integral, no canteiro de obra um
mestre de obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo ser pessoa
idénea e de experiéncia comprovada. Mantera também no canteiro de obras, sob sua
guarda e a disposicdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, os seguintes
documentos:
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# Livro de Ocorréncia Diaria ou Diario de Obras;
# Projetos completos e especificagdes técnicas.

OBS: O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras devera ser assinado a cada semana
pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica caracterizara a auséncia de
acompanhamento técnico passivel de punigcao por parte da CONTRATANTE. A
FISCALIZACAO da CONTRATANTE tera livre acesso ao mesmo e dar o Visto
semanalmente com as devidas consideragdes que julgar necessaria.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE, todos os
trabalhos que nao satisfacam as condi¢gdes contratuais, bem como as estabelecidas
nas normas afins.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados,
logo apos o recebimento da ordem de servigo correspondente, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes desses servigos.

Todos os equipamentos e acessorios que possuirem garantia, deverdo, ao
término da obra, ter seus certificados de garantia, entregues a FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA deve informar por escrito & FISCALIZACAO da
CONTRATANTE qualquer falha de projeto e/ou da planilha orgamentaria, devendo
aguardar a solugéo a ser definida pela CONTRATANTE.

OBS.: A CONTRATADA nao devera executar nenhum servico que nao esteja
estabelecido no projeto, orgamento e no presente memorial devendo, caso seja
considerada imprescindivel tal acdo, encaminhar solicitagéo e justificativa por escrito
a FISCALIZACAO da CONTRATANTE, que avaliara a situacéo informada e expedira,
também por escrito, a liberagdo ou negativa do pedido.

A CONTRATADA devera prever todo pessoal e material necessario a
administragdo da obra durante o desenvolvimento dos servigos.

A CONTRATADA devera garantir a quantidade de pessoal em numero
suficiente para que a obra se cumpra no tempo previsto, pois as parcelas serdo pagas
estritamente de acordo com o cronograma estabelecido por este departamento.

Fica a CONTRATADA ciente de que todos os servigos constantes na planilha
orcamentaria que nao forem executados serao glosados.

3.PROJETOS

Os servigos serdao executados em estrita e total observancia as indicacdes
constantes em plantas e memoriais dos projetos: arquitetbnico e complementares
(estrutural concreto, estrutural metalico, elétrico, SPDA, drenagem pluvial).

Para rrlais esclarecimentos a CONTRATADA devera entrar em contato com a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE que procedera as verificacbes e aferigdes que
julgar oportuna.
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4.ADMINISTRAGAO LOCAL

O engenheiro/arquiteto responsavel técnico pela empresa CONTRATADA,
cumprira 0 minimo de duas (2) horas semanais no local da obra conforme
cronograma, em cumprimento ao que determina o art. 30, § 10, da Lei n°. 8..666/93.

Os horérios serao previamente combinados com o gestor do contrato/fiscal da
obra a fim de que este possa se fazer presente no local para dirimir questionamentos
que se fizerem necessario sobre o andamento e execug¢ao da obra.

O mestre de obras ou encarregado da obra cumprira o minimo de quarenta
(40) horas semanais conforme cronograma, em cumprimento ao disposto no artigo 68
da Lei n°. 8.666/93.

5.SERVICOS INICIAIS

5.1. Placa da obra

O Executante devera instalar a Placa de Obra em chapa galvanizada, seguindo
os dizeres, dimensdes, cores e proporgdes previstos na versdo vigente do manual
visual de placas de obras do municipio de Pelotas. Correra ainda, a suas expensas, a
placa dos responsaveis pela execucgao, exigida pela legislagao vigente.

O Executante construira “porta placas”, no qual serdo afixadas as placas para
identificacdo da obra em execucéo.

5.2. Protecao com tapumes

Sera instalada no local protecdo com tapumes delimitando o local da
construcao e estabelecendo o perimetro do canteiro de obras.

O tapume sera em chapa de madeira compensada com espessura de 6 mm, e
tera 2,2 m de altura.

5.3. Entrada provisoéria de energia

Sera por conta exclusiva da CONTRATADA o encaminhamento da solicitagao,
junto ao 6rgédo publico de direito do Municipio, bem como de todas as despesas
inerentes a instalagc&o provisoria de energia elétrica em baixa tensdo, sendo vedado a
CONTRATADA o uso das dependéncias e ligagdes em uso pela escola.

A CONTRATADA devera garantir total isolamento do local de trabalho com as
demais dependéncias da escola, de forma a evitar o acesso dos usuarios da escola a
estas instalagdes.
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5.4. Instalagao proviséria de agua

Sera por conta exclusiva da CONTRATADA as instalagdes provisorias de agua,
obedecidas as especificacbes e normas estabelecidas pelo 6rgdo publico de direito do
Municipio, bem como de todas as despesas inerentes a estas instalagdes, sendo
vedado a CONTRATADA o uso das dependéncias e ligagdes em uso pela escola.

A CONTRATADA devera garantir total isolamento do local de trabalho com as
demais dependéncias da escola, de forma a evitar o acesso dos usuarios da escola a
estas instalacdes.

5.5. Instalagao proviséria de unidade sanitaria

Sera por conta exclusiva da CONTRATADA as instalacbes provisorias de
esgoto, obedecidas as especificagdes e normas estabelecidas pelo 6rgao publico de
direito do Municipio, bem como de todas as despesas inerentes a estas instalacoes,
sendo vedado a CONTRATADA o uso das dependéncias e ligagbes em uso pela
escola.

A CONTRATADA devera garantir total isolamento do local de trabalho com as
demais dependéncias da escola, de forma a evitar o acesso dos usuarios da escola a
estas instalagdes.

5.6. Execucgao de barracao para escritério

Sera previsto barracido fechado para depdsito, composto de cobertura em telha
de fibrocimento e paredes em chapa de madeira compensada.

Devera ter area de no minimo 21,16 m? e servira de local de apoio para
execucao de servicos da obra bem como depdsito provisorio para atender as
demandas oriundas de guarda de materiais e equipamentos especificos de uso na
obra.

5.7.Locacgao da obra por m? construido

Para a locagdo da obra se fara necessario a presenca da Fiscalizagdo da
Contratante para indicar o ponto de partida da locacéo.

A obra devera ser locada, pelo Engenheiro do Executante, com os
instrumentos necessarios e imprescindiveis a perfeita execucdao dessa tarefa
observando rigorosamente as determinacgdes de projeto.

Havendo discrepancia entre o projeto e as condi¢des locais, tal fato devera ser
comunicado, por escrito, ao Fiscal, que procedera as verificagdes e afericdes que
julgar oportunas.

A conclusao da locacao sera comunicada ao fiscal técnico, que devera aprova-
la. A aprovagao da fiscalizagdo ndo exime o executante da responsabilidade sobre
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qualquer problema ou prejuizo causado por erro na localizagdo de qualquer elemento
construtivo dos prédios.

A ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada implicara, para a
CONTRATADA, a obrigagao de proceder por sua conta e nos prazos estipulados, as
modificagdes, demolicbes e reposigcdbes que se tornarem necessarias, a juizo da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE, ficando, além disso, sujeito as sanc¢des, multas
e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o contrato.

6. MOVIMENTO DE TERRA

As superficies a serem aterradas deverao ser previamente limpas, cuidando-se
para que nelas ndo haja nenhuma espécie de vegetagdo (cortada ou n&o) nem
qualquer tipo de entulho, quando do inicio dos servicos. Os trabalhos de aterro e
reaterro das cavas de fundagao terdo de ser executados com material escolhido, de
preferéncia areia ou terra (nunca turfa nem argila organica), sem detritos vegetais,
pedras ou entulho, em camadas sucessivas de 30 cm (material solto), devidamente
molhadas e apiloadas, manual ou mecanicamente, a fim de serem evitadas
posteriores fendas, trincas e desniveis em virtude de recalque nas camadas
aterradas. Apds a execucao dos elementos de fundagao, € necessario processar o
preenchimento das valas em sucessivas cantadas de terra com altura maxima de 20
cm (material solto), devidamente umedecidas e apiloadas.

7.FUNDAGCOES

As fundacgbes serédo executadas pela CONTRATADA conforme as normas da
ABNT atinentes ao assunto, especialmente a NBR 6122 e NBR 6118, e de acordo
com o projeto estrutural. Ser&do constituidas de estacas escavadas sem revestimentos
e/ou sapatas, blocos de coroamento e vigas de fundagéao, todos em concreto armado.

O langamento do concreto somente sera efetuado apés verificagao e
autorizacao por escrito da Fiscalizagado da CONTRATANTE para conferir se os
elementos de fundagao estiao de acordo com o projeto estrutural, o local deve
ser limpo, isento de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto. O concreto
estrutural tera resisténcia (fck) conforme especificado em projeto estrutural e
adensado com vibrador.

As ferragens devem obedecer as especificagbes de Projeto Estrutural,
observando o que prescreve a norma NBR 6118 e NBR 6122 com relagdo ao
recobrimento.

As armaduras das vigas baldrame terdo espacgadores de plastico tipo
cadeirinha ou torre na quantidade de trés (3) pecas a cada metro linear, posicionados
de maneira intercalada nos estribos, nunca na armadura principal.
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8. IMPERMEABILIZAGAO

A viga baldrame recebera impermeabilizagdo por meio de aplicagdo de duas
demaos de tinta betuminosa primeira linha, garantida pelo fabricante.

A aplicagao da tinta betuminosa em duas deméaos se dara em toda a superficie
das vigas baldrame, bem como sera aplicado também nas laterais das vigas
baldrame, a partir do respaldo até a profundidade de 15 cm.

Os servicos de impermeabilizagao terdo primorosa execucgdo, por pessoal
especializado, que oferegca garantia dos trabalhos a realizar, os quais obedecerao
rigorosamente as normas da ABNT, em suas versdes mais recentes.

Durante a realizagdo da impermeabilizacdo sera estritamente vedada a
passagem, no recinto dos trabalhos, de pessoas ou operarios estranhos aqueles
servigos.

9. SUPERESTRUTURA

A superestrutura da edificagdo sera composta de pilares metalicos trelicados,
revestidos com concreto, e arcos metalicos trelicados para a sustentacido da
cobertura.

Todos os elementos da estrutura metalica serdo executados em estrita
observancia ao projeto estrutural.

A execucdao dos elementos da estrutura metalica deverdo satisfazer
integralmente as normas da ABNT, em especial a NBR 8800 — Projeto de estruturas
de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios.

As ligagdes da estrutura metélica serdo soldadas, e todos os perfis metalicos
utilizados deverao ser do tipo aco estrutural ASTM A-36.

Todos os perfis metalicos, apos limpeza, deverao receber pintura prime
anticorrosao, em duas deméaos, e pintura de acabamento. Todos os pilares receberao
revestimento de concreto, conforme projeto estrutural, com fck de 25 MPa até a altura
de 2,0 m, e pintura sobre a superficie de concreto na cor azul franga, conforme projeto
arquitetonico e figura 1.

10. SISTEMAS DE COBERTURA

A cobertura sera em forma de arco, com a utilizacdo de telhas de aco
galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura, com pintura eletrostatica, na
cobertura e nos fechamentos laterais. As cores das telhas deverdo seguir as
especificagdes constantes no projeto arquitetonico, sendo utilizada a cor azul franga
conforme projeto arquitetonico e figura 1.
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Figura 1: cor azul franga para pintura sobre concreto e telhas de aco.

11. PINTURAS E ACABAMENTOS

As superficies em concreto dos pilares receberdao duas demaos de tinta epoxi
premium na cor azul franga.

A estrutura metalica da supraestrutura recebera uma demédo de fundo
preparador prime epoxi e posterior pintura com duas demaos de tinta esmalte
sintético premium na cor branca.

O telhamento metalico recebera uma deméo de fundo anticorrosivo e posterior
pintura com tinta esmalte com duas demé&os na cor azul franga.

12. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

O sistema de drenagem sera composto por ralo hemisférico “tipo abacaxi” de
150 mm, tubulagdo em PVC de 150 mm para condugéo vertical e joelhos em PVC de
150 mm, tudo instalado conforme especificagcbes e detalhamento no projeto
arquitetdnico.

13. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

A estrutura da quadra poliesportiva recebera sistema de protegcdo contra
descargas atmosféricas com aterramento com cinco hastes Copperweld.

A instalacdo do SPDA seguira estritamente o projeto de instalagdes, além das
prescricdes das normas da ABNT, em especial a NBR 5419.

14. PAVIMENTAGAO

A piso da quadra sera de alta resisténcia com espessura de 12 mm, e recebera
polimento mecanizado executado com polidora de piso (politriz). As juntas plasticas
de dilatagdo serdo na cor cinza, nas dimensdes 17x3 mm (altura x espessura). A
distdncia entre juntas sera na proporgdo 1:1,25 (largura x comprimento), vide
detalhamento em projeto.
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15. PINTURA DA QUADRA

Sobre o0 piso de alta resisténcia da quadra poliesportiva, sera executada a
pintura de demarcagao com tinta acrilica premium na cor branca.

16. SERVICOS COMPLEMENTARES
Dos servigcos complementares constam:

A demolicdo de uma mureta de alvenaria de blocos ceramicos localizada na
lateral da quadra, totalizando 14,60 m?, remocao de trinta tocos remanescentes dos
bancos da antiga arquibancada, demoligdo e remogao de trés blocos de concreto
armado que faziam parte da antiga fundacéo, e execucao de calgada complementar
de concreto na lateral da quadra. Vide detalhes de localizagdo em prancha.

17. SERVICOS FINAIS

Apds a conclusao dos servigos, a obra sera entregue perfeitamente limpa e
arrematada, sendo o terreno liberado dos restos de construgcdo. Os pisos deverao ser
lavados apés a remogao de manchas de tinta ou restos de argamassa.

Rua Praga 20 de Setembro — Centro — Pelotas/RS — CEP 96.015-360 — Telefone: 53-32842600. 10



