CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSIGAO | COMP-01 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 0,00 404,14
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-| 4417 REGIAO - BRUTA M 1 0,00 4,32
SINAPI-| 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 4 0,00 6,53
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-| 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 0,00 300,00
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 0,00 17,39
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 25,43
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 21,30
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 0,00 376,50
INSTALACAO LUMINARIA EM LED POT. MiNIMA225W-FLUXO MINIMO 29000Lm -5.000K, COM
BASE PARA RELE COM IP-66 - RELE - BRACO GALVANIZADO A FOGO, COM 3,00M DE PROJECAO
HORIZONTAL - 60,3MM - INCLUINDO DE 02 - ABRACADEIRAS COMPLETAS - CABOS E CONECTORES.
COMPOSICAO | COMP-02 |(SEM FORNECIMENTO DA LUMINARINARIA). UN 304,52 632,57
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,

SINAPI 91634  |POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 03 0,00 223,47
SINAPI-I 34602  |CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 10 0,00 3,76
COTAGAO COT-05  |BRAGO ACO GALVANIZADO COM 3,0M DE PROJECAO HORIZONTAL -60,3mm-02 UN 1 304,52 304,52

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
SINAPI 101632  |INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 1 0,00 45,38
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE
SINAPI-I 12327  |TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO UN 2 0,00 46,45
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM,
SINAPI-I 436 CABECA ABAULADA UN 2 0,00 12,64
SINAPI-| 4337 PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" UN 2 0,00 2,72
SINAPI-| 20111  |FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,025 0,00 8,00
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS
SINAPI-| 1562 BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 UN 2 0,00 19,37
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 27,47
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 0,00 24,12
COMPOSICAO | COMP-03 |RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO EXISTENTE UN 0,00 120,84
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
SINAPI 91634  |POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,5 0,00 223,47
SINAPI 97661  |REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 6 0,00 0,66
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 0,00 27,47
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 0,00 24,12
INSTALACAO LUMINARIA EM LED POT. MINIMA 225W-FLUXO MIiNIMO 29000Lm - 5.000K, COM
BASE PARA RELE COM IP-66 - RELE - ABRACADEIRAS COMPLETAS - CABOS E CONECTORES. ( SEM
COMPOSICAO | COMP-04 |FORNECIMENTO DA LUMINARINARIA). UN 0,00 328,05
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
SINAPI 91634  |POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 03 0,00 223,47
SINAPI-I 34602  |CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 ™M 10 0,00 3,76
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGCAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
SINAPI 101632  |INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 1 0,00 45,38
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE
SINAPI-I 12327 | TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO UN 2 0,00 46,45
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM,
SINAPI-I 436 CABECA ABAULADA UN 2 0,00 12,64
SINAPI-| 4337 PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" UN 2 0,00 2,72
SINAPI-I 20111  [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,025 0,00 8,00
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS
SINAPI-I 1562 BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 UN 2 0,00 19,37
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 0,00 27,47
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 24,12
0,00 0,00
0,00 0,00
COMPOSICAO | COMP-05 |POSTE CIRCULAR DE AGO GALVANIZADO H=9M LIVRES - CURVO DUPLO UN 2.264,95 2.754,64
COTAGAO COT-04 |POSTE AGO GALVANIZADO H=9M LIVRE COM CURVA DUPLA - FLANGEADO - UN 1 2.264,95 2.264,95
SINAPI 93358  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,4 0,00 84,26
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
SINAPI 92210  |ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 03 0,00 177,94
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO
SINAPI 92809  |INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 03 0,00 58,36
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94965  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,4 0,00 492,60
SINAPI 96985  |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 1 0,00 116,84
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 24,12
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 21,30
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 25,81
0,00 0,00
| COMPOSICAO | COMP-06 [CABO MULTIPLEXADO ALUMINIO, FLEXIVEL, 2 CONDUTORESDE 6MM? (Y] \ 21,90 23,95
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COTAGAO COT-07  |CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO , FLEXIVEL, 2 CONDUTORES DE 6MM? ™M 1 21,90 21,90
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 0,00 27,47
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 0,00 24,12
0,00 0,00
0,00 0,00
INSTALACAO LUMINARIA EM LED POT. MiNIMA 180W-FLUXO MINIMO 22.000.000Lm - 5.000K,
COM BASE PARA RELE COM IP-66 - RELE - ABRACADEIRAS COMPLETAS - CABOS E CONECTORES. (
COMPOSICAO | COMP-07 |SEM FORNECIMENTO DA LUMINARINARIA). UN 0,00 328,05
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
SINAPI 91634  |POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 03 0,00 223,47
SINAPI-I 34602  |CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 10 0,00 3,76
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
SINAPI 101632  |INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 1 0,00 45,38
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE
SINAPI-| 12327  |TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO UN 2 0,00 46,45
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM,
SINAPI-| 436 CABECA ABAULADA UN 2 0,00 12,64
SINAPI-I 4337 PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" UN 2 0,00 2,72
SINAPI-| 20111  |FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,025 0,00 8,00
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS
SINAPI-| 1562 BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 UN 2 0,00 19,37
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 0,00 27,47
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 0,00 24,12
INSTALACAO LUMINARIA EM LED POT. MiNIMA 180W-FLUXO MINIMO 22.000Lm -5.000K, COM
BASE PARA RELE COM IP-66 - RELE - BRACO GALVANIZADO A FOGO, COM 3,00M DE PROJECAO
HORIZONTAL - 60,3MM - INCLUINDO DE 02 - ABRACADEIRAS COMPLETAS - CABOS E CONECTORES.
COMPOSICAO | COMP-08 |( SEM FORNECIMENTO DA LUMINARINARIA). UN 304,52 632,57
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,

SINAPI 91634  |POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 03 0,00 223,47
SINAPI-| 34602  |CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM?2 M 10 0,00 3,76
COTAGAO COT-05 |BRAGO AGO GALVANIZADO COM 3,0M DE PROJEGAO HORIZONTAL -60,3mm-02 UN 1 304,52 304,52

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
SINAPI 101632  |INSTALAGAO. AF_08/2020 UN 1 0,00 45,38
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE
SINAPI-| 12327 | TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO UN 2 0,00 46,45
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM,
SINAPI-I 436 CABECA ABAULADA UN 2 0,00 12,64
SINAPI-I 4337 PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" UN 2 0,00 2,72
SINAPI-| 20111  |FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,025 0,00 8,00
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS
SINAPI-| 1562 BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 UN 2 0,00 19,37
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 0,00 27,47
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0,00 24,12
COMPOSICAO | COMP-09 |CAIXA DE COMANDO E CONEXOES RAMAL AEREO UN 0,00 352,42
SINAPI-| 39175  |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2 0,00 1,32
SINAPI-I 39209  |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2 0,00 0,68
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
SINAPI 91892  |TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 2 0,00 13,73
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
SINAPI 91931  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 4 0,00 9,11
ABRAGADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINAPI 101665 |AF_08/2020 UN 2 0,00 33,55
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1
SINAPI-| 1091 ESTRIBO E 1 ISOLADOR UN 2 0,00 37,38
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1
SINAPI-| 39808  |DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 0,00 75,08
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E
SINAPI 101890  |INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1 0,00 15,99
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 27,47
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 24,12
COMPOSICAO | COMP-10 |CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO, FLEXIVEL, 3 CONDUTORES DE 10MM? Y] 35,32 37,89
COTAGAO COT-08  |CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO , FLEXIVEL, 3 CONDUTORES DE 10MM? M 1 35,32 35,32
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 0,00 27,47
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 0,00 24,12
0,00 0,00
COMPOSICAO | COMP-11 |POSTE DE CONCRETO 9/4KN 0,00 1.993,42
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A
SINAPI-| 5033 400 DAN, TIPO B OU D UN 1 0,00 1.107,62
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA
NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE
SINAPI 100601  |SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 UN 1 0,00 731,03
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 0,00 27,47
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 0,00 24,12
0,00 0,00
CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO, FLEXIVEL, 4 CONDUTORES DE 50MM? COM NEUTRO
COMPOSICAO | COMP-12 |ISOLADO 38,84 41,41
COTAGAO COT-09  |CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO, FLEXIVEL, 4 CONDUTORES DE 50MM? COM NEUTRO ISOLADO M 1 38,84 38,84
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 0,00 27,47
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 0,00 24,12
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FONTE CcODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
| | | | o0 [ oo |
| | | | o0 | 0w |
COMPOSICAO COMP-13 |POSTE DE CONCRETO 11/4KN 0,00 2.583,55
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300
SINAPI-I 41203 DAN, TIPO B UN 1 0,00 1.621,41
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA
NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE
SINAPI 100611 SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 UN 1 0,00 807,37
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H B] 0,00 27,47
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 0,00 24,12
0,00 0,00
COMPOSICAO | COMP-14 [ESTRUTURA MEDIA TENSAO - M1 0,00 657,88
CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 10510 REGIAO UN 1 0,00 205,75
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 27,47
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 24,12
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG,
SINAPI 91634 POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 1 0,00 223,47
SINAPI-I 3406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV UN B] 0,00 26,13
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO -
SINAPI 100862 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN 2 0,00 49,34
POSTE EM ACO GALVANIZADO CURVO SIMPLES DE 9M LIVRES - ENGASTADO - ENGASTE MINIMO
COMPOSICAO COMP-15 |1M - COM INSTALAGAO UN 2.097,29 2.566,98
POSTE ACO GALVANIZADO H=9M LIVRE COM CURVA SIMPLES -ENGASTADO- ENGASTE MINIMO
COTAGAO COT-10 iMm UN 1 2.087,50 2.087,50
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,2 0,00 492,60
SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,07 0,00 84,26
SINAPI-I 1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN 4 0,00 9,11
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000
SINAPI 5928 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,2 0,00 262,90
SINAPI-I 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,25 0,00 8,00
COTAGAO COoT-01 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 UN 1 9,79 9,79
SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 1 0,00 116,84
SINAPI-I 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) Y 3 0,00 1,09
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA,
SINAPI-I 37450 DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM Y 0,25 0,00 39,74
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO N{VEL DE INTERFERENCIAS (NAO
SINAPI 92808 INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 1 0,00 45,52
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 25,81
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 24,12
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 27,47
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 21,30
Data Responsavel Técnico:

CREA/CAU:
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