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ESCOAMENTO SUPERFICIAL VIA SARJETA PROJETADA

ESCOAMENTO SUPERFICIAL VIA SARJETA PROJETADA

SARJETA EM CONCRETO
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SARJETA EM CONCRETO

261,22m x 0,30m

4

,
5

1

3

,
1

9

1

,
3

2

4

,
7

1

3

,
5

9

1

,
1

2

4

,
4

7

3

,
1

5

1

,
3

2

4

,
3

5

2

,
7

5

1

,
6

0

4

,
7

9

3

,
6

9

1

,
1

0

PVE-1

a,b = Medidas do PV

Ø = Diâmetro Interno do Coletor Pluvial

OBS.: Dimensões em cm
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LEGENDA

REDE EXISTENTE

POSTE

REDE ENVELOPADA

REDE PROJETADA

PV EXISTENTE

PV PROJETADO

ÁRVORE

DIREÇÃO DE FLUXO

 Cota Col.1

 Prof.PV

  Cota Tampa

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1 - AS INFORMAÇÕES UTILIZADAS REFERENTES A REDE PLUVIAL EXISTENTE FORAM FORNECIDAS PELO SANEP;

2 - DEVEM SER OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO;

3 - NOS LOCAIS ONDE HOUVEREM ENTRADAS DE GARAGENS E ACESSOS A OUTROS ESTABELECIMENTOS, A GUIA DE  MEIO-FIO DEVERÁ SER REBAIXADA, MANTENDO UM

ESPELHO DE 2CM;

4 - O POSICIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SÃO PASSÍVEIS DE DESLOCAMENTO QUANDO JUSTIFICADO PELO EXECUTOR E/OU A JUÍZO DA FISCALIZAÇÃO;

5- O POSICIONAMENTO DO PV-1 DEVE SER LOCADO MEDIANTE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO QUE ENCONTRE A COTA MAIS BAIXA DO SEGMENTO;

Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS

Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353

Email: seplag@pelotas.rs.gov.br
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