
Cor: BRANCA

Tinta: Termoplástica por Extrusão  (ESP. 40 cm)

ZEBRADA

FAIXA TRAVESSIA DE PEDESTRES - FTP-1

SENTIDO DO TRÁFEGO

Espessura: 10 cm

Tinta: Termoplástica por Aspersão

FAIXA DE PEDESTRES / CRUZAMENTOS 

POR 15 m ANTES

EIXO DA VIA AMARELO CONTÍNUO

SENTIDO DO TRÁFEGO

3.00 1.60

SENTIDO DO TRÁFEGO

SENTIDO DO TRÁFEGO
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FAIXA DE PEDESTRE EM VIAS DE SENTIDO DUPLO 

SEM ESCALA 

03

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  

LINHA DE RETENÇÃO - LRE

Espessura: de 40 cm 

Cor: BRANCA

Tinta: Termoplástica por Extrusão

Tachinha Bidirecional

Cor amarela / amarela

15.00

LINHA SIMPLES CONTÍNUA - LFO-1

1.00
1.00

Espessura: 10 cm

Tinta: Termoplástica por Aspersão

FAIXA DE PEDESTRES / CRUZAMENTOS 

POR 15 m ANTES

EIXO DA VIA AMARELO CONTÍNUO

LINHA SIMPLES CONTÍNUA - LFO-1

LINHA DE RETENÇÃO - LRE

Espessura: de 40 cm 

Cor: BRANCA

Tinta: Termoplástica por Extrusão

Cadência: 1 x 1m

Tachinha Bidirecional

Cor amarela / amarela

Cadência: 1 x 1m

0.40 X 0.60

SINALIZAÇÃO VERTICAL

SEM ESCALA
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Placa de  
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Coluna simples
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LOGRADOURO

SEM ESCALA
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2,00 4,00 2,004,00

LINHA DE EIXO - SENTIDO DUPLO

SEM ESCALA
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2,004,00

Espessura: 10 cm

Tinta: Termoplástica por Aspersão - Padrão DNIT - Cor Amarela

LINHA SIMPLES SECCIONADA - LFO-2

Cadência 2 x 4m

Tachinha Bidirecional

Cor amarela / amarela

Cadência: 1 x 6m

6,00

LINHA DE ESTACIONAMENTO

SEM ESCALA

05

Espessura: 10 cm

Tinta: Termoplástica por Aspersão - Padrão DNIT - Cor Branca

MARCA DELIMITADORA DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - MER

Cadência 1 x 2m

Tachinha Bidirecional

Cor branca / vermelha

Cadência: 1 x 8m

1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00

8,00

ESPECIFICAÇÕES:

Altura da Legenda - 1.60m

MEDIDAS:

Comprimento da Legenda - 1.95m

Distância Retenção - 1.60m

Tinta Termoplástica por Extrusão

Cor Branca

INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

SEM ESCALA
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Canaleta para escoamento pluvial

com grelha

Passeio existente
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Canaleta para escoamento pluvial
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Cor Branca
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Passeio existente

Pintura Termoplástica - Por Extrusão

Pintura Termoplástica - Por Extrusão

le

TRAVESSIAS ELEVADAS

SEM ESCALA
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Travessia Elevada em Cbuq

i:
1
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%

i:1
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%

1.20 1.20

rampa rampa

4.00

plataforma

sobre pista existente

0.300.30

passeio passeio

i: 3% da pista i: 3% da pista

variável

SEÇÕES DAS TRAVESSIAS ELEVADAS

SEM ESCALA
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Rua Menna Barreto, 752 - Pelotas/RS

Fone: (53) 33101350 - (53) 33101353

Email: seplag@pelotas.rs.gov.br

prefeitura de
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