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A. CADERNO DE ENCARGOS

O presente caderno tem por finalidade estabelecer as condicoes que presidirao a
instalacdo e o desenvolvimento das obras e servicos relativos a PAVIMENTACAO, QUALIFICACAO
E INFRAESTRUTURA DA RUA PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA - Bairro Centro, situada
na cidade de Pelotas/RS.

1. OBSERVAGOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condicbes técnicas a
serem obedecidas na execucao das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos
para materiais e servicos, e constituirao parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispéem os documentos da obra, sera seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

e entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

e entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;
projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;
entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no memorial, valerao

aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local dos servicos e
inspecionar as condicoes gerais do terreno, as alimentacdes das instalacoes/redes, passagens,
redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem
como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis
"in loco", pois deverdao constar da proposta todos os itens necessarios a execucao total dos
servicos, mesmo que nao constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras
demolicoes, cortes de arvores e adaptacdes necessarias a conclusdao dos servicos. Quaisquer
divergéncias e duvidas serao resolvidas antes do inicio dos servicos.

1.1 Objeto da Contratacao

O objeto deste contrato consta na pavimentacdo, qualificacdo e infraestrutura de
1.382,41m? da Rua Professor Louzada, trecho compreendido entre a Av. Bento Goncalves e Rua
Lazaro Zamenhof, localizada no bairro Centro da cidade de Pelotas/RS. A qualificacdo
compreende o reforco de base e sub-base, pavimentacao com capa de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), drenagem pluvial, construcao de passeios publicos, colocacao de piso
tatil, acessibilidade e sinalizagdo viaria horizontal e vertical.

Os servicos serao regidos pelas presentes Especificacoes Técnicas e projetos.

Os servicos compreendem:

¢ Reforco de base e sub-base com brita graduada, camada de 35cm;

Instalacao de meio-fio extrusado;

Imprimacao com asfalto diluido CM-30;

Pintura de ligacdo com emulsao asfaltica;

Construcao de pavimento com CBUQ, camada de rolamento (5cm);

Licenciamento ambiental, licenca para construcao e pagamento das taxas necessarias

as interligacées com as redes de servicos publicos, caso necessario;

Anotacao e pagamento das RRT’s ou ART’s exigiveis;

¢ Instalacao do canteiro de obras;

¢ Instalacao de sinalizacao diurna e noturna completas nos locais sob intervencao,
garantindo a perfeita orientacao e seguranca do trafego de veiculos e pedestres;

e Escavacoes, retiradas e demolicdes;

e Execucdao de 1.031,89m?2 de capa de rolamento em CBUQ (5,0cm), a qual sera
executada sobre as camadas de reforco de base e sub-base, devidamente imprimadas
e pintadas;

e Construcao de passeios publicos e rampas para acessibilidade;

¢ Instalacao de pisos podotatil;

e Sinalizacdo viaria horizontal e vertical;
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e Execucao de ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles solicitados
pela SEPLAG e Fiscalizacao, documentando os resultados aferidos, anexando as
informacoes ao Diario de Obras;

e Execucao da limpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus acessos,
interligacdes e entornos, e demais partes afetadas com a execucao dos servicos e
tratamento final das partes executadas.

2. EXECUGAO E CONTROLE

2.1 Fiscalizacao

A administracao fiscalizara obrigatoriamente a execucao das obras ou servicos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estao sendo observados os projetos,
especificacoes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacao sera feita por pessoal
credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secretaria de
Planejamento e Gestao.

Quando houver dlvidas ou necessidade de informacdées complementares nos projetos,
nos quantitativos ou no memorial devera ser consultada a Secretaria de Planejamento e Gestao
(SEPLAG) através da fiscalizacao para as definicoes finais.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Secretaria
de Planejamento e Gestao (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso nesse memorial € que nao seja definido em outros documentos
contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servicos
nao descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovacao da Fiscalizacdo. A
omissao de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros
documentos contratuais, nao exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacao das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e
demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos
e mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitacao,
baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca,
pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servicos prejudiquem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros.

Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverao
ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condicdes, do contrato, dos projetos, das especificacdes técnicas, do memorial, bem como de
tudo o que estiver contido nas normas, especificacoes e métodos da ABNT, e outras normas
pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A existéncia e a atuacao da Fiscalizacao em nada
diminuirdo a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos
servicos e suas implicagoes préoximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o
Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Uniao.

E da méaxima importincia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico
promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados,
envolvidos nos servicos, durante todas as fases de organizacao e construcao. A coordenacao
devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsao. Nao serao

6



mailto:agendapaulomorales@gmail.com

PLANEJAMENTO E GESTAO t

toleradas solucdes parciais ou improvisadas, ou que nao atendam a melhor técnica preconizada
para os servicos objetos desta licitacao.

Ficara a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de cada
etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servicos publicos, que se
utilizam do sub-solo urbano como meio de conducédo de suas estruturas de distribuicdao ou coleta
(Energia Elétrica, Telecomunicacées, Aguas, Esgotos e Drenagem) para que tenham conhecimento
integral do cronograma de execucao da pavimentacao projetada.

Tais empresas deverao interceder nestes segmentos - previamente - sanando
deficiéncias ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a
pavimentacao, ndo sejam necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos, para
socorrer problemas banais, executar ligacées individuais, implementar projetos de ampliacao,
que, neste prazo, deverao ser revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades
futuras indeferidas ou deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da
municipalidade, que serdo investidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licencas ambientais (LO), referente a Usina de
Asfalto, bem como a licenga da area de sua instalacao, no caso de usina fixa.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente, registrados
neste:

Pela CONTRATADA:

e As condicoes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e Efetivo diario presente na obra, bem como a presenca de servicos e/ou
funcionarios terceirizados;

e As falhas nos servicos de terceiros, nao sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizacao;

e As datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelacoes da fiscalizacao;

e A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

e Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

e Atestacao da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os projetos,
especificacoes, prazos e cronogramas;

e Observacoes cabiveis a propésito dos lancamentos do contratado no diario de
obra;

e Solucoes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

e Restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

e Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;

e OQOutros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizacao.

e Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos
atualizados As-Built de quaisquer elementos ou instalacées da obra que, por
motivos diversos, tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os
referidos desenhos submetidos ao parecer da Fiscalizacao e do Gerente do
Contrato, deverao ser entregues digitalizados e impressos.
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3. OBSERVAGCOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de Primeira Qualidade ou
Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade
mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificacoes da ABNT/INMETRO
e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no
projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, o mesmo devera ser substituido pelo novo material lancado no mercado,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condicdes estabelecidas
nos projetos, especificacdes e contrato.

Marcas e ou modelos nao contemplados neste memorial, poderao estar definidas nos
projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais
ou de servicos especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e
expressa autorizacdao da Fiscalizacdo. A aprovacado sera feita por escrito, mediante amostras
apresentadas a Fiscalizacdo antes da aquisicao do material.

O estudo e aprovacao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicao, s6 serao
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracao de que a substituicido se fara sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso de
materiais equivalentes.

e Apresentacdao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto
proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame
comparativo dos materiais, efetuado por laboratorio tecnolégico idoneo, a critério da
FISCALIZACAO.

e Indicacao de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir
o tipo e o padrao de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condicdées de seguranca e limpeza, e
ordenada circulagao, nele se instalando galpdes, depositos e escritorios, e onde serdo mantidos:

e Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo
proprio;

e O Diario de Obra;

e Toda a documentacao relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos, especificacdes,
contratos, cronogramas, etc.

e O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servicos ficardao a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizacdo, que sera a custa da
CONTRATANTE.

4.1 Localizacao e Descricao

O canteiro de servicos podera localizar-se junto ao local de execucao dos mesmos ou em
local a ser determinado pela Fiscalizacdo e devera ser fornecido pela CONTRATADA. Deverao ser
previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas necessarias aos servicos, exigidas por lei,
bem como a placa da obra, conforme padrdao em anexo, e também aquelas exigidas por
convénios especificos dos servicos.

4,2 Seguranca

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentacao
de veiculos, indicacdes de perigo, instalacdes e prevencao de acidentes. Especial atencao
devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos locais onde
ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. Devera ser prevista a sinalizacao noturna.
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Instalacbes apropriadas para combate a incéndios deverao ser previstas em todas as
edificacoes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos,
almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo
deverao ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificacdes ou de suas
proximidades, e das proximidades dos servicos, cada noite, e sob nenhuma hipotese serao
deixados acumular. Todas as precaucdes deverao ser tomadas para evitar combustao
espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das
instalacoes, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a
execucao dos servicos até a sua entrega definitiva.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. Devera ser
obrigatoria a utilizacdo de equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, cintos de
seguranca, 6culos e demais protecées de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho.

Rua Menna Barreto, 752 — Pelotas/RS - CEP: 96077-640
Fone: (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br
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3. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Administracao Local
A administracao local considera uma verba destinada para a operacao e manutencao do
canteiro de obras, levando em conta pessoal e carga horaria pelo tempo estimado da obra.
Considerou-se carga horaria de permanéncia na obra da seguinte maneira: Engenheiro
Civil permanéncia de 01 hora diaria em 5 dias por semana, Encarregado de Obra permanéncia
de 5 horas diarias em 5 dias por semana, ambos durante todo o periodo de execucao da obra.

Instalacdes Provisérias
As instalacdes provisorias compreendem os materiais e servicos necessarios para a
caracterizacao e identificacao da obra assim como prover o canteiro de obra com a infraestrutura
basica para atender as necessidades dos funcionarios.
O conjunto de materiais e servicos que compdéem o item de instalacoes provisoérias é
composto por:

Locacao de Container para Escritoério
Para as instalacoes do canteiro de obra foi considerado um container para escritério, com
01 sanitario, com medidas de 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m.

Locacao de Banheiros Quimicos
Considerado a locacao de 01 banheiro quimico, com 02 limpezas semanais, durante toda
a duracao da obra. Os mesmos serao dispostos conforme a necessidade e posicionamento na
equipe.

Entrada Proviséria de Energia Elétrica
Para abastecimento do canteiro de obras. O executante devera prover-se de luz e
forca necessarias ao atendimento dos servicos da obra, instalando um gerador de energia
para seu uso (se necessario) ou ligando seu ponto de forca a rede publica, atendendo as
determinacoes da concessionaria local.

3.1. SINALIZAGAO DE OBRA

Sinalizacao de Obra

As normas e padroes, estabelecidos para sinalizacao de obra, serao aplicados nos trechos
da via em obras ou em circunstancias especiais, que ndo permitam o transito em forma normal,
visando as segurancas do usuario e do operario, quando em servico na pista, condicionado as
situacoes tipicas de cada local.

No Projeto de Sinalizacao de Obra, em um determinado trecho todas as operacoes de
construcdo serao programadas, para que, a manutencdo do transito seja efetuada sem
interferéncia na obra e nao prejudique o provimento normal.

Todos os sinais serao refletorizados e/ou iluminados, para transmitir suas mensagens a
noite. A iluminacdo nao podera provocar ofuscamento.

Os sinais devem ser implantados, onde possam transmitir suas mensagens, sem que
restrinjam a distancia de visibilidade ou provoquem diminuicdo de largura de pista.

A sinalizacao vertical de obras é composta principalmente de sinais de adverténcia,
regulamentacdo e de indicacdo. As placas serdao de aco ou aluminio, toda refletiva, com
dimensodes e altura de letras compativeis com a velocidade regulamentada. Possuem fundo na
cor laranja e letras e tarja pretos.

A sinalizacdao horizontal devera ter durabilidade compativel com a duracao da obra,
devendo ser removida/repintada quando cessarem os trabalhos. Esta pintura provisoria devera
ser executada com tinta acrilica, onde as linhas demarcadoras terao largura de 0,08 m. As setas
e sinais de canalizacao serdao na cor branca com comprimento de 3,60 m, sendo as mensagens
e nimeros com altura de 2,40 m.

A desativacao do canteiro e retirada da sinalizacao de obras devera iniciar pela retirada
da sinalizacao do fim de obras e finalizar pela pré-sinalizacdo. No caso de desvio, o procedimento
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devera obedecer a sequéncia de liberacao da via, bloqueio do desvio, remocao da sinalizacao
temporaria e relocacao da sinalizacao normal.
Foi considerado o reaproveitamento de toda a sinalizacao vertical de obra.

Placas Semi-Refletiva
As placas devem ser confeccionadas em chapas metalicas, devem ser refletivas, pela
aplicacao de peliculas refletivas, ou iluminados por meio de fonte de luz dirigida especificamente
ao sinal e devem atender a todos os parametros apresentados na NBR 14644(1).

Suporte de Madeira para Placas de Sinalizacao
Os suportes das placas de sinalizacao devem manter os sinais permanentemente na
posicao apropriada, impedindo que balancem, sejam girados ou deslocados. Nos casos de
emergéncia, servicos moveis ou de curta duracao nao superior a dois dias, os sinais podem ser
colocados em tripés, sobre cavaletes ou suportes moveis, desde que os mesmos resistam aos
efeitos de vento e ndao causem perigo ou problemas a circulacao dos veiculos ou pedestres.

Isolamento com Cone Plastico
Serao colocados no trecho em obras, para auxiliar na orientagao dos veiculos, sinalizar o
fechamento da area de intervencao. Apds executado os trechos, estes materiais deverao ser
removidos, bem como devera haver manutencao durante o periodo de execucao.

4d 4
8
. &

Figura 1 - Cone Plastico de Sinalizagdo.

Isolamento em Tela Plastica de Seguranca com Suporte Fixo
Sera colocada no entorno do trecho em obras, para fechamento da area de intervencao.
Para sua implantacao sera utilizada estrutura de madeira. Apds executado os trechos, estes
materiais deverao ser removidos, bem como devera haver manutencao durante o periodo de
execucao.
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Figura 1 - Tela Plastica de Segurancga.
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Pelotas

vamos compartilhar a cidade
Barreiras de Sinalizacdo Tipo I, de direcionamento ou bloqueio

As barreiras serdao do tipo movel (tipo ) quando em servicos de curta ou média duracao,
delimitando a area de intervencao.

As barreiras moveis deverao ser confeccionadas em material rigido e leve, tendo como
suporte um cavalete, que pode ser articulado, desmontavel ou rigido, conforme figura abaixo.
Deve apresentar as caracteristicas de padrao visual e dimensdes estabelecidas para a barreira
Tipo I.

0.90 {minimo]
o
%% .o
X%
N

vz 77,

0,30

Yoz,

4

022 015, 032
{822 o)

Elevagao Frontal Elevagao Lateral Perspectiva

Figura 2 - Barreiras de Sinalizacéo Tipo .

3.2. SERVICOS INICIAIS

Placa de Obra
Placa em chapa galvanizada para identificacdo da obra, com 4,50m2 de area, nas
dimensoes de 3,00x1,50m;
A Placa de obra devera seguir o modelo determinado pelo Manual Visual de Placas e
Adesivos de Obras, da CAIXA. O modelo de placa sera enviado pela Geréncia / Fiscalizacdo da
obra e previamente aprovado pela Fiscalizacao da CAIXA.

H/8 H/8

2H

NOME DO EMPREENDIMENTO
FINANCIADO

va NRARNRRARETN Agentes Pa il OONCOUOOONR KX OO OO
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P XOOCOOOCOOOCONX 0 o 3. 00/00/0000
to XXOOCOOCOOCOOCNK armno ¢ /00/0000

H/2 | | H/2
GOVERNO FEDERAL

¢| CAIXA i Nall

UNIAD & RESONSTRUGAD

Figura 2 - Modelo de Placa de obra, conforme Manual CAIXA
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Servicos Topograficos para Pavimentacgao
O servico de locacdo da obra caracteriza-se pelo levantamento topografico de todo o
trecho, incluindo nota de servico, para embasar os demais projetos.
Considera a area formada pela extensao do trecho, de aproximadamente 1.382,41m2.

3.3. DRENAGEM
3.3.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL

Escavacdao mecanica das valas
Nos servicos de escavacdao de valas foi adotado o servico de escavacdo mecanica,
incluindo escoramento das valas para assentamento do tubo de concreto. Os servicos ainda
incluem o transporte deste material escavado para o bota-fora e a descarga do material no local.

As valas a serem escavadas, deverdo possuir, no minimo, 0,95 metro de largura na regiao
de assentamento da tubulacao e, 2,00 metros de largura, na regiao onde se localizarao as caixas
de inspecao. A profundidade das valas devera variar de acordo com o projeto, devendo-se prever
5 centimetros a mais de profundidade, para execucao de leito de pedra britada, no local onde
se assentarao as caixas de inspecao.

As larguras das valas a serem escavadas deverao seguir as seguintes determinacoes,
conforme norma vigente NBR 12266/1992 - Tabela 1:

- Tubulacdao com diametro 400mm: 0,95m;
- Tubulagdao com diametro 600mm: 1,20m;

A largura estipulada acima é compativel com o assentamento da tubulagao,
rejuntamento das juntas rigidas e reaterro compactado da vala.

As valas deverao ser abertas sempre de jusante para montante, com acompanhamento
topografico e seguindo as cotas, alinhamentos e perfis longitudinais estipulados no projeto.

Também cuidados especiais deverao ser tomados nos locais onde for necessario o
rebaixamento do lencol freatico.

Reaterro mecanizado de vala com compactacdo mecanizada

O reaterro sera realizado mecanicamente com solo de reaproveitamento.

O fechamento das valas de drenagem, serao executados com material de
reaproveitamento da escavacao da propria vala. Este material devera ser adensado em
camadas com equipamento autopropelido, até atingir densidade e compactacdo comparaveis
as do terreno adjacente.

O material do reaterro devera ser lancado em camadas de, no maximo, 20 centimetros,
com umidade préxima da 6tima e compactado com equipamento manual do tipo “sapo-
mecanico”, até altura sobre a geratriz superior do tubo conforme projeto, quando podera ser
compactado com equipamento auto propelido.

Cuidados especiais deverao ser tomados com o reaterro inicial ao lado dos tubos, pois
normalmente o local é de dificil acesso, dificultando a compactacao do solo.

Transporte comercial com caminhao basculante
O transporte comercial serda realizado com caminhdao basculante, por rodovia
pavimentada, com 35% de empolamento, tendo uma distancia de 11,9km da obra em questao
até a localizacao do bota-fora (localizacdo em anexo).

Tubulacao de concreto armado - 400mm
Tubo de concreto armado classe PA1, diametro 400mm, para aguas pluviais.

Tubulagao de concreto simples - 400mm
Tubo de concreto armado classe PS1, diametro 400mm, para aguas pluviais.

Assentamento de tubos - 400mm

13
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O assentamento dos tubos devera seguir paralelamente a abertura das valas, de jusante
para montante, com a bolsa voltada para montante.
A descida dos tubos nas valas deve ser feita cuidadosamente, com o auxilio de
equipamentos mecanicos. Os tubos devem estar limpos internamente e sem defeitos.
Deverao ser observados cuidados principalmente com as bolsas e pontas dos tubos,
contra possiveis danos na utilizacdo de cabos e/ou tesouras.
No momento do acoplamento os tubos deverao ser suspensos por cabos de aco ou cinta,
sempre pelo diametro externo, verificando-se o alinhamento dos extremos a serem acoplados.
Nas juntas rigidas dos tubos, apés o acoplamento, deve-se executar o rejuntamento dos
mesmos pelo lado externo, com a utilizacao de argamassa de cimento e areia no traco 1:3. O
rejuntamento somente sera executado quando os tubos ja estiverem definitivamente
encaixados.
Todas as extremidades da tubulacao deverao ser protegidas e vedadas durante a
execucao.
As declividades e os recobrimentos deverao ser de acordo com o projeto.

3.3.2. ENVELOPES DAS TUBULACOES

Lastro de Material Granular - Leito de brita N° 2 - espessura 10cm
Sera executada camada de material granular drenante, usando brita N° 2. A camada tera
espessura de 10cm.

Transporte comercial com caminhao basculante
O transporte comercial serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 23% de empolamento, tendo uma distancia de 23,90km da obra em questao
até a localizacao a jazida de material (localizacdo em anexo).

Radier em concreto magro para travessias

Para a execucao do lastro em concreto magro, que ira servir de fundacao para a
tubulacdo envelopada, a vala com o leito de brita devera estar limpa, isenta de material organico
(galhos, raizes, etc), sem agua e perfeitamente nivelada. A seguir lanca-se o concreto simples
20MPa, em camada de 10 cm de espessura, cuidando a regularidade da espessura com o auxilio
de mestras. O acabamento superficial sera dado por sarrafeamento e/ou desempenamento com
a finalidade de evitar que fiquem imperfeicées que possam comprometer a inclinacao ou mesmo
quebrar o tubo.

Formas para Envelope de concreto
Deverao ser executadas formas em chapas de madeira compensada, para a perfeita
execucao dos envelopes de concreto, nas tubulacoes de travessias.

Envelope de concreto simples 20MPa

Depois de correta e completamente assentados os tubos e com autorizacao da
Fiscalizacdo, proceder-se-4a ao recobrimento (envelopamento) com o lancamento e
espalhamento de concreto 20MPa, envolvendo toda a superficie da tubulacdo em uma espessura
minima de 10cm. Atendidas as recomendacdoes de execucdo, o envelope deve ainda
acompanhar a inclinacdo da tubulacdo, quando indicada em projeto, e protegé-la com pelo
menos 10cm de concreto na face superior. Cuidados devem ser tomados quanto ao perfeito
adensamento do concreto, com o auxilio de vibrador afim de evitar a formacao de “bixeiras”.

Deverao ser envelopadas em concreto simples, conforme projeto.

As travessias deverdao ser assentes sobre radier simples. Apos deve ser feito um
envelopamento com concreto, fck 20 MPa, até dez centimetros acima da geratriz superior,
medida a partir da geratriz inferior.

Antes do assentamento, os tubos deverao ser rigorosamente vistoriados quanto a
defeitos, ndo podendo ser assentados pecas trincadas, constatadas através de exame visual.
Com o intuito de melhorar as condicdes de fundo de vala, o conjunto (tubulacao, envelope de
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concreto e radier) devera ser assente sobre leito de pedra amarroada e brita graduada, com 10
cm de espessura cada camada.

3.3.3. POCOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL

Conforme indicado no Projeto de Drenagem - Detalhes, todos os pocos de visitas e bocas
de lobo terao as dimensodes internas de 1,00 x 1,00m, com profundidades variaveis indicadas
em projeto.

1,00

1,00
A\
@

Figura 3 - Detalhe Dimensées dos Pogos de Visitas (PV) e Bocas de Lobo (BL).

Lastro de Material Granular - Leito de brita N° 2 - espessura 5cm
Nos locais onde serdao executados os pocos de visita e/ou bocas de lobo, devera ser
executada camada de material granular drenante, usando brita N° 2. A camada tera espessura
de 5cm.

Transporte Comercial de Brita
O transporte comercial serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 23% de empolamento, tendo uma distancia de 23,90km da obra em questao
até a localizacao a jazida de material (localizacdo em anexo).

Laje de Fundo em Concreto Magro para Caixas de Drenagem
O fundo das caixas sera constituido por laje de concreto simples, com espessura de 10cm,
sobre leito de brita.

Alvenaria em Tijolo Ceramico Macico
As caixas serao em alvenaria de tijolos macicos assentados em espelho, espessura das
paredes acabadas ficara com 20cm, assentados com argamassa de cimento cal e areia no traco
1:2:8.

Reboco Interno das Caixas - Argamassa Cimento e Areia Média
As caixas serao rebocadas internamente com argamassa de cimento e areia traco 1:3.

Tampa de Concreto - espessura 8cm

As tampas das caixas, localizadas nos passeios, serao em concreto armado, com 8,0
centimetros de espessura. O concreto utilizado deve ser com fck de 20MPa. Deve-se tomar
cuidado para que a cota da face superior das tampas das caixas coincida com a cota do
pavimento acabado.

As tampas em concreto deverao possuir alcas para suporte devidamente locadas e
acabadas de forma a nao se tornarem obstaculos ao nivel do passeio.

As tampas deverao ser armadas nos dois sentidos, com malha de ferro CA-50 diametro
6,3mm, espacamento conforme projeto de detalhamento.
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3.3.4. LIMPEZA E DESOBSTRUGCAO DE VALAS E CAIXAS DE DRENAGEM
EXISTENTES

Limpeza de Valas de Drenagem
Sera executada a limpeza mecanizada das valas de drenagem existentes na lateral da
via, removendo parte da vegetacao e residuos que possam atrapalhar o perfeito escoamento
das aguas pluviais.
A limpeza sera realizada considerando uma largura maxima de 1,00m e profundidade
maxima de 0,80m, para assim evitar o perigo de desestabilizacdo e consequente
desmoronamento do talude.

Transporte comercial com caminhao basculante
O transporte comercial serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, tendo uma distancia de 11,90km da obra em questao até a localizacao do bota-
fora (localizacao em anexo).

Limpeza e Desobstrucao de dispositivos de drenagem
Sera executada a limpeza e desobstrucao das caixas coletoras existentes, removendo
todo e qualquer residuo que possa atrapalhar o perfeito escoamento das aguas pluviais

Tampa de Concreto - espessura 8cm

Foram consideradas execucao e instalacao de tampas novas para as caixas
existentes, conforme projeto de drenagem. As tampas serao em concreto armado, com
8,0 centimetros de espessura. O concreto utilizado deve ser com fck de 20MPa. Deve-se
tomar cuidado para que a cota da face superior das tampas das caixas coincida com a cota
do pavimento acabado.

As tampas em concreto deverao possuir alcas para suporte devidamente locadas e
acabadas de forma a nao se tornarem obstaculos ao nivel do passeio.
As tampas deverao ser armadas nos dois sentidos, com malha de ferro CA-50 diametro
6,3mm, espacamento conforme projeto de detalhamento.

3.3.5. RAMAIS DE ESGOTO E AGUA

Foram considerados tanto em projeto como no orcamento o servico de instalacao e
aquisicao de tubos de PVC tanto para aguas frias como para esgoto, visto que, mesmo com o
maior cuidado para a escavacao da drenagem, acaba danificando a rede existente, sendo assim
necessario a manutencao deste servico.

3.3.6. AJUSTE DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO
DA VIA

Os tampoes existentes na via deverao ter sua superficie untada com querosene ou
coberta por lona no momento da pavimentacao, pois apés o mesmo sera erguido para nivel que
ficara o CBUQ acabado.

Execucdo de Corte em Pavimentos (concreto ou CBUQ)
Sera executado o corte do pavimento em CBUQ, ao entorno da tampa da caixa, este corte
é necessario para dar acabamento ao CBUQ antes de efetuar o prolongamento da chaminé da
caixa.
O corte devera ser executado com maquina cortadora de piso com disco diamantado
especifico para o pavimento existente.

Transporte comercial com caminhéao basculante
O transporte comercial serda realizado com caminhdao basculante, por rodovia
pavimentada, tendo uma distancia de 11,9km da obra em questao até a localizacao do bota-
fora (localizacao em anexo).
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Chaminé Circular para Pogo de Visita, em Concreto Pré-moldado Armado
Serao executadas chaminés circulares para prolongamento dos pescocos dos pocos de
visitas existentes no meio da via. Esses prolongamentos serao executados com anel de concreto
pré-moldado armado, diametro 600mm, considerando a espessura do pavimento a ser instalado.

Assentamento de Tampao de Ferro Fundido
Os tampoes, existentes, serao reinstalados ap6s o prolongamento dos pescocos dos
pocos de visita. Estes deverao ficar devidamente instalados e acabados no nivel do pavimento
(CBUQ) de forma a nao se tornarem obstaculos.

3.4. MEIO-FIO
3.4.1. MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA

Meio-fio e Sarjeta Conjugados de Concreto Moldado in loco - Extrusado

Ao longo da via serao instalados meios-fios e sarjetas conjugados com medidas minimas
de 45cm de base (15cm base da guia e 30cm sarjeta) e 13cm de altura (8cm de espelho da guia
e 5cm espessura da sarjeta). Antes, o local devera ser previamente compactado com
compactador manual de placa vibratéria ou rolo compressor, até atingir o grau de compactacao
de 100% do Proctor Normal.

Deverao atender, ainda, as seguintes condicoes:

- Resisténcia a compressao simples minima de 20 MPa.

- As faces aparentes deverao apresentar uma textura lisa e homogénea. Nao serao
aceitas pecas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e
desempenadeiras.

A implantacdo de meios-fios junto a pavimentacao da via tera a finalidade de: travamento
e delimitacao no projeto de pavimentacado, a limitacao da geometria e dispositivo de conducao
de agua para a drenagem superficial.

t

Figura 4 - Detalhe Guia e Sarjea Conjugados Extrusados.

3.5. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
CLASSIFICAGAO DOS PAVIMENTOS

De uma forma geral, os pavimentos sao classificados em flexiveis, semi-rigidos e rigidos:

- Flexivel: aquele em que todas as camadas sofrem deformacao elastica significativa sob
o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas aproximadamente
equivalentes entre as camadas. Exemplo tipico: pavimento constituido por uma base de britas
(brita graduada, madame) ou por uma base de solo pedregulhoso, revestida por uma camada
asfaltica.

BASES E SUB-BASES FLEXIVIES E SEMI-RiGIDAS
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Pelotas

As bases e sub-bases flexiveis e semi-rigidas podem ser classificadas nos seguintes tipos:

Figura 26 - Classificacao das bases e sub-bases flexiveis e semi-rigidas

estabilizacdo granulométrica solo brita

brita graduada
brita corrida

macadame hidraulico

| - com betume

- com cimento

- com cal

solo cimento

solo melhorado ¢/ cimento

solo-cal
solo melhorado ¢/ cal

solo-betume
bases betuminosas diversas

Figura 5 - Classificacao das bases e sub-bases.

[ Granulares
Base e
Sub-bases
Flexiveis e
Semi-rigidas
Estabilizados
| (com aditivos)
REVESTIMENTOS

Os revestimentos podem ser agrupados de acordo com o esquema apresentado a seguir:

Revestimento
Flexiveis

Pavimentos
Rigidos

Figura 27 - Classificagao dos revestimentos

Betuminosos

Por Penetracédo |:

| Por Mistura [ Na Usina

Alvenaria Poliédrica

Por
Calcamento

pedra

Paralelepipedos betume

Concreto Cimento

Macadame Cimentado

cimento
ceramica

Tratamento Superficiais Betuminosos
Macadames Betuminosos

pré-misturado de graduacé&o tipo aberta
pré-misturado de graduacéo tipo densa
areia betume

concreto betuminoso

"sheet-asphalt”

Figura 6 - Classificacao dos revestimentos.

3.5.1. ESCAVAGCAO DE SUBLEITO PARA REFORGCO DE SUB-BASE E BASE

Escavacao mecanica

A escavacao mecanizada consiste na adequacao e preparo da “caixa” da rua e
compreende as operacdes necessarias para a execucao do preparo do subleito do pavimento.
Os servicos de terraplenagem através de cortes e aterros, visando a obtencao da superficie final
do subleito em condicdées adequadas para receber as demais camadas do pavimento,
obedecendo as condicbes geométricas do projeto.
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O material proveniente da escavacao sera aproveitado para o aterro dos passeios, com
excecao dos materiais organicos e vegetais, esta sobra sera desprezada e encaminhada ao bota-
fora.

Deverao ser providenciadas todas as protecdes quanto a erosao e deslizamento de
taludes, drenagem, revestimentos e demais servicos que se tornarem necessarios a estabilidade
da obra.

Devera ser proibido o trafego de equipamento pesado sobre o subleito escavado durante
e apds a escavacdo. Neste caso, a execucdo das camadas iniciais do pavimento, reforco de
subleito, sub-base ou base, deve ser imediata e concomitante as escavacodes, para permitir o
trafego eventual de veiculos, sobre o pavimento parcialmente executado.

O acabamento da secao transversal devera obedecer rigorosamente as cotas de projeto.

Somente sera tolerada a escavacdao em excesso, caso em que o material reposto devera
ser o da camada subsequente quando os servicos forem de responsabilidade de uma mesma
empreiteira.

O equipamento minimo indispensavel para a execucao:

Trator de esteira com lamina de corte;

Motoniveladora equipada com escarificador;

Pa carregadora;

Escavadeira ou similar;

Transporte comercial com caminhao basculante
O transporte comercial serda realizado com caminhdao basculante, por rodovia
pavimentada, com 35% de empolamento, tendo uma distancia de 11,90km da obra em questao
até a localizacao do bota-fora (localizacdo em anexo).

Regularizacdo e compactacao do subleito

Regularizacdo do subleito é a denominacdao tradicional para as operacdes (cortes e
aterros até 0,20 m) necessarias a obtencdao de um leito “conformado” para receber um
pavimento. Cortes e aterros acima de 0,20 m sao considerados servicos de terraplenagem,
enquanto a regularizacdo do subleito, que também envolve a compactacdo dos 0,20 m
superiores do subleito, é considerada um servico de pavimentacéao.

A execucao da regularizacao do subleito envolve basicamente as seguintes operacdes:
escarificacdo e espalhamento dos materiais, homogeneizacao dos materiais secos,
umedecimento ou aeracao e homogeneizacao da umidade, compactacao e acabamento.

Os equipamentos a serem utilizados nestas operacoes sao os seguintes: motoniveladora,
grade de disco, caminhodes “pipa” e rolos compactadores.

Os servicos de regularizacao dos perfis longitudinal e transversal das vias deverao ser
executados seguindo o padrao do arruamento existente, ou seja, acompanhando
preferencialmente a declividade longitudinal e transversal naturais da via, preservando o
minimo de 0,5% no sentido longitudinal e de 1% a 3% no sentido transversal; evitando assim
grandes movimentos de terra ou servicos complementares, cortes, aterros, empréstimos, etc.

3.5.2. REFORCO DE BASE EM BRITA GRADUADA

Execucdo e Compactacao de Base e Sub-Base com Brita Graduada Simples

Sobre a camada de rachao sera executado reforco da base, com mistura uniforme feita
em usina, brita graduada previamente dosada, com o objetivo de dar-lhe as condicdes prevista
no projeto.

Consiste na execucao de uma camada de 35 cm, de brita graduada Classe A, conforme
faixa granulométrica, que devera ser disposta uniformemente em camadas e espalhado de
forma a evitar a segregacao. A superficie do subleito devera estar compactada e regularizada.

As operacdes de compactacao devem prosseguir em toda a espessura da sub-base ou
base, até que se atinja grau de compactacao minimo de 95% em relacao a massa especifica
aparente seca maxima, determinada no ensaio de compactacdao, conforme NBR 7182, na
energia modificada para as bases, ou na energia intermediaria para as sub-bases.
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Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores a compactacao devera ser executada
com compactadores vibratorios portateis ou com os chamados sapos mecanicos.

ApOs a compactacdo, inicia-se o acabamento, admitindo-se o umedecimento da
superficie, para facilitar a operacao. A camada terminada devera apresenta-se uniforme.

- Brita Graduada Simples: mistura em usina, de produtos de britagem de rocha sa que,
nas proporcoes adequadas, resulta no enquadramento em uma faixa granulométrica continua
que, corretamente compactada, resulta em um produto final com propriedades adequadas de
estabilidade e durabilidade.

O projeto da mistura dos agregados deve satisfazer a uma das faixas do quadro a seguir:

Malha da Faixas Granulometricas Tolerancias
Peneira (% passante) .
da faixa de
ASTM o
A B c D projeto
2" 100 100 - - +7
17 - 75-90 100 100 +7
3/8” 30-65 | 40-75 | 50-85 | 60-100 =7
Ne4 25-55 | 30-60 | 35-66 | 50-85 +5
N°10 15-40 | 20-45 | 25-50 | 40-70 +5
N 40 8-20 15-30 | 15-30 | 25-45 +2
N*200 2-8 5-15 5-15 10-25 +2

Figura 7 - Faixa Granulométrica Brita Graduada.

Transporte Comercial de Brita
O transporte comercial serd realizado com caminhdao basculante, por rodovia
pavimentada, com 23% de empolamento, tendo uma distancia de 23,90km da obra em questao
até a localizacao a jazida de material (localizacdo em anexo).

3.5.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Limpeza de via para recapeamento
Antes de executar a camada de pintura de ligacdo, devera ser executada rigorosa
limpeza e varricdo mecanizada do pavimento existente utilizando minicarregadeira e
equipamento adequados. Essa limpeza sera feita em toda a extensao da via, removendo toda
areia acumulada e vegetacao existente no local.

Asfalto Diluido de Petroleo CM-30
A imprimacao devera ser executada com a aplicacao de uma camada de asfalto diluido
CM-30 a taxa de aplicacao de 1,2 litros/m2, considerando a massa especifica do material (0,94
g/cm3), o consumo do material fica em 1,13 kg/m?2. A quantidade de asfalto por metro quadrado
deve ser obtida regulando-se a velocidade do caminhdao com distribuidor mecanico (espargidor),
em funcao da vazao da bomba de asfalto.

Transporte de Material Asfaltico (CM-30 - Asfalto Diluido de Petréleo)
O transporte do CM-30, RR-2C e CAP sera realizado com caminhdo apropriado, por
rodovia pavimentada, tendo uma distancia de 279km da usina até a localizacao da Refinaria
(REFAP) (localizacao em anexo).
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Transporte de Material Asfaltico (CM-30 - Asfalto Diluido de Petréleo)
O transporte do CM-30 e RR-2C sera realizado com caminhdo apropriado, por rodovia
pavimentada, tendo uma distancia de 22,40km da usina até o local da obra (localizacdo em
anexo).

Imprimacao da Base com Asfalto Diluido CM-30

Consiste na aplicacdao de uma camada de material asfaltico sobre a superficie da base
concluida, antes da execucdo do revestimento betuminoso, visando aumentar a coesao
superficial da base pela penetracao (absorcao) do material asfaltico empregado (0,5 a 1,0 cm),
impermeabilizar a base e promover aderéncia entre a base e o revestimento.

A imprimacao devera ser executada em toda a largura da pista com a aplicacdao de uma
camada com distribuicao uniforme de asfalto diluido CM-30 a taxa de 1,2 litros/m2, sobre a
superficie da base concluida levemente umidecida, antes da execucao do revestimento. A
quantidade de asfalto por metro quadrado deve ser obtida regulando-se a velocidade do
caminhao com distribuidor mecéanico (espargidor), em funcao da vazao da bomba de asfalto.
Deve-se imprimar a area inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la fechada ao transito.

Alguns cuidados deverao ser tomados antes e depois da aplicacao tais como:

- Nao transitar sobre imprimacao;

- Proteger o banho com areia nas travessias;

- Aguardar periodo cura/36 hs (evaporacao do querosene);

- Umedecimento superficial da base;

- Verificar a distribuicao uniforme do ligante (corrigir falhas bicos);

- Nao aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de temperatura e de qualidade deverao ser executados
rotineiramente e registrados. O material betuminoso podera a critério da Fiscalizacdo ser
examinado em laboratério, bem como sua temperatura de aplicacdo e quantidades.

Emulsao Asfaltica RR-2C

Sera executada uma camada de pintura de ligacdo com emulsao asfaltica.

Sobre a superficie, antes da aplicacdo da massa asfaltica, objetivando promover a
aderéncia entre este revestimento e a camada asfaltica a ser sobreposta, devera ser feita uma
aplicacdo de emulsdo do tipo RR-2C a uma taxa de 0,80 litros/m2?, considerando a massa
especifica do material (1,00 g/cm3) o consumo do material fica em 0,80 kg/m?2.

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacao do ligante diluido em agua sera igual a
0,2 litros/m? para mais ou para menos.

Transporte de Material Asfaltico (RR-2C - Emulsao Asfaltica)
O transporte do CM-30, RR-2C e CAP sera realizado com caminhdo apropriado, por
rodovia pavimentada, tendo uma distancia de 279km da usina até a localizacdo da Refinaria
(REFAP) (localizacao em anexo).

Transporte de Material Asfaltico (RR-2C - Emulsao Asfaltica)
O transporte do CM-30 e RR-2C sera realizado com caminhao apropriado, por rodovia
pavimentada, tendo uma distancia de 22,40km da usina até o local da obra (localizacdo em
anexo).

Pintura de Ligacdao com Emulsao Asfaltica RR-2C

Sobre a superficie imprimada, antes da aplicacdo da massa asfaltica, objetivando
promover a aderéncia entre este revestimento e a camada asfaltica a ser sobreposta, devera
ser feita uma aplicacao de emulsao do tipo RR-2C de 0,8l/m?2.

Alguns cuidados deverao ser tomados antes e depois da aplicacao tais como:

- Proceder a varredura da superficie;

- Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade recomendada em
projeto;

- Esperar o escoamento e a evaporacao da agua em decorréncia da ruptura da emulsao;

- A tolerancia admitida para a taxa de aplicacao do ligante diluido em agua sera igual a
0,2 [/m? para mais ou para menos;

- A pintura de ligacao devera ser executada na pista inteira, no mesmo turno de trabalho;
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Diluir somente a quantidade de emulsao a ser utilizada diretamente no carro
distribuidor, sempre agregando agua a emulsao, e nunca o contrario;
- Nao se deve estocar emulsao asfaltica diluida;
- Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como
lubrificante, ocasionando ondulacdes ao pavimento (escorregamento do revestimento).
- Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicacdao - pontos final e
inicial do banho.

Cimento Asfaltico de Petroleo (CAP 50/70)

O Cimento Asfaltico de Petrdleo ou CAP é obtido e produzido em sistemas de refino de
Petroleo, especialmente para apresentar qualidade e consisténcia proprias para o uso na
construcdao e manutencdo de pavimentos asfalticos, pois além de suas propriedades
aglutinantes e impermeabilizantes, possui caracteristicas de flexibilidade, durabilidade e alta
resisténcia a acao da maioria dos acidos, sais e alcalis.

O CAP é utilizado em servicos a quente, tais como: concreto asfaltico, pré-misturado,
areia-asfalto e tratamento superficial. O CAP nao devera ser aquecido acima de 177°C, sob risco
de oxidacado e craqueamento térmico do ligante. O aquecimento devera ser efetuado até obter-
se a consisténcia adequada a sua aplicacao, sendo a temperatura ideal de emprego obtida pela
relacao viscosidade/temperatura. Nao devera ser aplicado em dias de chuva, em superficies
molhadas e em temperaturas ambiente inferior a 10°C.

A densidade do CBUQ aplicado considerada para o calculo é de 2,5548 ton/m?3, sendo a
quantidade de CAP de 0,0566 ton/ton, ou seja, para a usinagem de 1 ton de CBUQ utilizam-se
aproximadamente 0,0566 ton de CAP, para todas as aplicacées de CBUQ.

Transporte de Material Asfaltico (CAP - Cimento Asfaltico de Petréleo)
O transporte do CM-30, RR-2C e CAP sera realizado com caminhao apropriado, por
rodovia pavimentada, tendo uma distancia de 279km da usina até a localizacdo da Refinaria
(REFAP) (localizacao em anexo).

Construcdo de Pavimento com Aplicacdo de CBUQ, Camada de Rolamento -

Espessura de 5cm

Camada de Rolamento: camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a
acao do trafego. A mistura empregada de apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis
com o funcionamento elastico da estrutura e condicoes de rugosidade que proporcionem
seguranca ao trafego.

Sobre a camada de pintura de ligacdo devera ser executado uma Camada de Rolamento
em concreto asfaltico (CBUQ) com espessura minima de 5cm, nivelando e dando acabamento a
superficie, mantendo a forma topografica definida em projeto de pavimentacao, com
caimento de 3% uniforme.

Generalidades

Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas,
composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) se necessario e cimento
asfaltico, espalhada e compactada a quente.

A composicao do concreto asfaltico (CBUQ) deve satisfazer aos requisitos da Faixa C de
classificacao granulométrica.

Condicdes gerais

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10°C.

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em funcao da relacao temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente
é aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a
150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75
a 95 SSF. A temperatura do ligante nao deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C. Os
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agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do
ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

Execucao

Apos rigorosa limpeza prévia do pavimento e apds a execucao da camada de pintura de
ligacao, devera ser aplicada a capa de rolamento em CBUQ que, apos rolagem de adensamento,
compactacao e o perfeito acabamento superficial, devera apresentar uma espessura minima
uniforme de 5,0 centimetros, ao longo de toda a secao transversal.

A mistura asfaltica deve ser lancada em uma camada de espessura uniforme. O
lancamento é feito por vibroacabadora, que lanca a mistura, faz o nivelamento e a pré-
compactacao da mistura asfaltica.

A compactacdo da camada asfaltica geralmente se divide em: 1) rolagem de
compactacao e 2) rolagem de acabamento. Na primeira, se alcanca a densidade, a
impermeabilidade e grande parte da suavidade superficial. Na rolagem de acabamento sao
corrigidas marcas deixadas na superficie pela fase de rolagem anterior. Para essas tarefas sao
empregados rolos compactadores estaticos ou vibratorios. Apés a compactacdo o pavimento
esta pronto para receber o acabamento superficial especificado.

Sera medida a espessura por ocasiao da extracao dos corpos de prova na pista ou pelo
nivelamento, do eixo ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressao da mistura.
Admitir-se-a variacao de + ou - 10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5%
de reducao de espessura, em 10 medidas sucessivas.

O equipamento minimo indispensavel para a execucao:

o Deposito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de
servico;

e Deposito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a capacidade
do misturador;

e Usina para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

e Vibroacabadora;

e Equipamento para a compressao, constituido de: rolos pneumaticos autopropulsores,
com pneus de pressao variavel;

¢ Rolos metalicos lisos, tipo tandem, com carga de 8 a 12 t;

¢ Caminhdes basculantes.

Transporte de Com Caminhao Tanque (CAP - Cimento Asfaltico de Petréleo)
O transporte do CAP sera realizado com caminhao apropriado, por rodovia
pavimentada, tendo uma distancia de 279km da usina até a localizacdo da Refinaria
(REFAP) (localizacao em anexo).

Transporte de Massa Asfaltica - Capa de Rolamento

Os caminhodes para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente serao tipo
basculante, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas
com agua e sabao, 6leo cru fino, dleo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia
da mistura a chapa. A utilizacao de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (6leo
diesel, gasolina etc.) nao é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro
material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

O transporte da Massa Asfaltica (CBUQ) sera realizado por rodovia pavimentada, tendo
uma distancia de 22,40km da obra em questdo até a localizacdo da usina (localizacdo em
anexo).

3.6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TATIL
3.6.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
Lastro de Brita - Espessura 5cm

Para a execucao das rampas de acessibilidade, sera feito um lastro de brita compactada,
com espessura de 5cm, para posterior execucao do pavimento em concreto.
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Transporte Comercial de Brita
O transporte comercial serda realizado com caminhdao basculante, por rodovia
pavimentada, com 23% de empolamento, tendo uma distancia de 23,9km da obra em questao
até a localizacao a jazida de material (localizacdao em anexo).

Passeio em Concreto com Fck 20Mpa - Espessura 7cm
Conforme projeto geométrico, deverao ser instaladas rampas em concreto junto aos
passeios novos e existentes, obedecendo a normativa NBR 9050/2015 e detalhamentos do
projeto geométrico. A especificacdo do concreto segue as mesmas recomendacoes do passeio.
Para a estrutura do pavimento do passeio (rampas) sera utilizado no revestimento
concreto com fck 20Mpa, e foi definida a seguinte estrutura para o passeio:

- 7,00 cm de concreto com fck 20 Mpa, com junta serrada.
- 5,00 cm de lastro de brita.

3.6.2. PASSEIOS

Todo passeio devera ser concretado com armadura, para que possibilite, se
necessario, o acesso dos veiculos em qualquer parte do passeio, com tela soldada diametro
5mm e espacamento da malha de 10x10cm. A diferenca sera somente que nas entradas
propriamente ditas, terdao o rebaixamento do meio fio e no restante a altura do meio-fio sera de
8cm.

Escavacao mecénica
A escavacao mecanizada consiste na adequacao do perfil transversal dos passeios, ao
longo de toda a extensao da obra, definindo os cortes e/ ou aterros necessarios de acordo com
os niveis e cotas do terreno.

Transporte comercial com caminhao basculante
O transporte comercial serd realizado com caminhdao basculante, por rodovia
pavimentada, com 35% de empolamento, tendo uma distancia de 11,90km da obra em questao
até a localizacdo do bota-fora (localizacdo em anexo).

Lastro de Brita - Espessura 5cm
Apos a escavacao ou aterro e regularizacdo da sub-base da calcada a ser pavimentada,
devera ser executado um lastro de brita compactada, com espessura de 5cm, para posterior
execucao do pavimento em concreto.

Transporte Comercial de Brita
O transporte comercial serda realizado com caminhdao basculante, por rodovia
pavimentada, com 23% de empolamento, tendo uma distancia de 23,90km da obra em questao
até a localizacao a jazida de material (localizacdao em anexo).

Rampas para Veiculos em Concreto Armado Fck 20Mpa - Espessura 7cm

Para os acessos de veiculos as garagens, serao executados os rebaixamentos do meios-
fios existentes e a execucao de rampas de garagem em concreto armado, assim como todo
restante do passeio. Conforme previsto na Lei 5528/2008 - Cédigo de Obras Art. 96 Secao VI.

Conforme projeto geométrico, deverao ser instaladas rampas em concreto armado, com
tela soldada diametro 5mm e espacamento da malha de 10x10cm, junto as entradas de
garagem para acesso de veiculos. As especificacbes do concreto seguem as mesmas
recomendacoes do passeio, considerando uma armadura nos dois sentidos.

Para a estrutura do pavimento do passeio sera utilizado no revestimento concreto com
fck 20Mpa, e foi definida a seguinte estrutura para o passeio:

- 7,00 cm de concreto com fck 20 Mpa;

- Tela soldada nervurada, diametro 5mm, espacamento da malha de 10x10cm;
- 5,00 cm de lastro de brita.
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Passeio em Concreto com Fck 20Mpa - Espessura 7cm
Para a estrutura do pavimento do passeio sera utilizado no revestimento concreto com
fck 20Mpa, e foi definida a seguinte estrutura para o passeio:

- 7,00 cm de concreto com fck 20 Mpa, com junta serrada.

- 5,00 cm de lastro de brita.

- Tela soldada nervurada, diametro 5mm, espacamento da malha de 10x10cm;
- Junta serrada com espacamento entre elas a cada 2,00m.

Os passeios terao largura de minima de 1,20m variando conforme projeto.

Apresentamos a seguir as recomendacoes para a execucao do revestimento do passeio
em concreto:

a) Material

Todos os materiais empregados deverao atender as exigéncias contidas nas normas da
ABNT. O agregado graldo empregado devera ser de pedra britada, isenta de substancias
nocivas, tais como torroes de argila, matéria organica e outras. O agregado mildo sera areia
natural quartzosa, limpa e isenta de substancias nocivas, tais como argila, siltes, matéria
organica e outras.

A agua empregada devera estar isenta de teores de sais, acidos, alcalis ou matéria
organica e outras substancias prejudiciais.

b) Equipamento

Para a execucao do revestimento sugerimos a utilizacao de ferramentas tradicionais de
pedreiros (colher de pedreiro, desempenadeira, marreta de borracha, entre outros), carros de
mao e betoneira.

c) Execucao

Sobre o aterro do passeio, devidamente compactado, devera ser executado um lastro de
brita de 5,00 cm para servir como leito do concreto. Sobre o leito de brita devera ser aplicada a
camada de concreto de 7 cm com fck de 20MPa.

Para a execucao do concreto deverao ser previstas juntas de dilatacao serradas com
serra disco.

O acesso de pessoas sobre o revestimento de concreto devera ser evitado, através do
uso de barreiras, e placas de sinalizacao até a perfeita cura do concreto.

METODO CONSTRUTIVO
PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5
Subleito Base Camada de revestimento
= Adequagao e * Espalhar brita = Langamento e * Cura * Arremates
compactagdo o Telas espalhamento *» Juntas
* Drenagem (conforme « Sarrafeamento * Selagem
eredes o projeto) * Limpeza

* Desempeno

subterraneas

* Abertura ao trafego

Vista superior

131 3y

Vista lateral

Figura 9 - Resumo das Etapas.
Passo 01 - Subleito

A primeira providéncia a ser tomada é verificar a camada de subleito, aquela que sera a
base para o pavimento. Esta camada pode ser constituida de solo natural do local ou solo de
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Pelotas

vamos compartilhar a cidade

empréstimo (troca de solo). Devem ser observados, e reparados quando necessario, os
seguintes detalhes:

O solo utilizado nao pode ser expansivel;

A superficie nao deve ter calombos nem buracos;

O caimento da agua deve estar de acordo com a especificacao do projeto. Recomenda-
se que o caimento seja, no minimo, de 2% para facilitar o escoamento de agua;

A superficie deve estar na cota prevista em projeto.

>

Figura 10 - Nivelamento e compactacgao do terreno

Passo 02 - Base

ApoOs a execucao do subleito sera executada a camada granular, que servira de base para
lancamento do concreto. Ela tem a funcao de regularizar, nivelar e dar declividade ao piso.

A base é composta por uma camada de material granular (brita graduada) de, no minimo,
5,00cm para fluxo de pedestres. O fundamental é que o material esteja limpo, livre de iodo, pé
e sujeira, e que esteja bem graduado, ou seja, tenha graos de diversos tamanhos, garantindo
assim que, ao compacta-lo, obtenha-se um bom arranjo.

Figura 11 - Espalhamento da camada de Brita

A base devera estar perfeitamente nivelada e regularizada, dentro de rigorosas
especificacoes de execucdo e de controle topografico, de modo que nao interfira na qualidade
final do pavimento.

Passo 03, Passo 04 e Passo 05

Um dos fatores preponderantes para o sucesso da execucdo de pisos de concreto € a
qualidade do concreto utilizado. O concreto simples devera ser pré-misturado e fornecido na
obra em caminhdes-betoneira, por empresas especializadas, atendendo as caracteristicas
definidas em projeto. Executa-se o espalhamento do concreto utilizando-se ferramentas
especificas, que garantem maior produtividade e proporcionam facilidade de espacar a
armadura do solo, em meio ao processo de lancamento.

O fornecimento de concreto deve ser programado de acordo com a frente de servico que
esta apta a receber o concreto. Assim, evita-se desperdicio ou falta de material.

As formas internas e arremates de caixas de inspecao devem estar fixados antes do
lancamento do concreto.
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Figura 12 - Recebimento e espalhamento do concreto.

Sarrafeamento do concreto

Imediatamente apdés o adensamento deve comecar a operacdo de sarrafeamento do
concreto, realizada com régua metalica e movimento de vaivém, até que se obtenha uma
superficie plana. Verifique no projeto de drenagem a locacdo dos pontos de captacao. Vale
salientar que o caimento minimo da superficie do piso acabado é da ordem de 1% a 2%.

Desempeno do concreto

A tarefa seguinte é o desempeno do concreto com desempenadeira float de magnésio
ou aluminio com, no minimo, 1,5 m de comprimento, para eliminar as depressoes e ressaltos,
garantindo a regularidade superficial do pavimento. O objetivo é permitir a homogeneizacao e
abertura dos poros do concreto antes da aplicacao do endurecedor de superficie.

F igur_a 13 - Desempeno do concreto.

Limpeza e abertura ao trafego

As formas s6 poderao ser retiradas 12 horas depois da concretagem ou até o concreto
atingir resisténcia mecanica suficiente para essa operacao, sem que ocorram quebras das
bordas do pavimento.

A liberacdo ao trafego de pedestres sera feita em funcdo dos resultados de resisténcia
do concreto, os quais deverao atingir, no minimo, 70% do valor especificado em projeto.

O controle tecnologico e o gerenciamento da obra sao fundamentais para a garantia da
qualidade do produto final acabado.

Situacoes especificas de utilizacdo das calcadas, como as que permitem o acesso a
indlstrias e fabricas, por exemplo, deverao ter tratamento especial, principalmente quanto a
tecnologia do concreto, uma vez que este podera estar sujeito a ataques quimicos (a ser
contemplado no projeto executivo de engenharia).

3.6.3. PISOS PODOTATIL

Piso Podotatil ALERTA
O piso podotatil de alerta (cor vermelha) deve ser utilizado para sinalizar situacdes que
envolvem risco de seguranca. Serd instalado nas rampas de acessibilidade e rampas de acesso
de veiculos, seguindo as indicacdes do Projeto de Pavimentacao.
As placas de piso tatil terdo dimensées 25x25cm e espessura de 2,0cm, podendo ser de
concreto vibro-prensado ou tipo ladrilho hidraulico. Terdao espacamento de 2,0mm. Serao
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assentados com argamassa cimento e areia, traco 1:3. Executar rejuntamento com nata de
cimento.

Piso Podotatil DIRECIONAL

O piso podotatil direcional (cor amarela) devera ser utilizado na extensao dos passeios
da via, conforme detalhamento e indicacdes do Projeto de Pavimentacao.

As placas de piso tatil terdao dimensbes 25x25cm e espessura de 2,0cm, podendo ser de
concreto vibro-prensado ou tipo ladrilho hidraulico. Terdo espacamento de 2,0mm. Serao
assentados com argamassa cimento e areia, traco 1:3. Executar rejuntamento com nata de
cimento.

3.6.4. PAISAGISMO

Poda em Altura de Arvores

Serao executadas as podas em altura de 7 arvores localizadas dentro da area de
intervencao, conforme demonstrado no Projeto Geométrico, sendo o processo licenciado pela
SEPLAG e executado pela empresa executora.

Nao sera permitido uso do fogo para reduzir os restos vegetais oriundos da poda.

Os servicos de transporte de material com carga e descarga compreendem as operacdes
de carga, descarga e transporte de residuos vegetais, nelas incluidos todos os custos diretos e
indiretos necessarios a completa realizacao dos servicos.

Transporte comercial com caminhdo basculante
O transporte comercial serda realizado com caminhdao basculante, por rodovia
pavimentada, tendo uma distancia de 11,90km da obra em questdo até a localizacao do bota-
fora (localizacao em anexo).

Corte Raso e Recorte de Arvores

Sera executado o corte e remocao de 01 arvore localizada dentro da area de intervencao,
conforme demonstrado no Projeto Geomeétrico, sendo o processo licenciado pela SEPLAG e
executado pela empresa executora.

Nao sera permitido uso do fogo para reduzir os restos vegetais oriundos da poda.

Os servicos de transporte de material com carga e descarga compreendem as operacoes
de carga, descarga e transporte de residuos vegetais, nelas incluidos todos os custos diretos e
indiretos necessarios a completa realizacao dos servicos.

Remocao de Raizes Remanescentes
As raizes e tocos remanescentes do corte raso deverao ser removidos e incluidos na
remocao da vegetacao para garantir o melhor uso da area da via.

Transporte comercial com caminhao basculante
O transporte comercial serda realizado com caminhdao basculante, por rodovia
pavimentada, tendo uma distancia de 11,90km da obra em questado até a localizacao do bota-
fora (localizacao em anexo).

3.7. SINALIZACAO
3.7.1. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

Tem por finalidade tornar mais eficiente e segura a operacao da via, fornecendo
informacdes que permitam aos usuarios adotarem comportamentos adequados, de modo a
aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego e canalizar e orientar os
usuarios da via.

Foram utilizados os zebrados, linhas demarcadoras, separadoras, faixas de pedestres,
setas indicativas e inscricées na pista, quando necessarias.
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Serd adotada a pintura utilizando Termoplastico por Aspersdao e Termoplastico por
Extrusdao, corresponde a mistura de ligantes; particulas granulares com elementos inertes,
pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros componentes, deve
atender aos requisitos da NBR 13159 e NBR 13132

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de
contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos
aderentes ou particulas de pavimento em estado de desagregacao. ]

A aplicacao sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de ligacao. E
obrigatoria a execucao da pintura de contraste preta, a pintura de ligacado deve ser feita sobre
a tinta preta, apos a sua secagem.

Mistura das Esferas de Vidro: Imediatamente apés a aplicacdo do termoplastico, aspergir
as microesferas de vidro (DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipo Il Aou C arazdo minima
de 400 g/m?2,

A espessura de aplicacao apos a secagem deve ser de, no minimo, 1,5 mm.

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no minimo, 5 minutos apods
o término da aplicacao.

A aplicacao deve ser por projecao pneumatica ou mecanica.

As Faixas de Pedestres, as Linhas de Retencao e as Inscricoes no Pavimento (PARE) serao
executadas com Pintura Termoplastica em alto relevo, por Extrusdo. As demais sinalizagcdes
horizontais serdao em Pintura Termoplastica, por Aspersdao, conforme especificadas no Projeto de
Sinalizagéao.

Termoplasticos sdo aplicados a quente e comportam-se de forma plastica. Proporciona
uma sinalizacao de longa durabilidade em VDM alto, com excelente visibilidade noturna sob
chuva ou neblina.

Os termoplasticos podem ser aplicados por aspersao ou extrusao.

Termoplastico por Aspersao: material termoplastico constituido a base de resinas acrilicas
e maleicas de alta qualidade, pigmentos estaveis ao aquecimento e microesferas de vidro.
Utilizado para aplicacdes em faixas longitudinais, ou seja, eixos e bordos de pistas.

- Usa-se pistola pneumatica para pulverizar os materiais;

- Aplicacao a temperatura de 200°C para tinta branca e 180°C para tinta amarela;

- Espessura de aplicacao de 1,5mm;

- Secagem apos 5 minutos de sua aplicacao.

Termoplastico por Extrusdo: material termoplastico constituido a base de resinas
naturais, utilizado para aplicacoes em demarcacdoes que exijam alta resisténcia ao desgaste,
como faixas de pedestres, legendas e zebrados.

- Usam-se sapatas com ranhuras para aplicacao do material;

- Aplicacao a temperatura de 200°C para tinta branca e 180°C para tinta amarela;

- Espessura de aplicacao de 3,0mm;

- Secagem apo6s 5 minutos de sua aplicacao;

- Aplicacao pode ser mecanizada ou através de equipamentos manuais.

Tacha Refletiva Bidirecional
Serao instaladas tachas retrorrefletivas bidirecionais, para garantir maior visibilidade,
conforme indicado no projeto de Sinalizacao.
As tachas bidirecionais instaladas no meio da via deverao ter o corpo e o elemento
retrorrefletivo na cor amarela.
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3.7.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL

Fornecimento e Implantacao de Placa de Ago - Pelicula I+l
A sinalizacao vertical especificada em projeto de sinalizacao, elaborada e instalada na
melhor técnica, devera conter dimensdes, materiais, formas, dizeres e simbolos - padrdao SMTT-
Prefeitura de Pelotas, atendendo a todas as especificacoes previstas na Legislacao pertinente e
vigente - considerando-se o trafego veicular, bicicletas e de pedestres, usuais nas cidades
brasileiras.
Paras as dimensoes das placas, devera seguir o Projeto de Sinalizacao.

Fornecimento e Implantacdo de Suporte Metalico Galvanizado para Placa
Os suportes serao metalicos de aco galvanizado padrao DIN (parede grossa). Devem ser
fixados ao solo através de concretagem de no minimo 40 cm. Os parafusos de fixacdo das placas
aos suportes devem ser galvanizados e com diametro minimo de 8 mm, apos fixado o parafuso
devera receber um pingo de solda afim de evitar o roubo da placa.

3.8. ILUMINAGAO EM LED
3.8.1. INSTALACOES ELETRICAS

Os pontos a serem substituidos e/ou implantados estao lancados em projeto em
anexo.
Objeto: lluminacao publica
Tensao Nominal: BT 220 V.

A execucao da rede e instalacdes elétricas acima descritas devera ser efetuada
de acordo com o projeto em anexo. Qualquer detalhe omisso no projeto ou mesmo neste
memorial sera executado de acordo com as normas ABNT e normativas da CEEE-D.

As luminarias atuais de vapor de soédio dos postes CEEE-D serao substituidas por
luminarias LED por poténcia indicada em projeto. Serao substituido todos os bracos,
fiacdo, conectores e fotocélula das luminarias atuais.

Os cabos a ser utilizados nas redes terdao emendas ou troca de bitola através
conectores ou terminais de pressdo compativeis com os tipos de cabos a ser unidos.
Terminal em liga de cobre de alta resisténcia mecanica, para instalacao por pressao de
fios e cabos de cobre rigidos (Classe-1/Classe-2/Classe3). Apods coloca-se as fitas em
produto a base de PVC anti-chamas, de cor preta e auto poder de adesdao com resisténcia
a Tensao de até 750V, espessura nominal 15mm e largura de 19mm. Com certificacao
NBR 60454-3.

1.2.1.1. e 1.2.1.2. Luminaria em led para iluminacao publica - Pot. Maxima 140W-
Fluxo minimo 18.000lm - 5.000k, com base para relé com ip-66 - relé - braco galvanizado
a fogo, com 3,00m de projecao horizontal- 60,3mm - inclinacdao de 0° - abracadeiras
completas - cabos e conectores. Com instalacao.

A. Caracteristicas da luminaria

S6 serao aceitas luminarias com tecnologia em LED com selo de conformidade e
homologadas pelo INMETRO conforme portaria n° 20 de 15/02/2017. As poténcias
minimas das luminarias estao especificadas conforme projeto.

Luminarias com poténcia ativa superiores aos niveis adotados em projeto deve
ser aprovados pelo departamento de projeto da SEPLAG.

A SEPLAG podera solicitar a CONTRATADA os ensaios dos fabricantes das referidas
luminarias, informacdes referentes ao processo de injecao e dobra do aluminio, bem
como procedéncia do material e molde de injecéao.

A luminaria deve possibilitar a montagem em ponta dos bracos e suportes de
diametro 60,3 +0/-3 mm, com comprimento de encaixe suficiente para garantir a total
seguranca do sistema.
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Os parafusos, porcas, arruelas e outros componentes utilizados para fixacao
devem ser em aco inoxidavel. As luminarias devem ser apresentadas completamente
montadas e conectadas, prontas para serem ligadas a rede de distribuicao na tensao
especificada.

A luminaria deve ser projetada de modo a garantir que, tanto o médulo (placa) de
LED quanto o driver, possam ser substituidos em caso de falha ou queima, evitando a
inutilizacdo do corpo (carcaca). Também deve possuir facil acesso aos componentes /
modulos / driver, sem o uso de ferramenta.

No corpo da luminaria deve ser previsto um sistema dissipador de calor, sem a
utilizacdo de ventiladores ou liquidos, e que nao permita o aciumulo de detritos que
prejudiquem a dissipacao térmica do sistema otico e do alojamento do driver.

O corpo (estrutura mecanica) da luminaria deve ser totalmente em liga de
aluminio injetado a alta pressao, pintado através de processo de pintura eletrostatica a
base de tinta resistente a corrosdo na cor cinza Munsel N 6,5. Propostas de outras cores
serao avaliadas e aceitas a critério da secao de projetos da SEPLAG.

A luminaria deve garantir a correta dissipacdao do calor durante a sua vida util, de
acordo com as especificacoes térmicas do LED utilizado. A critério da SEPLAG, a luminaria
deve possuir na parte superior uma tomada padrao ANSI C 136.41 (Dimming
Receptacles) para acoplamento do modulo destinado ao sistema de telegestdao ou
fotocélula. Neste caso a luminaria deve ser fornecida com o dispositivo de curto-circuito
(shorting cap que mantém a luminaria alimentada na auséncia de fotocélula ou modulo
de telegestdo), com os contatos principais conectaveis com a tomada acima descrita,
corpo resistente a impacto e aos raios ultravioletas, com vedacao que preserve o grau
de protecdo da luminaria. E vedada a utilizacdo de luminarias com apenas um Unico LED.
A luminaria deve apresentar caracteristicas mecanicas, elétrico-oticas, fotométricas,
térmicas, resisténcia ao meio e de durabilidade, conforme seguem:

A.1 Caracteristicas mecanicas
As caracteristicas mecanicas devem atender as normas e os itens que
seguem:

- Resisténcia ao carregamento vertical: Deve ser aplicada, nos dois sentidos
verticais, perpendicular ao corpo de cada luminaria, uma carga de dez vezes o peso da
luminaria completa (incluindo o peso do driver), no baricentro da mesma, por um periodo
de 5 minutos, estando a luminaria fixa em sua posicdao normal de trabalho, em suportes
adequados com os mesmos diametros dos bracos de aplicacao. Apos o ensaio qualquer
parte do corpo nao deve apresentar ruptura ou deformacao.

- Resisténcia ao carregamento horizontal: Deve ser aplicada, nos dois sentidos
horizontais perpendiculares ao braco, uma carga de dez vezes o peso de cada luminaria
completa (incluindo o peso do driver), no baricentro da mesma, por um periodo de 5
minutos, estando a luminaria fixa em suportes adequados com os mesmos diametros dos
bracos de aplicacdo. Apos o ensaio qualquer parte do corpo nao deve apresentar ruptura
ou deformacao.

- Resisténcia a vibracao: Norma utilizada: NBR IEC 60598-1/2010 ITEM 4.20. A
luminaria deve ser ensaiada conforme ABNT-NBR IEC 60598-1. O ensaio deve ser
realizado com a luminaria energizada e completamente montada com todos os
componentes, inclusive driver. Para que seja aprovada, além das avaliacdes previstas na
NBR IEC 60598-1, ap0s o ensaio, a luminaria deve ser capaz de operar em sua condicao
normal de funcionamento sem apresentar quaisquer falhas elétricas ou mecanicas como
trincas, quebras, empenos, deformacoes, abertura dos fechos e outras que possam
comprometer seu desempenho.

- Resisténcia a impactos mecanicos: Norma utilizada: IEC 62262/2002. A parte
otica da luminaria deve ser submetida a ensaio de resisténcia contra impactos mecanicos
externos e apresentar grau minimo de protecao IK 07. A verificacdo do grau de protecao
contra impactos mecanicos deve ser realizada de acordo com a norma IEC 62262.

- Resisténcia ao torque dos parafusos e conexdes: Norma utilizada: NBR IEC
60598-1/2010 ITEM 4.12. Os parafusos utilizados na confeccao das luminarias e nas
conexoes destinadas a instalacao das luminarias devem ser ensaiados conforme a ABNT
NBR IEC 60598-1 e nao devem apresentar qualquer deformacao durante o aperto e o
desaperto ou provocar deformacodes e/ou quebra da luminaria.
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A.2 Caracteristicas elétrico-oticas

As caracteristicas elétricas e oOticas devem atender as normas e os itens que
seguem:

- Poténcia da Luminaria: Valor declarado pelo fabricante para a luminaria. Norma
utilizada: NBR 16026/2012 ITEM 8. Nesta especificacdo denomina-se “Poténcia da
Luminaria” ao valor da poténcia total consumida pela luminaria onde se incluem: as
poténcias consumidas pelos LEDs, pelo driver e quaisquer outros dispositivos internos
necessarios ao funcionamento da luminaria. Nao se inclui nesta poténcia o consumo de
dispositivos de telegestao ou relés fotoelétricos acoplados externamente a luminaria.

ESPECIFICACOES TECNICAS E ENSAIOS:

- Tensao/freqliéncia nominal da rede de alimentacgao: 220 V/60 Hz.

- Fator de poténcia : = 0,92. Norma utilizada: NBR 16026/2012

- Temperatura de cor : > 5000K Norma utilizada: IESNA LM-79.

- indice de reproducao de cor =70. Norma utilizada: IESNA LM-79:

- Eficiéncia luminosa total > 90 Im/W. Norma utilizada: IESNA LM-79

Resisténcia de isolamento: A resisténcia de isolamento deve estar em
conformidade com a norma NBR IEC 60598-1.

- Rigidez dielétrica: A luminaria deve resistir uma tensao de no minimo 1460 V
(classe 1), em conformidade com as normas NBR 15129 e NBR IEC 60598-1. -Protecao
contra transientes (surtos de tensao): Norma utilizada: ANSI/IEEE C.62.41-1991 O
dispositivo protetor contra surtos (DPS) deve ser instalado em série com a entrada de
alimentacdo da luminaria, além de suportar impulsos de tensao de pico de 10.000 +
10%V (forma de onda normalizada 1,2/50us) e corrente de descarga de 5.000A (forma
de onda normalizada 8/20us), tanto para o modo comum como para o modo diferencial
(L1-Terra, L1-L2/N, L2/N-Terra), em conformidade com a norma ANSI/IEEE C.62.41-1991
- Cat. C2/C3 e IEC 61643-11. O grau de protecao (IP) do protetor de surtos deve ser de
no minimo IP-66, em conformidade com a norma NBR IEC 60598-1 e NBR IEC 60529.
Além de proteger todo equipamento instalado na luminaria, a protecdo contra transientes
deve ser instalada de forma a atuar também sobre o dispositivo de telegestao, ou a célula
fotoelétrica, instalados na “tomada padrao ANSI C 136.41”, referida no item A acima,
quando for o caso.

- Protecao contra choques elétricos: A luminaria deve apresentar protecdo contra
choque elétrico, em conformidade com a norma NBR IEC 60598-1 e NBR 15129.

- Fiacao interna: A fiacao interna deve estar conforme as prescricoes da ABNT
NBR 15129 e NBR IEC 60598-1 2010 SECAO 5

- Aterramento: A luminaria deve ter um ponto de aterramento, em conformidade
com a norma NBR IEC 60598-1 e NBR15129, conectado aos equipamentos eletronicos e
partes metalicas, através de cabos de cobre de 4,0mm2, 0,6/1KV, isolados com PVC para
105°C. Os cabos de aterramento devem ser na cor verde e amarela (ou verde).

- Cabos de ligacao a rede: Para ligacao a rede a luminaria deve ser fornecida com
3 cabos de cobre de 4,0mm2, isolados com PVC, para suportar no minimo
0,6/1KV/105°C, em conformidade com as normas NBR NM 247-3 e NBR 9117 da ABNT,
com comprimento externo minimo de 200 mm, sendo: um cabo para aterramento na cor
verde (ou verde/amarelo) e os outros dois cabos em qualquer cor diferente de azul,
verde ou verde/amarelo. As extremidades dos cabos nao devem ser estanhadas. Todas
as conexoes entre cabos, alimentacao dos drivers, protetor de surtos e outros
componentes, inclusive os pontos de aterramento, devem ser isoladas com
tubos/espaguetes isolantes do tipo termocontratil ou outro material isolante que
mantenha a isolacdo elétrica (resisténcia de isolamento/rigidez dielétrica) e protecao
contra umidade/intempéries que possam causar mal contato durante a vida util da
luminaria. Nao é permitida a utilizacdo de conectores do tipo torcao.

A.3 Caracteristicas térmicas e resisténcia ao meio

As caracteristicas térmicas e resisténcia ao meio devem atender as normas e os
itens que seguem:

- Temperaturas maximas na luminaria: A temperatura no ponto mais préoximo da
juncao do led, no ponto de solda, nao deve ultrapassar a maior temperatura do
Certificado de ensaio de durabilidade feito pelo fabricante do led, em conformidade com
a norma IES LM 80. As temperaturas devem ser medidas de acordo com a norma IEC
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60598-1 e NBR IEC 60598-1, com um sensor de temperatura ou com selo sensivel a
temperatura. A ponta de prova deve ser colocada em um pequeno orificio (0,7mm), o
mais proximo possivel da base do led (no ponto de solda - Ts). Com as medidas de
temperaturas (Ts), o fabricante da luminaria deve apresentar os calculos da temperatura
de juncao (Tj) dos leds, em funcdo da resisténia térmica, temperatura ambiente minima
de 35°C e poténcia total dissipada nos leds. Para o teste acima deve ser selecionado o
LED de mais alta temperatura na luminaria. A temperatura no involucro de cada um dos
componentes internos da luminaria (driver, protetor de surto, etc..) medida a uma
temperatura ambiente minima de 35°C, nao deve ultrapassar o valor maximo informado
pelo respectivo fabricante. Na falta de laboratério acreditado pelo INMETRO para
execucao dos requisitos/ensaios acima, serdao aceitos ensaios de laboratérios acreditados
pelo INMETRO em qualquer outra modalidade de ensaio para este tipo de produto e
acompanhado de carta do responsavel técnico do fabricante responsabilizando-se pela
veracidade dos resultados.

- Resisténcia a radiacao ultravioleta Norma utilizada: NBR IEC 60598-1/2010 item
4.24 Os componentes termoplasticos sujeitos a exposicdo ao tempo devem  ser
submetidos a ensaios de resisténcia as intempéries com base na norma ASTM G154.
Apos o ensaio as pecas nao devem apresentar degradacdo que comprometa o
desempenho operacional das luminarias. No caso especifico das lentes e dos refratores
em polimero, a sua transparéncia nao deve ser inferior a 90% do valor inicial.

- Grau de protecdo da luminaria O involucro da luminaria deve assegurar o grau
de protecao contra a penetracdo de pod, objetos solidos e umidade, de acordo com a
classificacao da luminaria e o cédigo IP marcado na luminaria, conforme a ABNT NBR IEC
60598-1 e NBR 15129. Os alojamentos das partes vitais (LED, conjunto otico, driver e
DPS) deverao ter no minimo grau de protecao IP 66. As luminarias devem ser ensaiadas,
para este item, conforme ABNT NBR IEC 60598-1.

Nota: Caso as partes vitais (LED, conjunto otico, driver e DPS) sejam IP66 ou
superior, o alojamento dos mesmos na luminaria devera ser no minimo IP 44.

- Resisténcia a umidade: Deve atender o item 9.3 da ABNT NBR IEC 60598-1.

- Juntas de vedacao: As juntas de vedacao devem ser de borracha de silicone ou
equivalente, resistentes a uma temperatura minima de 200°C, devem garantir o grau de
protecdo especificado e conservar inalteradas suas caracteristicas ao longo da vida til
da luminaria, considerada 60.000 horas. As juntas de vedacao devem ser fabricadas e
instaladas de modo que permanecam em sua posicao normal nas operacdes de abertura
e de fechamento da luminaria, sem apresentar deformacdes permanentes ou
deslocamento.

A.4 Caracteristica fotométrica

As caracteristicas de distribuicao de luz da luminaria devem proporcionar no piso
uma superficie de iluminacdo uniforme, com valores decrescendo de forma regular no
sentido da luminaria para os eixos transversal e longitudinal da pista. Nao deve permitir
o aparecimento de manchas claras ou escuras que comprometam a correta percepcao
dos usuarios da pista. As medicoes das caracteristicas fotométricas devem atender as
normas CIE 121/1996, IESNA LM-79 e NBR 5101 e os itens que seguem:

PLANO VERTICAL DE REFERENCIA

O plano vertical que passa pelo centro 6tico da luminaria, perpendicular ao sentido
davia.

ANGULO LATERAL

O angulo entre um plano vertical (que passa pelo centro 6tico da luminaria) e o
plano vertical de referéncia, medido no sentido horario. E considerado 0° (zero grau) o
semiplano posicionado no lado da rua e 180° o semi-plano posicionado no lado da
calcada (NBR-5101).

ANGULO VERTICAL

Angulo entre o eixo dos planos verticais e uma semi-reta do plano vertical
considerado, ambos passando pelo centro 6tico da luminaria. Considera-se 0° (zero grau)
a semi-reta situada entre a luminaria e o piso e 180° a semi-reta oposta. (NBR-5101).

- Tabela de distribuicdo de Illuminancias (lux) com:

- é\ngulos laterais variando de 0° a 180° em intervalos de 5°;

- Angulos verticais variando de 0° a 120° em intervalos de 5°;
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- Tabela de distribuicao de intensidades luminosas (cd) com:

- Angulos laterais variando de 0° a 180° em intervalos de 5°;

- Angulos verticais variando de 0° a 120° em intervalos de 5°;

- Valor de maxima intensidade luminosa (I maximo) e o angulo correspondente
(lateral e vertical);

- Valores de intensidade luminosa nos angulos verticais de 800, 880, 900;

- Tabela/grafico de coeficiente de utilizacao e fluxo luminoso;

- Diagramas com as linhas de isocandelas de iluminacao horizontal, indicando o
ponto de maxima intensidade e 0,5 (meia) intensidade maxima;

- Grafico Polar para os angulos de maxima intensidade luminosa (I maximo);

- Arquivo digital de dados fotométricos de acordo com a norma IESNA LM-63-2002
para cada luminaria especificada (arquivo“.IES” para simulacdo no software Dialux);

- Curva de distribuicao fotométrica;

Classificacao das  distribuicbes luminosas: Poténcias**  Distribuicao,
Longitudinal*, Distribuicdo, Transversal*, Controle de distribuicao* 40 a 440 W Média ou
Longa Tipos | ou Il ou lll Limitado/Totalmente limitado

* de acordo a NBR 5101, para angulo de instalacao de Oo.

A.5 Durabilidade

Os ensaios para verificacdo da durabilidade dos leds e modulos (placas) de leds
devem atender as normas IESNA LM 79, IESNA LM 80 e IESNA TM-21.

- Vida util das luminarias

A vida (til da luminaria, a uma média de tempo de operacdo de 12 (doze) horas
por noite, a temperatura ambiente minima de 35°C, nao deve ser inferior a 60.000 horas.

- Manutencao do fluxo luminoso: A luminaria apos vida operacional de 60.000
horas, a uma média de tempo de operacao de 12 (doze) horas por noite, a temperatura
ambiente minima de 35°C, ndo deve apresentar uma depreciacao superior a 30% do
fluxo luminoso inicial (L70@60.000 horas).

- Variacao do fluxo luminoso do led em funcao do tempo e temperatura de
operacao: O fabricante da luminaria deve apresentar Certificado de ensaio de
durabilidade dos leds utilizados, em funcao da temperatura de operacao no ponto de
solda (Ts) em conformidade com a norma IES LM 80 e IESNA TM-21. Para comprovacao
que o led instalado na luminaria é o mesmo informado na IES LM80, é necessario
apresentacao da nota fiscal de compra do referido led.

B. Drivers: O driver deve ser de corrente constante na saida, atender as normas
e os itens que seguem:

- Eficiéncia: Norma utilizada NBR 16026/2012: A eficiéncia do driver com 100% de
carga e 220 V deve ser = 90%.

- Corrente nominal: Norma utilizada NBR 16026/2012 A corrente fornecida pelo
driver nao deve ser superior a corrente nominal do Led, conforme catalogo do fabricante
do Led utilizado na luminaria.

- Corrente de partida (comutacao): Norma utilizada NBR 16026/2012 O driver deve
ter baixa corrente de comutacao.

- Distorcao Harmonica: Distorcao harmonica total (THD): < 20%.

Obs.: Medida a plena carga, 220 V, de acordo com a norma IEC 61000-3-2 C.

- Protecdo contra interferéncia eletromagnética (EMI) e de radiofreqiiéncia (RFI):
Devem ser previstos filtros para supressao de interferéncia eletromagnética e de
radiofreqiiéncia, em conformidade com a norma NBR IEC/CISPR 15.

- Imunidade e Emissividade: O driver deve ser projetado de forma a nao interferir
no funcionamento de equipamentos eletroeletronicos, em conformidade com a norma
NBR IEC/CISPR 15 e, ao mesmo tempo, estar imune a eventuais interferéncias externas
que possam prejudicar o seu proprio funcionamento, em conformidade com a norma IEC
61547.

- Protecao contra sobrecarga, sobreaquecimento e curto-circuito : O driver deve
apresentar protecao contra sobrecarga, sobreaquecimento e curto-circuito na saida,
proporcionando o desligamento do mesmo com rearme automatico na recuperacao, em
conformidade com a norma IEC 61347-1.

- Protecao contra choque elétrico: O driver deve apresentar isolamento classe I,
em conformidade com as normas NBR IEC 60598-1 e NBR 15129.
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- Temperatura no ponto critico (Tc) do driver dentro da luminaria: Nao deve
ultrapassar a temperatura limite, informada pelo respectivo fabricante e que garanta
uma expectativa de vida minima de 50.000 horas, quando medida a temperatura
ambiente minima de 35°C e 100% de corrente de funcionamento na luminaria. Obs.: O
fabricante da luminaria deve apresentar documentacdo fornecida pelo fabricante do
driver que comprove a temperatura limite de funcionamento e também diagrama/figura
da localizacao do (Tc), caso nao marcado na carcaca do controlador, com uma seta
indicando o ponto para a fixacao do termopar.

- Grau de protecao do driver: Deve ser no minimo IP-66, em conformidade com a
norma NBR IEC 60598-1 e NBR IEC 60529. Se o alojamento para o driver dentro da
luminaria (ou a luminaria completa) possuir grau de protecao IP-66, o driver pode possuir
grau de protecao inferior.

- Vida util dos drivers Norma utilizada: NBR 16026/2012: Deve ser de no minimo
50.00 horas

- Dimerizacdo: O driver deve permitir dimerizacdo através do controle
analogico de 0 a 10 V ou interface DALI.

C. Identificacao

A luminaria deve apresentar uma placa em metal nao ferroso ou uma etiqueta de
outro material resistente a abrasdo, ao calor e as intempéries. As informacdes gravadas
na placa ou na etiqueta de identificacdo devem ter durabilidade compativel com a vida
da luminaria, resistentes a abrasao, produtos quimicos e ao calor, contendo de forma
legivel e indelével as informacoes:

- Nome do Fabricante;

- Nome do fornecedor;

- Modelo ou codigo do fabricante;

- Poténcia da luminaria (total consumida pela luminaria) (W);*

- Tensao nominal (V);

- Corrente nominal (A);

- Frequéncia nominal (Hz);

- Fator de poténcia;

- THD;

- Grau de protecao do conjunto 6tico e do alojamento (IP);

- Data de fabricacao (més/ano);
- Data de vencimento da garantia (més/ano);
- Peso (kg);
- Sigla PMP.

O driver deve possuir identificacao conforme NBR IEC 61347-2-13 e NBR 16026.

Obs.: Deve ser fornecido com cada peca um Manual de Instrugdes em portugués
ao usuario, com orientacées quanto a montagem, instalacao elétrica, manuseio, cuidados
recomendados e quesitos de seguranca aplicaveis.

D. Ensaios
D.1 Ensaios de Tipo
Na aprovacao de TIPO o fornecedor deve providenciar amostra da
luminaria, os ensaios e as documentacoes para a analise/aprovacao, conforme os itens
que seguem:
- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas mecanicas;

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas elétricas / oticas;

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas térmicas e resisténcia ao
meio;

- Ensaios dos itens especificados nas caracteristicas fotométricas;

- Ensaios dos itens especificados para verificacao da durabilidade;

- Ensaios dos itens especificados para o driver.

Todos os ensaios devem ser realizados em laboratorios nacionais acreditados pelo
INMETRO, ou laboratoérios internacionais com acreditacao no pais de origem, reconhecida
pelo INMETRO através de acordo multilateral. Cabe ao fornecedor DAS LUMINARIAS arcar
com todas as despesas dos ensaios.

Nota: No caso de ensaios aqui solicitados, ndao previstos em normas, 0s mesmos
devem ser realizados em laboratério nacional que seja acreditado pelo INMETRO em
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qualquer outra modalidade de ensaio para este tipo de produto, desde que equipado para
a realizacao dos referidos ensaios, conforme especificado pela SEPLAG/PMP.

A critério da SEPLAG, a amostra e ensaios entregues para avaliacao podera ser
de poténcia diferente da especificada (obrigatoriamente a maior poténcia), porém devera
obrigatoriamente pertencer a mesma familia/linha lancada pelo fabricante, bem como
possuir as mesmas caracteristicas construtivas, mesmo desenho e mesmas dimensoes.
O fornecedor deve disponibilizar para analise e aprovacdo desta SEPLAG os seguintes
documentos:

- Laudos resultantes dos ensaios;

- Dados fotométricos;

- Arquivo digital de dados fotométricos “.IES” da luminaria;

- Informacoes técnicas nominais relacionadas abaixo;

- Atestados ou documentos, com datas recentes, fornecidos pelo laboratorio, que
comprovem sua acreditacao pelo INMETRO, relativa a cada ensaio realizado. No caso de
laboratorios internacionais, apresentar documentacdo recente, que comprove a
acreditacao no pais de origem, reconhecida pelo INMETRO através de acordo multilateral,
relativa a cada ensaio realizado.

- Informacoes técnicas nominais

- Poténcia da luminaria (total consumida pela luminaria) (W)*

- Tensao de alimentacao da luminaria (V)

- Corrente de alimentacao da luminaria (A)

- Tensao de alimentacao dos moédulos (placas) de leds da luminaria (Vcc)

- Corrente de alimentacao dos moédulos (placas) de leds da luminaria (lcc)

- Fluxo luminoso da luminaria (lm)

- Poténcia do driver (W)

- Tensao de alimentacao do driver (V)

- Corrente de alimentacao do driver (A)

- Tensao de saida do driver (Vcc)

- Corrente maxima na saida do driver (lcc)

- Perda maxima do driver para alimentacao 220V (W)

- Tensao nominal de um led (V)

- Corrente nominal de um led (mA)

- Temperatura maxima de juncao dos leds (°C)

- Fabricante (marca) dos leds

- Temperatura de cor (K)

- indice de reproducao de cor - (IRC)

- Material utilizado na lente primaria e secundaria do led

- Material utilizado no refrator da luminaria

D.2 Ensaios de Recebimento

Na aprovacao de RECEBIMENTO o fornecedor deve providenciar os ensaios em
laboratorios nacionais acreditados pelo INMETRO, ou laboratorios internacionais com
acreditacao no pais de origem, reconhecida pelo INMETRO através de acordo multilateral.
Cabe ao fornecedor arcar com todas as despesas dos ensaios.

Nota: No caso de ensaios aqui solicitados, nao previstos em normas, estes ensaios
devem ser realizados em laboratéorio nacional que seja acreditado pelo INMETRO em
qualquer outra modalidade de ensaio para este tipo de produto, desde que equipado para
a realizacao dos referidos ensaios, conforme especificado pela SEPLAG.

1 - Visual

2 - Dimensional

2.1 - Fixacao nos bracos

2.2 - Etiqueta

3 - Materiais de construcao

3.1 - Corpo (certificado de composicao da liga)

3.2 - Parafusos, porcas e componentes de fixacao

3.3 - Zincagem

3.4 - Fabricante dos leds e dos drivers

3.5 - Tomada ANSI

3.6 - Cabos
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4 - Elétricas

4.1 - Fiacao

4.2 - Aterramento

4.3 - Resisténcia de isolamento

4.4 - Rigidez dielétrica

4.5 - Poténcia da luminaria

4.6 - Tensao de alimentacao da luminaria

4.7 - Corrente de alimentacado da luminaria

4.8 - Fator de poténcia

4.9 - Fluxo luminoso da luminaria (lm)

4.10 - Eficiéncia luminosa total

4.11 - Temperatura de cor .12 - Perda maxima do driver (w)

E. Garantia

As luminarias devem ser fornecidas com garantia global (todos os componentes,
principalmente moddulos de leds e drivers de alimentacdo) de 6 anos contra quaisquer
defeitos de fabricacao a contar de seu recebimento, independentemente da data de
fabricacdo. Todas as despesas de retirada, analise e de reposicdao ou devolucao sao de
responsabilidade do fornecedor.

Garantia minima de 6 anos para todos os componentes da luminaria;

Nota: A CONTRATADA fica obrigada a entregar copias das notas fiscais da compra
das luminarias LED a fiscalizacdo da Prefeitura de Pelotas, constando, no campo de
observacao da nota fiscal, a informacao, por parte do fabricante, de que a garantia
minima é de 6 anos, se aplica a Prefeitura de Pelotas em caso de troca por defeito em
algum componente do conjunto com tecnologia LED;

Além da apresentacao de documentacao devera ser apresentado, a fiscalizacao
documentacao técnica do material:

- Com ensaios e certificacbes, para comprovacao dos requisitos técnicos do LED,
em conformidade com os padrdoes IESNA (Illuminating Engineering Society of North
América) LM 79, IESNA LM 80 e o comprovante de homologacao por parte do INMETRO
da luminaria LED apresentada pela CONTRATADA;

- Com ensaios para comprovacao da temperatura de juncao nao superior ao
indicado pelo fabricante do LED, considerando o conjunto luminaria LED, completa e
montada.

Os relés fotocélulas serdao com tampas de polipropileno com protecdo UV, base e
alca em copolimero polipropileno, com filtro de tempo que impede o acionamento
indevidos devido a variacao bruscas de luminosidade como raios, laser e nuvens, tal
retardo deve ser de 1 a 5 minutos para comutacao dos contatos. Em cada caixa de
comando devera ser instalado um rele com o seu retorno ligado ao contator.

Com excecao das luminarias, que possuem prazo maior de garantia, todos os
demais servicos e materiais terao garantia de 6 meses, a contar do término da
execucao dos servicos, ficando a contratada obrigada a realizar qualquer reparo neste
periodo.

1.2.1.3. Retirada de equipamentos de iluminacao existente - Rede CEEE-D
Os equipamentos retirados tais como bracos, reator, lampada vapor de sodio,

luminaria e rele fotoelétrico deverao serem entregues no Departamento de lluminacao
Publica de Pelotas (DIP).

3.9. CONTROLE TECNOLOGICO
3.9.1. ENSAIO DE REFORCO DE BASE E SUB-BASE

Ensaio de Compactacéao - Granulométrica
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Ensaio de Base e Sub-base Estabilizada Granulometricamente, conforme NORMA
DNIT 141/2010-ES:

Controle dos insumos: Os materiais utilizados na execucdao da base devem ser
rotineiramente examinados, mediante a execucao dos seguintes procedimentos:

a) Ensaios de caracterizacao e de equivalente de areia do material espalhado na
pista pelos métodos DNER-ME 054/97, DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME
122/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por
camada para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de extensao, no
caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizacao.

b) Ensaios de compactacao pelo método DNERME 129/94, com energia indicada
no projeto, com material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser
coletada uma amostra por camada para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de
trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento
de 400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da
Fiscalizacao.

c) No caso da utilizacao de mistura de solo e material britado, a compactacao de
projeto deve ser com a energia modificada, de modo a se atingir o maximo da
densificacao, determinada em trechos experimentais, em condicdes reais de trabalho no
campo.

d) Ensaios de indice de Suporte Califérnia - ISC e expansao pelo método DNER-ME
049/94, na energia de compactacao indicada no projeto para o material coletado na pista,
em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para
cada 400 m de pista, ou por camada por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes
ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de extensao, no
caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizacao.

e) A frequéncia indicada para a execucao de ensaios é a minima aceitavel.

f) Para pistas de extensao limitada, com area de até 4.000 m2, devem ser
coletadas pelo menos 5 amostras, para execucao do controle dos insumos.

Controle da execucao: O controle da execucao da base estabilizada granulometricamente
deve ser exercido mediante a coleta de amostras, ensaios e determinacdes feitas de maneira
aleatoéria, de acordo com o Plano de Amostragem Variavel (vide subsecao 7.4 da NORMA DNIT
141/2010-ES). Devem ser efetuadas as seguintes determinacdes e ensaios:

a) Ensaio de teor de umidade do material, imediatamente antes da compactacao,
por camada, para cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos
aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida
para o teor de umidade deve ser de 2 pontos percentuais em relacdao a umidade otima.

b) Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista,
por camada, determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em
locais escolhidos aleatoriamente. Para pistas de extensao limitada, com areas de no
maximo 4.000 m2, devem ser feitas pelo menos cinco determinac¢des por camada, para
o calculo do grau de compactacao (GC).

c) Os calculos do grau de compactacdao devem ser realizados utilizando-se os
valores da massa especifica aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa
especifica aparente seca “in situ”, obtida na pista. Nao devem ser aceitos valores de grau
de compactacao inferiores a 100%.

Verificacdo do produto: A verificacao final da qualidade da camada de base (Produto) deve
ser exercida através das determinacdes executadas de acordo com o Plano de Amostragem
Variavel (vide subsecdo 7.4 da NORMA DNIT 141/2010-ES). Apds a execucao da base, deve-se
proceder ao controle geométrico, mediante a relocacdao e nivelamento do eixo e bordas,
permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) + 10 cm, quanto a largura da plataforma;

b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, nao se tolerando falta;

c) + 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.
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Plano de amostragem - Controle tecnolégico: O niumero e a frequéncia de determinacoes
correspondentes aos diversos ensaios para o controle tecnologico dos insumos, da execucao e
do produto devem ser estabelecidos segundo um Plano de Amostragem, aprovado pela
Fiscalizacao, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-PRO 277/97. O tamanho
das amostras deve ser documentado e informado previamente a Fiscalizacao.

3.9.2. ENSAIO DE CBUQ

Ensaio de Concreto Asfaltico - CBUQ
A Empresa responsavel pela execucao desta obra devera apresentar Laudo Técnico de
Controle Tecnologico, juntamente com os ensaios realizados em cada etapa dos servicos,
conforme exigéncias normativas do DNIT. Sendo estes itens indispensaveis para liberacao dos
recursos junto a CEF, necessitando, obrigatoriamente o encaminhamento juntamente ao boletim
de medicao, referente a este servico.

Conforme NORMA DNIT 031/2006-ES 10:

Controle dos insumos: Todos os materiais utilizados na fabricacdo de Concreto Asfaltico
(Insumos) devem ser examinados em laboratorio, obedecendo a metodologia indicada pelo
DNIT, e satisfazer as especificacées em vigor.

- Cimento asfaltico: O controle da qualidade do cimento asfaltico consta do seguinte:

- 01 ensaio de penetracao a 25°C (DNER-ME 003);
- 01 ensaio do ponto de fulgor;
- 01 indice de susceptibilidade térmica para cada 100t;
- 01 ensaio de espuma;
01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004).
Agregados: O controle da qualidade dos agregados consta do seguinte:
a) Ensaios eventuais: Somente quando houver dlvidas ou variacées quanto a
origem e natureza dos materiais.
- Ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035);
- Ensaio de adesividade (DNER-ME 078 e DNER-ME 079);
- Ensaio de indice de forma do agregado gratido (DNER-ME 086).
b) Ensaios de rotina:
- 02 ensaios de granulometria do agregado (DNER-ME 083);
- 01 ensaio de equivalente de areia do agregado miido (DNER-ME 054);
- 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer) (DNER-ME 083).

Controle da producao: O controle da producao (Execucao) do Concreto Asfaltico deve ser
exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinagdes feitas de maneira aleatéria de
acordo com o Plano de Amostragem Aleatoria.

Controle da usinagem do concreto asfaltico:

a) Controles da quantidade de ligante na mistura:

- Devem ser efetuadas extracoes de asfalto, de amostras coletadas na pista, logo
apos a passagem da acabadora (DNER-ME 053).

- A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no
projeto da mistura, devendo-se observar a tolerancia maxima de + 0,3. Deve ser
executada uma determinacao, no minimo a cada 700m2 de pista.

b) Controle da graduacao da mistura de agregados: Deve ser procedido o ensaio de

granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos agregados resultantes das extracoes

citadas na alinea "a". A curva granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se
dentro das tolerancias especificadas no projeto da mistura.

c) Controle de temperatura: As temperaturas podem apresentar variacées de + 5°C das
especificadas no projeto da mistura.

d) Controle das caracteristicas da mistura: Devem ser realizados ensaios Marshall em
trés corpos-de-prova de cada mistura por jornada de oito horas de trabalho (DNERME 043) e
também o ensaio de tracdo por compressdao diametral a 25°C (DNER-ME 138), em material
coletado apds a passagem da acabadora. Os corpos-de prova devem ser moldados in loco,
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imediatamente antes do inicio da compactacdo da massa. Os valores de estabilidade, e da

resisténcia a tracao por compressao diametral devem satisfazer ao especificado.

Espalhamento e Compactacao na Pista:

Devem ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa
imediatamente antes de iniciada a compactacao. Estas temperaturas devem ser as
indicadas, com uma tolerancia de +ou- 5°C.

O controle do grau de compactacdao - GC da mistura asfaltica deve ser feito,
medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura espalhada e
compactada na pista, por meio de brocas rotativas e comparando-se os valores obtidos
com os resultados da densidade aparente de projeto da mistura.

Devem ser realizadas determinacdes em locais escolhidos, aleatoriamente, durante
a jornada de trabalho, nao sendo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%,
em relacdo a massa especifica aparente do projeto da mistura.

3.10. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

Limpeza Final de Obra
Considera mao-de-obra para limpeza geral da area de intervencdo da via, no decorrer

e/ou final da obra, removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.

Todas as pavimentacodes, revestimentos, etc., serao limpos, tendo-se o cuidado para que

outras partes da obra nao sejam danificadas por esse servico.

ApoOs a limpeza serao feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem

necessarios

Os servicos de limpeza e arremates finais ocorrerdo em toda a area do trecho.

Limpeza Preventiva: A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos
servicos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no
canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a execucdo dos servicos, para bota
fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos lotes
lindeiros.

Limpeza Final: Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais
de todas as partes dos servicos, que serdao removidos para o bota fora apropriado. Em
seguida sera feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem
molhada ou outro artificio, para evitar formacao de poeira.

Remocdo dos Canteiros: Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a
retirada das instalacoes dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos servicos.
Deverao ser retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos
servicos, que serao removidos para o bota fora apropriado.

Recebimento dos servicos e obras: O recebimento dos servicos e obras sera de acordo
com as Condicdes Gerais do Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente serao
efetuados se comprovado o pagamento da contribuicao devida a Previdéncia Social e
FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico) relativa ao periodo de execucao dos
servicos.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcao

e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

Documento assinado digitalmente Documento assinado digitalmente
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1. MAPAS

Apresentamos a seguir, as fontes de materiais escolhidas para compor a planilha
orcamentaria.

Massa Asfaltica

A massa asfaltica, a ser utilizada na execucao do pavimento proposto, sera
proveniente da Usina de Asfalto da Empresa SBS Engenharia e Construcoes, situada no
Municipio do Capao do Leao/RS.
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Mapa 01 - Mapa localizagao Usina de Asfalto
Rua Professor Louzada - Centro - distdncia aproximada 22,40km

Materiais Pétreos

A pedreira escolhida para o fornecimento de material para esta obra, foi a
pedreira da Empresa SBS Engenharia e Construcoes.

Localizada no Municipio do Capao do Leao.

JO Pedreira Silveira
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Mapa 02 - Mapa localizacdo Jazida de Granito (Pedreira)
Rua Professor Louzada - Centro - distdncia aproximada 23,90km
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Areia

O Areal escolhido para o fornecimento de material para esta obra, foi a Areal da
Estrada do Cotovelo. Localizada no Municipio de Pelotas, na Estrada do Cotovelo.
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Mapa 03 - Mapa localizacao Areal
Rua Professor Louzada - Centro - distdncia aproximada 6,6km

Bota Fora de Escavacoes

O bota fora relacionado as escavacoes de materiais de base e sub-base e
demolicdes serdao destinados ao aterro localizado no final na Avenida Zeferino Costa -
Bairro Santa Funda, no municipio de Pelotas/RS.
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Mapa 04 - Mapa localizacao Bota-Fora - material de escavacao e demolicéao
Rua Professor Louzada - Centro - distdncia aproximada 11,9km
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Cimento Asfaltico de Concreto
O cimento asfaltico de concreto (CAP), a ser utilizado na composicao do CBUQ,
sera proveniente da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), situada no Municipio do
Canoas/RS, distante aproximadamente 279km do local da usina.

- Dom Feliciano

ﬁ3h27mm
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Mapa 05 - Mapa localizacdo REFAP - material CAP
Rua Professor Louzada - Centro - distdncia aproximada 273km
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