
Rua Mena Barreto, 752 - Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350
Email: seplag@pelotas.rs.gov.br

PROJETO
REQUALIFICAÇÃO QUADRA NAVEGANTES

prefeitura de

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO

ESTRUTURA DE CONCRETO

TÍTULO DO DESENHO

03/04ESCALA: INDICADA
MUNÍCIPIO

PELOTAS
ESTADO

RIO GRANDE DO SUL
LOGRADOURO

REQUALIFICAÇÃO QUADRA NAVEGANTES
CÓDIGO DO DESENHO NÚMERO DA REVISÃO

00
DATA

28/02/2023

EQUIPE TÉCNICA

PRANCHA

MARCELO PUCINELLI DA CUNHA
ENGENHEIRO CIVIL | CREA RS158450

B-01

B-02

B-03

B-04

B-06

B-08

B-05

B-07

B-09

V
-0

1(
15

x5
0)

V
-0

2(
15

x5
0)

V
-0

3(
15

x5
0)

B-10 B-11

50X50

50X50

50X50

50X50

50X50

50X50

50X50

50X50

50X50

PM-01 PM-02

50

50

50
CONCRETO MAGRO

25 25

25 25

25
25

50

5
5

NB=COTA TOPO DO BLOCO (-0,05RN)

CA=COTA DE ARRASAMENTO (-0,60RN)

Bloco

Corte A

A
A

3 Ø 12.5

2 Ø 10

26 Ø 5 C/20
N3 (322)

3 Ø 12.5

2 Ø 10

15

509

15

N2 Ø 12.5 C=539

20

509

202 N1 Ø 10
C=549

44

9

26 N3 Ø 5 C=116

Bloco Bloco

509 (PELE)
4 N4 Ø 6,3

C=509

4 Ø 6.3

50

50

B
B

A A

38

42

4
N

2

4 N2 Ø 8 C=182

39

42

4 N3

4 N3 Ø 8 C=184

44

44

3
N

1
C
/2

0

3
N

1
C
/2

0

3 N1 Ø 6.3 C/20 C=196

PLANTA

30

19

50
5

CORTE  A - A
30

45
5

CORTE  B - B

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    162 39,80    6.3     50A
    132      52,99      8     50A

Peso Total        50A =      123,44 kgf
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ESTACA ESCAVADA Ø 30CM (15X)

CA-60 5,0 214 32,92
CA-50 10 180 111,60
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B01 A B09 (9X) 50X50

fck> 30 MPa
cobrimento 3cm

    49 30,65      10     50A

fck> 30 MPa
cobrimento 3cm

V-01 A V-03 (3X) 15X50
ESC 1:25

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    90 13,93    5.0     60A
    61      14,96     6,3     50A

Peso Total      97,83 kgf

  34 20,42      10     50A
    49 48,51      12,5     50A

fck> 30 MPa
cobrimento 3cm

TIPO ÁREA (m²) CONFIG. MALHA PESO TOTAL (kg)

Q138 Ø4,2 C/10 X Ø4,2 C/10128 309,45

RESUMO TELA SOLDADA NERVURADA AÇO TIPO CA60B - ELETROSOLDADA 

Q196 Ø5,0 C/10 X Ø5,0 C/10100 340,70

ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

1.
2.

3.

4.

8.

UNIDADES EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRÁRIO;
ESTE PROJETO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA NBR-6118:2014;

AS ARMADURAS DEVEM ESTAR LIMPAS, DE ACORDO COM O QUE SE ESTABELECE NAS NORMAS DE EXECUÇÃO,
COM AS FERRAGENS DEVIDAMENTE POSICIONADAS CONFORME INDICA O PROJETO, UTILIZANDO-SE DE
POSICIONADORES E ESPAÇADORES ADEQUADOS, GARANTINDO OS COBRIMENTOS;
AÇOS: CA50 (fy ≥  500MPa) / CA60 (fy ≥  600MPa);

TODAS AS MEDIDAS E DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDAS NA OBRA.

5. DEVERÁ SER EXECUTADO JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO, COM EPS DE 10MM, EM
TODOS OS ENCONTROS ENTRE O PISO DE CONCRETO ARMADO POLIDO E PAREDES.

O CONCRETO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR-12655:2015;
A EXECUÇÃO DEVE OBEDECER AS PRESCRIÇÕES CONSTANTES DA NORMA NBR-14931:2004 - EXECUÇÃO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO;

6. DEVERÁ SER EXECUTADO JUNTA DE DILATAÇÃO SERRADA, NOS LOCAIS INDICADOS EM
PROJETO, 24H APÓS O FIM DO PROCESSO DE POLIMENTO DO PISO.

fck> 30 MPa
cobrimento mínimo 3cm

CONCRETO PARA PISO POLIDO

7. DEVERÁ SER EXECUTADO CINTA EM CONCRETO ARMADO EM TODA A ALVENARIA DE
BORDA DO PALCO
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