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1. Escoramento dos elementos do entorno, deverá ser montado torres de
andaime tubular, próprios para escoramento de estruturas de concreto, com
capacidade de suporte compatível ao elemento a ser recuperado. Todos os
elementos estruturais que ligam-se ao elemento estrutural a ser recuperado
devem ser escorados antes do início da execução dos serviços. O escoramento
deve permanecer até que atingido o tempo de cura especificado pelo fabricante
do graute adotado, sendo no mínimo de 3 dias.

2. Apicoamento manual, deverá ser realizado cuidadosamente a remoção da
camada de cobrimento da armadura que encontra-se solta ou desagregada, nos
elementos estruturais a serem recuperados.

3. Avaliação da integridade do elemento estrutural, após a remoção das camadas
superficiais desagregadas, deverá ser realizada avaliação da integridade do
elemento estrutural, por técnico habilitado, indicando caso necessário a
recomposição da área de aço e aumento da seção do elemento.

4. Escovação manual, deverá ser realizada escovação manual, com o uso de escova
de aço, na superfície de barras de aço que apresentarem oxidação e superfícies
de concreto com desagregação.

5. Limpeza geral, deverá ser realizada para eliminar poeiras e outros
contaminantes das superfícies a serem tratadas.

6. Aplicação de tinta ou primer anticorrosivo, elaborado à base de resina sintética
com alto teor de cromato de zinco, próprio para reparos estruturais. Deverá ser
observado cuidadosamente as recomendações do fabricando do produto
adotado.

7. Grauteamento parar recomposição da seção do elemento estrutural, deverá ser
aplicado graute tixotrópico ou argamassa estrutural, própria para reparo
estrutural, para recomposição da seção do elemento estrutural. As superfícies
expostas deverão receber acabamento iguais aos do entorno. Deverá ser
observado cuidadosamente as recomendações do fabricando do produto
adotado.

8. O reparo estrutural não deve ser executado em mais de um elemento próximo
ao mesmo tempo, ou seja, durante o processo de recuperação de um pilar, não
deverá ser executado reparos em pilares próximos a esse, tanto lateral quanto
em frente, que interligue-se através do suporte de um mesma tesoura de
concreto. Para o reparo de elementos próximo deverá ser respeitado o tempo
de cura do graute utilizado.
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