LIGACOES SOLDADAS EM ESTRUTURA METALICA

NORMA:
ABNT NBR 8800:2008: Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concreto de
edificios. Articulo 6: Condigdes especificas para o dil i de ligagdes I
MATERIAIS:
12.89 - Perfis (Material base): A-36 250Mpa.
.0 7.93 _.0.10 2.38

- Material de adigéo (soldas): Eletrodos da série EGOXX. Para os materiais utilizados e o

procedimento de solda SMAW (Arco elétrico com eletrodo revestido), cumprem-se as condigdes de
compatibilidade entre materiais exigidas pelo item 6.2.4 ABNT NBR 8800:2008.
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DEFINICOES PARA SOLDAS EM ANGULO:
b

- Garganta efetiva: é igual & menor distancia medida desde a raiz & face plana tedrica da solda (item
6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).

- Lado do cordéo: € o menor dos dois lados situados nas faces de fusdo do maior tridngulo que pode
ser inscrito na segéo da solda (item 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).

- Raiz da solda: é a intersegéo das faces de fusdo (item 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).
%

- Comprimento efetivo do cordéo de solda: é igual ao comprimento total da solda com dimensdes
uniformes, incluidos os retornos (item 6.2.2.2 c) ABNT NBR 8800:2008).
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DISPOSIGCOES CONSTRUTIVAS:
1) As prescrigdes consideradas neste projeto aplicam-se a ligagdes soldadas nas quais:
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- Os agos das pegas a unir tém um limite elastico nao superior a 100 ksi [690 MPa] (item 1.2 (1)

AWS D1.1/D1.1M:2002).
PM-1

- As espessuras das pegas a unir 3o pelo menos de 1/8 in [3mm] (item 1.2 (2) AWS
PM 2 D1.1/D1.1M:2002).
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REFERENCIAS E SIMBOLOGIA
Para a representagao dos simbolos de soldas consideram-se as indicagdes da norma ANSI/AWS
A2.4-98 'STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE

PM-\O1 VM-01 PM-02 |

METODO DE REPRESENTAGAO DE SOLDAS

Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e os tipos de soldas utilizados neste projeto, desenvolve-se
o seguinte esquema de representagao de uma solda:
Referéncias:
PORTAO METALICO DE ABRIR PORTAO METALICO DE ABRIR S 1: seta (igaao enlre 2. 6)
7 M 2: linha de referéncia
2 o 3: simbolo de solda
4: simbolo solda perimetral.
A 5: simbolo de solda no local de montagem.
PORTAO ENROLAR 6: linha do desenho que identifica a ligagao proposta.
= | o S: profundidade do bisel. Em soldas em angulo, é o lado do
. PALCO > corddo de solda.
S (E): tamanho do cordao em soldas de topo.
L: comprimento efetivo do corddo de solda
D: dado suplementar. Em geral, a série de eletrodo a utilizar e o
Il L processo pré-qualificado de solda.
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| T I AinformagZo relacionada com o lado da ligagdo soldada & qual aponta a seta, coloca-se por baixo da
H[ linha de referéncia, enquanto que para o lado oposto, indica-se acima da linha de referéncia:
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|| Onde:
0S(Other Side): é o outro lado da seta
AS(Arrow Side): € o lado da seta
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Resumo Ago (kg)
PLANTA DE LOCALIZACAD U 50X127X50X3
ESCALA 1100
%0 ] ARR

CANTONEIRA 1"X1/8" 99
o b TUBO 100X100X3,00 87
CHAPAS E CHUMB. 52

PALCO
Total (kg) 431
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(VM1 ) S MET CPM-1 ) PILARME
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
LIGAGAO SOLDADA AO PM-01 LIGAGAO SOLDADA AO PM-02 . B4
- o . N
N
CHAPA LIGACAO PILAR VIGA 500x3500xSmm / D1 \ CHAPA SUPORTE MOTOR/EIXDOx
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